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PRZEDMIAR ROBOT

NA ROBOTY DROGOWE - AKTUALIZACJA

ZADANIE: PRZEBUDOWA ULICY KONOPNICKIEJ W BRZEGU

KODY CPV

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich
czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,drdg, lotnisk, i kolei; wyréwnanie terenu

Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

INWESTOR: GMINA BRZEG

POWIERZCHNIA UTWARDZONA OGOLEM: 2984,52 M2

PROJEKTANT: mgr inz. ANTONI PLAMITZER

KOSZTORYSANT: technik ROMAN TKACZUK

Zawartos$¢ opracowania:

1 Strona tytutowa

2 Ogolna charakterystyka obiektu
3 Spis dziatéw

4 Przedmiar robot

Podstawa opracowania:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004 r.
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SPIS DZIALOW:

ROBOTY ROZBIORKOWE
ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE
JEZDNIA | ZATOKI POSTOJOWE
CHODNIKI | WJAZDY
NAWIERZCHNIE DO PRZELOZENIA
ORGANIZACJA RUCHU

KOD CPV 45111000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000



Brz-Konopnickiej-(p+ki)(akt.01.13)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa ulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu - UL. KONOPNICKIEJ - AKTUALIZACJA
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111000
1|KNR 2-25 D 01.02.04 |Demontaz drewnianych przeset ogrodzenia (materiat do m2
d.1/0310-02 ana- zwrotu dla wtasciciela poses;ji)
logia
(1.84*4+0.80+0.70+1.70+1.20)*0.80 m?2 9.41
RAZEM 9.41
2|KNR 4-01 D 01.02.04 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3
d.1/0104-02 istniejacych fundamentéw (wykop po jednej stronie) o gte-
bokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
(1.84*4+0.80+0.70+1.70+1.20)*0.50*0.50 m3 2.94
RAZEM 2.94
3|KNR 4-01 D 01.02.04 |Rozbiérka betonowych stupkéw i cokotéw wraz z funda- m3
d.1/0212-02 mentami ogrodzenia
czapy stupkow
0.40*0.40*0.10*9 m3 0.14
stupki z fundamentami
0.20*0.20*(1.10+0.50)*9 m3 0.58
cokoty z fundamentami
(1.84*4+0.80+0.70+1.70+1.20)*0.20*(0.30+0.50) m3 1.88
RAZEM 2.60
4|KNR 4-01 D 01.02.04 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi |m3
d.1/0105-02 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
2.94 m3 2.94
RAZEM 2.94
5/KNR AT-03 |D 01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.1/0101-02
14.00+6.00+27.00+14.00+7.00+40.00+20.00+6.00 m 134.00
RAZEM 134.00
6/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2
d.1/0802-04 10 cm mechanicznie
Krotnosé = 2.5
94.00%6.10+21.00*6.70+12.00*8.00+14.00*7.30+89.00* m2 1805.30
6.00+170.00+126.00+21.00*3.00
RAZEM 1805.30
7/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicz- |m2
d.1/0801-02 nie
Krotnosé = 1.3333
1805.30 m2 1805.30
RAZEM 1805.30
8/KNNR 6 D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m2
d.10803-08 ana- wej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
logia
4.50*5.40+5.00*4.60+10.00*2.00 m2 67.30
RAZEM 67.30
9/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-06
3.40%4.30+3.00%4.00 m?2 26.62
RAZEM 26.62
10/KNR 2-01 D 01.02.04 |Rozbieranie nawierzchni z ptyt azurowych 60*40*10 cm m2
d.1/0129-07 ana-
logia
3.90*5.50 m2 21.45
RAZEM 21.45
11/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.1]/0805-06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
11.00*3.00 m2 33.00
RAZEM 33.00
12/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemen-\m
d.1/0806-02 towo-piaskowej
27.00+14.00+40.00+76.00+125.00+49.00+41.00+40.00+ |m 585.00
60.00+106.00+7.00
RAZEM 585.00
13/KNR 2-31 D 01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
585.00*(0.30*0.10+0.10*0.20) m3 29.25
RAZEM 29.25
14/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m
d.1/0806-08 na podsypce piaskowej
18.00+12.00+18.00+14.00+8.00+22.00+6.00*9+14.00 m 160.00
RAZEM 160.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
15/KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3
d.1/1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
beton z cokotow i fundamentéw ogrodzenia
2.60*1.50 m3 3.90
asfalt grub. 10 cm
1805.30%0.10%1.50 m3 270.80
tluczen grub. 20 cm
1805.30%0.20%1.10 m3 397.17
kostka brukowa betonowa grub. 8 cm
67.3070.08*1.50 m3 8.08
beton z nawierzchni grub. 15 cm
26.62*0.15*1.50 m3 5.99
ptyty betonowe azurowe grub. 10 cm
21.45*0.10*1.50 ms3 3.22
ptyty chodnikowe betonowe 50*50*7 cm
33.00%0.07*1.50 m3 3.47
krawezniki betonowe 15*30 cm
585.00*0.15*0.30%1.50 m3 39.49
beton z taw pod krawezniki
29.25*1.50 m3 43.88
obrzeza betonowe 830 cm
160.0070.08*0.30*1.50 m3 5.76
RAZEM 781.76
16/KNR 4-04 D 01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
781.76 m3 781.76
RAZEM 781.76
17|KNR 4-04 D 01.02.04 |J. w. - dodatek za nastepne 7 km m3
d.1/1103-05 Krotnosé = 7
781.76 m3 781.76
RAZEM 781.76
18|KALK. IND. |D 01.02.04 |Optata za sktadowanie odpaddw (gruzu) na wysypisku t
d.1
beton z cokotow i fundamentéw ogrodzenia
2.6072.40 t 6.24
asfalt grub. 10 cm
1805.30%0.10*2.50 t 451.33
ttuczen grub. 20 cm
1805.30%0.4383 t 791.26
kostka brukowa betonowa grub. 8 cm
67.30%0.08*2.40 t 12.92
beton z nawierzchni grub. 15 cm
26.62*0.15*2.40 t 9.58
ptyty betonowe azurowe grub. 10 cm
21.45*0.10*2.40*0.80 t 4.12
ptyty chodnikowe betonowe 50*50*7 cm
33.00%0.07*2.40 t 5.54
krawezniki betonowe 15*30 cm
585.00*0.15*0.30*2.40 t 63.18
beton z taw pod krawezniki
29.252.20 t 64.35
obrzeza betonowe 8*30 cm
160.00%0.08*0.30*2.40 t 9.22
RAZEM 1417.74
2 ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE - KOD CPV 45233000
19/KNNR 1 D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- (km
d.2|0111-01 sa drég w terenie réwninnym.
229.00/1000 km 0.23
RAZEM 0.23
20|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 40 cm w gruncie kat. IlI-IV |m2
d.2/0101-09,08 na catej szerokosci jezdni i zatok - przyjeto 25% powierz-
ekstrapola- chni
cja
Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej sza-
rej 20*10*8 cm
229.00*0.28*2*0.25 m?2 32.06
jezdnia z SMA
(229.0076.00+13.00%4.65+8.00*2+6.00*3.10+4.00*2+5.00* |m?2 339.08
1.50)*0.25-32.06
zatoki postojowe
(6.00*2.50%15+(5.00*3+6.50)*2.50/2)*0.25 m2 62.97
RAZEM 434.11
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Poszcz

Razem

21
d.2

KNNR 6
0101-03,02
ekstrapola-
cja

D 04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat.
II-VI na catej szerokosci jezdni i zatok - przyjeto 75% po-
wierzchni

Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej sza-
rej 20108 cm

229.00*0.28*2*0.75

jezdnia z SMA
(229.00*6.00+13.00%4.65+8.00*2+6.00*3.10+4.00*2+5.00*
1.50)*0.75-96.18

zatoki postojowe
(6.00"2.50*15+(5.00*3+6.50)*2.50/2)*0.75

m2

m2

m2

m2

96.18

1017.23

188.91

RAZEM

1302.32

22
d.2

KNNR 6
0101-09,08
ekstrapola-
cja

D 04.01.01

Koryta wykonywane recznie gt. 35 cm w gruncie kat. lll-1V
na catej szerokosci chodnikéw i wjazdéw - przyjeto 75%
powierzchni

chodniki z kostki brukowej betonowej szarej 20*10*8 cm
bez fazy
((8.00+11.00+15.00)*2.40+4.00*1.30+4.00%1.20*2+(10.00+
14.00+14.00)*2.30+16.00*2.00+5.50*1.50+41.00*1.50+
(15.00+32.00+13.00+25.00)*1.50+6.00*1.50+7.00*2.00+
6.00*4.00+11.00*3.00+(16.00+9.00+2.00%4)*2.90+108.00*
2.00+13.00)*0.75

wjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej czarnej 20*
10*8 cm
(6.30*4.00+6.50%4.20+5.70*3.90+3.40*3.00+2.90*4.40+
3.00*3.00+3.00%5.00+(8.30+6.50*2+6.70+6.50)*2.90+
16.00)*0.75

m2

m2

m2

613.31

178.31

RAZEM

791.62

23
d.2

KNNR 6
0101-03,02
ekstrapola-
cja

D 04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat.
II-VI na catej szerokosci chodnikéw i wjazddw - przyjeto
25% powierzchni

chodniki z kostki brukowej betonowej szarej 20*10*8 cm
bez fazy
((8.00+11.00+15.00)*2.40+4.00*1.30+4.00%1.20*2+(10.00+
14.00+14.00)*2.30+16.00*2.00+5.50*1.50+41.00*1.50+
(15.00+32.00+13.00+25.00)*1.50+6.00*1.50+7.00*2.00+
6.00*4.00+11.00*3.00+(16.00+9.00+2.00%4)*2.90+108.00*
2.00+13.00)*0.25

wjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej czarnej 20*
10*8 cm
(6.30*4.00+6.50%4.20+5.70*3.90+3.40*3.00+2.90*4.40+
3.00*3.00+3.00%5.00+(8.30+6.50*2+6.70+6.50)*2.90+
16.00)*0.25

m2

m2

m2

204.44

59.44

RAZEM

263.88

24
d.2

KNNR 1
0206-04

D 04.01.01

Zatadunek koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
gr. kat. Il uprzednio zmag. w hatdach z transp. urobku na
odl. 1 km sam. samowytad.
(32.06+339.08+62.97+96.18+1017.23+188.91)*0.40+
(613.31+178.31+204.44+59.44)*0.35

m3

m3

1064.00

RAZEM

1064.00

25

KNNR 1
0208-02

D 04.01.01

Dodatek za nastepne 7 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotnosé = 7

1064.00

m3

m3

1064.00

RAZEM

1064.00

26
d.2

KALK. IND.

D 04.01.01

Optata za sktadowanie odpaddéw (ziemia z koryt) na wysy-
pisku
1064.00%1.90

2021.60

RAZEM

2021.60

JEZDNIA | ZATOKI POSTOJOWE - KOD CPV 45233000

27

KALK. IND.

D 03.03.01

Saczki podtuzne z rurek drenarskich perforowanych PCV
d=126/113 mm z filtrem kokosowym, uktadane w gruncie
kat, IV na gtebokosci 110 cm

229.00*2

m

458.00

RAZEM

458.00

28
d.3

KNNR 6
0104-04

D 04.02.01

Warstwa mrozoochronna wykonana i zageszczana mecha-
nicznie o gr. 20 cm z pospotki 0/20

Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej sza-
rej 20*10*8 cm

229.00*0.28*2

jezdnia z SMA
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
229.0076.00+13.00%4.65+8.00*2+6.00*3.10+4.00*2+5.00* |m2 1356.31
1.50-128.24
zatoki postojowe
6.00"2.50*15+(5.00"3+6.50)*2.50/2 m?2 251.88
RAZEM 1736.43
29|KALK. IND. |D 04.05.01 |Warstwa kruszywa naturalnego (posp6tka 0-20) stabilizo- |m2
d.3 wanego cementem, o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, z do-
wozem samochodami do 4 km, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubos¢ war-
stwy po zageszczeniu 15 cm
Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej sza-
rej 20*10*8 cm
128.24 m?2 128.24
jezdnia z SMA
1356.31 m?2 1356.31
zatoki postojowe
251.88 m?2 251.88
RAZEM 1736.43
30|KNR 2-31 D 08.01.01 |tawa pod krawezniki i $cieki, betonowa B-15 z oporem m3
d.3|0402-04 D 08.05.01
pod krawezniki i Scieki
458.00%(0.28*0.28+0.15*0.10+0.15*0.15) m3 53.08
pod krawezniki bez $ciekow
(427.00+315.00-458.00)*(0.35*0.10+0.15*0.20) m3 18.46
RAZEM 71.54
31|KNR 2-31 D 08.01.01 |J.w. - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukacho |m3
d.3|0402-05 D 08.05.01 |prom. do 40 m
pod krawezniki bez sciekow
49.00%(0.35*0.10+0.15*0.20) m3 3.19
RAZEM 3.19
32|KNNR 6 D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m
d.3/0401-03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
8.00+11.00+9.00+10.00+9.00+8.00+9.00+21.00+12.00+ |m 427.00
26.00+8.00+10.00+5.00+6.00+19.00+4.00+83.00+15.00+
30.00+25.00+38.00+61.00
RAZEM 427.00
33|KNNR 6 D 08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm  |m
d.3/0401-03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
21.00+7.00+5.00+4.00*3+7.00+6.00+8.00+4.00+8.00+ m 315.00
16.00+8.00+64.00+125.00+24.00
RAZEM 315.00
34 KNR 2-31 D 08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m
d.3|0403-07 promieniu do 10 m
8.00+9.00+8.00+5.00+4.00+15.00 m 49.00
RAZEM 49.00
35/KNNR 6 D 08.05.01 |Scieki uliczne jednoskrzydtowe z kostki brukowej betono- |m
d.3/0607-02 ana- wej szarej 20*10*8 cm na podsypce cementowo-
logia piaskowej, 1 rzad kostki na ptask uktadanej prostopadle do
kraweznika
229.00*2 m 458.00
RAZEM 458.00
36/KNNR 6 D 08.05.01 [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20*10*8 |m
d.3/0607-08 ana- na podsypce cementowo-piaskowej - dodatek za dalszy 1
logia rzad kostki na rab uktadanej rownolegle do kraweznika
458.00 m 458.00
RAZEM 458.00
37|KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszyw tamanych 0-31,5 |m2
d.3/0113-06,05 mm gr. 20 cm
ekstrapola-
cja
jezdnia z SMA wraz ze $ciekami
229.00%6.00+13.00%4.65+8.00*2+6.00*3.10+4.00*2+5.00* |m2 1484.55
1.50
w tym Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betono-
wej szarej 20108 cm
-458.0070.28 m?2 -128.24
RAZEM 1356.31
38/ KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszyw tamanych 0-31,5 |m2
d.3/0113-06,05 mm, gr. 25 cm
ekstrapola-
cja
zatoki postojowe
6.00"2.50*15+(5.00*3+6.50)*2.50/2 m?2 251.88
RAZEM 251.88
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14.00+14.00)*2.30+16.00*2.00+5.50*1.50+41.00*1.50+
(15.00+32.00+13.00+25.00)*1.50+6.00*1.50+7.00*2.00+
6.0074.00+11.00*3.00+(16.00+9.00+2.00*4)*2.90+108.00"
2.00+13.00
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
39|KNNR 6 D 05.03.23a |Pasy rozdzielajace stanowiska postojowe, z kostki bruko- |m2
d.3/0502-03 wej betonowej czarnej (podwdjne T) grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spo-
in piaskiem
2.50"0.20*17 m?2 8.50
RAZEM 8.50
40/KNNR 6 D 05.03.23a |Nawierzchnia zatok postojowych z kostki brukowej betono- |m2
d.3/0502-03 wej szarej (podwojne T) grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
powierzchnia ogétem
251.88 m2 251.88
w tym powierzchnia paséw rozdielajacych stanowiska
-8.50 m?2 -8.50
RAZEM 243.38
41/KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m?2
d.3/1005-04
jezdnia z SMA wraz ze $ciekami
1484.55 mz2 1484.55
w tym Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betono-
wej szarej 20108 cm
-128.24 m?2 -128.24
RAZEM 1356.31
42/KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.3/1005-07 ana-
logia
1356.31 m?2 1356.31
RAZEM 1356.31
43|/KNNR 6 D 05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/20 o grubosci 6 cm |m2
d.3/0308-03 (warstwa wigzaca)
1356.31 m?2 1356.31
RAZEM 1356.31
44/KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej bitumicznej |m2
d.3/1005-06 bitumicznych
1356.31 m?2 1356.31
RAZEM 1356.31
45/KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie warstwy wigzacej asfaltem m?2
d.3/1005-07
1356.31 m?2 1356.31
RAZEM 1356.31
46/KNNR 6 D 05.03.13a |Nawierzchnia z mieszanki SMA 0/12,8 o grubosci 4 cm m2
d.30309-02 (warstwa Scieralna)
1356.31 m?2 1356.31
RAZEM 1356.31
4 CHODNIKI | WJAZDY - KOD CPV 45233000
47/KNR 2-31 D 08.03.01 |tawa pod obrzeza, betonowa B-15 z oporem m3
d.4|0402-04
535.00%(0.20*0.10+0.10*0.15) m3 18.73
RAZEM 18.73
48/ KNR 2-31 D 08.03.01 |kawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy betonowej |m3
d.4/0402-05 na tukach o promieniu do 40 m
30.00%(0.20%0.10+0.10*0.15) m3 1.05
RAZEM 1.05
49/KNNR 6 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.4/0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wa
11.00+11.00+25.00+35.00+75.00+21.00+15.00+31.00+ m 535.00
10.00+14.00+17.00+9.00+6.00+5.00+13.00+13.00+15.00+
28.00+30.00+20.00+10.00+12.00+103.00+6.00
RAZEM 535.00
50|KNR 2-31 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.4/0407-06 promieniu do 10 m
9.00+9.00+6.00+6.00 m 30.00
RAZEM 30.00
51|KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa mrozoochronna wykonana recznie i zageszczana |m?2
d.4/0104-01 mechanicznie o gr. 10 cm z pospétki 0/20
chodniki z kostki brukowej betonowej szarej 20*10*8 cm
bez fazy
(8.00+11.00+15.00)*2.40+4.00*1.30+4.00%1.20*2+(10.00+ |m2 817.75
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wjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej czarnej 20*
10*8 cm
6.30"4.00+6.5074.20+5.70*3.90+3.40*3.00+2.90"4.40+ m2 237.74
3.0073.00+3.00*5.00+(8.30+6.50*2+6.70+6.50)*2.90+
16.00
RAZEM 1055.49
52|KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszyw tamanych 0-31,5 |m2
d.4/0113-06 mm gr. 15 cm
chodniki z kostki brukowej betonowej szarej 20*10*8 cm
bez fazy
817.75 m?2 817.75
wjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej czarnej 20*
10*8 cm
237.74 m?2 237.74
RAZEM 1055.49
53|KNNR 6 D 05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej 20*10*8 cm, szarej |m2
d.4/0502-03 bez fazy, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem
817.75 m?2 817.75
RAZEM 817.75
54 KNNR 6 D 05.03.23a |Wjazdy z kostki brukowej betonowej 20*10*8 cm, czarnej, |m?2
d.4/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm, z wypet-
nieniem spoin piaskiem
237.74 m?2 237.74
RAZEM 237.74
5 NAWIERZCHNIE PRZEKLADANE - KOD CPV 45233000
55/KNNR 6 D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m2
d.5/0803-08 ana- wej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - do po-
logia nownego utozenia
6.103.00+4.00*2+5.50*2.00"5 m?2 81.30
RAZEM 81.30
56| KNNR 6 D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie |m2
d.5/0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
81.30 m?2 81.30
RAZEM 81.30
57|KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszyw tamanych 0-31,5 |m2
d.5/0113-06 mm gr. 15 cm
81.30 m?2 81.30
RAZEM 81.30
58/ KNNR 6 D 05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej prosto- |m2
d.5/0502-03 katnej grubosci 8 cm (Z ODZYSKU) na podsypce cemen-
towo-piaskowej grub. 5 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
81.30 m?2 81.30
RAZEM 81.30
6 ORGANIZACJA RUCHU - KOD CPV 45233000
59|KNNR 6 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - li- |m2
d.6/0705-03 nie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
mechanicznie
P-19
(29.00"2+6.50+42.00+4.50)*0.12 m?2 13.32
RAZEM 13.32
60|KNNR 6 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg - li- |m2
d.6/0705-06 nie na przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
P-10
(7.00*4.00+6.00"4.00"2+6.50"4.00)*0.50 m?2 51.00
RAZEM 51.00
61/KNNR 6 D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych d=50 mm |szt.
d.6/0702-01
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
62| KNNR 6 D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe typ D i typ T o pow. ponad 0.3 m2 |szt.
d.6/0702-05 - folia I-szej generacji
D-1
4 szt. 4.00
D-15
2 szt. 2.00
D-18
1 szt. 1.00
T-6a
2 szt. 2.00
RAZEM 9.00
63|KNNR 6 D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - typ A o pow. do 0.3 m2 - folia II- |szt.
d.6/0702-04 giej generacji
A-7
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNNR 6 D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe typ D i typ T o pow. ponad 0.3 m2 |szt.
d.6/0702-05 - folia 1l-giej generaciji
D-6
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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