PRZEKROJ 6 -6 (parking)
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linie wyznaczajgce stanowiska - kostka czarna
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proj. droga manewrowa - kostka szara ’| proj. stanowiska postojowe - kostka szara ’| proj. chodnik - kostka szara /|
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c obrzeze bet. 8x30 cm
©
8- lawa z oporem z betonu kl. B15

_____ 8 cm | warstwa Scieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy
kraweznik bet. 15x30 cm 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm | warstwa scieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T KI. 50 - szara podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 '20 §apzek Z rur drenarskich ka_lrbowanych PVC lawa z oporem z betonu kl. B15 10 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospétka) 0/20 mm
10 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie T srfe_lc:n. 113 n;n; (z I?t\livoraml 1,5x3,0) wg PN-EN-13043:2004
_ - - _ . z filtrem z widkna kokosowego
O Wnog >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996 9 8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk o wym. 10x20 cm kl. min.35 - szara
15 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 5 odsvoka cementowo-piaskowa 1-4
0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996 cm |_podsyp P -
25 warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospéika) 0/20 mm stab. cem. o Rm = 2.5 MPa 10 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
em 14 POSP : : : 0 Wnet >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996
15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm 15 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie

wg PN-EN-13043:2004
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0

0 Wnet >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996

25 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa

15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm

PRZEKROJ 7 -7 (ciag pieszo-jezdny) wg PN-EN-13043.2004
v 500 , wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0
! 350 ) 150 1,
czesc¢ przeznaczona dla /‘ czesc¢ przeznaczona dla
ruchu kotowego ruchu pieszego

warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. grub.8 cm

warstwa $cieralna - kostka bruk. bet.

Ai - kostka o wym. 10x20 cm - czarna
typu Podvz:Jne 1K 50 - szara N 20 typu Pol-bruk+(5) wym. 10x20 cm kl. min.35 - szara
M&l\ 71 .5 29, lo 29, 5 7 ILLHAL
v — [ | — Ty

kraweznik bet. 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm

lawa zespolona z oporem
z betonu kl. B15

PODBUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

20 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 }& saczek z rur drenarskich karbowanych PYC
10 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie $redn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0)
0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996 z filtrem z widkna kokosowego
15 cm | podbudowa pomochnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie
0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996
25 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa
15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospdétka) 0/20 mm

wg PN-EN-13043:2004
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0

Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach

Pracownia Projektowa "PROTOR"
Obiekt Uzbrojenie terendw pod budownictwo mieszkaniowe
Adres w rejonie ulic: Lompy - Zielona w Brzegu
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
imig i nazwiske specjal nrupr. bud. pedpis
Projektowal | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p. @S{A&
Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi 229/940p. f\{ﬁh
umowa nr BI-2222/540/2010 | skala 1:25 data 04.2011r. | rys. 6




