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m.BRZEG UL.REJA

45-401 Opole ul.Chełmska 9/2 tel.0608 498 304

Lokalizacja 

Temat





 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.REJA  

W MIEJSCOWOŚCI BRZEG

ISTN.KRAWĘZNIK GRANITOWY  DO PONOWNEGO

WBUDOWANIA NA ŁAWIE BET PO ŚLADZIE ISTNIEJĄCEGO

ISTN.OBRZEŻE BET.CHODNIKA BEZ ZMIAN

GRANICA DZIAŁKI

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI KAMIENNEJ DROBNOWYMIAROWEJ

DO PRZEŁOŻENIA I ZASPOINOWANIA ZAPRAWĄ CEMENTOWO PIASKOWĄ

Z RECZNYM DOCZYSZCZENIEM

OZNACZENIA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMINNEJ  DO ROZBIÓRKI I WYKORZYSTANIA

NA UL.REJA  (KOSTKA ADEKWATNA DO UL.REJA). PROJ.NOWA KOSTKA

O WŁASCIWOŚCIACH KOSTKI SĄSIEDNIEJ WYSTĘPUJACEJ NA DANYM CIĄGU

ISTN.WPUSTY BETONOWE DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ

WRAZ Z WYMIANĄ ISTN. RUSZTÓW KOLEBKOWYCH NA ZWYKŁE KLASY D400

PROJ.  NAWIERZCHNIA ULICY REJA

O NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ GR.12CM DO

PONOWNEGO UŁOŻENIA I ZASPOINOWANIA ZAPRAWĄ CEMENTOWO - PIASKOWĄ

Z RECZNYM DOCZYSZCZENIEM

ISTN.PŁYTY GRANITOWE BEZ ZMIAN

POCZĄTEK OPRACOWANIA

KM 0+000.00 (ETAP 1)

KONIEC OPRACOWANIA

KM 0+257.00 (ETAP 2 KM 0+112)
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NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW NIEROZBIERALNYCH Z KOSTKI KAMIENNEJ DROBNOWYMIAROWEJ

DO OCZYSZCZENIA I ZASPOINOWAN IA Z RĘCZNYM DOCZYSZCZENIEM
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KRAWĘZNIK GRANITOWY  WTOPIONY

WBUDOWANIY NA ŁAWIE BET

mgr inż. Grzegorz Kaczmarek

OPRACOWAŁ
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