
Wpust deszczowy z osadnikiem

45-401 Opole ul.Chełmska 9/2 tel.0608 498 304

Lokalizacja 

Temat



SZCZEGÓŁ WPUSTU DESZCZOWEGO

mgr inż. Grzegorz Kaczmarek

OPRACOWAŁ

Przykrywa DWp 940/500

Pierścień odciążający PWp 940/640

element denny wpustu

Krąg pośredni fi 500

Ø500mm
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wpust żeliwny ,,typu ciężkiego'' D400
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krawężnik bet.

wpust żeliwny ,,typu ciężkiego'' D400

WIDOK Z GÓRYA-A

Beton klasy B10 ubijany

PODBUDOWA WG.PROJEKTU

DROGOWEGO

NAWIERZCHNIA WG.PROJEKTU DROGOWEGO

p

r
z

y

k

a

n

a

l
i
k

 
f
i
 
1

6

0

 
z

 
P

C

V

s

p

a

d

e

k

 
m

i
n

 
1

%

m
i
n

 
5

0
c
m

wpust Studnia KD
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Schemat włączenia wpustu
do studni KD

nawierzchnia

zasypka warstwami co 20-30cm

z pospółki, piasku zagęszczonego

mechanicznie

rzedną wpustu dostosować do

nawierzchni drogi

przejście szczelne dla rury fi 160 PCV lub

fi 200 PCV

przejście szczelne dla rury fi 160 PCV lub

fi 200 PCV
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m.BRZEG UL.REJA

 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.REJA  

W MIEJSCOWOŚCI BRZEG


