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KONSTRUKCJA DROGI

szer. istn. zmienna od 6.50 do 12.00m

0,15 0,15

istn.krawężnik kaminny do ponownego
wbudowania na ławie betonowej C12/15
wyniesiony +- 10cm (wtopiony na skrzyżowaniu)

istn.

istn

istn.nawierzchnia chodnika z płyty granitowej bez zmian

istn

chodnik istn. szer.zmienna

PRZEKRÓJ A-A

istn.obrzeże betonowe bez zmian
istn.obrzeże betonowe bez zmian

45-401 Opole ul.Chełmska 9/2 tel.0608 498 304

Lokalizacja 

Temat





mgr inż. Grzegorz Kaczmarek

OPRACOWAŁ

m. BRZEG UL.REJA

PROJEKT PRZEBUDOWY

DROGI GMINNEJ UL.REJA W M. BRZEG

istn.nawierzchnia z kostki kaminnej do oczyszczenia

1

0,30

0,30

1

istn% istn%

ściek z 1 kostki kamiennej
głębokości +2cm

A - rzędna istn B-rzędna istn

istn.krawężnik kaminny do ponownego
wbudowania na ławie betonowej C12/15
wyniesiony +- 10cm (wtopiony na skrzyżowaniu)

istn.nawierzchnia z kostki kaminnej do oczyszczenia

oś
 je
zd
ni

szer. istn. 6.50

0,15 0,15

istn.krawężnik kaminny do ponownego
wbudowania na ławie betonowej C12/15
wyniesiony +- 10cm (wtopiony na skrzyżowaniu)

istn.

istn

istn.nawierzchnia chodnika z płyty granitowej bez zmian

istn

chodnik istn. szer.zmienna

PRZEKRÓJ B-B

45-401 Opole ul.Chełmska 9/2 tel.0608 498 304

Lokalizacja 

Temat





mgr inż. Grzegorz Kaczmarek

OPRACOWAŁ

m. BRZEG UL.REJA

PROJEKT PRZEBUDOWY

DROGI GMINNEJ UL.REJA W M. BRZEG

1

0,30

0,30

istn% istn%

ściek z 1 kostki kamiennej
głębokości +2cm

A - rzędna istn B-rzędna istn

istn.krawężnik kaminny do ponownego
wbudowania na ławie betonowej C12/15
wyniesiony +- 10cm (wtopiony na skrzyżowaniu)

istn.nawierzchnia
bez zmian

chodnik istn. szer.zmienna

śc
ia
na
 b
ud
yn
ku

1

oś
 je
zd
ni

istn 6.50

0,15 0,15

istn.krawężnik kaminny do ponownego
wbudowania na ławie betonowej C12/15
wyniesiony +- 10cm (wtopiony na skrzyżowaniu)

istn.

istn

istn

chodnik istn. szer.zmienna

PRZEKRÓJ C-C

45-401 Opole ul.Chełmska 9/2 tel.0608 498 304

Lokalizacja 

Temat





mgr inż. Grzegorz Kaczmarek

OPRACOWAŁ

m. BRZEG UL.REJA

PROJEKT PRZEBUDOWY

DROGI GMINNEJ UL.REJA W M. BRZEG

1
KONSTRUKCJA CHODNIKA DO PRZEŁOŻENIA

 -  w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.8cm spoinowana zaprawą cementowo - piaskową 1:3
     z ręcznym doczyszczeniem
 -  podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm
 -  podbudowa z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.15cm
-   kostrukcja drogi

0,30

0,30

1

istn% istn%

ściek z 1 kostki kamiennej
głębokości +2cm

A - rzędna istn B-rzędna istn

istn.krawężnik kaminny do ponownego
wbudowania na ławie betonowej C12/15
wyniesiony +- 10cm (wtopiony na skrzyżowaniu)

śc
ia
na
 b
ud
yn
ku

śc
ia
na
 b
ud
yn
ku

istn.nawierzchnia chodnika z płyty granitowej bez zmian

1

 -  w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.8cm

     spoinowana zaprawą cementowo - piaskową 1:3

     z ręcznym doczyszczeniem

 -  podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm

 -  w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.8cm

     spoinowana zaprawą cementowo - piaskową 1:3

     z ręcznym doczyszczeniem

 -  podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm

1
KONSTRUKCJA CHODNIKA DO PRZEŁOŻENIA

 -  w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.8cm spoinowana zaprawą cementowo - piaskową 1:3
     z ręcznym doczyszczeniem
 -  podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm
 -  podbudowa z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.15cm
-   kostrukcja drogi

1
KONSTRUKCJA CHODNIKA DO PRZEŁOŻENIA

 -  w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.8cm spoinowana zaprawą cementowo - piaskową 1:3
     z ręcznym doczyszczeniem
 -  podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm
 -  podbudowa z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.15cm
-   kostrukcja drogi

 -  w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.12cm fugowanie zaprawą cementowo - piaskową 1:3
     z ręcznym doczyszczeniem nawierzchni
 -  podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm
 - podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego  0-31.5mm gr.25cm
 -  w-wa wzmacniająca podłoże (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa )
   dowieziona z wytwórni o gr.30cm
 - rodzime podłoże gruntowe G3

KONSTRUKCJA DROGI

 -  w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.12cm fugowanie zaprawą cementowo - piaskową 1:3
     z ręcznym doczyszczeniem nawierzchni
 -  podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm
 - podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego  0-31.5mm gr.25cm
 -  w-wa wzmacniająca podłoże (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa )
   dowieziona z wytwórni o gr.30cm
 - rodzime podłoże gruntowe G3

KONSTRUKCJA DROGI

 -  w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.12cm fugowanie zaprawą cementowo - piaskową 1:3
     z ręcznym doczyszczeniem nawierzchni
 -  podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm
 - podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego  0-31.5mm gr.25cm
 -  w-wa wzmacniająca podłoże (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa )
   dowieziona z wytwórni o gr.30cm
 - rodzime podłoże gruntowe G3

spadek od 0.5 do 2%

(patrz przekroje normalne)

spadek od 0.5 do 2%

(patrz przekroje normalne)

spadek od 0.5 do 2%

(patrz przekroje normalne)

spadek od 0.5 do 2%

(patrz przekroje normalne)

spadek od 0.5 do 2%

(patrz przekroje normalne)

spadek od 0.5 do 2%

(patrz przekroje normalne)

 -  w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.8cm

     spoinowana zaprawą cementowo - piaskową 1:3

     z ręcznym doczyszczeniem

 -  podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm

ściek z 1 kostki kamiennej
głębokości +2cm

ściek z 1 kostki kamiennej
głębokości +2cm

ściek z 1 kostki kamiennej
głębokości +2cm


