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1.PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza - odprowadzenia do istniejacej kanalizacji
wod  drenarskich z odwodnienia boiska wielofunkcyjnego  zlokalizowanego przy Szkole

Podstawowej nr: 5 ul. Lechicka w Brzegu - Dz. Nr: 463.

1.2. Podstawa opracowania.
e Projekt architektoniczny boiska

e Obowigzujace wytyczne techniczne i normy.
e Badania geologiczne

e Uzgodnienia miedzybranzowe

1.3. Charakterystyka odwadnianego obiektu
Na terenie boiska sportowego wielofunkcyjnego zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych

z nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej - t.j. z nawierzchni boiska do pitki recznej, boiska do
pitki siatkowej, boiska do koszykdwki, biezni lekkoatletycznej 30m oraz z nawierzchni trawiastej

boiska.

2.WARUNKI WODNE | GRUNTOWE
WARUNKI WODNE

Warunki wodne zostaty okreslone w opinii geotechnicznej dla projektowanego dla
projektowanego boiska wielofunkcyjnego w Brzegu przy ulicy Lechickiej dziatki nr 463wykonanej
przez mgr Andrzeja Petri.

W trakcie wykonywania badan (tj. 12.12.2015 r.) do gtebokosci wykonanych wiercen wody
gruntowej nie stwierdzono. Po okresie intensywnych opaddéw i wiosennych roztopach na
stropie, lub w obrebie glin i nasypdw moga sie pojawié sgczenia nie stwierdzone podczas
wykonywania badan.

Wody powierzchniowe:

Wody opadowe sptywajg po powierzchni terenu w kierunku pdétnocnym w strone lokalnego
obnizenia.

WARUNKI GRUNTOWE - WNIOSKI

* Na terenie przewidzianym do budowy boiska wykonano 4 sondowania przelotowe do

gtebokosci 3,0 m (tgcznie 12 mb);



e Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,50 — 0,65 m wystepuja nasypy stanowigce
podbudowe istniejgcej nawierzchni boiska.

e Od gtebokosci 0,50 — 0,65 do 1,30 — 3,00 dominujg nasypy budowlane zbudowane glin
pylastych, glin pylastych zwieztych i pytdw piaszczystych w stanie twardoplastycznym i
plastycznym (warstwy NB | i NB Il o 1=0,25 - 0,40), grunty o przecietnych i stabych
parametrach geotechnicznych, wrazliwe na zmiane wilgotnosci, fatwo ulegajace uptynnieniu pod
wptywem wibracji ;

e W wierceniu nr 2 od gtebokosci 2,00 m do 3,00 m stwierdzono piaski drobne w stanie $rednio
zageszczonym o 1D=0,50 (warstwa I), grunty o dobrych parametrach geotechnicznych ;

e W wierceniach nr 1 i 4 od gtebokosci 1,40 — 1,80 m do3,00 m wystepuja gliny pylaste i gliny
zwiezte w stanie tawrdoplastycznym o 1.=0,15, grunty o

przecietnych parametrach geotechnicznych;

* Do gtebokosci wykonanych wiercen wody gruntowej nie stwierdzono;

® Po okresie intensywnych opaddw i wiosennych roztopach na stropie, lub w obrebie glin i
nasypow mogg sie pojawic sgczenia nie stwierdzone podczas wykonywania badan;

* Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

3. DRENAZ ODWADNIAJACY

Projektuje sie odbidr sciekéw deszczowych z boiska wielofunkcyjnego poprzez cigg drendow
utozonych pod przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng i warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni.

Zaprojektowano jeden gtéwny dren odwadniajacy prowadzony S$rodkiem wzdiuz boiska do
ktorego pod katem 90° beda podtgczone sgczki.

Do zbieracza zostanie wtgczonych naprzemiennie 13 sgczkdw rozmieszczonych wg rysunku 1S-01
Na poczatku gtéwnego ciggu drenarskiego nalezy umiesci¢ studzienke rewizyjng SD1 z rury
karbowanej Dn315 z wbudowanym osadnikiem piaskowym. Na koncu gtéwnego zbieracza
zaprojektowano studzienke Dn600 SD2.

Potfgczenie sgczkéw z gtéwnym przewodem drenarskim nalezy wykonaé za pomocg tréjnikéw 90°.
Zagtebienie sgczkdw zgodnie z profilem podtuznym.

Do wykonania drenazu nalezy wykorzystac rury drenarskie karbowane PVC-u . Zbieracz wykonac z
rur o $rednicy Dz/Dw = 160/145mm i utozy¢ ze spadkiem 0,5%., sgczki wykonac z rur o $rednicy

Dz/Dw= 92/80mm i uktadac ze spadkiem 0,3%. Wolne korce sgczkdw zabezpieczy¢ zaslepkami.



Przewody drenazu nalezy utozyé w obsybce o grubosci 0,2 — 0,25m wykonanej z zwiru grubego lub

gruboziarnistego piasku.

3.1. Obliczenie iloSci wod deszczowych odbieranych przez drenaz

Q=g xFxy (dm3/s)
q. natezenie deszczu= 130l/s ha dla c=5it-15min

F - powierzchnia boiska =1920,12m?2 = 0,19ha
Y - wspétczynnik sptywu powierzchniowego z ptyty przepuszczalnej = 0,3
Q=130x0,3x0,19=7,41 |/s =0,0074 m3/s
Zbieracz musi przejag¢ Q=0,007m3/s
Sprawdzenie srednicy zbieracza:
- dla obliczen zatozono $rednice 160 mm

- szorstko$¢ przewodu 00,013

™m
- minimalna predko$é - 0.2's

Vm —predkoéé¢  Vm=1/n x Rh 23 x t'/2
Fm=T[xD?/4 =3,14x0,16%/4= 0,02 m?
Rh=D/4 =0,16/4 = 0,04

Vm=1/0,013 x 0,04?/3x 0,002/ = 0,39m/s

Przyjeto Srednice zbieracza jako 160/145mm

3.2. Uzbrojenie systemu drenarskiego
uzbrojenie systemu drenarskiego

Uzbrojeniem systemu drenarskiego beda dwie studzienki usytuowane jak na zatgczonym planie
Konstrukcja studzienki drenarskie( przyjeto przyktadowy system WAVIN) — studzienka SD1

- rura karbowana bez uszczelki o srednicy 315mm z wbudowanym dnem i osadnikiem piaskowym
wysokosci 30cm. Utozenie na podsypce z piasku o grubosci 10cm

- przykrycie studzienki wpustem deszczowym zeliwnym B125 ( wpust posiada otwory dzieki ktérym
system drenarski bedzie napowietrzany)

- odgatezienia wykonywane na budowie za pomoca pity wyrzynarki i wktadek ,,In situ”

Konstrukcja studzienki zbiorczej ( przyjeto przyktadowy system WAVIN) — studzienka SD2

- kineta slepa

- rura karbowana PP trzonowa o srednicy 600mm. Utozenie na podsypce z piasku o grubosci 10cm



- przykrycie studzienki wpustem deszczowym zeliwnym B125 ( wpust posiada otwory dzieki ktérym
system drenarski bedzie napowietrzany)

- doptyw i odptyw wykonywane na budowie za pomoca pity wyrzynarki i wktadek ,,In situ”

3.3. Uktadanie rur drenarskich w wykopie
Wykopy wykonac¢ np. mechanicznie z odktadka urobku na jedng strone.

Studzienki ukfada¢ w gotowym wykopie o szerokosci wystarczajgcej dla swobodnego wykonania
potgczen drendw ze studzienka.

Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej z zageszczonego piasku o grubosci 10cm. Po
wykonaniu pofaczen z drenem, nalezy wykonac obsybke.

Najwyzszy punkt drenazu uktada¢ na gtebokosci 10cm ponizej powierzchni koryta wykonanego na
podbudowe boiska. Rury drenarskie owiniete geowtdkning utozy¢ w rowkach o szerokosci 30cm na
podsypce z piasku gr. 10cm, a rowek po utozeniu rur wypetni¢ zwirem filtracyjnym o frakcji 4-16-
32mm. Rowek drenazu przykryé dodatkowa warstwa geowtdkniny.

W czasie uktadania sprawdzic¢ gtebokos¢ oraz spadek sgczkdw. Wolne korice nalezy zaslepic .

Po utozeniu drendéw oraz sprawdzeniu gtebokosci i spadkdédw nalezy sporzadzi¢ protokdt robot
zanikajacych i mozna przystapi¢ do ostatecznego zasypania rowkéw do projektowanego poziomu

terenu, z zachowanie odpowiednich warstw.

4. KANAL ODPLYWOWY - PRZYLACZE

Odprowadzenie z odwodnienia boiska do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej dn250 w ulicy
Lechickiej projektuje sie z rur kielichowych faczonych na uszczelki gumowe DN 160 PVC klasy
SN8. Kanat odptywowy uktadac¢ na podsypce piaskowej 0,10m. Po wykonaniu kanalizacji podda¢
ja prébom szczelnosci i przepustowosci wg PN-93/B- 10735.

Na projektowanym kanale odptywowym nalezy na zatamaniach montowa¢ niewtazowe studzienki
PE o $rednicy 600mm. Dla odwodnienia placu przy szkole zaprojektowano dwa wpusty deszczowe.

Wopiecie do studzienki na sieci w ulicy Lechickiej wykona¢ na montazu.

Obliczenie ilosci wody deszczowej z placu
Q=g xFxy (dm3/s)
q. natezenie deszczu= 130l/s ha dla ¢=5it-15min

F - powierzchnia placu =820,12m? = 0,082ha
Y - wspétczynnik sptywu powierzchniowego = 0,3

Q=130x0,3 x 0,082 = 3,19 I/s =0,0031 m3/s



Dobér srednicy kanatu odptywowego
Dla catkowitego odptywu z boiska i placu utwardzonego Qc= 7,4 I/s + 3,191/s = 10,591/s dobrano

kanat odptywowy dn160 PVC prowadzony ze spadkiem 1,6 %

Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem  wykonywania  wykopdow nalezy  wykona¢ przekopy probne

w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego i rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej wykonawcze;j.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykdw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z dokumentacjg projektowg wykonawczg.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé¢ go przed
zalaniem, sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

Przygotowanie podioza
Kanaft sanitarny musi by¢ uktadany tak, aby byto zachowane jednolite podparcie, z zachowaniem

linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Rurociggi uktadaé na podsypce piaskowej gr. 0,210 m.
Materiat do podsypki powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac frakcje o wymiarach powyzej 16 mm,

- materiaf nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grunt rodzimy moze zostac zastosowany pod warunkiem spefnienia powyzszych wymogoéw i

uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego.



Przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic, czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja

i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,

- zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw

- zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw

Roboty montazowe
Przebieg, spadki i gtebokos¢ posadowienia kanatu nalezy wykonac zgodnie

z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Montaz
Montaz odcinkéw kanatu wykonaé w wykopie.

Kanat w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb
szczelnosci.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Montaz studzienek kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-

B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny byé montowane zgodnie z
instrukcjami producentéw.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki nalezy osadzac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwag ttucznia lub zwiru) dnie wykopu,
- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast

w trawnikach i zieleicach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci

min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie



Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypa¢, zapewniajac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich

stron.

5. UWAGI KONCOWE

WSszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy muszg byé dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. nr 92, poz. 881).
Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz401)

Catosc robot wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — wymagania techniczne
CIBRTI INSTAL- zeszyt 9

- wytycznymi uktadania w gruncie rurociggdéw drenarskich producenta zastosowanych rur.

5. ZALACZNIKI

Zapewnienie odbioru $ciekdw oraz warunki techniczne
uprawnienia projektanta
zaswiadczenie o przynaleznosci od Izby projektanta

uprawnienia sprawdzajgcego

LA R

zaswiadczenie o przynaleznosci od Izby sprawdzajacego
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