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Opinia geotechniczna dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego w Brzegu
przy ulicy Lechickiej, dziatka nr 463

1. WSTEP

Opinie geotechniczng dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego w Brzegu
przy ulicy Lechickiej na dziatce nr 463 wykonano na zlecenie INARGO,
ul. Mickiewicza 2, 55-100 Trzebnica.

Na terenie badan planuje sie budowe boiska sportowego z nawierzchnig
syntetyczna.

Celem opracowania jest:

e rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu projektowanego boiska;

o okres$lenie parametrow geotechnicznych gruntéw;

o okreSlenie gtebokosci zalegania poziomu wody gruntowej oraz ocena
wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego ;

e podanie wnioskdbw dotyczacych utozenia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni boiska;

W ramach opracowania wykonano:

- wizje lokalng terenu w grudniu 2015 roku;

- wyznaczenie miejsc sondowan przelotowych metoda domiarow
prostokatnych;

- 4 sondowania przelotowe do gtebokosci 3,0 m recznym zestawem
wiertniczym;

- ocene makroskopowg gruntow;

- sondowanie sondg DPL;

Podstawa do wykonania prac terenowych oraz sporzadzenia Opinii byt plan
sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan
wiernie przedstawia istniejgca sytuacje i jest wystarczajgco doktadny
do sporzgdzenia Opinii geotechnicznej.

Wykorzystane akty prawne:

Opinie geotechniczng wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0. Poz. 463).

a takze:

— Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie
geotechniczne, Zasady ogolne,

— Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole,
podziat i opis gruntow,

— Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane,

— Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe.
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— Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania prébek
gruntow.

2. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Lokalizacja terenu badan:
Teren badan potozony jest w centralnej czesci Brzegu przy ulicy Lechickiej, na
dziatce nr 463.

Potozenie i morfologia:

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan
potozony jest w makroregionie Nizina Slaska, w mezoregionie Pradolina
Wroctawska. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to skion wysoczyzny
morenowej do doliny rzeki Odry pokryty osadami lodowcowymi i
wodnolodowcowymi, wzniesiony w tym rejonie ca 143,0 — 144,0 m n.p.m.
Badany teren znajduje sie w poblizu starej fosy miejskiej, gdzie naturalna
morfologia terenu zostala zmienina w znacznym stopniu.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Budowa geologiczna

W podtozu badanego terenu od gtebokosci ca 1,30 — 2,00 m dominujg
lodowcowe gliny zwiezte, ktdérych migzszos¢ na badanym terenie przekracza
4.0 m. W czeSci pétnocnej od gtebokosci 2,0 m do 3,0 m stwierdzono
wodnolodowcowe piaski drobne, ktérych migzszo$¢ przekracza 1,0 m.
Powierzchnie terenu przykrywa warstwa nasypdw niekontrolowanych i
budowlanych o migzszosci ca 1,30 — 3,00 m.

Warunki wodne:

W trakcie wykonywania badan (tj. 12.12.2015 r.) do gtebokosci wykonanych
wiercen wody gruntowej nie stwierdzono. Po okresie intensywnych opadow i
wiosennych roztopach na stropie, lub w obrebie glin i nasypow moga sie
pojawi¢ saczenia nie stwierdzone podczas wykonywania badan.

Wody powierzchniowe:
Wody opadowe sptywajg po powierzchni terenu w kierunku poétnocnym w
strone lokalnego obnizenia.
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4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie odmiennosci litologicznej i genetycznej wydzielono cztery
warstwy geotechniczne:

Warstwa NB |: budujg nasypy budowlane zbudowane z glin pylastych
zwieztych i glin pylastych, stwierdzone od gtebokosci ca 0,50 — 0,65
m do 1,30 — 1,60 m bedgce w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1,=0,25;

Warstwa NB ll: to nasypy budowlane zbudowane z pytow piaszczystych,
zalegajace w wierceniach nr 1,2,3 od gtebokosci 1,50 — 1,60 m do
1,80 — 2,00 m, bedace w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1,=0,40;

Warstwa |: to piaski drobne wystepujgce w wierceniu nr 2 od gtebokosci 2,00
m do 3,00 m, bedace w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia 1p=0,50;

Warstwa ll: zaliczono do niej gliny pylaste i gliny zwiezlte stwierdzone w
wierceniach nr 1 i 4 od gtebokosci ca 1,30 — 1,80 m do 3,00 m,
bedgce w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
1,=0,15;

Pozostate parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych
podano w legendzie do przekrojéw stanowigcej zatagcznik do opracowania.

5. WNIOSKI

e Na terenie przewidzianym do budowy boiska wykonano 4 sondowania
przelotowe do gtebokosci 3,0 m (tgcznie 12 mb);

e Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,50 — 0,65 m wystepujg nasypy
stanowigce podbudowe istniejgcej nawierzchni boiska.

e Od gtebokosci 0,50 — 0,65 do 1,30 — 3,00 dominujg nasypy budowlane
zbudowane glin pylastych, glin pylastych zwieztych i pytow piaszczystych w
stanie twardoplastycznym i plastycznym (warstwy NB | i NB Il o 1,.=0,25 —
0,40), grunty o przcietnych i stabych parametrach geotechnicznych, wrazliwe
na zmiane wilgotnosci, tatwo ulegajgce uptynnieniu pod wptywem wibrac;ji ;

e W wirceniu nr 2 od gtebokosci 2,00 m do 3,00 m stwierdzono piaski drobne
w stanie srednio zageszczonym o 1p=0,50 (warstwa 1), grunty o dobrych
parametrach geotechnicznych ;
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W wierceniach nr 1 i 4 od gtebokosci 1,40 — 1,80 m do 3,00 m wystepujg
gliny pylaste i gliny zwiezte w stanie tawrdoplastycznym o 1,=0,15, grunty o
przecietnych parametrach geotechnicznych;

Do gtebokosci wykonanych wiercen wody gruntowej nie stwierdzono;

Po okresie intensywnych opadoéw i wiosennych roztopach na stropie, lub w
obrebie glin i nasypow moga sie pojawi¢ sgczenia nie stwierdzone podczas
wykonywania badan;

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej;
Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych i fundamentowych nie
przewiduje sie zmian warunkow gruntowych w czasie budowy i eksploatacji
boiska.

Propozycje i zalecenia

Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ w okresie suchym przy niewielkiej
czestosci opadow;

W czasie prowadzenia prac ziemnych (korytowania) nalezy unikaé
pozostawienia otwartego wykopu, co po opadach deszczu moze
spowodowacé uplastycznienie glin i znaczne pogorszenie ich parametréw
geotechnicznych;

Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu gruntdw nasypowych zaleca sie
odbidr podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa lub geotechnika;
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PRZEKROJ -I-

skala pozioma 1 : 500
skala pionowa 1 : 50
Brzeg ul. Lechicka, dz. nr 463 - boisko sportowe

rzedne wysoko$ci
bezwzglednej

[mn.p.m.]
2/143.75 1/143.76
144,01 NW
| NN
[Gruz
143,0 06 Nasypy budowlane
al y ovlaste _agliny_pylaste zwiez ] CTiz
GIN/GIIz [ Y i
1 3/4 N | L_ ), £J
1,60
142,0 ATIn
2,00
Pd
141,0
30
| \ \
\ \
140,0 | |
\ \
rzedne zw.wody | -35 m- |
ustabiliz.: suchy suchy
naw.:

data pomiaru 12.12.2015r.

Opracowa
mgr A. Petri
VII-1530



PRZEKROJ -II-

skala pozioma 1 : 500
skala pionowa 1 : 50
Brzeg ul. Lechicka, dz. nr 463 - boisko sportowe

rzedne wysokosci
bezwzglednej
[mn.p.m.]
| 3/143.80 1/143.76
144,0 w E
NN Y
[Zuzel 12 el
143,0
GII/GIlz GI1
3/3 NB!I L— y 4]
1,50 &
142,0 - e
Gz[]
2,40
1410 Gruz
3.0 ;
N \ \
\ \
140,0 | \
\ \
B \ \
rzedne zw.wody ‘ -48 m-
ustabiliz.: suchy suchy
naw.:
data pomiaru 12.12.2015r.
Opracowa
mgr A. Petri

VII-1530



PRZEKROJ -llI-

skala pozioma 1 : 500
skala pionowa 1 : 50
Brzeg ul. Lechicka, dz. nr 463 - boisko sportowe

rzedne wysokosci
bezwzglednej

[mn.p.m.]
. 3/143.80 4/143.90
144,0] NW v 5F
NN Y
[Zuzel []
+c] [
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3/3
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— 3/3
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141,0 Gruz
o
140,0
rzedne zw.wody ‘ -38 m- |
ustabiliz.: suchy suchy
naw.:

data pomiaru 12.12.2015r.

Opracowa
mgr A. Petri
VII-1530



TEMAT: Brzeg ul. Lechitéw, dz. nr 463
Parametry geotechniczne:
Objasnienia geologiczne Wartos¢ charakterystyczna xIn/
wspotczynnik materiatowy ym *Warto$é ustalona metoda A
wartosé obliczeniowa x' Pozostate ustalone metoda B
- Stan gruntu . 3 Kat Edometryczny  Modut odksztatceni
Strz;()f'l Opis Nr | Symbol | Symbol ? Wilgot- | Gestos¢ | . . tarcia | modut scigliwosci odut odksztaicenia
) ygra- |it0|09iczn0- warstwy gruntu | konsoli- Stopien Stopien nosc | objetos- POl wewnegtrz- . . . .
ficzno- trat fi geotech-wg PN-86/ dacji | zagesz- plastycz-naturaina ciowa C, nego pierwotnej| wtornej |pierwotny| wtdrny
Iltologlczny stra ygra |CZny niCZnej B-02480 gruntu czenia nosci Wn p d)u MO M 0 E
b L % | [tm°] | [kPa]l | [] | [kPa] | [kPa] [kPa] | [kPa]
Nasypy
U niekontrolowane
Nasyp budowlany
1 [Glina pylasta NB 28 465
B! i NB | D 0,25 £0 1.90 465 | 9.5
Siny pylaste] [eriGriZ] 11 | 09 | 09 09 |21500 12.000
zwieztej]
20 2.00 105 | 115
NB1l Nasyp budowlany NB P - o | A= 119000 13 000
[Py* piaSZCZySty] NB ” [Hp] C 0’40 1 71 0,9 0,9 0,9
Czwartorzed plejstocen *
fQp (Piasek drobny] || Pd 0,50 16 1 1.75 30 161500 46 000
1,1 0,9 0,9
Czwartorzed plejstocen GII 20 33 19
[Gliny pylaste, I B 015 £ 0210 129 1 A9y, 500 31 500
gliny zwiezle] Gz 1,1 0,9 0,9 0,9
()pmrnwa{

A. Petri
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OBUASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

4

Symbole geotechniczne gruntov&
wg normmy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME ;
H -gruntprochniczny 2%<1,,<5%
Nm - namut 5%< Iom<30%
T -torf 30%<1,,
GRUNTY MINERALNE f
RODZIME (NIESKALISTE) ‘[
KW -wietrzelina o
KWyg - wietrzelina gliniasta g
KR -rumosz K
'KRg - rumosz gliniasty E
KO - otoczaki x
Z  -2wir o
Zg - zwir gliniasty s
Po -pospotka §E
Pog - pospétka gliniasta o'N
Pr -piasek gruby O
Ps - piasek éredni o
Pd - piasek drobny Qe &
Pn - piasek pylasty 823
Pg - piasek gliniasty T E &
[Ip - pyt piaszczysty
IT -pyt %
Gp - glina piaszczysta g
G -glina ?
Gn - glina pylasta 2
Gpz - glina piaszczysta zwigzla |E
Gz - glina zwiezia 3
Gnz - glina pylasta zwiezia pos
Ip - itpiaszczysty 9
1 -it ]
In - it pylasty —
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda  SM skata migkka

1
INNE GRUNTY NIETYPOWE |

NIEOBJETE NORMA

jeziorne
kp kreda piszaca

kr kreda
gy gytia

|

miode osady ob wegiel f:brunatny
ok wegiel;kamienny

i
|

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

- domieszki
/! przewarstwienia
/ na pogranlczu
() ‘W nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
L -sk{adu nasypu, rodza;u gruntoworgamcznych
: -peh‘og;afu skah L
4_ nrwiercenia-

521rzedna wnercen,la (terenu) . _
OPROBOWANIE WIERC ENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgothosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY
WWIERCENIU

wymterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny) - .

piezomeffyczny poziom wcdy ustabilizowany,
ustalony w czasie wiercenla-irzedna
nawiercony poziom wody grunt. i rzedna

grunt nawodniony o
sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN |

penetrometr toczkowy (PP)

&cinarka obrotowa (TV)

] sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadania sondag:
N - udarowo-ohrotowa

SL - lekka wbhijana

& e——U

475

L_H__M_IE-e-l—,_‘x P

* SW-wciskana

SC - cigzka wbijana
ST - wkrecana

OZNACZEI}I}E STANU GRUNTU

I, = 0.5 - stapien zag@szczema
I, = 0.20 - stopiefi piastycznosc1

INNE QZNACZENIA
Il - nr warstwy geotechnicznej

2 _ rzut projektowanego obiektu na przekroj

Z numerem, nazwa, obektu iiloscig kondygnacp'
- pro;ektowany poziom posadomenla

- podstawowe granice I|tolog|czno straggraflczn ‘

i
|




