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UWAGA:
1. Rozstaw oraz wiellkość fundamentów pod sprzęt sportowy ostatecznie uzgodnić z 
dostawcą wyposażenia - jednak nie mniejsze niż przedstawiono w części konstrukcyjnej. 
2. Ilość: 2 bramki do piłki nożnej i ręcznej 

3. Przekroje profili bramki przedstawiono jako wytyczne, dopuszcza się zmianę profili po uzgodnieniu z projektantem.
4. Zastosować urządzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg Rozporządzenia jak poniżej. Zastosować urządzenie w dostawie producenta na które zostały wydane certyfikaty zgodności i certyfikaty
bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego  w tym zakresie, a w szczególności spełniające przepisy prawne i dokumenty normatywne:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69)z późniejszymi
zmianami,
- PN-EN 748:2013-09 – piłka nożna
- PN-EN 749:2006-P – piła ręczna
- ICS 97.220.30, ICS97.220.40.
W świetle ww. przepisów za bezpieczeństwo urządzeń producent ponosi pełną odpowiedzialność.
5. Zabezpieczenie elementów stalowych konstrukcji wg części konstrukcyjnej, zabezpieczenie antykorozyjne. Tuleje mocujące cynkować ogniowo o grubości powłoki minimum 100um.
6. Fundamenty zbroić wg opisu części konstrukcyjnej:
"FUNDAMENTY POD ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA"


