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ISTN. POBOCZE

KRAWEZNIK BETONOVY 15X22 CM

PODSYPKA CEM-PIASK. 1:4 GR. 3 CM

LAWA 7 BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15X15+15X30 CM

W-WA WZMACNIAJACA - PIASEK STABILIZ, CEMENTEM Rm=1,5 MPa GR. 15 CM

PODLOZE G3

KOSTRKA BET. SZARA 8 CM

PODSYPKA CEM-PIASK, 1:4 GR. 3 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE 0/31,5 GR. 25 CM

W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 CM
PODLOZE G3

KRAWEZNIK BETONOWY 15%22 CM

PODSYPKA CEM-PIASK. 1:4 GR, 3 CM

LAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X15+15X30 CM

W-WA WZMACNIAJACA - PIASEK STABILIZ. CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR.IS CM

PODtOZE G3

KOSTRKA BET. SZARA 8 CM

PODSYPKA CEM-PIASK. 1:4 GR. 3 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 25 CM

W-WA WZMACNIAJACA - PIASEK STABILIZ. CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

PODLOZE G3

KOSTRKA BET. SZARA 8 CM

PODSYPKA CEM-PIASK, 1:4 GR. 3 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 25 CM

W-WA WZMACNIAJACA - PIASEK STABILIZ CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

PODYOZE G3
OBRZEZE BETONOWE 8X30
LAWA Z BET. C12/15 O WYMIARACH 15x20 CM
W-WA WZMACNIAJACA - PIASEK STABILIZ. CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 CM
PODLOZE G3
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“““““ Drawing Title . DROGI
' PRZEKROJE KONSTRUKCYINE BRANZA DROCI
ISTN. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ISTN. KRAWEZNIK ISTN. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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PROJEKTANT mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski w spec. konstr.-budowl.
KOSTRKA BET. SZARA 8 CM
PODSYPKA CEM-PIASK. 1:4 GR. 3 CM sPrRAWDZAJACY | Mr inZ. Danuta Michalska-Szczepariska wspec‘ko?stlr.i/iygnigr/yz\a/Xes\edrdg
PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE 0/31,5 GR. 25 CM
W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 CM SKALA NUMER RYSUNKU
PODYOZE G3
1:50 D-2




