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1. WSTĘP 
 
Opinię geotechniczną dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego w Brzegu 
przy ulicy Lechickiej na działce nr 463 wykonano na zlecenie INARGO,  
ul. Mickiewicza 2, 55-100 Trzebnica. 
 
Na terenie badań planuje się budowę boiska sportowego z nawierzchnią 
syntetyczną.  
 
Celem opracowania jest: 

• rozpoznanie warunków gruntowych w podłożu projektowanego boiska; 
• określenie parametrów geotechnicznych gruntów; 
• określenie głębokości zalegania poziomu wody gruntowej oraz ocena 

wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego ; 
• podanie wniosków dotyczących ułożenia warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni boiska; 
 
W ramach opracowania wykonano: 
- wizję lokalną terenu w grudniu 2015 roku; 
- wyznaczenie miejsc sondowań przelotowych metodą domiarów 

prostokątnych;  
- 4 sondowania przelotowe do głębokości  3,0 m ręcznym zestawem 

wiertniczym; 
- ocenę makroskopową gruntów; 
- sondowanie sondą DPL; 
 
Podstawą do wykonania prac terenowych oraz sporządzenia Opinii był plan 
sytuacyjno - wysokościowy w skali 1: 500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan 
wiernie przedstawia istniejącą sytuację i jest wystarczająco dokładny 
do sporządzenia Opinii geotechnicznej.  
 
Wykorzystane akty prawne:   
Opinię geotechniczną wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0. Poz. 463).  
 
a także: 
− Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie 

geotechniczne, Zasady ogólne,  
− Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Określenie, symbole, 

podział i opis gruntów, 
− Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie 

bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane,  
− Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe.  
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− Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania próbek 
gruntów.  

 
2. POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 
 
Lokalizacja terenu badań: 
Teren badań położony jest w centralnej części Brzegu przy ulicy Lechickiej, na 
działce nr 463. 
 
Położenie i morfologia: 
Według podziału Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badań 
położony jest w makroregionie Nizina Śląska, w mezoregionie Pradolina 
Wrocławska. Pod względem geomorfologicznym jest to skłon wysoczyzny 
morenowej do doliny rzeki Odry pokryty osadami lodowcowymi i 
wodnolodowcowymi, wzniesiony w tym rejonie ca 143,0 – 144,0 m n.p.m. 
Badany teren znajduje się w pobliżu starej fosy miejskiej, gdzie naturalna 
morfologia terenu zostala zmienina w znacznym stopniu.  
 
3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 
 

 

Budowa geologiczna 

W podłożu badanego terenu od głębokości ca 1,30 – 2,00 m dominują 
lodowcowe gliny zwięzłe, których miąższość  na badanym terenie przekracza 
4,0 m. W części północnej od głębokości 2,0 m do 3,0 m stwierdzono 
wodnolodowcowe piaski drobne, których miąższość przekracza 1,0 m. 
Powierzchnię terenu przykrywa warstwa nasypów niekontrolowanych i 
budowlanych o miąższości ca 1,30 – 3,00 m.  
 
 
Warunki wodne: 
W trakcie wykonywania badań (tj. 12.12.2015 r.) do głębokości wykonanych 
wierceń wody gruntowej nie stwierdzono. Po okresie intensywnych opadów i 
wiosennych roztopach na stropie, lub w obrębie glin i nasypów mogą się 
pojawić sączenia nie stwierdzone podczas wykonywania badań.  
 
Wody powierzchniowe:  
Wody opadowe spływają po powierzchni terenu w kierunku północnym w 
stronę lokalnego obniżenia. 
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4. WARUNKI GRUNTOWE 
 
Na podstawie odmienności litologicznej i genetycznej wydzielono cztery 
warstwy geotechniczne:  
 
 
Warstwa NB I: budują nasypy budowlane zbudowane z glin pylastych 

zwięzłych i glin pylastych, stwierdzone od głębokości ca 0,50 – 0,65 
m do 1,30 – 1,60 m będące w stanie twardoplastycznym o stopniu 
plastyczności IL=0,25;  

 
Warstwa NB II: to nasypy budowlane zbudowane z pyłów piaszczystych, 

zalegające w wierceniach nr 1,2,3 od głębokości 1,50 – 1,60 m do 
1,80 – 2,00 m, będące  w stanie plastycznym o stopniu 
plastyczności IL=0,40; 

 
Warstwa I: to piaski drobne występujące w wierceniu nr 2 od głębokości 2,00 

m do 3,00 m, będące  w stanie średnio zagęszczonym o stopniu 
zagęszczenia ID=0,50; 

 
Warstwa II: zaliczono do niej gliny pylaste i gliny zwięzłe stwierdzone w 

wierceniach nr 1 i 4 od głębokości ca 1,30 – 1,80 m do 3,00 m, 
będące  w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności 
IL=0,15; 

 
 
Pozostałe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych 
podano w legendzie do przekrojów stanowiącej załącznik do opracowania.  
 
 
5. WNIOSKI 
 
• Na terenie przewidzianym do budowy boiska wykonano 4 sondowania 

przelotowe do głębokości 3,0 m (łącznie 12 mb);  
• Od powierzchni terenu do głębokości 0,50 – 0,65 m występują nasypy 

stanowiące podbudowę istniejącej nawierzchni boiska.  
• Od głębokości 0,50 – 0,65  do 1,30 – 3,00 dominują  nasypy budowlane 

zbudowane glin pylastych, glin pylastych zwięzłych i pyłow piaszczystych w 
stanie twardoplastycznym i plastycznym (warstwy NB I i NB II o IL=0,25 – 
0,40), grunty o przciętnych i słabych parametrach geotechnicznych, wrażliwe 
na zmianę wilgotności, łatwo ulegające upłynnieniu pod wpływem wibracji ;  

• W wirceniu nr 2 od głębokości 2,00 m do 3,00 m stwierdzono piaski drobne 
w stanie średnio zagęszczonym o ID=0,50 (warstwa I), grunty o dobrych 
parametrach geotechnicznych ; 
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• W wierceniach nr 1 i 4 od głębokości 1,40 – 1,80 m do 3,00 m występują 
gliny pylaste i gliny zwięzłe w stanie tawrdoplastycznym o IL=0,15, grunty o 
przeciętnych parametrach geotechnicznych; 

• Do głębokości wykonanych wierceń wody gruntowej nie stwierdzono; 
• Po okresie intensywnych opadów i wiosennych roztopach na stropie, lub w 

obrębie glin i nasypów mogą się pojawić sączenia nie stwierdzone podczas 
wykonywania badań; 

• Projektowany obiekt  zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej; 
• Przy prawidłowo wykonywanych pracach ziemnych i fundamentowych nie 

przewiduje się zmian warunków gruntowych w czasie budowy i eksploatacji 
boiska. 

 
Propozycje i zalecenia  
 

• Prace ziemne najlepiej wykonywać w okresie suchym przy niewielkiej 
częstości opadów;  

• W czasie prowadzenia prac ziemnych (korytowania) należy unikać 
pozostawienia otwartego wykopu, co po opadach deszczu może 
spowodować uplastycznienie glin i znaczne pogorszenie ich parametrów 
geotechnicznych; 

• Ze względu na występowanie w podłożu gruntów nasypowych zaleca się 
odbiór podłoża gruntowego przez uprawnionego geologa lub geotechnika; 
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