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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora;
e Inwentaryzacja budowlana;
e Podktady budowlane;
e Uzgodnienia migdzybranzowe;
e (Obowiazujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji o§wietlenia i gniazd wtykowych
w remontowanych pomieszczeniach sanitariatéw w budynku nr 2 w Sukiennicach Brzegu, oraz
montaz w pomieszczeniu dla niepetnosprawnych ,,systemu sygnalizacji alarmowe;j”.
Dobor warto$ci technicznych opraw 1 wykonanie obliczen natezenia o§wietlenia w pomieszczeniach
sanitariatow dokonany zostat zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-EN 12464-1 — , Swiatto
1 oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy, Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.” Przy obliczeniach
parametrow oswietlenia korzystano z programu komputerowego DiaLux.
2.1. Stan istniejacy:

Istniejaca instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniach wykonana jest
przewodami YADYp 2x1,5mm* i YADYp 2x2,5mm” . Oprawy o$wietleniowe bez kloszy. Gniazda
wtykowe 1 wylaczniki w stanie technicznym ztym. Instalacja przewidziana do demontazu.

2.2. Rozdzial przewodow neutralnego N i ochronnego PE:

Poniewaz nowe instalacje w sanitariatach wykonane beda w uktadzie TN-S, nalezy rozdzieli¢
przewody neutralny N i ochronny PE. W tym celu w istniejacej tablicy TP na parterze nalezy uziemic
zacisk PE-N. Przew6d uziemiajacy — ptaskownik stalowy ocynkowany o wym. 30x3mm potaczy¢
galwanicznie z uziomem otokowym istniejacej instalacji odgromowej budynku. Miejsce potaczenia
pokry¢ lakierem asfaltowym. W przypadku niemoznosci odszukania uziomu otokowego nalezy
wykona¢ uziom pionowy z pretéw stalowych ocynkowanych np. firmy Galmar. Przed rozpoczgciem
wbijania pr¢tow nalezy wykonaé wykop kontrolny na glgbokos¢ 1,5m dla uniknigcia kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Zmierzona rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od
30 Q. Z uziemionego zacisku PE-N wyprowadzi¢ w tynku przewod ochronny PE dla nowych instalacji
w sanitariatach. Przewdd DYzo lub LYZzo 6mm?” wprowadzi¢ do nowej tablicy rozdzielczej TS-1
1 dalej do tablic TS-2 + TS-4.

2.3. Tablice rozdzielcze:

Z uwagi na brak technicznych mozliwosci rozbudowy istniejacych pigtrowych tablic
rozdzielczych , dla rozdziatu i zabezpieczenia nowych obwoddéw nalezy obok istniejacych tablic
zamontowa¢ nowe szafki rozdzielcze. Przyjgto typowe szafki rozdzielcze wtynkowe 1x12 modutow z
drzwiczkami. Nowe tablice rozdzielcze whaczy¢ przewodem YDY 3x4mm? do istniejacych tablic (za
wytacznikiem gtownym).

2.4. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych:

Jak wynika z obliczen, najbardziej efektywnymi oprawami zapewniajacymi uzyskanie
normatywnych warto$ci nat¢zenia o§wietlenia przy zachowaniu relatywnie niskiego poziomu kosztow
remontu sa oprawy $wietlowkowe , wyposazone w §wietléwki kompaktowe o podwyzszone;j
wydajnosci. Przyjete oprawy i ich usytuowanie zapewniaja normatywne nat¢zenie o§wietlenia dla
pomieszczen sanitarnych (200Lx). Typy opraw podano na planie i w obliczeniach.
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Instalacje o$wietlenia w pomieszczeniach wykonaé¢ przewodami YDYp 3x1,5mm?. Przewody na
$cianach prowadzi¢ w tynku, w pasach do 0,3m pod sufitem, a na sufitach podwieszanych w rurkach
izolacyjnych na konstrukcji metalowej. Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na planach instalacji
rys. nr 1/E + 6/E. Rodzaje i przekroje przewoddéw podano na schematach ideowych rys. nr 6/E i 7/E.
W cze$ci pomieszczen (do sanitariatu dla niepelnosprawnych) wytaczniki montowaé na wys. 1,0m nad
poziomem podtogi, w pozostatych pomieszczeniach na wysokos$ci 1,5m. Stosowac osprzet
melaminowy podtynkowy. Polaczenia przewodow wykonywaé w puszkach osprzetowych
»gtebokich”.
W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych i na $cianie nad wej$ciem do pomieszczenia zainstalowac
elementy systemu sygnalizacji alarmowej. Przycisk alarmu zamontowa¢ w poblizu umywalki i sedesu
na wys. do 1,0m nad posadzka, oprawg sygnalizacyjna i sygnalizator dZzwigkowy zamontowa¢ na
drzwiami wej$ciowymi do pomieszczenia.

Dla zasilania gniazd wtykowych wykonaé¢ obwody przewodem YDYp 3x2,5mm?, przewody
prowadzi¢ w tynku w pasach do 0,3m pod sufitem.
Gniazda wtykowe dla elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy wody montowac na wys. 1,5m
nad posadzka (dostosowac wysokos¢ i miejsce montazu do typu podgrzewaczy), pozostate gniazda na
wysokosci 1,20m nad posadzka. Wszystkie gniazda wtykowe winny mie¢ bolec ochronny.
Osobny obwod wykonaé przewodem YDYp 3x1,5mm’ dla zasilania wentylatora montowanego na
dachu.
Instalacjg wykona¢ w uktadzie polaczen TN-S.
2.5. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, zastosowano - samoczynne wylaczenie
napigcia z wykorzystaniem wytacznikoOw réoznicowo-pradowych i nadmiarowo-pradowych.
Typy 1 wielko$ci wylacznikow podano na schematach ideowych.

Uwagi koncowe:

Caly zakres prac wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

- Dla wykonania projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ materialy posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

- Po zakonczeniu prac montazowych i wlaczeniu napigcia nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
rzeczywiste warto$ci natgzenia o§wietlenia oraz wykona¢ sprawdzenie skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowe;.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
(Obliczenia wykonano w oparciu o wymogi Normy SEP —E-002 i normy PN-IEC 60364-5-523)

1. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej:

Zaktadam uszkodzenie izolacji w sanitariacie na [V pigtrze w gniezdzie wtykowym najbardzie;j
oddalonym od tablicy TS-5:
Obliczenie impedancji p¢tli zwarcia:

nazwa elementu petli dhugosé RQ XQ
sie¢ ZE 0,0891 0,0612
wlz YALY 50mm’ 4,0 0,0437
linia zas. YADY 4x6mm’ 11,0 0,0248
przewod YDYp 3x2,5mm’ 16,0 0,3449 .
razem 00,5027 0,0612

Z = +/0,5027% +0,0612> = 0,5064Q
Zrzecz. = 0,5064 * 1,25 =0,6330Q2
przy zastosowaniu wylacznika réznicowo-pradowego o pradzie wylaczalnym Ir=30mA
warunek Z*Ja <Uo
0,6330 *0,03*1,2=0,022<24V jest spetniony.
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