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UZGODNIENIA
Potwierdzenie uzbrojenia, warunki techniczne podtaczenia i zapewnienie odbioru $ciekéw wydane

przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0. 0. nr TT/92/7897/2016
z dn. 20.06.16 r.

. Potwierdzenie przebiegu uzbrojenia i uzgodnienie projektu drogowego wydane przez Brzeskie

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. L. Dz./TU/0778/06/2016 z dn. 09.06.2016 r.

. Decyzja Burmistrza Brzegu uzgadniajgca projekt przebudowy ul. Ofiar Katynia w zakresie drogowym,

odwodnienia pasa drogowego, o$wietlenia ulicznego, przebudowy linii NN i sieci gazowej nr 174/2016
z dnia 13.07.2016 r.

. Uzgodnienie projektu wykonawczego ,Odwodnienia pasa drogowego przebudowy ul. Ofiar Katynia

i ul. Piwowarskiej w Brzegu” przez Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0.
nr TT/92/9836/2016 z dn. 27-07-16 .

. Protokét narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Brzegu usytuowania sieci kanalizaciji

deszczowej, linii oswietlenia ulicznego, linii elektroenergetycznej nN w ul. Ofiar Katynia w Brzegu
nr G.6630.1.89.2016 z dn. 15.07.2016 r

CZESC RYSUNKOWA

. Plan zbiorczy uzbrojenia ark.1 skala 1:500
. Plan zbiorczy uzbrojenia ark.2 skala 1:500
. Plan zbiorczy uzbrojenia ark.3 skala 1:500
. Profile podtuzne przykanalikow kanalizacji deszczowej @160/200/250 skala 1:100/250
. Profile podtuzne przykanalikow kanalizacji deszczowej @160/200/250 skala 1:100/250

. Profile podtuzne przykanalikow kanalizacji deszczowej dla PSP nr 3 w Brzegu skala 100/200



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - CZESC SANITARNA
ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

PRZEBUDOWA UL. OFIAR KATYNIA W BRZEGU
w ramach zadania pn.:
Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Projekt przebudowy ul. Ofiar Katynia w Brzegu w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ul. Ofiar Katynia
i ul.Piwowarskiej w Brzegu” - cze$¢ drogowa - opracowanie PROTOR Opole

- Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu budowlanym terenu
lokalizacji ulicy Ofiar Katynia w miejscowosci Brzeg - opracowanie Ustugi Geologiczne Opole
ul. Solskiego 22 - kwiecien 2016r.

- Potwierdzenie uzbrojenia, warunki techniczne podtaczenia i zapewnienie odbioru $ciekéw wydane
przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0. nr TT/92/7897/2016
z dn. 20.06.16 r.

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego cze$¢ sanitarna przebudowy
ul. Ofiar Katynia w Brzegu w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej
w Brzegu”. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt odwodnienia pasa drogowe tj. budowy
przykanalikow kanalizacji deszczowej do wpustow deszczowych a tym samym odprowadzenia woéd
deszczowych ze stanowisk postojowych i jezdni do kanalizacji ogélnosptawnej @ 700/1050 mur.
zlokalizowanej w ul. Kamiennej i ul. Ofiar Katynia oraz kanalizacji ogélnosptawnej @ 600 kam. w ul.
Powstanicéw Slaskich.

3. DANE OGOLNE

Projektowana przebudowa obejmuje ul. Ofiar Katynia biegngca od ul. Kamiennej do ul. Wita
Stwosza w centrum m. Brzeg. Przebudowa polega m.in. na budowie stanowisk postojowych ktére
zlokalizowane sg w potudniowo - zachodniej cze$ci ulicy oraz budowie ronda na skrzyzowaniu ulic
Kamiennej, Powstancow Slgskich, Ofiar Katynia i Mickiewicza. Ulica posiada petne uzbrojenie
podziemne: sieci kanalizacji ogolnosptawnej, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne oraz uzbrojenie
energetyczne i telekomunikacyjne.

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie wykazanych na mapie.

Z warunkow geotechnicznych wynika, ze w podtozu budowlanym ul. Ofiar Katynia pod warstwg
asfaltu lanego o zéznicowanym sktadzie i grubosci od 0,02 - 0,08 m zalega kostka brukowa potozona na
podsypce piaskowej lub gruncie nasypowym. Warstwa gruntu nasypowego jest tzw. nasypem
niekontrolowanym ztozonym gtéwnie z gleby, gruzu ceglanego, piasku, gliny piaszczystej, piasku
gliniastego, otoczakéw i domieszek czesci organicznych. Migzszo$é warstwy gruntu nasypowego waha
sie od 0,5 m do 3,0 m. Pod gruntem nasypowym zalega grunt rodzimy reprezentowany przez gliny
piaszczyste i piaski gliniaste a ponizej warstwa wyksztalcona przez piaski $rednio i gruboziarniste oraz
piaski gruboziarniste ze zwirem i otoczakami.

W trakcie wykonywania robét terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Na
podstawie materiatéw archiwalnych statyczne lustro wody gruntowej na tym terenie stabilizuje sie na
poziomie 141,8 m.n.p.m.



4. BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

Miarodajny obliczeniowy sptyw wéd opadowych
Q=09 xgxyxF=1,0x126 x (0,9x0,69 + 0,85x0,56 + 0,85x0,17 + 0,80x0,10 + 0,1x0,19) =
= 169,01/s
gdzie
F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F= 1,71 ha
jezdnia - 0,69 ha, chodnik - 0,56 ha, miejsca postojowe - 0,17 ha, wjazdy - 0,10 ha,
zieleh - 0,19 ha
@ — wspotczynnik opdéznienia odptywu ¢ =1/ nvF
n =6 dla zlewni w warunkach przecietnych, dla zlewni matych przyjmuje sie ¢ = 1,0
W — wspoiczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
przyjeto y = 0.9 - jezdnia beton asfaltowy
y =0.85 - chodnik z ptyt betonowych, ptyt kamiennych i kostki bazaltowej
y =0.85 - miejsca postojowe z kostki granitowej
y =0.80 - wjazdy z kostki kamiennej
g =0.10 - zielen
g — natezenie deszczu miarodajnego q = 126 I/s/ha kolektor zwykty w ulicy

Odplyw z tajania $niegu
Q=27xTxFxexy=27x6,7x1,71x1,0x0,6=18,61/s
gdzie
T - najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7 'C
F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F= 1,71 ha
@ — wspotczynnik redukcji ¢ = 1,0
W — wspotczynnik sptywu g = 0.6 / uwzgledniajgcy oblodzenie /

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

a/ odwodnienie pasa drogowego

- przykanaliki @ 160 PVC-U do wpustow drogowych 162,21 m
- przykanaliki @ 200 PVC-U 2252 m
- przykanaliki @ 250 PVC-U 57m
- adaptacja istniejgcych przykanalikow, zabudowa syfonu 19 szt, 26,6 m
- studzienki rewizyjne @ 425 20 szt.
- wpusty uliczne montowane na studzience TEGRA 600 46 szt

b/ kanalizacja deszczowa dla budynku PSP nr 3

- przykanalik @ 250 PVC 57m
- przykanalik @ 160 PVC-U PSP nr 3 28,5m
- studzienki rewizyjne @ 425 2 szt.
- studzienka rewizyjna @ 1000 bet 1 szt.

6. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJ ACEJ PROJEKTOWANE
MIEJSCA POSTOJOWE | JEZDNIE

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. 0. scieki deszczowe z terenu przebudowywanej ulicy i projektowanych
stanowisk postojowych nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji og6lnosptawnej @ 700/1050 mur.
oraz @ 600 kam. poprzez wykorzystanie istniejgcych studzienek i i podigczen.

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania odprowadzenia wod deszczowych:
- przykanaliki wpustow W1, W2 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D2 zbierajgc przykanaliki
w jeden wspdlny cigg @ 200 PVC i wejs¢ do studzienki D1(Sd2) stanowigcej przytacze kanalizacji
deszczowej budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 3 W Brzegu.
- przykanalik do wpustu W3 podtaczyé do istniejacej studzienki Dilna kanalizacji ogélnosptawnej @ 600
w ul. Mickiewicza



- przykanalik do wpustu W4 podtgczy¢ do istniejgcego przykanalika,na istniejgcym przykanaliku
zabudowac studzienke D5, istniejgcy wpust zdemontowac,

- przykanaliki do wpustow W41 ,W42 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D4 i jednym ciggiem
@ 200 przez studzienke narozng D3 wej$¢ do studzienki istniejgcej Di2 na kan. ogolnospt. @ 600
w ul. Powstancéw Slgskich

- przykanaliki do wpustéw W43, W44 podigczy¢ do istniejgcej studzienki Di3 na kan. ogélnospt. @ 600
w ul. Mickiewicza

- przykanaliki do wpustéw W5,W6 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D6 i jednym ciggiem @ 200
wejs¢ do studzienki istniejgcej Di4 na kan. ogélnospt. @ 300 w poboczu ul. Ofiar Katynia

- przykanaliki do wpustéw W7,W8 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D8 i jednym ciggiem @ 200
wejs¢ do studzienki D7. Do studzienki wprowadzi¢ przykanalik do wpustu W10 poprzez studzienke D9.
Studzienke D7 potaczyé¢ z istniejacg studzienkg Di5 na kan. ogdlnospt. @ 700/1050 w ul. Ofiar Katynia,
przykanalikiem @ 250 PVC.

- wpusty W9, W11, W12 wymieni¢ na nowe wykorzystujgc istniejgce przykanaliki, uzupetnié¢ brakujgce
syfony, rzedng i $rednice ustali¢ po wykonaniu odkrywki,

- przykanaliki do wpustow W13,W14 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D11 i jednym ciggiem
@ 200 wejs¢ do projektowanej studzienki D10 zabudowanej na istniejgcym przykanaliku kan. gélnospt.
@ 300 w poboczu ul. Ofiar Katynia

- wpusty W15, W16 wymieni¢ na nowe wykorzystujgc istniejgce przykanaliki, uzupetnié¢ brakujgce
syfony, rzedng i $rednice ustali¢ po wykonaniu odkrywki,

- przykanaliki do wpustéw W17 i W18 wprowadzi¢ do istniejgcej studzienki Di6 na kan. og6lnospt.

@ 700/1050 w ul. Ofiar Katynia,

- wpusty W19, W20, W21, W22 wymieni¢ na nowe wykorzystujgc istniejgce przykanaliki, uzupetnic¢
brakujgce syfony, rzedna i $rednice ustali¢ po wykonaniu odkrywki,

- przykanaliki do wpustow W23,W24 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D13 i jednym ciggiem
@200 przez studzienke kontrolng rewizyjng D12 wej$¢ do studzienki istniejgcej Di7 na kan. og6lnospt.
@ 700/1050 w ul. Ofiar Katynia

- wpusty W25, W26 wymieni¢ na nowe wykorzystujgc istniejgce przykanaliki, uzupetni¢ brakujgce
syfony, rzedng i $rednice ustali¢ po wykonaniu odkrywki,

- przykanaliki do wpustéw W27,W28 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D15 i jednym ciggiem
@ 200 wejs¢ do projektowanej studzienki D14 zabudowanej na istniejgcym przykanaliku kan.ogélnospt.
@ 200 w poboczu ul. Ofiar Katynia

- wpusty W29, W30 wymienié¢ na nowe wykorzystujgc istniejgce przykanaliki, uzupetnié brakujace
syfony, rzedng i srednice ustali¢ po wykonaniu odkrywki,

- przykanaliki do wpustéw W30,W31 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D17 i jednym ciggiem
@ 200 przez studzienke kontrolng rewizyjng D16 wej$¢ do studzienki istniejacej Di8 na kan. ogdélnospt.
@ 700/1050 w ul. Ofiar Katynia

- przykanalik do wpustu W33 podigczy¢ do istniejacej studzienki Di9 na kanalizacji og6lnosptawnej
@ 700/1050 w ul. Ofiar Katynia

- wpusty W35, W36 wymieni¢ na nowe wykorzystujgc istniejgce przykanaliki, uzupetni¢ brakujgce
syfony, rzedng i $rednice ustali¢ po wykonaniu odkrywki,

- przykanaliki do wpustéw W37,W38 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D20 i jednym ciggiem
@ 200 przez studzienke kontrolng rewizyjng D19 wejs¢ do studzienki D18. Studzienke D18 potgczyé
z istniejgcag Di9 na kan. ogodlnospt. @ 700/1050 w ul. Ofiar Katynia przykanalikiem @& 250 PVC. Na
projektowanym przykanaliku zabudowac tréjnik @ 250/160 w celu podtgczenia wpustu W34,

- wpusty W39, W40 wymienié¢ na nowe wykorzystujgc istniejgce przykanaliki, uzupetnié¢ brakujace
syfony, rzedng i $rednice ustali¢ po wykonaniu odkrywki,

- wpusty W45, W46 wymieni¢ na nowe wykorzystujgc istniejgce przykanaliki, uzupetni¢ brakujgce
syfony, rzedng i $rednice ustali¢ po wykonaniu odkrywki,

Wszystkie istniejgce studzienki do ktérych wprowadzone bedg projektowane przykanaliki nalezy
podda¢ wewnetrznej renowacji, tzn. usunag¢ istniejgcy tynk, uzupetnic brakujgce elementy konstrukcji
ceglanej, wykona¢ nowy tynk wewnetrzny z zaprawy cementowej marki 15 MPa oraz wykona¢ lub
poprawi¢ kinete z betonu szczelnego klasy min C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 6% i
mrozoodpornosci F-150. Wigczenia przykanalikow do istniejgcych studzienek wykona¢ metodg
nawiercania, zabrania sie wykuwania otworéw. Z powodu réznicy poziomow wejscia i dna studzienki
wykonaé kaskade wewnetrzna.



W punktach weztowych zbiorczych przykanalikéw zastosowano studzienki niewtazowe @ 425.
Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementow: kinety ( podstawa studzienki z
wyprofilowang kinetg ), rur karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwiehAczenia ( rury
teleskopowej i pokrywy zeliwnej typ ciezki o nosnosci 40 T z pokrywg petng ). Potaczenia elementéw za
pomocg uszczelek gumowych.

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienki montowa¢ w wykopie na na wypoziomowanym podtozu z piasku gr. 15 cm.

Budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowane stanowiska
postojowe i jezdnie realizowana bedzie tgcznie z realizacjg projektowanej nawierzchni.

Scieki deszczowe z jezdni i stanowisk postojowych zebrane bedg za pomocg wpustéw
sciekowych z osadnikiem. Minimalna wysokos$¢ osadnika 0,9 m.

Zaprojektowano 46 wpustow ulicznych z wykorzystaniem studzienek niewtazowych TEGRA 600.
Studzienka sktada sie z trzech podstawowych elementow: kinety slepej ( podstawa studzienki ), rur
karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwienczenia ( teleskopowego adapteru do wpustéw z
kotnierzem @ 770, zelbetowego adaptera do wpustu, Zzelbetowego pierscienia odcigzajgcego) i wpustu
ulicznego klasy D400 lub chodnikowego bocznego klasy C250.

Potgczenia elementdéw za pomoca uszczelek gumowych. Wyjscie do kanalizacji za pomoca
wkladki in situ @ 160. Wszystkie wpusty zaopatrzy¢ w petne zamknigcie wodne z tukiem/kolanem
skierowanym do gory. Rodzaj wpustu zalezny od projektowanej sytuacji drogowe;j.

Zaprojektowano:

a / wpust uliczny ptaski 40x60 cm klasa D400 w ilosci 15 szt w pkt. W5, W7, W9, W11, W13, W15, W17,
W19, W21, W23, W25, W27, W36, W38, W41

b/ wpust uliczny forma wklesta 40x60 cm klasa D400 montowany w projektowanym cieku ulicznym
w ilosci 14 szt w pkt. W8, W10, W12, W14, W16, W20, W22, W24, W26, W28, W31, W32,
W33, W34

¢/ wpust uliczny podchodnikowy klasa C250 w ilosci 17 szt w pkt. W1, W2, W3, W4, W6, W18, W29,
W30, W35, W37, W39, W40, W42, W43, W44, W45, W46

Jezeli demontowane istniejgce wpusty bedg w dobrym stanie technicznym, moga by¢ ponownie
montowane w odpowiednich projektowanych lokalizacjach, pod warunkiem ich akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Istniejgce wpusty i studzienki wpustow /3 szt./, ktére nie zostaly adaptowane do nowego projektu
drogowego, nalezy zdemontowac¢ a ich przykanaliki zaslepic.

Dopuszcza sie mozliwosé wykonanie wpustéw z wykorzystaniem studzienek Diamir 600 prod.
Kaczmarek lub studzienek betonowych prefabrykowanych o gotowej (typowej) konstrukcji elementéw z
betonu min. C35/45.

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienki montowac¢ w wykopie na na wypoziomowanym podiozu z piasku gr. 15 cm. .

Przykanaliki do projektowanych wpustéw drogowych wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
PVC-U @ 160x4,7 mm, @ 200x5,9 mm i @ 250x7,3 SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg EPDM. Powierzchnia zewnetrzna rur gtadka, jednolita struktura scianki rur i ksztattek,
sztywno$¢ obwodowa min. SN 8 kN/m? ( typ ciezki - klasa S), wykonane zgodnie z norma PN-EN
1401:1999. Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

Rurociggi uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 15 cm zageszczonym do 95% uksztattowanym
na kat 120’. Podioze wykona¢ na catej szerokosci wykopu.

Po wykonaniu odpowiedniego poditoza, rury utozy¢ zgodnie z projektowanym spadkiem a
nastepnie obsypac¢ piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe obsypki zagesci¢ warstwami gr. 15-
20 cm do min 98%. Z uwagi na charakter istniejgcego gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto-
piaszczyste /, wykop zasypaé piaskiem do poziomu podbudowy jezdni i miejsc postojowych oraz
zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02. W przypadku wystapienia w wykopie piasku srednio
i drobnoziarnistego, za zgodg Inspektora Nadzoru mozliwe jest wykorzystanie go do zasypki.

Trase przykanalikdw oraz lokalizacje wpustéw pokazano na planie sytuacyjnym. Dlugosci i
spadki przykanalikéw deszczowych przedstawiono na profilach podtuznych / rys. nr 4, 5/.



7. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDYNKU PUBL ICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 W BRZEGU

W ramach projektu przebudowy ul. Ofiar Katynia zrealizowana winna by¢ kanalizacja deszczowa
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 w Brzegu zlokalizowana w projektowanym chodniku od
ul. Kamiennej. Zaprojektowano przykanalik zbierajgcy dwie rury spustowe @150 zel do studzienek
rewizyjnych i odprowadzajgcy wody deszczowe do kanalizacji ogélnosptawnej @ 700/1050 mur. w ul.
Kamiennej. Przykanalik @160 z dwoma studzienkami rewizyjnymi @425 wprowadzi¢ do projektowanej
studzienki D1 odwadniajgcej rowniez pas drogowy. Studzienke D1 wykonac jako betonowg @ 1000.
Wejscia do studzienki wykona¢ jako kaskadowe. Przykanalik @ 250 od studzienki D1 wigczony jest do
kanatu ogolnosptawnego @ 700/1050 w ul. Kamiennej. W kanale wykonany zostanie otwor wierttem
koronkowym i zamontowane zostanie przytgcze siodtowe firmy FUNKE - komplet montazowy / przytgcze
klejone 90° DN 250. Dostawa na zamowienie Funke Polska tel. 71 392 70 11.

8. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanych przykanalikéw kanalizaciji
deszczowej ograniczyta do minimum kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod ptatnym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.
Nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci poziome pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem:
- 1,5 m od istniejacych wodociggéw i gazociggow,
- 0,8 m od istniejgcych kabli elektrycznych,
- 1,0 m od istniejgcych kabli teletechnicznych
- 1,5+2,0 m od istniejgcych stupow elektrycznych.
Projektowana przebudowa ulicy Ofiar Katynia z budowg ronda na skrzyzowaniu ul. Kamiennej,
Powstancow Slaskich, Ofiar Katynia, Mickiewicza koliduje z istniejacym gazociggiem niskiego cisnienia
gazu ziemnego. Przebudowa gazociggu wg projektu cze$¢ gazowa.

Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT"” o dtugosci | = 3,0 m i $rednicy ®110 lub & 160.
Zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wg projektu cze$¢ elektryczna.

9. REGULACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA

Przebudowa ul. Ofiar Katynia i budowa stanowisk postojowych pocigga za sobg koniecznosé
regulacji wysokosciowej istniejgcych urzgdzen wystepujacych na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Regulacji poddane bedg;

- whazy studzienek kanalizacji ogélnosptawnej / istniejgce / 22 szt.
- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej / projektowane / 20 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na wodociggu 85 szt.
- skrzynki uliczne hydrantéw podziemnych 8 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na gazociggu 12 szt.

llo$¢ urzgdzen poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej, ilos¢ rzeczywista
moze sie rézni¢, wartosc¢ tg nalezy ustali¢ po zebraniu wierzchniej warstwy gruntu i zlokalizowaniu
urzgdzen wraz z whascicielem sieci. Cze$¢ urzgdzen na nieczynnych sieciach zgodnie z decyzjg
wilasciciela sieci moze zosta¢ zdemontowana.

Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy dostosowaé do rzednych projektowanej jezdni i stanowisk
postojowych w czasie wykonywania nawierzchni.

W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub
wyprowadzen armatury bez skrzynek, nalezy bezwzglednie zgtosi¢ to do wiasciciela uzbrojenia
/ PWiK , Rozdzielnia Gazu /.



10. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT
10.1. KOLEJNOSC ROBOT

Przedmiotowe roboty nalezy prowadzi¢ rownolegle z robotami drogowymi. Regulacje skrzynek
zasuw i wkazow studzienek w jezdni i chodniku nalezy wykonywaé rownolegle z robotami drogowymi.
Przed przystapieniem do wykonania projektowanej niwelety drogi nalezy wykonaé projektowane
przykanaliki kanalizacji deszczowe.

Po ustawieniu kraweznikéw nalezy wykonaé¢ wpusty uliczne. Sukcesywnie nalezy podigczac
wpusty zgodnie z projektem odwodnienia pasa drogowego.

10.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- wytyczyé oraz w sposoéb trwaly oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektow / studzienek
kanalizacyjnych /,

- oznaczy¢ w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyé przed zniszczeniem w czasie budowy.
W przypadku koniecznosci zniszczenia / wykop /, po zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone pkt.
osnowy geodezyjnej,

- wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i w razie
rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- dokonaé¢ pomiaréw wysokosciowych terenu, wyznaczy¢ repery robocze i w razie istotnych rozbieznosci
z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.

Wokot wykopu winny byé ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom postronnym
wstep wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone Swiatlo ostrzegawcze. Porecze
powinny mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegto$ci 1,0 m od krawedzi wykopu.

10.3. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykopdw z pasa planowanych robét w pasach drogowych rozebraé
istniejgce nawierzchnie drogowe.

Przewiduje sie wykonywac roboty mechanicznie i recznie / przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem /.
Z uwagi na wystepujace istniejgce uzbrojenie podziemne, zaktada sie ze roboty reczne stanowi¢ beda
od 5 do 15% wszystkich rob6t ziemnych. Wykopy wykonywane beda jako wykopy o $cianach pionowych
Z umocnieniem, aby jak w najmniejszym stopniu naruszac istniejgcg konstrukcje jezdni ul. Ofiar Katynia.

Przewiduje sie zabezpieczenie scian wykopdw waskoprzestrzennych wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo z rozparciami. Dopuszcza sie stosowanie obudowy petnej z piyt stalowych
/klatkowej/. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

Generalnie dtugosé otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekraczac
20-30 m, aby zminimalizowaé czas ekspozycji na dziatanie wod opadowych i naptywowych.

Proponuje sie zastosowac koparke podsiebierng o poj. tyzki 0,4 m3. Wykop nalezy wykona¢ o
gtebokosci 0 15 cm wiekszej niz dno uktadanego kanatu. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie, wykopy w
poblizu uzbrojenia /po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez stuzby geodezyjne/ wykonywaé
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb bedacych wiascicielami tego uzbrojenia / w szczegb6lnosci
sieci energetycznych, telefonicznych i gazowych /.

Z uwagi na rodzaj gruntu oraz ziemie z wykopu nalezy tadowac¢ bezposrednio na samochody i
odwozi¢ na przylegte miejsca w celu pdzniejszego wykorzystania do ksztattowania terenu. Do zasypania
wykopow przewidziano dowdz piasku. W przypadku wystapienia w wykopie piasku $rednio i
drobnoziarnistego, za zgodg Inspektora Nadzoru mozliwe jest wykorzystanie go do zasypki. Wykop
nalezy zasypywac warstwami grubosci 15-20 cm. Do zageszczania stosowaé zageszczarki wibracyjne.

Przez obsypke nastepuje odcigzenie rurociggéw od wystepujgcego w wykopie bocznego parcia
ziemi. Obsypke nalezy wykonaé tym samym materiatem co podtoze. Materialem obsypki nalezy wypetnié



wykop z obu stron przewodu do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury. Ubijanie i zageszczanie musi
nastepowac réwnoczesnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno nastepowa¢ warstwowo srednio
co 15-20 cm. Warstwa ochronna rury kanatowej musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu,
nalezy jg wykonywaé réwnoczesnie z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami okoto 15-20
cm do wysokosci 30-50 cm ponad wierzch rurociggu.

Pozostalg czes¢ wykopu zasypac piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni, miejsc postojowych lub
chodnika.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 / Dz.U. nr 47/, a w szczeg6lnosci dla robét ziemnych rozdziat 10.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikow w zakresie BHP i fakt ten
wpisac do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywac drabin. Wykopy zabezpieczy¢
barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

10.4. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U, litych tgczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM.

Jak w przypadku innych materiatéw, roztadunek nalezy wykonywac¢ z nalezytg ostroznoscia.
Rury nie moga by¢ zrzucane ani $ciggane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie uktadane na
ziemi. Przy skladowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage by bosy koniec nie dotykat
bezposrednio ziemi. Podtoze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach
usytuowania ztgczy. Podtoze powinno byé zniwelowane w ten sposéb, aby rura opierata sie na nim na
catej swej dtugosci. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury fgczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich
rury uprzednio potozonej.

Rurociggi uktada¢ na podtozu grubosci 15 cm z piasku uksztattowanego na kat 120" w sposo6b
eliminujgcy odksztalcenie kielicha. Szczegdlng uwage zwracaé na prawidtowe wykonanie obsypki i
zasypki rurociggéw. W miejscach ztgczy kielichowych wykonac¢ dotki montazowe dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki do kielicha rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi
zapewnic¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim denkiem. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni.
Maksymalna dopuszczalna nominalna wielkos¢ ziarna wynosi 22 mm. Przewody kanalizacyjne poddac¢
prébie szczelnosci.

Studzienke betonowg @ 1000 wlazowg montowa¢ w wykopie na podtozu z betonu B10 o
grubosci 10 cm z gotowych prefabrykowanych elementéw tgczonych na uszczelki.

Przy zasypywaniu wykopow pamieta¢ o prawidtowej obsypce zageszczanymi warstwami gr, 15-
20 cm, jednoczesnie z wszystkich stron studzienki. Wymagany stopieh zageszczenia wg skali Proctora
98 -103%.

Studzienki z tworzywa niewlazowe @ 600 montowane na wpustach deszczowych oraz
studzienki rewizyjno - potgczeniowe inspekcyjne @ 425 ustawia¢ na wypoziomowanym podiozu z piasku
gr. 15 cm. Przy zasypywaniu wykopéw pamieta¢ o prawidtowej obsypce zageszczanymi warstwami gr.
15-20 cm, jednoczesnie z wszystkich stron studzienki. Wymagany stopieh zageszczenia wg skali
Proctora 98-103%

Wszystkie polgczenia rurociggéw ze studzienkami wykonac jako szczelne. W celu uzyskania
wymaganej wysokosci studzienki mozna skréci¢ standardowe wysokosci pierscieni dystansowych.
Skrécenia mozna dokonac pitg reczng lub mechaniczng w oznakowanym miejscu co 8 lub 10 cm.

Potgczenia elementdw studzienek za pomocg uszczelek gumowych. Wyjscie do kanalizacji za
pomoca wkiadki in situ @ 160. Wszystkie wpusty zaopatrzy¢ w petne zamkniecie wodne z
tukiem/kolanem skierowanym do gory. Rodzaj wpustu zalezny od projektowanej sytuacji drogowe;.

11. OCHRONA SRODOWISKA

Scieki opadowe z projektowanych miejsc postojowych odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji
ogolnosptawnej poprzez projektowane 46 wpustéw ulicznych z koszem i osadnikiem. Osadniki pozwolg



na redukcje zawiesin o okoto 70 - 80 % i jednoczes$nie redukcje zanieczyszczeh ropopochodnych o okoto
0,57 - 0,79%.
Nie przewiduje sie zabudowy separatora substancji ropopochodnych.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonanie z materiatléw posiadajgcych
atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia catkowitg (100%)
szczelno$é potgczen. Scieki nie przedostang sie do podtoza i nie bedg zanieczyszczaé wéd gruntowych.
Glebokos¢ projektowanej kanalizacji nie przekracza 3,0 m. Na studzienkach zastosowano wiazy z
zamknieciem i uszczelnione uszczelka, zapewniajgcg nie przedostawanie sie wod opadowych z jezdni
poza zaprojektowanymi wpustami, jak réwniez ttumigcg hatas najezdzajgcych kot

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej:

- bedzie selektywnie sktadowany grunt z wykopéw z oddzieleniem warstwy prochniczej,
wykorzystanej nastepnie do rekultywaciji terenu,

- bedzie ograniczony czas pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na terenach zamieszkatych do
pory dziennej w celu ograniczenia ucigzliwosci powodowanych hatasem,

- zostanie okreslony spos6b postepowania z odpadami, pozwalajgcy na zminimalizowanie ich
ujemnego wptywu na srodowisko.

- po zakonczeniu budowy teren bezzwtocznie zostanie uporzgdkowany.

12. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami:

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-1610: 2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-sciekowych

w gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn, 01,10.1993 r.

w sprawie eksploatacji, remontéw i konserwaciji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

Opracowat
Marcin Swigtkiewicz
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TT/ 92 /¥SSF /12016

PROTOR Pracownia Projektowa

mgr inZ. Antoni Plamitzer
46-023 Osowiec, Wegry ul. 700 lecia 15

dot. remontu ul. Ofiar Katynia w Brzegu

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2016r:
A. Uzgadniamy projekt przebudowy ul. Ofiar Katynia w zakresie projektu drogowego
pod warunkiem:

. Zmiany projektowanego odwodnienia drogi i chodnikéw zgodnie z ponizszymi wa-
runkami podtgczenia do kanalizacji ogélnosptawne;j.

2. Nalezy przewidzie¢ regulacjg pionowa istnigjacego uzbrojenia wod.-kan. (skrzynki,
wiazy) do rzgdnej projektowanej nawierzchni drogi i chodnikéw.

B. Potwierdzenie uzbrojenia:

l. W ulicy Ofiar Katynia zlokalizowana jest kanalizacja ogélnosptawna 1050/700 mur.
oraz sie¢ wodociaggowa ¢ 160 PVC i 110PVC oraz przytacza wod.-kan do nierucho-
mosci.

2. W ul. Kamiennej zlokalizowana jest kanalizacja ogélnosptawna 1050/700 mur. oraz
sie¢ wodociggowa ¢ 200 zel. oraz przylacza wod.-kan do nieruchomosci.

3. W ul. Powstaficow Slaskich zlokalizowana jest kanalizacja ogélnosptawna ¢ 600 kam.
oraz sie¢ wodociggowa ¢ 200 zel. oraz przylacza wod.-kan do nieruchomosci.

C. Zapewniamy odbiér $ciekéw deszczowych z ulicy Ofiar Katynia do istniejacej sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej na nastgpujacych warunkach:

I. Nie wyrazamy zgody na przediozona propozycj¢ 1j. na wykonanie tak wielu dodat-
kowych wiaczen wpustdw deszczowych do istniejacej sieci kanalizacji ogdlno-
sptawnej 1050/700 mur. z uwagi na glebokos¢ sieci powyzej 4 m.

2. Nalezy tak profilowaé nawierzchnie, aby wykorzysta¢ istniejace wigczenia wpustow,
a ilos¢ dodatkowych wigczen ograniczyé do minimum lub zaprojektowa¢ odcinki
kanalizacji deszczowej i wlaczy¢ do istniejacych studzienek na sieci ogolnosptaw-
nej. Do kanatu jajowego mozna wykona¢ jedynie podtaczenie boczne.

3. W projekcie zaznaczy¢ istniejace wpusty oraz miejsca wlaczenia do kanalizacji

i w przypadku niewykorzystania wlaczenia, przewidzie¢ jego zaslepienie.



4. Ocene stanu istniejacych przykanalikéw i syfonéw nalezy dokona¢ w trakcie robot
i w koniecznych przypadkach — wymienié i uzupetni¢ brakujace syfony. Przed rozpocze;éiem robot
PWiK nie ma mozliwosci dokonania takiego przegladu. Ponadto informujemy, ze wpusty deszczo-
we wraz z przykanalikami naleza do zarzadcy drogi.

5. Zastosowaé wpusty z syfonem i osadnikiem.

6. Koszty realizacji robét budowlano — montazowych zwigzanych z podtaczeniem do kanalizacji ogol-

nosptawnej, pokrywa w calosci Inwestor zadania.

Wydane warunki posiadaja waznosé¢ 3 lata od daty ich wydania. Projekt techniczny odwodnienia
drogi podlega uzgodnieniu w tut. przedsigbiorstwie przed przedlozeniem do uzgodnienia w Staro-
stwie Powiatowym (Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami), celem uzyskania uzgodnienia

na naradzie koordynacyjnej.

GM
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BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

Brzeg, dnia 09.06.2016
L. Dz./TU/0778/06/2016

PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
ul. 700 lecia 15

Wegry
46-023 Osowiec

adres do korespondencji

AKI Projekt 2

Projektowanie Dystrybucja i Realizacja
Krzysztof Swiatkiewicz

ul. Prészkowska 9/28

45-710 Opole

dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Ofiar Katynia w Brzegu.

W nawigzaniu do Panstwa pisma nr L.dz.15/PP/16/AKI-2/1/16, ktére wplyngto do
siedziby BPEC Sp. z 0. o. dnia 08.06.2016 oraz przedlozonej dokumentacji przebudowy
ul. Ofiar Katynia w Brzegu informujemy, ze w zaplanowanym do przebudowy przez Panstwa
zakresie znajdujg si¢ nastepujgce odcinki sieci i przytaczy cieplnych:

1. przytacze cieplne preizolowane o $rednicy 2x065/140mm do budynku PSP nr 3 przy
ul. Kamiennej,

2. magistralna sie¢ cieplownicza wykonana w technologii tradycyjnej DN 350mm utozona
w kanale tupinowym typu KP, przebiegajaca w chodniku projektowanego ronda przy
skrzyzowaniu ul. Kamiennej i Mickiewicza, oraz pod ul. Mickiewicza a nastgpnie pod
ul. Ofiar Katynia. Na dotaczonej archiwalnej mapie jest to odcinek sieci od pkt. statego
nr 170 do pkt. 164a
Odcinki sieci pod jezdnig ulicy Mickiewicza (168-169) oraz pod jezdnig ulicy Ofiar
Katynia (167-166) ulozone sa w stalowych rurach ostonowych DN700.

Rzedne sieci cieplnej dla ww. odcinka rurociaggu:
— pkt. 169 — rzedna dna kanatu — 142,50; rzedna osi przewodu — 142,90
— pkt. 168 — rzedna dna kanalu — 142,60; rz¢dna osi przewodu — 143,00
— pkt. 167 — rzedna dna kanatlu — 142,50; rzedna osi przewodu — 142,90
— pkt. 166 — rzedna dna kanatu — 142,10; rzedna osi przewodu — 142,50
— pkt. 165 — rzedna dna kanatu — 142,78; rzedna osi przewodu — 143,16
— pkt. 164a — rzedna dna kanatu — 142,80; rzedna osi przewodu — 143,18

BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0. UL. CIEPLOWNICZA 11, 49-305 BRZEG
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Opolu tel. 77 444 04 45-48
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego fax. 77 411 14 86
KRS: 0000157459 www.bpec.pl
NIP: 747-17-14-990 email: bpec@bpec.pl
REGON: 532382981 Kapitat zaktadowy: 22 358 000,00 PLN

Bank: PKO BP S.A. O/Opole nr 05 1020 3668 0000 5102 0131 1562
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BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z O.0.

3. sie¢ cieplna preizolowana o $rednicy 2x©125/225mm pod ul. Ofiar Katynia (okolice Ofiar
Katynia 11-13) wkierunku ul. Rybackiej; w obszarze jezdni rurociggi ulozone sg
w stalowych rurach ostonowych,

4. przytacze cieplne preizolowane wykonane w technologii rur preizolowanych podwdjnych
(twin), o Srednicy 2x@76/225mm przechodzace pod ulica Ofiar Katynia do budynku
Zespotu Szkét Medycznych w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 25. W obszarze jezdni rurocigg
utozony jest w stalowej rurze ostonowej DN 300.

Uzgadniamy przedtozony projekt pod wzgledem skrzyzowania z siecig cieptownicza
z nastepujacymi uwagami:
1. W poblizu sieci cieptowniczej BPEC Sp. z 0.0. prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci. Przy zblizeniach z siecig zachowaé odleglosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm. Miejsca w ktérych przebiegaja rurociggi
cieptownicze zaznaczone zostaly na dolaczonej mapie kolorem zielonym i czerwonym.
2. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykona¢ przekop kontrolny w celu
ustalenia miejsca i glebokosci posadowienia sieci cieptlowniczej oraz kabla sterowniczego
w rurze ochronnej PEHD @50 aby wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia sieci lub kabla do
teletransmisji.
3. Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem musi pisemnie powiadomi¢ BPEC
Sp. z 0.0. 0 zamiarze rozpoczecia robot. Prace wykonywac¢ pod nadzorem BPEC.

W celu doktadnego ustalenia zaglebienia rurociggdw preizolowanych dotgczamy dokumenty
z inwentaryzacji powykonawczych.
7 powazaniem

fl

~ | S, |
Prefes Zarzagus

TR
Wi Nowicki
Osoba do kontaktu :
Stanistaw Guzenda tel.(77) 444 04 45 wew. 129
Joanna Majdanska, tel.: (77) 444 04 45 wew. 139
BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0. UL. CIEPLOWNICZA 11, 49-305 BRZEG
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Opolu tel. 77 444 04 45-48
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego fax. 77 411 14 86
KRS: 0000157459 www.bpec.pl
NIP: 747-17-14-990 email: bpec@bpec.pl
REGON: 532382981 Kapitat zakladowy: 22 358 000,00 PLN

Bank: PKO BP S.A. O/Opole nr 05 1020 3668 0000 5102 0131 1562
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BURMISTRZ BRZEGU

wojewodztwo opolskie Brzeg, dnia 13.07.2016r.
1.7012.56.2016

DECYZJA Nr174/2016

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U z 2015r., poz.460 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.23 z pdzn.
zm.)

po rozpatrzeniu
wniosku firmy PROTOR Pracownia Projektowa Wegry, ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec z
dnia 11.07.2016r reprezentowanej przez mgr inz. Antoniego Plamitzera, dzialajagcego w imieniu
inwestora Gminy Brzeg, na podstawie pelnomocnictwa nr 34/2016 z dnia 27.04.2016r.,
udzielonego przez Burmistrza Brzegu

uzgadniam

projekt budowlany ,Przebudowy ul. Ofiar Katynia w Brzegu” branzy drogowej,
odwodnienia pasa drogowego, o$wietlenia ulicznego, przebudowy linii nN i sieci gazowej
oraz elementow malej architektury w ramach zadania pn. ..Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul.
Piwowarskiej w Brzegu™.

Niniejsza decyzja, waina przez okres 3 lat od daty jej wydania, jest rownoczesnie
udzieleniem prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calosci uwzglednia zadanie strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa.
POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotaw-
czego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.
2. Przed przystapieniem do robdt Inwestor lub Wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo
zobowigzany jest do uzyskania, na podstawie wniosku do Urzedu Miasta Brzeg, zezwolenia
na:
- zajecie pasa drogowego [art.40 ust.]1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ], celem prowadzenia robot,
- na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym na- pedstawle art.40 ust.1 i 2 pkt 2 cyt.
ustawy
dolaczajac plan sytuacyjny, informacj¢ o tqrmmlc wykonyvdﬁl\la robot, wielkos¢ zajetej
powierzchni, personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prﬁ‘ \
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowc; w myél arif 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. prawo budowlane L \ /

Zalaczniki:
- 1 egz. projektu budowlanego

Otrzymuja:
- PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer (i
Wegry, ul. 700 lecia 15 Biura Budgwv
46-023 Osowiec

lLfc.lh,: stycji
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Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.0.
ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg

zarejestrowane w Sadzie Rejonowym w Opolu: Vill Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

Certyfikat systemu
zarzadzania jakoscig
labolatorium

'1SO 9001

14

o]

REGISTERED |

@ CZYSTSZIA PRODUKCJA

Centrala - Sekretariat
tel. 77 416 22 44
77 416 40 51
tel. fax 77 416 31 53

Pogotowie wod-kan
77 416 22 44

Stacja Uzdatniania Wody
774119979

Oczyszczalnia Sciekéw
77 416 29 17

Laboratorium
774119978

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl

Kapitat zakladowy
38 870 300,00 PLN

NIP 747-000-47-95
Regon 530591031

Konta

Bank PKO S. A.
18124042721111000048314145

ING Bank Siaski
50105014901000002280370228

o Brzeg, 27-07-16
TT/ 92/ 4 5e /2016

PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz.Antoni Plamitzer
Wegry, ul 700-lecia 15
46-023 Osowiec

dot. zadnia pn. ..Przebudowa ul. Ofiar Katvnia i ul. Piwowarskiej w Brzegu ..

Uzgadniamy projekty wykonawcze:
..Odwodnienia pasa drogowego przebudowy ul. Ofiar Katynia w Brzegu”

,»Odwodnienia pasa drogowego przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu”

Wiaczenia do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej oraz prace zwigzane z regu-
lacja uzbrojenia wod.-kan. (skrzynki, wiazy) wykonywa¢ pod naszym nadzorem. Po
zakonczeniu robot, wykonany zakres prac zglosi¢ do odbioru. Kontakt w sprawie Dziat
Sieci ( nr telefonu 774162244; kierownik dziatu -R. Sochanik - wew. 129; dzial - wew.
117, 204).

AN
zalacznik i pA% o m}ip Tokarski
1. projekt tech. — ul. ofiar Katynia — 1 egz. &

2. projekt tech. —ul. Piwowarska - 1 egz.

GM


http://www.pwik.brzeg.pl
mailto:sekretariat@pwik.brzeg.pl
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1. Wykopy mechaniczne umocnione, reczne przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem,

catkowity odwdz ziemi i przywo6z piasku do zasypki
2. Rurocigg utozony na podtozu z piasku uksztattowanym na kat 120’

3. Wykop suchy nie przewiduje sie odwodnienia,
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wodne z tukiem / kolanem skierowanym do géry.

a/ typ A - wpust drogowy ptaski 40x60 cm klasy D400
b/ typ B - wpust drogowy forma wklesta klasy D400
c/ typ C - wpust boczny podchodnikowy klasy C250

unika¢ pozostawienia otwartego wykopu w razie opadéw atmosferycznych
5. Zastowano trzy rodzaje wpustow deszczowych:

4. Na wszystkich przykanalikach do wpustéw zabudowaé petne zamkniecie

AZOMVYNOMAM IM3rOdd

3 o o o = O
_.Ov o o N [5ed A
< Z o n =N O
- |l a a QT ¥ W
~ ~
o SR IS/ 5
AN
o
(a2}
3 Co)
. = . 009 Yd931 sduaizpnis eu —
m i ! 0 dAy Amozozsep ysndm “foud | 2G°SYL [ 22 vrL | GE'L 2 026 W
| .m
o 3.
0¥@ beroopom “uisi 2., 5 .%
o 5
o —
© o]
-
[ L —— 1] 0501/00/@ “tdsoujobo "uey eu 20yl | GS'L Q ©
[ —11 INW 0001 exusizpnis WSt [ JG'GsyL [ LOLYL | 9GSy 000 ()
(a2)
[e))
AN
3 N~
T 009 V931 8ousizpnjs Eu —
t ) v dA1 Amozozsap jsndm fouad | 0GSvL | €8°SvL | 2971 NE4IE: W
AUUAZOBIU - GZ | PEDOZED "Ujs] o 0 Wf.
N [o\N g
w0 |© S .
, = O
T i =T 0S01/00/@ “1dsoujobo "uey eu 0L'cyl| 28°L Q = ©
[ —11 INW 0001 @ equsrizpnis "UIst [ yg'qpL [ LO°LyL | 951 000 ()
Yo}
o
AN
3 ™
o W 009 V931 8ousizpnjs Eu -
v dAy Amozozsep ysndm foud | 2v vl | G6°CYL | Z¥'L [ 0071 .m W
C
< AUUAZOSIU - GZ | j DEPOZED "Uls] o) =
o Al S
[2])
GS'0OpL eup eupdzl n., Q ..w 2
©
<> 0S01/00.Q 0 "uisl m M
A m L\ OP 091@ ®luezokjpod v8'zyL | 1L ©
"M} GZy @ exuaizpnis foud [ GG ¥yL [ 08°ZhL | GZ°L o| 089 W
A7 8
Te) @
o 2\ g
beroopom "uys oO., o Vw
€90 BEIOOPOM “UJS] © |3 2
woxe[e] [egey US| . ‘ <
T —T7] 00£Q :v__v__mF__mv__\»M_Qx.Ew_ eu 0.2Vl | 861 Q S m
_ e 1] OAd 009g exuaizpnis “foud [ 89'vyL [ €6°LYL | S22 000 e
o SS © o o o
< =L S5 < N ©
S HEEERE
7; ST
©f
>
. _ 009 VYOI L 80USIZpNjs eu
ﬁs i ' g dAy Amozozsep 1sndm ‘foid [86°EVL[1GCYL | L¥'L | o'y ~o| 000}
o
' : : ; o : )
"M} GZy @ exuaizpnis foud | 20v¥L | 8¥'ZrL | 65°L N ] M. M
DO EENEC R RYE] - 2
0 1 X
Sl |
o0 |- 5
3 )
~ Q.
Le'zyl | 621 Q SE| 1~
"M} Gz exuaizpnis ‘foud [ 0L byl | 2Z22rL | 88°L 000 ()]
[32)
N~
>
_h 009 V931 8ousizpnjs EU N~
7 =a v dAy Amozozsep isndm “foud [ 0L VYL | €9°ZhL | ¥ o 0179C W
o~ ®©
AUUAZI9IU - Gz ¢j DED0ZEb "UIs| nn/v_, m,
3
- &
— L1‘0t) eup eupdzi N~ o &)
0S0L/00.Q O "u3sl mm =
8M OP 091 @ @luszokipod 'yl | L2 S
: "M} Gz @ exuaizpnis “oud [ 8L'vYL [ everl | G621 AT
—
<
[0
3
% i)
[%2)
To} 2
RUUAZOSIU - )G DBID0ZED uisl - |5 .m
) N
AN
o
0Z‘L¥l eup eupdzi o
0S1@ O "ujsl m
- Od M NNB? [8gey "uisi ) Q
I . 0LM Op 091 @ 8luszokpod l2'zyL | €8°L
. — "M} GZy @ exuaizpnis foud [0Lv¥L | 222l | 88°L b’z m/% ov'e
0 =11  0901/00/@ ‘{dsoujobo ‘uey eu 6Lzl | 88') S s 2 e
0 ——T] U 000T @ BUSTZPMIS “UIST 1707y 1 | 02'0%h | Z8°€ 00| —I\QA
To]
<
N
<
o H 009 VYOI L 8ouaIZpn}s eu Te)
= v dA} Amozozsep 1sndm -foid | 82 V¥l | SEEVL | €60 e[ 019C W
| | g
o 2
o N ¥
N~ 50
00 o)
‘ o —
¥6'6E1 BUp eupdzl o =
> 0501/00ZQ O "3s S
= 9M Op 091 @ 8luszokypod oc‘evl | ¢L'L
"M} Gz exuaizpnis “Toud [zy'vyl [ 92°chL | 9L°L S ov'ZL L
Od M €9 beroozeb "ujsi @ 3] .m
o
5 X
4
e 0¥ M NN@ |agey “[oid
D
Q0
o X
< 0S1 & PBIOOpPOM US| < ..M
N~ 3
< =
[e)
“WoX9[a) [9gey "uls| ) 3
@)
- > <
Amopnqgazid op - ¢9g beroopom "uis| W m
° OY M NN [9Ge US| m W_
. , Q a
I n 00£@ ‘1dsoujoBo “uey eu LLEVL| 2l = <
L 11 0001 @ ejusizpnis "uist | Ry | L0°CL | 28°L 000 ‘@)
N
(qV]
_ = 009 VYOI L 80USIZPNIS BU | gg'et| < <
i i ! 0 dAy Amozozsep 1sndm Toid | Zv'E€VL | 2L ev) | GE'L SIS <
o N~ Sy
_H,_H// RUUAZOSIU - g DEIo0ZeDb uisi O |6\l .w L
° 002 beroopom "ujsl <r m S
Jﬁ 009@ ‘tdsoujoBo "uey eu 002l | 85°L s ™
_ — "TNW 000} 3 BYUSIZPMIS WIST [ 8GEv] | €20V} | S8°C 000 | = e
N
(qV]
3 g »
| : , 009 VY931 sduaizpnis BU | gG'epl o i <t
g ! _ 0 dAy Amozozsap ysndm “foud [ Lv'EvL [ ZL2rL | SE'L [ 0SS =
[ 00GQ DEDOpPOM "UjSI o ~ P
0 |o\® $7
0 |© s
, S =
I =T 009g ‘tdsou|oBo "uey eu v9'LvL | ¥6°L = ™
[ — 11 INW 0001 @ EXUSIZPNIS "UIST [ gG'ey | [ €2°07L | 682 000 ()
<
o
32} Y—
3 33|
. _ _ 009 VYOI 80UaIZpN)s eu o /<
= > v dAy Amozozsep 1sndm -foud [ 62°SPL | ¥6'EHL | GE°L 2 06¢c| Vv @
88°L| eup eupdzi 009@ O "Uls! % % o 5 Mu.
° AuuAzoaiu - 8@ beroozebulsi oo., m Nl t z
98'evlL | 65'L 53 <
"M} GZy@ exuaizpnys ‘foud [ Gy°GyL [ 28'evl | €971 000 ()
<
o
(a2} .
N 5% N
L _ _ 009 VYOI L 80USIZPNIS BU | |Gy, G| <
4 == ! 9 dAy Amozozsep jsndm foud | 62°SYL | ¥6°EVL | GEL Q[ 0671¢C — W
o |0
_H: < 002 DEOPOM T3S 2 M, 8|2
o W =<
- 005 DEOPOM "UjST o 7 o1 m
- N~
- 887171 eup eupdzi 009 O UIS! 8 — &
o AuuAzoaiu - 8@ beroozebulsi m =
: LM OP 091 8luszokpod 98‘svl | 65°L —
. j "M} GZy @ exuaizpnis foid [ Gy'GyL [ Z8'erl | €9°L X 00Vl m
~ o
< |g”
<
o x|
M~ S| 8
Q| .=
"TIoNo[a] [ogey "Uls| o S|&
ol 2
-] a|g
1 ,m
T - W ] »
L "M} GZy @ exuaizpnis foud [ Gz'syL [ z2'epL | €571 o (0154 W
muu o =
| A %3
. < R T
I =] 009g "tdsoujoBo “uey eu /9'€vL | 0G'L = AN
[ —1 W 000l equsrizpnis "uISt [ y1gpL [ 90 Lyl | LIy 000 m ')
o
(o}
<
: T= , 009 Vd9O31 8duaiZpnis BU | gg‘yy| A
! ! 5 dAy Amozozsap jsndm foud |92 Vvl [ LY SVl | GE°1 Q[ 01T W
< 0G 1 DEPOpOM "UlsI R4u .
o > g
NNG [oqesy "UFs] ™ |5 £|°
— O 2
e V oL |
o 5
2L eup eupdzi o
< 00EQ O UIS! 3 g
N .
0S 1@ NyjijeueyAzid "ujsi eu Q B (p]
S o "M} Gz equsizpms “foud [ 08"vyL [ 06'2FL | 06°L 000 (o)
s >
9 : 1
17 m
NN
™)
ol
N £l
L = 009 VYOI L 90UBIZPNIS BU | gy cT @
f y 9 dA) Amozozsep jsndm foud | LG vYL | 2Z2°€vL | GEL ol 09721 — W
_H_M: X
AN
° Oy 2/Azoa1dzaqez - "woys|e] [2gey "uls! N “
©
o
g
NN® [2ge) "Uuls] .rm..,
| o 3
NNG [oqes] "uFs] ©
N~
Al Y—
< 00S@ DEroOpOM “U3s] 2
NN® [ege) "ujsI o'yl U_ s
@) R
z E
= 2
0027 Bepopom Uys] © =
009¢ “tdsoujobo "uey eu ¥8C¢il | 2g'L Q > -
| INW 0001 @ ENUSIZPNIS "UIST [ 9e*py | [ 9€'LYL | 00°C 000 (MR
[c 0}
2]
N
3 5l
: , 009 Vd931 dduaizpnis BU | gG'pir| Olx AN
i : O dA} Amozozsep ysndm “foud [ €V VYL | 8Z'EVL | SLL ALY W
= AUUAZISIU 0G| & DEIDOZED UIS] Mu -
002 DEDOPOM US| < .%
—— mmm mcw mcm_wﬂ o2 W
T [vE L 15
< AUUAZOSIU G¢ | DEOOPOM L3S (o) MY £
o X
© =
ZM Op 091 8luszokipod 16'2rL | 69°'L Q .
‘M) Gz exuaizpnis ‘floud [09°vvL | /82yl | €21 - ov'e . m
Beioozeb ujs o'z |o\° G <
| I Isi
T =T 6.2vL| €6l O\ , =< ~—
[ 11 199 0001 @ ZPS euaizpnis “foid [ 99 vy [ 62°LYL | €6°C m AN| 000 ()]
%MC
o
A
X
O
©
©
-] o
: ©
& c
o =T .
: ®© | X @©
Sl o 5lel s
u n —
0 a e r— =
o — C n|u — m m m
- e d n C d [ S—
Te) +— ) W | o O O.
™ @© © | = O | O N
= 212 8|8E|8ls
. o © — Q| o)) =
o| o| | O|=|0| 2D 3
o | X | X  N|OWwm |O|Z




3,0

147,85

6

Egﬁg t
17L ost aggg

UWAGI:

1. Wykopy mechaniczne umocnione, reczne przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem,

catkowity odwdz ziemi i przywo6z piasku do zasypki
2. Rurocigg utozony na podtozu z piasku uksztattowanym na kat 120’

3. Wykop suchy nie przewiduje sie odwodnienia,

a/ typ A - wpust drogowy ptaski 40x60 cm klasy D400

unika¢ pozostawienia otwartego wykopu w razie opadéw atmosferycznych
b/ typ B - wpust drogowy forma wklgsta klasy C250
c/ typ C - wpust boczny podchodnikowy klasy C250

4. Na wszystkich przykanalikach do wpustéw zabudowaé petne zamkniecie

wodne z tukiem / kolanem skierowanym do géry.
5. Zastowano trzy rodzaje wpustéw deszczowych:
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PROJEKT WYKONAWCZY

Pracownia Projektowa "PROTOR"

Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu
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i ul. Piwowarskiej w Brzegu
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mgr inz. Marcin Swigtkiewicz
mgr inz. Grzegorz Jurowicz
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