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CZESC OPISOWA

projektu wykonawczego ,,Przebudowy ul. Ofiar Katynia w Brzegu”
w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu”

1. Przedmiot inwestvcji

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace akty prawne:

- umowa z Zamawiajacym,

- wWypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,

- mapy syt.-wys. w skali 1:500,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia branzowe,

- rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie ((Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430
z pdzn. zm.),

- obowiazujace normy i normatywy techniczne.

1.2 Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu w ramach zadania pn.:
»Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu”.

W zakres przebudowy ul. Ofiar Katynia wchodzi korekta skrzyzowania z ulicami
Kamienna, Powstancow Slaskich i Mickiewicza, ktore zaprojektowano w ksztalcie ronda.

Nawierzchnia jezdni ul. Kamiennej i pierscien ronda zostana wykonane z kostki kamien-
nej, natomiast jezdnia ronda i pozostate wloty zostana wykonane o nawierzchni asfaltowe;.

Chodniki w rejonie ronda oraz w ul. Kamiennej i Powstancow Sl. beda posiadaty na-
wierzchnig z istniejacych ptyt kamiennych i kostki bazaltowej drobne;.

Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmuje remont jezdni ul. Ofiar Katynia, ktory polega na
utozeniu dywanika z betonu asfaltowego na istniejacej kostce kamiennej (bez zmiany parame-
trow jezdni). Przebudowie ulegaja pasy chodnikowe, na ktérych wyodregbniono zatoki i pasy
postojowe oraz ciagi piesze o nawierzchni z ptyt betonowych Polbruk i kostki kamienne;.

W zakres niniejszego zamierzenia inwestycyjnego wchodzi ponadto przebudowa odwod-
nienia pasa drogowego, sieci gazowej, o$§wietlenia ulicznego, linii kablowych nN oraz zabez-
pieczenie linii kablowych nN, $rN i sieci teletechnicznych.

Na przystankach autobusowych przewidziano wykonanie elementéw matej architektury
takich, jak wiata przystankowa i fawka wraz z koszami na $mieci.

Ponadto przewiduje si¢ nowe nasadzenia drzew i ro$lin ozdobnych w specjalnie wydzie-
lonych misach ziemnych i na pasach zieleni.

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki:
obreb Centrum - ark. mapy nr 5:
- dziatka Nr 279
obreb Centrum - ark. mapy nr 6:
- dziatki Nr 400, 349/3, 380, 399, 411
obreb Centrum - ark. mapy nr 9:
- dziatki Nr 629, 641/1, 641/2, 641/3, 672, 1007, 637/1, 637/2
obreb Poludnie - ark. mapy nr 6:
- dziatka Nr 127
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2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w nim
zmian , w tym adaptaciji i rozbiorek

Teren przeznaczony pod przebudowe ulicy stanowia dziatki, ktérych wilascicielem jest
Gmina Brzeg (za wyjatkiem przebiegu linii kablowej o§wietlenia ulicznego w rejonie stacji
trafo).

Dotychczasowy sposob wykorzystywania terenu nie ulegnie zmianie, tzn. bgdzie pehnié
funkcje komunikacyjna z przeznaczeniem dla ruchu samochodow, rowerow 1 pieszych.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:

- sie¢ ogolnosptawna,

- sie¢ wodociaggowa,

- sie¢ gazowa,

- linia energetyczna napowietrzna nN oraz kablowa nN i $rN,
- sie¢ teletechniczna kablowa.

Zabudowe obrzezna ww. ulic stanowia budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki uzy-
tecznosci publicznej, placowki handlowe i1 ustugowe oraz fragmentarycznie ogrodzenia
o zr6znicowanej konstrukcji.

Wszystkie elementy pasa drogowego, tj. nawierzchnie jezdni i chodnikéw oraz krawezni-
ki, ktore sa wykonane z materialéw kamiennych, zostana w cato$ci wykorzystane, za wyjat-
kiem elementow trwale uszkodzonych.

Scieki kamienne, ktore wystepuja w ul. Ofiar Katynia na odcinku od ul. Mickiewicza do
ul. Bohaterow Monte Cassino, zostang przekazane do dyspozycji inwestora w celu wykorzy-
stania przy przebudowie ulic potozonych w strefie ,,A” $cistej ochrony konserwatorskie;.

Elementy betonowe nawierzchni takie, jak ptyty chodnikowe, koski brukowe i krawezniki
zostana przekazane do dyspozycji inwestora, a materiaty uszkodzone odwiezione na wysypi-
sko miejskie.

W projektowanym pasie drogowym wystepuja pojedyncze drzewa i krzewy, ktére kolidu-
ja z projektowanym zagospodarowaniem terenu i w niezb¢dnym zakresie ulegna wycince.

W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ nowe nasadzenia
drzew i ro$lin ozdobnych w specjalnie wydzielonych misach ziemnych i na pasach zieleni,

a takze zachowanie oraz pielegnacje szaty roslinnej znajdujacej si¢ w najblizszym otoczeniu
przedmiotowych ulic.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Na powierzchni terenu zalegaja nasypy niekontrolowane zbudowane glownie z piasku,
okruchow cegtly, otoczakow, piasku gliniastego, gliny piaszczystej oraz niewielkiej ilosci gle-
by i czeséci organicznych o miazszosci od 0,5 - 3,0 m.

Ponizej wystepuje grunt rodzimy w postaci gliny piaszczystej i piasku gliniastego konsy-
stencji plastycznej. Pod gruntem spoistym zalega grunt rodzimy w postaci piasku $rednioziar-
nistego, piasku gruboziarnistego oraz piasku gruboziarnistego ze zwirem i otoczakami w sta-
nie technicznym od $redniozaggszczonego do zageszczonego.

Do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje przebudowe ul. Ofiar Katynia w Brzegu, stanowiacej
ciag drogi gminnej Nr 102193 O.

W ramach tego projektu przewidziano korekt¢ skrzyzowania z ulicami Kamienna,
Powstancow Sl. i Mickiewicza, na ktérym zostanie wybudowane rondo.
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Nawierzchnia ul. Kamiennej i pierScien ronda zostana wykonane z kostki kamiennej,
natomiast rondo i pozostate wloty zostang wykonane z nawierzchni asfaltowej. Chodniki
w tym rejonie beda posiadaty nawierzchnig z istniejacych ptyt kamiennych, kostki kamiennej
1 nowych ptyt betonowych typu Polbruk.

Ww. ulice stanowia ciagi drog gminnych o nastgpujacych numerach:

- ul. Kamienna Nr 102145 O
- ul. Powstancow Slaskich Nr 102217 O
- ul. Mickiewicza Nr 102182 O

Przedmiotowe zadanie obejmuje remont jezdni ul. Ofiar Katynia, ktéry polega na utoze-
niu nowego dywanika z betonu asfaltowego na istniejacej kostce kamiennej po sfrezowaniu
istniejacej warstwy asfaltowej (bez zmiany parametréw jezdni). Przebudowie ulegaja pasy
chodnikowe, na ktéorych wyodrgbniono zatoki i pasy postojowe oraz ciagi piesze o na-
wierzchni z kostki kamiennej 1 ptyt betonowych Polbruk typu Urbanika.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje ponadto przebudowe odwodnienia pasa
drogowego, przebudowe oswietlenia ulicznego, przebudowe sieci gazowej, przebudowe linii
kablowych nN, zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nN, §rN 1 sieci teletechnicznych.

Na przystankach autobusowych przewidziano wykonanie elementéw matej architektury
takich, jak wiata przystankowa i fawka wraz z koszem na $mieci.

W zalezno$ci od potrzeb uwzglgdniono ewentualnie remont poszczegdlnych studzienek
piwnicznych.

Ponadto przewiduje si¢ nowe nasadzenia drzew i ro$lin ozdobnych w specjalnie wydzie-
lonych misach ziemnych i na pasach zieleni.

Pas drogowy posiada szerokos$¢ od 13,0 — 29,0 m.

Lokalizacja 1 zakres przebudowy przedmiotowych ulic jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg.

Ze wzgledu na wystepowanie w gornej warstwie podtoza nasypoéw niekontrolowanych,
przed uktadaniem nowych warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni, doprowadzi¢
istniejace podtoze do grupy nosnosci G1.

Ulica bedzie posiadala spadek podtuzny 0,4 — 3,1 %, zapewniajacy prawidlowe odwod-
nienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni i chodnikow przyjeto od 2,0 — 3,0 %.

3.1 Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni ul. Ofiar Katynia i ul. Mickiewicza

Remont nawierzchni¢ jezdni ul. Ofiar Katynia 1 ul. Mickiewicza zaprojektowano dla
kategorii ruchu KR2 w oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

Remont nawierzchnig jezdni ulicznych zaprojektowano o nastepujacej konstrukeji:

- 4 cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1,

- geosiatka zbrojeniowa z wtokien szklanych 1 weglowych, przesaczana i powlekana
asfaltem,

- emulsja asfaltowa modyfikowana polimeroasfaltami o zawartosci asfaltu 60 %,

zgodnie z zaleceniami zawartymi w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,

- $rednio 10 cm (min. 6 cm) - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 50/70

wg PN-EN 13108-1,

- istn. nawierzchnia z kostki granitowej 16-20 cm po sfrezowaniu warstw asfaltowych.

3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni ronda

Nawierzchnig jezdni ronda zaprojektowano o nastgpujacej konstrukcji:
- 4 cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1,
- 5 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1,
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- 7 cm - warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC16W 50/70
wg PN-EN 13108-1,
- 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogg/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 160 MPa na powierzchni warstwy,
- 22 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm, pelniaca funkcje warstwy odsaczajacej o ko > 8 m/dobg,
E, > 100 MPa na powierzchni warstwy,
- 20 cm - warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszanke nalezy wyprodukowa¢ w wytworni,
- podtoze gruntowe grupy nosnosci G3, zagegszczone do I = 1,0 wg Proctora,
E; > 35 MPa.

3.3 Konstrukcja nawierzchni pierscienia ronda

Nawierzchnig pierscienia ronda przewidziano o nastgpujacej konstrukcji:

- 18 cm - warstwa $cieralna — kostka granitowa 16-20 cm (z odzysku) z wypetieniem
spoin zaprawa cementowa,

- 3 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4,

- 20 cm - podbudowa zasadnicza - chudy beton o Rm = 8§ MPa,

- 15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 160 MPa na powierzchni warstwy,

- 22 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm, petniaca funkcje warstwy odsaczajacej o kjp > 8 m/dobg,
E, > 100 MPa na powierzchni warstwy,

- 20 cm - warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszank¢ nalezy wyprodukowa¢ w wytworni,

- podtoze gruntowe grupy nosnosci G3, zageszczone do Iy = 1,0 wg Proctora,

E, > 35 MPa.

3.4 Konstrukcja nawierzchni jezdni na wlaczeniach do ronda

Nawierzchnig jezdni na wiaczeniach do ronda (ul. Powstancow Slaskich i odcinki
ul. Ofiar Katynia i1 ul. Mickiewicza) zaprojektowano o nast¢pujacej konstrukcji:
- 4 cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1,
- 8 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1,
- 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
- 22 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm, pelniaca funkcje warstwy odsaczajacej o ko > 8 m/dobg,
E, > 80 MPa na powierzchni warstwy,
- 15 cm - warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszanke nalezy wyprodukowa¢ w wytworni,
- podtoze gruntowe grupy nosnosci G3, zaggszczone do I = 1,0 wg Proctora,
E; > 35 MPa.

3.5 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Kamiennej

Nawierzchnig jezdni ul. Kamiennej zaprojektowano o nastgpujacej konstrukeji:



6

- 18 cm - warstwa $cieralna — kostka granitowa 16-20 cm (z odzysku) z wypelieniem
spoin zaprawa cementowa,
- 3 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4,
- 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiazana z kruszywem Cooy3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
- 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiazana z kruszywem Cooy3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
- 22 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm, petiaca funkcje warstwy odsaczajacej o kjp > 8 m/dobg,
E, > 80 MPa na powierzchni warstwy,
- 15 cm - warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszank¢ nalezy wyprodukowa¢ w wytworni,
- podtoze gruntowe grupy nosnosci G3, zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora,
E, > 35 MPa.

3.6 Konstrukcja nawierzchni zatok i pasow postojowych

Nawierzchnig zatok i paséw postojowych zaprojektowano o nastgpujacej konstrukcji:

- 10 cm - warstwa $cieralna — kostka granitowa 9-11 cm (z odzysku) z wypetlieniem
spoin zaprawa cementowa,

- 3 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4,

- 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,

- 15 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm, o k¢ > 8 m/dobg, E; > 80 MPa na powierzchni warstwy,

- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zageszczone do Iy = 1,0

wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.7 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje

Nawierzchni¢ wjazddéw na posesje zaprojektowano o nastgpujacej konstruke;ji:

- 18 cm - warstwa $cieralna — kostka granitowa 16-20 cm (z odzysku) z wypetieniem
spoin zaprawa cementowa,

- 10 cm - warstwa $cieralna — kostka granitowa 9-11 cm (z odzysku) z wypetlieniem
spoin zaprawa cementowa,

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogg/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,

- 15 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm o ko > 8 m/dobe, E; > 80 MPa na powierzchni warstwy,

- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zageszczone do Iy = 1,0

wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.8 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw w ul. Kamiennej, ul. Powstancéw Slaskich
i wokol ronda

Nawierzchni¢ chodnikow w ul. Kamiennej, ul. Powstancow Slaskich i wokot ronda



zaprojektowano o nastgpujacej konstrukc;ji:
- 10 cm - warstwa $cieralna — ptyty kamienne granitowe o wym. 120-125x50-75 cm
(z odzysku) - pas srodkowy,
- 6 cm - warstwa $cieralna - kostka bazaltowa drobna 4-6 cm (z odzysku) - pasy skrajne,
- 3-6 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiazana z kruszywem Coygy3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
- 10 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm o k;¢ > 8 m/dobg, E, > 80 MPa na powierzchni warstwy,
- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zaggszczone do I = 1,0
wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.9 Konstrukcja nawierzchni chodnikow ul. Ofiar Katynia i ul. Mickiewicza

Nawierzchnig chodnikéw ul. Ofiar Katynia i ul. Mickiewicza zaprojektowano o nastgpu-
jacej konstrukcji:
- 8 cm - warstwa $cieralna — ptyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60 x 20 cm
o fakturze ptomieniowanej, drobnoptukanej z grysu granitowego w kolorze ,,ardo” -
- pas srodkowy,
- 6 cm - warstwa $cieralna — kostka bazaltowa drobna 4-6 cm (z odzysku) - pasy skrajne,
- 3-5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogg3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
- 10 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm o ko > 8 m/dobg, E; > 80 MPa na powierzchni warstwy,
- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zageszczone do Iy = 1,0
wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.10 Krawezniki i obrzeza

Jezdnie ul. Kamiennej, ul. Powstancow Slaskich, ul. Mickiewicza i wokét ronda ograni-
czono krawe¢znikami kamiennymi o wym. 15-17 x 30 cm.

Po lewej stronie ul. Ofiar Katynia zostana ustawione krawezniki kamienne o wymiarach
12 x 30 cm, wystajacymi na wys. 3 cm od nawierzchni jezdni. Prawa strong ograniczono
sciekiem z trzech rzgdow kostki granitowej 16-20 cm. Zatoka postojowa zostanie oddzielona
od chodnika krawg¢znikami betonowymi o wym. 15 x 30 cm, wystajacymi na wys. 10 cm od
nawierzchni zatoki.

Krawezniki na wjazdach nalezy obnizy¢ do wys. 3 cm od krawedzi jezdni, natomiast na
przejsciach dla pieszych do wys. 2 cm.

Na odcinkach ulic, gdzie zaprojektowano chodnik z ptyt kamiennych, na zakonczeniu
wjazdow 1 przy misach ziemnych, obramowania wykona¢ z kostki granitowej 16-20 cm.
Na pozostatych odcinkach, gdzie zastosowano ptyty betonowe Polbruk, chodnik nalezy ogra-
niczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 30 x 8 cm.

Krawezniki 1 $cieki nalezy ustawi¢ na fawach z oporem z betonu kl. C16/20, natomiast
obrzeza i obramowania chodnika z kostki, ustawi¢ na fawach z oporem z betonu kl. C12/15.

3.11 Odwodnienie pasa drogowego

Odprowadzenie wod opadowych z pasa ulicznego przewidziano poprzez projektowane



8
przykanaliki 1 wpusty deszczowe do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;j.

3.12 Przebudowa sieci gazowej

Wykonanie niniejszego zadania wymaga przebudowy sieci gazowe;j.

3.13 Przebudowa oswietlenia ulicznego

W zakres niniejszego przedsigwzigcia wchodzi przebudowa oswietlenia ulicznego.

Do oswietlenia ulic, wchodzacych w zakres tego opracowania, zaprojektowano shupy sta-
lowe ocynkowane firmy EUROPOLES typu N-2X, wykonane indywidualnie z wysiggnikiem
bocznym
w oparciu o odlew GL 200MAX lub réwnorzedny do montazu na fundament, malowane
proszkowo na kolor szary granitowy (RAL 7026). Oprawy o$wietleniowe przyje¢to typu AL-
BANY LED o mocy 75 W.

3.14 Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych energetycznvch i teletechnicznych

Realizacja przedsigwzigcia wymaga przebudowy istniejacych linii kablowych nN,
zabezpieczenia linii kablowych nN 1 $rN oraz zabezpieczenia sieci teletechnicznych wraz
z wymiang studni teletechnicznych na typ cigzki.

3.15 Organizacja ruchu

W zwiazku z przebudowa ulic dokonano zmian w statej organizacji ruchu w dowiazaniu
do projektowanego zagospodarowania terenu.

3.16 Roboty ziemne

Roboty ziemne dla drogi obliczono sposobem analitycznym. Nalezy wykonywac je przy
pomocy sprze¢tu mechanicznego 1 sposobem rgcznym ze wzgledu na istniejace uzbrojenie
podziemne, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wszystkich administratorow
sieci.

Roboty ziemne w poblizu linii energetycznych, sieci teletechnicznych, wod.-kan.
1 gazowych nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym. W miejscach zblizen
1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne w celu
sprawdzenia gigbokosci posadowienia poszczegodlnych sieci. W przypadku natrafienia na
uzbrojenie nie ujete na mapie sytuacyjno-wysokosciowej nalezy przerwac roboty i powiado-
mi¢ inwestora oraz wlasciciela sieci.

Sumaryczna ilo$¢ wykopow z koryta drogowego wynosi 4 483 m3.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

Po wykonaniu koryta drogowego, ale przed przystapieniem do uktadania warstw kon-
strukcyjnych projektowanych nawierzchni nalezy istniejace podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1, zageszczone do [ = 1,0 wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.17 Trasowanie

Trasowanie projektowanych osi ulic nalezy wykona¢ na podstawie podanych wspotrzed-
nych punktow gtownych zataman osi drogi. Wymiarowanie poszczegdlnych elementow na-
wierzchni drogowych podano w czgsci graficznej projektu wykonawczego, tj. na planie sytu-
acyjnym i przekrojach konstrukcyjnych.
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3.18 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania niniejszego przedsigwzigcia miesci si¢ w catosci na dziatkach,
na ktoérych zostato zaprojektowane.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nast¢pujace przepisy:

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ((Dz. U. z 1999 r.
Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ.U. 2001 Nr 62
poz. 627 z pézn. zm.)

3.19 Elementy malej architektury

a) Wiata przystankowa

Zaprojektowano wiate przystankowa firmy BUDOTECHNIKA typu VEGA 2003

(potowkowa).

Konstrukcja wiaty zostanie wykonana z profili stalowych ocynkowanych, lakierowanych
na kolor granatowy RAL 5003, bez szyb. Pokrycie dachowe z poliwgglanu komorowego
przyciemnionego.

Przewidziano tawke¢ drewniana na catej dtugosci wiaty.

Wiatg posadowiono na ptycie zelbetowej prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu.

Do wiaty zamontowano kosz na $mieci niski, lakierowany na kolor granatowy RAL 5003.

b) Lawka przystankowa z koszem na $mieci

Zaprojektowano tawke przystankowa typu MD3 z koszem na $mieci typu KPE/W firmy
Fobar Mata Architektura Miejska.

Konstrukcja tawki zostanie wykonana o stelazu z rur i ksztattownikow stalowych cynko-
wanych ogniowo, powlekanych proszkowo farbami fasadowymi strukturalnymi na kolor
granatowy RAL 5003.

Przewidziano wypelnienie siedziska z drewna impregnowanego, powlekanego lakiero-
bejca. Lawke nalezy zabetonowaé w podtozu.

Lawke przyjeto o wym.: wys. 65 cm, dtug. 180 cm, szer. 53 cm.

Kosz posiada konstrukcjg stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor granatowy
RAL 5003, mocowana do podtoza za pomoca zabetonowanej kotwy.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

etap 1 (odc. od km 0+182 - km 0+775):

- dlugos¢ ulicy 593 m

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 4788 m2
- powierzchnia pasow 1 zatok postojowych 1 689 m2
- powierzchnia wjazdow 658 m2
- powierzchnia chodnikow 2750 m2

etap 2 (odc. od km 0+000 - km 0+182):
- dlugos¢ ulicy 182 m

2

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1942 m
2

- powierzchnia jezdni z kostki granitowej 645 m
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2
- powierzchnia pasow i zatok postojowych 207 m
2
- powierzchnia wjazdow 359 m
2
- powierzchnia chodnikow 1561 m
2
Catkowita powierzchnia w granicach pasa drogowego 17100 m

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg
obszar ul. Powstancow Slaskich (dziatka nr 629), ul. Kamiennej (dziatka nr 279) i rejon proj.
ronda (fragment dziatki nr 641/3) jest potozony w granicach strefy ,,A” §cistej ochrony kon-
serwatorskie;j.

Natomiast obszar ul. Mickiewicza (dziatka nr 349/3) i ul. Ofiar Katynia (przewazajaca
cze$¢ dziatki nr 641/3) jest polozony w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskie;j.

Obszar ul. Kamiennej (czes$¢ dziatki nr 279) i ul. Mickiewicza (przewazajaca czgs¢ dziatki
nr 349/3) znajduje si¢ w granicach strefy ,,OW” obserwacji archeologicznej.

Ponadto teren ul. Kamiennej (dziatka nr 279) i ul. Powstancow Slaskich (dziatka nr 629)
jest potozony w granicach obszaru wysokiej ochrony wod podziemnych.

6. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska

Niniejsze przedsigwzigcie nie stanowi zrddla zanieczyszczen wydalanych do atmosfery,
nie powoduje uciazliwo$ci ani ograniczen na terenach otaczajacych i nie posiada negatywne-
go wptywu na §rodowisko, a w szczego6lnosci na powietrze atmosferyczne, glebg, wody pod-
ziemne 1 powierzchniowe oraz zielen.

W zakresie przebudowy drogi dtug. 775 m (czyli mniejszej niz 1 km) oraz przebudowy
przykanalikéw sieci kanalizacji deszczowej dlug. 454 m (czyli mniejszej niz 1 km) nalezy
stwierdzi¢, ze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 1 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), przedmiotowa droga oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;j
nie zaliczaja si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

a) Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢ §ciekow
Projektowane ulice nie wymagaja zapotrzebowania na wodg, ani nie sa zrodtem Sciekow
sanitarnych socjalno - bytowych, za wyjatkiem odprowadzania $ciekow opadowych,
ktorych ilos¢ pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego; $cieki opadowe
beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji ogélnosplawne;.

b) Emisja zanieczyszczen
Niniejsze zadanie nie stanowi zrodla zanieczyszczen gazowych, pytowych ani zapachow.

¢) Rodzaje i ilosci odpadow
W zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi czg$¢ mas ziemnych wydobytych
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z wykopow nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie odwieziony w miejsce
wskazane przez inwestora lub na wysypisko.
W czasie wykonywania robot powstana nastgpujace ilosci odpadow w postaci:
- mas ziemnych pochodzacych z wykopoéw pod konstrukcje nawierzchni drogowe;j
w ilosci 4 480 m3, ktore zostana odwiezione na miejsce wskazane przez inwestora
lub na wysypisko,
- innych zmieszanych odpadéw z terenu budowy w ilosci ok. 50 m3, ktére zostana
odwiezione na wysypisko.
W trakcie eksploatacji drég powstang odpady ulegajace biodegradacji (40,0 Mg/rok),
odpady z czyszczenia ulic 1 placow (60,0 Mg/rok).

d) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania itp.

Na etapie realizacji zadania uciazliwo$¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzgtu mecha-
nicznego. Moze dojs$¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu <80 dB/A wokot placu budowy,
jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obo-
wiazujacymi w tym zakresie przepisami. Krdotkotrwata emisja hatasu bedzie spowodowana
przez urzadzenia budowlane takie, jak: koparka, spycharka i §rodki transportowe.
Wszystkie niekorzystne oddziatywania na etapie realizacji zadania bgda tymczasowe,

a yjemny wplyw na §rodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.

Projektowane zadanie nie emituje zadnych wibracji ani promieniowania.

e) Wplyw obiektu na istniejaca szatg roslinna

W projektowanym pasie drogowym wystegpuja pojedyncze drzewa i krzewy, ktore koli-

duja z projektowanym zagospodarowaniem terenu i w niezb¢dnym zakresie ulegna

wycince.

W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ nowe nasadzenia
drzew i ro$lin ozdobnych w specjalnie wydzielonych misach ziemnych i na pasach
zieleni, a takze zachowanie oraz pielggnacj¢ szaty roslinnej znajdujacej si¢ w najbliz-
szym otoczeniu przedmiotowych ulic.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia ma stuzy¢ ograniczeniu uciazliwosci zwiazanych
z ruchem komunikacyjnym i zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie wszystkich uczestnikow
ruchu drogowego.

Nawierzchnia jezdni ulicznych, zatok postojowych, wjazdéw na posesje 1 chodnikow be-
dzie rowna, cicha, bezpylna i fatwa w utrzymaniu czystosci, a ponadto wplynie na utatwienie
W usuwaniu materialdow pozostawionych po zimowym utrzymaniu drog.

Wykonanie nowej nawierzchni zapewni wigksza ptynno$¢ ruchu pojazdéw mechanicz-
nych, bez zbg¢dnych zahamowan i przys$pieszen, a co za tym idzie zmniejszy emisj¢ spalin
oraz ograniczy hatas komunikacyjny.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.

Opracowatl:
Antoni Plamitzer
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PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniach od 14.07.2016 do 15.07.2016 w Starostwie Powiatowym w Brzegu
przeprowadzona zostala w formie bezposredniej/elektronicznej/czesciowo elektroniczne;j
narada koordynacyjna.

1. Opis przedmiotu narady: propozycja usytuowania przykanalikéw kanalizacji
deszczowej, sieci gazowej, linii o$wietlenia ulicznego, linii elektroenergetycznej
nN, wymiana studni teletechnicznych zlokalizowanych w obrgbie Centrum
ul. Ofiar Katynia, Kamienna, Powstaficow Slqskich, Mickiewicza, Piwowarska,
Monte Cassino, Wita Stwosza dz 279,400,349/3,380,411,629,641/1,641/2,641/3,
672,1007,637/1,637/2, miasto Brzeg

2. Wnioskodawca: PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700 lacia 15, 46-023 Osowiec

3. Przewodniczacy narady: Izabela Wieche¢ — Naczelnik Wydziatu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami.

4. Uczestnicy narady:

Nazwisko i Nazwa reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady Podpis
imig podmiotu uczestnika
uczestnika narady
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Nazwiske i Nazwa reprezentowanego Stanowisko uczestmika narady Podpis
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faraca z dnia 14.07.2016
Kaczmatey Ireneuss
Geodega-E s Kluska;

Dzien daobry
W nawiazan:u do narady koordyniacyjne) z dnia 14.07.2016r przesylam swoje uwagi :
Nr spravry 8972016

Srace wykonac zgodnie z uzgodrieniem BARCODE 005778042 z dnia 23.06.2026r

ireneusz Kaczmarek

TALRON Dvstevbucia S.A. Oddzial w Opolu

Oddziat Kotlownie Lokalne informuje, ze na wymienicnych dziatkach nie posiada sieci cieplowniczych

Pozdrawiam
Adam Lichtanski
Kierownik Dzialu Techniczno-Eksploatacyinego
tel 775410362
kom. 600095453
a.lichtanski@ecosa.pl
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- Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli;

Nazwa reprezentowanego podmiotu

PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer

Brzeskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej

PKP Rejon Teleinformatyki Kolejowe;j

PROWOD Czarnowasy

Orange Polska

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach

Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z o.0.

EKO-Skarbimierz

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

Zarzad Drog Wojewddzkich

Zarzad Drog Powiatowych

6. Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie
za pomocg Srodkéw komunikacji elektroniczne;j.




BURMISTRZ BRZEGU

wojewodztwo opolskie Brzeg, dnia 13.07.2016r.
1.7012.56.2016

DECYZJA Nr174/2016

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U z 2015r., poz.460 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.23 z pdzn.
zm.)

po rozpatrzeniu
wniosku firmy PROTOR Pracownia Projektowa Wegry, ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec z
dnia 11.07.2016r reprezentowanej przez mgr inz. Antoniego Plamitzera, dzialajagcego w imieniu
inwestora Gminy Brzeg, na podstawie pelnomocnictwa nr 34/2016 z dnia 27.04.2016r.,
udzielonego przez Burmistrza Brzegu

uzgadniam

projekt budowlany ,Przebudowy ul. Ofiar Katynia w Brzegu” branzy drogowej,
odwodnienia pasa drogowego, o$wietlenia ulicznego, przebudowy linii nN i sieci gazowej
oraz elementow malej architektury w ramach zadania pn. ..Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul.
Piwowarskiej w Brzegu™.

Niniejsza decyzja, waina przez okres 3 lat od daty jej wydania, jest rownoczesnie
udzieleniem prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calosci uwzglednia zadanie strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa.
POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotaw-
czego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.
2. Przed przystapieniem do robdt Inwestor lub Wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo
zobowigzany jest do uzyskania, na podstawie wniosku do Urzedu Miasta Brzeg, zezwolenia
na:
- zajecie pasa drogowego [art.40 ust.]1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ], celem prowadzenia robot,
- na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym na- pedstawle art.40 ust.1 i 2 pkt 2 cyt.
ustawy
dolaczajac plan sytuacyjny, informacj¢ o tqrmmlc wykonyvdﬁl\la robot, wielkos¢ zajetej
powierzchni, personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prﬁ‘ \
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowc; w myél arif 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. prawo budowlane L \ /

Zalaczniki:
- 1 egz. projektu budowlanego

Otrzymuja:
- PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer (i
Wegry, ul. 700 lecia 15 Biura Budgwv
46-023 Osowiec

lLfc.lh,: stycji



e _ ‘ Opole, dn. 19.07.2016 1.
:ZA.5152.151.201_6.GM__ it d

Burmistrz Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

i/ PROTOR
Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700 lecia 15
46-023 Osowiec
(pelnomocnik)

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg w
imieniu ktorego dziata jako petnomocnik mgr inz. Antoni Plamitzer — firma PROTOR-
Pracownia Projektowa, Wegry, ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec, pismo z dnia 07.07.2016 r.,
l.dz. brak, ztozonego w dniu 07.07.2016 r., w sprawie uzgodnienia dokumentacji przebudowy
ul. Ofiar Katynia w m. Brzeg,

OPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
pozytywnie opiniuje przedlozona dokumentacje przebudowy ul. Ofiar Katynia w m. Brzeg

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu, co do
ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub burmistrza (art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami).
Z up}ﬁu!skiego goéeﬂ»ﬂ%z}dego
W (o) )y w

- a

mgiKrdysztof Spyche!:‘a _
Zastepca Opolskiege Wojewpdzklego

Konserwatora Zabytkow

W zalaczeniu:
1. 1 komplet dokumentacji

Do wiadomosci: -
1. Starostwo Powiatowe w Brzegu, Stanowisko ds. Ochrony Zabytkéw, ul. Robotnicza 20,
49-300 Brzeg '
2. Ala
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8 cm

PRZEKROJ 1 -1
(ul. Ofiar Katynia)

zmienna
a 180 . 150 . ~600 - 750 250 . szer. zmienna . 180 zmienna 55-70
, o kostka bazaltowa  plyty bet. typu Urbanika proj. pas postojowy ,‘ proj. jezdnia ~54 proj. zatoka postojowa kostka bazaltowa 4-6 cm plyty bet. Polbruk kostka baza’|‘[owa
4-6 cm (z odzysku)

Zmienna

2-3%

warstwa $cieralna - plyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60x20 cm

6 cm

o fakturze ptomieniowanej drobnoplukanej z grysu granitowego (kolor "ardo")
warstwa $cieralna - kostka bazaltowa 4-6 cm {z odzysku)

3-5cm

oraz kostka szwedzka czarna {nowa)
podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem Cao/3

10 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy
warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

o k1o =2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

’:& iy

s e e

50

kraweznik kamienny 12x30 cm {z odzysku)

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

10 cm | warstwa $cieralna - kostka granitowa 9-11 cm (z odzysku)

z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3 cm | podsypka cem.-piask. 1:4

20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C go/3

kostka granitowa 16-20 cm (z odzysku)

proj. sciek

7 9 75

{z misami ziemnymi na drzewa
i rosliny ozdobne)

4-6 cm (z odzysku)

2%

z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5cm

lawa zespolona z betonu kl. C16/20

10 cm

kraweznik bet. 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

8 cm

\

opaska ze zwiru

grub. 10 cm

obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem

z betonu kl. C12/15

warstwa $cieralna - plyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60x20 cm

warstwa $cieralna - kostka granitowa 9-11 cm (z odzysku)

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy
15 cm | warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4
o kio = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa)

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa)

WYMAGANIA DLA SIATKI
Parametr Wartoscé
Materiat
- wszerz witkno weglowe
- wzdhuz witkno szklane
- na catej powierzchni dolnej mikrofolia

- na calej powierzchni gémej piasek kwarcowy

Wydtuzenie graniczne (%)
- wszerz 1,5
-wzdluz 3,0

Wytrzymatosé na rozcigganie (kN/m)
- wszerz 200
- wzdhuz 100

Geosiatka powinna posiadac certyfikat CE i byé produkowana
zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1538.1

4 cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

3cm

z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
podsypka cem.-piask. 1:4 6 cm

o fakturze ptomieniowanej drobnoplukanej z grysu granitowego (kolor "ardo")
warstwa $cieralna - kostka bazaltowa 4-6 cm (z odzysku)

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C g0/3

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 130 MPa na pow. warstwy 3-5cm

oraz kostka szwedzka czarna {nowa)

podsypka cem.-piask. 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo/3

15 cm | warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 15 cm
o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 10 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy

warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

geosiatka zbrojeniowa z wiékien szklanych i weglowych przesgczana i powlekana asfaltem

emulsja asfaltowa modyfikowana polimeroasfaltami o zawartosci asfaltu 60%

zgodnie z zaleceniami zawartymi w WT3- Emulsje asfaltowe 2009

min. 6 cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1

(8r. 10 cm) | istn. nawierzchnia z kostki granitowej 16-20 cm
po sfrezowaniu warstw asfaltowych

10

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa)

szczegoty taw betonowych

o k1o 2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa)

§ciek z kostki kraweznik hetonowy kraweznik kamienny obrzeZze chodnikowe Uwaga | Wymiary podano w centymetrach
granitowej : ;
F— ) ] R Pracownia Projektowa "PROTOR"
15 | \ 15 | Ny 10 | | P H i
, v . rzebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu
—_— —_— 1 7 1 A | h | Nazwa i adres
| —— 15 ‘ g | [ g obickiu w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia
| ‘ \[ : | ﬁ | i ul. Piwowarskiej w Brzegu
I | | -
S Y SR | s 1 A g I O I R PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
N . .
N St o of ul. Ofiar Katynia
‘1‘ :\ :‘ imig i nazwiske specjal nrupr. bud. pedpis
L 685 L L 35 |, 27 20 Projektowal | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p.
¢ ‘ ’ ’ K Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi 229/940p. f/ﬂ//
umowa nr BL.7013.1.U1.2016 | skala1:25 | data 07.2016r. | 1ys. 5




PRZEKROJ 2 -2
(ul. Ofiar Katynia)

7 70-80 20 195 ~250 ~600 - 750 250 . szer. zmienna . 180 zmienna  zmienna
1 kostka bazaltowa plyty bet. Polbruk " proj. zatoka postojowa ~54 proj. jezdnia ~54 proj. zatoka postojowa " kostka bazaltowa 4-6 cm 1 plyty bet. Polbruk kostka bazaltowa
4-6 cm (z odzysku) — — (z misami ziemnymi na drzewa 4-6 cm (z odzysku)
proj. sciek proj. sciek i rosliny ozdobne)
+18 +17 2.3, . |
-1 ] -1 ¥
2% 6 I 2:3% 239 6 & 2%
ﬁ = = -7 .9 7 —_—y - = 7 .9 -7 —_ 'l'l =
I_ 8 B A K N 1 i TRy I A
i .o | B vaz

obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem
z betonu kl. C12/15

kraweznik bet. 15x30 cm kostka granitowa 16-20 cm (z odzysku)
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

:
| oo o R [ [ A (1
v | | (AL | | |
R T G LR | AT | RTRYY | R A [
gy ! PR | (PR | RN | PO [ITAN NN TR
4 ] | | |
- = LY AL D | [

opaska ze Zwiru

kostka granitowa 16-20 cm (z odzysku)
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5cm

kraweznik bet. 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

grub. 10 cm
obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem
z betonu kl. C12/15

8 cm | warstwa $cieralna - plyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60x20 cm lawa zespolona z betonu kl. C16/20 8 cm | warstwa $cieralna - plyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60x20 cm
o fakturze plomieniowanej drobnoptukanej z grysu granitowego {kolor "ardo") tawa zespolona z betonu k. C16/20 o fakturze plomieniowanej drobnoptukanej z grysu granitowego {kolor "ardo")
6 cm |warstwa $cieralna - kostka bazaltowa 4-6 cm (z odzysku) 10 cm| warstwa $cieralna - kostka granitowa 9-11 cm (z odzysku) 6 cm |warstwa $§cieralna - kostka bazaltowa 4-6 cm (z odzysku)
oraz kostka szwedzka czarna {nowa) 10 cm| warstwa $cieralna - kostka granitowa 9-11 cm (z odzysku) z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg oraz kostka szwedzka czarna {nowa)
3-5 cm | podsypka cem.-piask. 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementows 4 cm | warstwa $écieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 3 cm | podsypka cem.-piask. 1:4 3-5 cm | podsypka cem.-piask. 1:4
15 cm | warstwa %(;g;)u;o;/v)t/) .IzasadziczejE-NmFi’?\ls?gglgg néezlvi?ggna ; kruszywem C g0/3 22 cm pods:/pka Cz:-:"aSk- 1:4 o . k . geosiatka zbrojeniowa z wiokien szklanych i weglowych przesaczana | powlekana asfaltem 20 cm \(I)V?Jrzsiilv:ﬁ %(/)gFl)usd(s)’:?t/)ilzariaec::?cv%/gjli-NmFi’?\lsﬁgggg ”éizfi?ggna; zrﬁzzg\(l)vvevmwirgso’é\fvy 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C go/3
o uziarn. ,5 stabil. mech. wi - ,E22 a na pow. wars cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C oo/ : : : : - ,E22 : arm. il _ _ > _
10 t d ' i gk iezwi CBR = 25% f o/zztzfvy o uziarn F:)/31 5 sta)t/)il mech wgJEN-PN 13285, E2 2 ?20 MPa nazil)\gw warstwy emulsja asfaltowa modyfikowana polimeroasfaltami o zawartosci asfaltu 60% 15 cm | warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 o uztarn. /31,5 St-ab” mth "o =N l-DN 1-3285’ m22 190 MF;a e pow warsy
cm | warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o 2 o O uziarn. . . ; avil. o TN B2 = . oW 2godnie z zaleceniami zawartymi w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 = : : 10 cm | warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4
o k1o = 8 m/dobe, E2 = 80 MPa na pow. warstwy 15 cm | warstwa odsgczajaca - mieszanka niezwiazana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 _ i o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
podioZe gruntowe doprowadzié¢ do grupy nosnoéci G1 0 k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy min. Scm | warstwa wiazaca - beton asfaltowy ACTOW 50770 wg PN-EN 13108-1 podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 podioZze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nonoéci G1
(zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa) podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy noénoéci G1 (sr. 10 cm) | istn. nawierzchnia z kostki granitowej 16-20 cm (zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 2 35 MPa) (zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 2 35 MPa)
z w * b t h {zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa) po sfrezowaniu warstw asfaltowych WYMAGANIA DLA SIATKI
s$zcze(go aw petonowyc
g Parametr Wartosé
Materiat
§ciek z kostki kraweznik betonowy kraweznik kamienny obrzeze chodnikowe -wszerz wiékno weglowe Uwaga | Wymiary podano w centymetrach
granitowej - wzdluz wiékno szklane
. N . N - na calej powierzchni dolnej mikrofolia Pracownia Proje ktowa "PROTOR"
15 ;_ _\\ 15 I —: l_ _] - na calej powierzchni gémej piasek kwarcowy - -
S o  — — |77 10, Wydluzenie graniczne (%) Nazwa | adres Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu
- ~ 15 \ =) =) . . w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia
| H o | I & wszerz 1,5 ohiektu i : T
| i‘ \l‘ 1 : | ﬁ | -wzdiuz 3,0 i ul. Piwowarskiej w Brzegu
T L G o I = | IR Wyirzymalost na rozciaganie (Nim) PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
- ~ e 6] ™ 0| Q )| - wszerz 200 . .
OI N N o o - wzdiuz 100 ul. Ofiar Katynia
~ ‘1 ": :\ imig i nazwiske specjal nrupr. bud. pedpis
L 65 L L 35 27 20 Geosiatka powinna posiadaé certyfikat CE i byé produkowana Projektowal | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p.
/ 7 / et =] zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1538.1 Sprawdzil | mgrinz. Kazimierz Kurowski | drogi | 220/940p. | /4
umowa nr BL.7013.1.U1.2016 | skala1:25 | data 07.2016r. | 1ys. &




PRZEKROJ 3-3

(rondo) |
) 100 ) 120 (125) ) 115 600 ) 200 ) 100 ) 400 3
kostka bazaltowa plyty kamienne kostka bazaltowa 36 proj. jezdnia 1 proj. pierscien ronda 1 ! ,| ©
- B
proj. | E
sciek D
| o
18 7 2 %, +12 +16 4 % +24
V2RV VS i % F +10 +9 LA
, peas OOy ) 2 5 ¢
s ‘ |
7 LI_.‘ A 2 2 2 2 2 X 2 2 3 2
RSEISERSE R T — oS = ", ”;'_ AT ; s X ’ D kraweznik kamienny 15-17x30 cm
. b N T e e LY S . -7 s - N a By . 3 ~ > 4 i
kostka granitowa 16/20 cm N v - podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
tawa z oporem tawa z oporem z betonu kl. C16/20
z betonu kl. C12/15 kraweznik kamienny 15-17x30 cm
i lawa z oporem z betonu kl. C16/20
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
tawa zespolona z betonu K. C16/20 18 cm | warstwa $cieralna - kostka granitowa 16-20 cm (z odzysku i nowa)
6 cm |warstwa $cieralna - kostka bazaltowa 4-6 cm 10 cm | warstwa $cieralna - plyty kamienne granitowe szer. 120-125 cm {z odzysku) Z Wypelnieniem spoin zaprawa cementows
5 cm | bodsvoka cem.-piask. 14 3 cm | podsypka cem.-piask. 1:4
podsyp --plask. 1 — . — 7 cm | warstwa $cieralna - plyty kamienne granitowe szer. 120x80 cm {nowe) 20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - chudy beton o Rm = 8 MPa
15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C s0/3 3cm | podsypka cem.-piask. 1:4 15 ; dbud ) ) ) <ani ) ‘ e
- - . > o _ o cm | warstwa podbudowy pomocniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo/z
o uziarn. 0731,5 St_ab”' meF:h. Wg EN '_DN 1_3285’ E22130 MF;a na p_OW' warstwy 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C s0/3 o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, Ez = 160 MPa na pow. warstwy
10 cm | warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 = 130 MPa na pow. warstwy
o k1o > 8 m/dobe, E2 = 80 MPa na pow. warstwy 10 ; ' q T T Ka ni ) ’ CBR > 25% S 0224 22 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4
. . s cm | warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwiazana o — o O Uziarn. ’ pelnigca funkcje warstwy odsaczajacej o k1o 2 8 m/dobe, E2 2 100 MPa na pow. warstwy
podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy . . . - _ -
(zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa) dloe arumtowe dobrowadsié do aruoy nodnodel G1 20 cm |warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospodtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa {z wytwdrni)
P 9 P gripy podioze gruntowe grupy nos$noséci G3, zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa
{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa)
. 4 cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1
SZCZGQOW I'aW betOl‘IOWyCh 5 cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1
o _ _ _ _ 7 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1 Uwaga | Wymiary podano w centymeirach
$ciek z kostki kraweznik kamienny kostka granitowa 16/20 cm skraj chodnika — : —
granitowej skraj pierscienia ronda 20 cm wargtwa podbudowy .zasadnlczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C s0/3 Pracownia Projektowa "PROTOR"
_ - o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 160 MPa na pow. warstwy Przebud | Ofiar K - B
T o . rzebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu
15 | | 15 | N 22 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 Nazwa | adres . , ty . .g
| % X 15 ~—— - - _ _ biekiu w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia
H/ | 1 g I — | 10 ~—~ petnigca funkcje warstwy odsaczajgcej o k1o 2 8 m/dobe, E2 2 100 MPa na pow. warstwy © i ul. Piwowarskiej w Brzegu
I | ; : N \ : } 20 cm |warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospoétka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa (z wytwérni) PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
o }L = o | - ! podioZze gruntowe grupy nos$noséci G3, zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa
@ - @ Y 0 i rondo
| Q N ~
Q O\ Q o imig i nazwiske specjal nrupr. bud. pedpis
‘: ~ Projektowal | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p. <
) ") | - < ) 0 B 30 Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi 229/940p. f/ﬂ//
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PRZEKROJ 4 -4

(ul. Kamienna)

) 100-170 ) 120 (125) ) 115 ) ~800 ) 115 120 (125) ) szer. zmienna
" kostka bazaltowa plyty kamienne " kostka bazaltowa proj. jezdnia kostka bazaltowa plyty kamienne kostka bazaltowa
N
+8 +7 | zmienna
VA 2-3% A4 2 ) . ) 2 -1 2-3 % v
L VD A ¥ T 14 12 3% Sh 12 44 .uvl. |v|I|'II|'II'1||'IIII I O k
L ] PR | '| T | O | Y Y ) |'| I G ) G N N G doalpe I U I |" |" o O D D O D D [ O TS
o II 'I 'I 1 |"IL ]l' |'I |' " l', l', ". " ': " ': ": LY LY G Wy W 'I'_ . l" ! |" |'I |" | | " |" ! L ." ,'l ,:l SN | SN I'. | I-. N I-, I-. Lo j.l 1
" | | | | Py S — Ll e U | V) - |' |' KL ||
,_+ &W&WAWWIWK W&W&W SO B IO B

kostka granitowa 16/20 cm

“’?ﬂ%ﬁrﬁ m%yr@é%@é%@fﬁ@ WWT 2%

;L fﬁ@‘fﬁﬁ@ ﬁéé%%f@é%ﬁ o%%%?@

10 cm

warstwa $cieralna - plyty kamienne granitowe szer. 120-125 cm (z odzysku)

7cm

warstwa $cieralna - ptyty kamienne granitowe szer. 120x80 cm {nowe)

3cm

podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

10 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy
warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa)

lawa z oporem > 2y LA
z betonu kl. C12/15 |
kraweznik kamienny 15-17x30 cm 18 cm | warstwa $cieralna - kostka granitowa 16-20 cm (z odzysku)
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
tawa z oporem z betonu kl. C16/20 3cm | podsypka cem.-piask. 1:4
o 10 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C go/z
6 cm | warstwa Scieralna - kostka bazaltowa 4-6 cm o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 = 130 MPa na pow. warstwy
5 cm | podsypka cem.-piask. 1:4 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiazana z kruszywem C go/3
15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C so/3 o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy
o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 = 130 MPa na pow. warstwy 22 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4
10 cm | warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22 4 petniaca funkcje warstwy odsaczajacej o k1o 2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
o k1o = 8 m/dobe, E2 = 80 MPa na pow. warstwy 15 cm_|warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospdétka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa (z wytworni)

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa)

szczegoty taw betonowych

kraweznik kamienny (chodnik, wjazdy, misy ziemne
na drzewa i rosliny ozdobne)

15 | |
— 1 | o 10, — —
. @ 1~ }
! |
I I s S N s
= 521
%) oS0

podioze gruntowe grupy nos$noséci G3, zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa

Uwaga | Wymiary podano w centymetrach

Pracownia Projektowa "PROTOR"

Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu
w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia

Nazwa i adres

opieKt i ul. Piwowarskiej w Brzegu
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ul. Kamienna
imig i nazwiske specjal nrupr. bud. pedpis
Projektowal | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p.

Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi 229/940p. f/ﬂ//
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PRZEKROJ 5-5

(ul. Powstancoéw SI.)

~170 ) 120 (125) ) 115 szer. zmienna ) 450 ) 125 ) 120 (125) ) ~80 _ zmienna
kostka bazaltowa " plyty kamienne kostka bazaltowa ,‘ zielen proj. jezdnia zielen plyty kamienne " kostka bazaltowa " Q
/
+21 |
2-3 %,\ +9 +8 +5 N +5
I Il I i SRV R R 2% 0 29
III ) '5 —_—t —_— I I|||
IIJ| .I| O | O [l "|I
A Aaraaaarasca el e B i avaTa
R - J R i PR kostka granitowa 16/20 cm
5 A ;'?-;". RE ) | I R N I e w N :_ lawa z oporem

6 cm

kostka granitowa 16/20 cm

lawa z oporem

z betonu kl. C12/15

warstwa $cieralna - kostka bazaltowa 4-6 cm

5¢cm

podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

10 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 130 MPa na pow. warstwy
warstwa odsaczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa)

30

kraweznik kamienny 15-17x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

szczegoty taw betonowych

kraweznik kamienny (chodnik, wjazdy, misy ziemne
na drzewa i rosliny ozdobne)

15 | |
S 10, —
;@ — :
| ]
L L{)j: g - — — J
= 531
b5 J—S0 )

4 cm

z betonu kl. C12/15

kraweznik kamienny 15-17x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20 10 cm | warstwa $cieralna - pltyty kamienne granitowe szer. 120-125 cm (z odzysku)

7 cm | warstwa $cieralna - plyty kamienne granitowe szer. 120x80 cm {nowe)
3 cm | podsypka cem.-piask. 1:4

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

8 cm

. . - S
warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 130 MPa na pow. warstwy

20 cm

10 cm | warstwa odsaczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR 2 25% o uziarn. 0/22,4
warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

22 cm

o k1o 2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. wars
o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy © . P twy _
i o i podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22 4

15 cm

_ : < {zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa)
pelnigca funkcje warstwy odsaczajacej o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospodtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa {(z wytwdrni)

podioze gruntowe grupy nos$noséci G3, zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa

Uwaga | Wymiary podano w centymetrach

Uwagal

Pracownia Projektowa "PROTOR"

Powyzsza konstrukcja jezdni dotyczy rowniez wlotu ul. Piwowarskie | Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu

w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia

Nazwa i adres

opieKt i ul. Piwowarskiej w Brzegu
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ul. Powstancoéw Sl.
imig i nazwiske specjal nrupr. bud. pedpis
Projektowal | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p.

Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi 229/940p. f/ﬂ//
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PRZEKROJ 6 -6

(ul. Mickiewicza) WYMAGANIA DLA SIATKI
Parametr Wartosé
. ~50 . 120 . 65 . ~800 . 115 120 . szer. zmienna Materiat
. . - wszerz witkno weglowe
" kostka bazaltowa " plyty bet. Polbruk " kostka bazaltowa " proj. jezdnia " kostka bazaltowa " plyty bet. Polbruk " kostka bazaltowa -wzdiuz widkno szklane
- na catej powierzchni dolnej mikrofolia
- na calej powierzchni gémej piasek kwarcowy
N
Wydtuzenie graniczne (%)
| - wszerz 1,5
- -wzdluz 3,0
o oot 29, 1 2 | ) zmienna Wytrzymatosé na rozcigganie (kN/m)
I A o 12 2.3% -0 23, 12 G - wszerz 200
- ! == — - wzdhuz 100

obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem

z betonu kl. C12/15

6 cm

kraweznik kamienny 15-17x30 cm

warstwa $cieralna - kostka bazaltowa 4-6 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

5¢cm

podsypka cem.-piask. 1:4

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem Cao/3

10 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy
warstwa odsaczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

konstrukcja istn. wjazdu

kostka granitowa 16/20 cm

o k1o 2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa)

wjazdy na posesje

szer. zmienna

proj. jezdnia

zmienna

spadek zmienny

7

g i

B

" ul. Ofiar Katynia

lawa z oporem

z betonu kl. C12/15

10 cm

warstwa $cieralna - kostka granitowa 9-11 cm (z odzysku)

ﬁﬂmﬂwmmmnmmm.ummmmmng

Geosiatka powinna posiadac certyfikat CE i byé produkowana

4 cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1
geosiatka zbrojeniowa z wiékien szklanych i weglowych przesgczana i powlekana asfaltem
emulsja asfaltowa modyfikowana polimeroasfaltami o zawartosci asfaltu 60%
zgodnie z zaleceniami zawartymi w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
min. 6 cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1
(8r. 10 cm) | istn. nawierzchnia z kostki granitowej 16-20 cm

kraweznik kamienny 12x30 cm (z odzysku)

z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18 cm

warstwa $cieralna - kostka granitowa 16-20 cm (z odzysku)

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3cm
20 cm

podsypka cem.-piask. 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem Cao/3

15 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy
warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

o k1o =2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa)

po sfrezowaniu warstw asfaltowych

szczego6l wjazdu

ograniczenie wjazdu

- kostka granitwa 16-20 cm

8 cm

zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1538.1

E
E

warstwa $cieralna - plyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60x20 cm

6 cm

o fakturze ptomieniowanej drobnoplukanej z grysu granitowego (kolor "ardo")
warstwa $cieralna - kostka bazaltowa 4-6 cm

3-5cm

podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

10 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 130 MPa na pow. warstwy
warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

proj. naw. chodnika

o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa)
szczegoty taw betonowych

{chodnik, wjazdy, misy ziemne obrzeze chodnikowe

-~ hadrzewa i rosliny ozdobne)

kraweznik kamienny
N

- kostk bazaltowa 4x6 cm

proj. naw. chodnika

51 C ]
L 10
f— | 10 - —— |
[a] Jl - L _/’ _! RN
@ M .8 | 29
= Sj[ =
30 30 20

s y

Ty
hn ™

- plyty bet. Polbruk typu Urbanika

proj. naw. zatoki postojowej

Uwaga | Wymiary podano w centymetrach

Pracownia Projektowa "PROTOR"

\ NS
N proj. naw. wjazdu 7

- kostka granitowa 9-11 cm

—

proj. obnizony kraweznik

kraweznik kamienny 10-12 cm {wtopiony) na skosach wjazdu

- kostka granitwa 9-11 cm

Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu

w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia
i ul. Piwowarskiej w Brzegu

Nazwa i adres

ohiektu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ul. Mickiewicza

kamienny 12x30 cm {wys. 3 cm)

na tawie zwyklej o wym. 10x15 cm z betonu kl. C16/20

irig i nazwiske special. nrupr. bud. podpis

Projektowal | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p. MAQ

Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi 229/940p. 4//
umowa nr B1.7013.1.U1.2016 skala 1:25 data 07.20161. | rys. 10
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LEGENDA
proj. chodnik z ptyt kamiennych
Q o proj. chodnik z ptyt betonowych Polbruk
o [ | proj. chodnik z kostki bazaltowej 4-6 cm
Y, proj. zielen uliczna
E proj. kraweznik kamienny 15-17 x 30 cm
E proj. kraweznik obnizony
@
Pracownia Projektowa "PROTOR"
Nazwa | Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu
':_dz's w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia
onleKtu . . .
i ul. Piwowarskiej w Brzegu
PLANSZA WYMIAROWANIA
imig i hazwisko specjal nrupr. bud. podpis
Projektowat | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/76/0p. _%<Q
Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski | drogi | 229/94/Op. ,(4
umowa nr BI.7013.1.U1.2016 skala 1:500 | data 07.2016r. | rys. 11




