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I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg zadrzewienia i zakrzewienia na terenie projektowanej przebudo-
wy ul. Ofiar Katynia w Brzegu.

Rzeczowy zakres prac obejmuje :

- szczeg6towg inwentaryzacje drzew i krzewdw wystepujgcych w granicach opracowania,

- opinie dendrologiczng dotyczgcg oceny wartosci przyrodniczych i funkcjonalnych inwentary-
zowanych zadrzewien

- projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem oraz zabezpieczenia drzew i krzewow na
czas projektowanych robot budowlanych

- projekt nasadzen zamiennych i uzupetniajgcych

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- plan sytuacyjny w skali 1: 500

- pomiary wtasne uzupetniajgce tresé planu o sytuacje zieleni, z maja/czerwca 2016 roku
- obowigzujgce normatywy i przepisy

1.3 Opis stanu istniejagcego

Inwentaryzacjg zieleni objeto planowane nasadzenia przyuliczne i ozdobne w strefach fronto-
wych zabudowy mieszkaniowej oraz nieliczne naturalne samosiewy drzew i krzewdw wystepu-
jace w granicach opracowania, w granicach projektowanego pasa drogowego, na dziatkach
przeznaczonych pod budowe zjazdéw publicznych, sciezki pieszo rowerowej, miejsc parkingo-
wych oraz sieci uzbrojenia terenu.

Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacji drzew, pomiar ich parametréw oraz opis sta-
nu zdrowotnego.

Inwentaryzowane zadrzewienia wystepujg w formie planowanych nasadzen przyulicznych i
ozdobnych w misach i pasach ziemnych pomiedzy jezdnig ulicy a chodnikiem oraz w strefach
przedogrédkow sagsiadujgcej zabudowy mieszkaniowej.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadajg liczby porzgdkowe ponizszego ,Wykazu
inwentaryzacyjnego”, ktéry zawiera szczegdtowy opis poszczegdlnych egzemplarzy wraz z
uwagami o stanie zdrowotnym.

Rozmieszczenie istniejgcych drzew i krzewow przedstawiono na planszach graficznych nr 1 - 3
w skali 1:500.



Opinia dendrologiczna - stan istniejacy

- Inwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane sg przez pospolite gatunki drzew i krze-
wow pochodzgcych gtéwnie z planowanych nasadzen przyulicznych i ozdobnych, z niewiel-
kg domieszkg naturalnych samosiewéw typowych dla terendéw ulic srédmiejskich.

- Gatunki tworzgce zadrzewienia to gtéwnie:

- Klon zwyczajny i klon jawor /Acer platanoides i A.pseudoplatanus/ - 20 poz — 18%,
- Jarzgb szwedzki /Sorbus intermedia/ - 9 poz — 9%,
- Lipa europejska /Tilia xeuropea/ - 8 poz — 8%,
- Jesion wyniosty /Fraxinus excelsior/ - 6 poz — 6%,
- Sosna pospolita /Pinus silvestris/ - 6 poz — 6%,

- wraz z bardzo zréznicowang domieszkg pojedynczych egzemplarzy drzew i krzewow
ozdobnych odmian ogrodowych w tym, jodly, debu, Swierka, zywotnika, lilaka, jatowca,
rézy, sliwy atyczy, jasminowca i ligustru.

- Wiek zadrzewien okresla sie na: okoto 30-40 lat dla trzonu drzewostanu ze znaczng
domieszkg miodszych dosadzen w wieku okoto 25-35 lat. Nielicznie wystepuja tez
egzemplarze starsze, pochodzgce z pierwotnych nasadzen w wieku okoto 60-70 lat.

- Stan zdrowotny zadrzewien okresla sie jako sredni. Stwierdzono wystepujacy w koronach
drzew drobny i sredni posusz gateziowy, typowy dla drzew starszych. Stwierdzono wyste-
powanie egzemplarzy drzew wymagajgcych usuniecia w ramach cie¢ sanitarnych drzewo-
stanu, jednak sg one zlokalizowane poza obszarem opracowania.

- Z uwagi na sktad gatunkowy, pochodzenie oraz lokalizacje wzdtuz srédmiejskiej ulicy zin-
wentaryzowany drzewostan nie przedstawia duzej wartos¢ przyrodniczo — ozdobnej i nalezy
dazy¢ do jego ujednolicenia.

- W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono wystepowania drzew
dziuplastych, mogacych by¢ siedliskami chronionej fauny.

- WSsrdd inwentaryzowanej zieleni nie wystepujg egzemplarze drzew bedacych pod szczegél-
ng ochrong prawna.

II. Opis do projektu gospodarki drzewostanem

Planowana przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu wraz z przebudowg chodnikéw, miejsc
postojowych oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej koliduje z istniejgcymi drzewami i
krzewami, ktére wyznaczono do usuniecia. Szczegdtowy zakres robét zwigzany z usuwaniem i
zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu przedstawiono w pkt. 2.1 i 2.2 niniejszego
opracowania.

2.1 Usuwanie drzew kolidujacych z nowym zagospodarowaniem terenu
Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowe ulicy wraz z jej poszerzeniem, budowg
zatok postojowych, zjazdow publicznych, przebudowg chodnikow przyulicznych oraz towarzy-

szacej infrastruktury technicznej.

Zamierzenia te wymagajg usuniecia drzew i krzewow wchodzgcych w kolizje z planowanym
zamierzeniem budowlanym.



Do usuniecia wyznacza sie drzewa i krzewy kolizyjne, wg ponizszych tabeli:

L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysoko$é | Uwagi
pnia pnia korony
1 Ligustr pospolity Zywoptot 0,7 0,7 Do zabezpieczenia
na odcinku 16mb, do
usuniecia na odcinku
15mb, pow. 10,5m2
2 Ligustr pospolity Krzew Pow. 0,5 0,7 Formowany, 2 stuki
0,4m2
3 Ligustr pospolity Krzew Pow. 0,7 0,7
0,4m2
4 Kalina koralowa Krzew Pow. 1 1,5
0,8m2
5 Tawuta japoriska Krzew Pow. 1 1
0,8m2
6 Tawuta japoriska Krzew Pow. 1,5 1
1,76m?2
7 Luzna skupina bylin
8 Bukszpan zimozie- Krzew Pow. 0,7 1 5 sztuk
lony 0,4m?2
9 Luzna skupina bylin
10 | Ligustr pospolity Zywoptot | Pow. 0,6 0,6
2m2
11 | Jarzab szwedzki 28 88 6 8
12 | Lipa europejska 43 135 7 16 Liczny drony i Sredni
susz
13 | Jarzab szwedzki 16 50 4 7 Do wysokosci 0,5m
rana powierzchnio-
wa pnia szerokosci
10cm
14 | Klon jesionolistny 6 19 3 1 Odrosty z pnia Sred-
nicy 30cm
15 | Jarzab szwedzki 14 44 3 6
16 | Jarzab szwedzki 15 47 4 6
17 | Jarzab szwedzki 15 47 4 6
18 | Cyprysik groszkowy | 4 13 1,5 2,5 Rudziejacy
19 | Jarzab szwedzki 5 16 4 6
20 | Klon zwyczajny 34 107 7 16
21 | Klon zwyczajny 25 78 7 16
22 | Klon zwyczajny 30 94 7 8
23 | Jarzab szwedzki 24 75 4 7
24 | Klon jawor 18 57 4 7
25 | Klon jawor + jesion wyniosty $rednicy do 2cm 6pni
26 | Klon jawor 9 28 4 4
9 28
8 25
27 | Klon jawor 18 57 4 6
28 | Klon zwyczajny 42 132 8 12 Rozwidla sie na wy-
sokosci 2m
29 | Jarzab szwedzki 31 97 5 7
41 | Ligustr pospolity Zywoptot 0,6 0,7 Do zabezpieczenia
na odcinku 12,5mb,
do usuniecia na od-
cinku 3,5mb
42 | Ligustr pospolity Zywoptot | Pow. 0,8 1,2




12m2
43 | Klon jawor 34 107 7 14
44 | Jasminowiec wonny | Krzew Pow. 3 2,5
7m2
45 Jasminowiec wonny | Krzew Pow. 2 2,5
3m2
48 | Ligustr pospolity Zywoptot | Pow. 0,75 1
37,5m2
50 | Sliwa atycza 14 44 5 5
14 44
51 | Sliwa atycza 6 19 3 3
4 13
5 16
52 Irga pomarszczona Krzew Pow. 2 1
3m2
53 Roza Krzew Pow. 1,5 1,5
1,76m?2
59 | Sosna pospolita 12 38 3 4
7 22
60 | Sosna pospolita 14 44 3 4
65 Ligustr pospolity Zywoptot | Pow. 0,5 0,6-1,5
13m2
67 | Swierk zwyczajny 14 44 5 12 Zlokalizowany na
10 31 komorze sieci ciepl-
nej kolidujacy z ist-
niejgcy infrastruktu-
rg
70 | Sliwa atycza Zywoptot | Pow. 0,7 1,5
18m2
71 | Sliwa atycza 15 47 3 3
98 Bukszpan wiecznie- | Krzew Pow. 0,2 0,3 10 sztuk w wieku do
zielony 0,3m2 10 lat
99 | Jatowiec skalny Krzew Pow. 0,4 0,5 W wieku do 10 lat
0,13m2
100 | Rdza Krzew Pow. 0,5 0,5 W wieku do 10 lat
0,2m2
101 | Zywotnik zachodni Krzew Pow. 0,4 0,4 W wieku do 10 lat
0,13m2
102 | Tawuta japonska Krzew Pow. 1 0,7
0,8m2

Drzewa kolidujgce z nowym zagospodarowaniem terenu oznaczono w Wykazie inwentaryza-
cyjnym i na planszach graficznych kolorem czerwonym.

Zestawienie poszczegoélnych pni do usunigcia w ramach kolizji z nowym zagospodaro-
waniem terenu — do celéw kosztorysowych:

USUWANIE PNI DRZEW | POWIERZCHNI KRZEWOW
ETAP | ETAPII
-15 12 szt 2 szt
16-25cm 5 szt
26-35cm 4 szt 1 szt
36-45cm 2 szt
Pow. 18,62m2

Rozbieznos¢ pomiedzy iloscig pojedynczych pni a drzew wyznaczonych do usuniecia wyni-
ka z wystepowania form wielopniowych drzew oraz ich skupin, gdzie pomierzono kazdy pienh
osobno.



2.2 Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas prowadzenia prac budowlanych

skupin przedstawione w ponizszej tabeli:

Do zabezpieczenia na czas rob6t budowlanych wyznaczono ilosci drzew, krzewow i ich

L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysoko$¢é | Uwagi
pnia pnia korony
1 Ligustr pospolity Zywoptot 0,7 0,7 Do zabezpieczenia
na odcinku 16mb, do
usuniecia na odcinku
15mb, pow. 10,5m2
34 | Bez czarny Krzew 1 2 Do zabezpieczenia
na odcinku 1mb
35 | Ligustr pospolity Zywoptot 1,5 1,5 Do zabezpieczenia
na odcinku 15mb
37 | Ligustr pospolity Zywoptot 1 1 Do zabezpieczenia
na odcinku 6mb
38 | Jarzab szwedzki 26 82 5 8
39 | Klon zwyczajny 34 107 6 6 Na wysokosci 1 uby-
odm. kulistej tek wgtebny pnia
10x30cm
40 | Klon zwyczajny 15 47 3 3,5
odm. kulistej
41 | Ligustr pospolity Zywoptot 0,6 0,7 Do zabezpieczenia
na odcinku 12,5mb,
do usuniecia na od-
cinku 3,5mb
46 | Lipa europejska 47 148 7 16
58 182
47 | Lipa europejska 46 144 7 17 Nieznacznie pochy-
lona
49 | Sliwa atycza 19 60 5 5
17 53
15 47
54 | Klon jesionolistny 26 82 7 6 Nieznacznie pochy-
lony
55 | Klon zwyczajny 31 97 7 10
56 | Klon jesionolistny 29 91 8 10 Nieznacznie pochy-
lony
57 | Jesion wyniosty 21 66 5 8
58 | Lipa europejska 38 119 7 14
61 | Sosna pospolita 6 19 2 4
62 | Sosna pospolita 20 63 4 7
63 | Sosna pospolita 15 47 4 6
64 | Sosna pospolita 8 25 4 6
72 | Klon zwyczajny 18 57 6 8
20 63
73 | Klon zwyczajny 23 73 6 12 Liczny drobny i
23 73 $redni susz
74 | Klon zwyczajny 27 85 6 15 Liczny drobny i
$redni susz
84 | Dab szyputkowy 58 182 12 20
85 | Lipa europejska 23 72 6 10
87 | Lipa europejska 91 286 12 18 Rozwidla sie na wy-

sokosci 2m, na wy-
sokosci 6m ubytek




wgtebny pnia sred-
nicy 40cm po odta-
manym konarze
88 Ostrokrzew kolcza- | Krzew 0,6 0,6 Do zabezpieczenia
sty na odcinku 0,6mb
89 | Jatowiec skalny Krzew 0,6 0,6 Do zabezpieczenia
na odcinku 0,6mb
90 | Bukszpan wiecznie- | Krzew 1 1,2 Do zabezpieczenia
zielony na odcinku 1mb
95 | Lipa europejska 44 138 7 16
96 | Lipa europejska 41 129 7 16
97 | Jesion wyniosty 44 138 10 14

Drzewa te wyrdzniono w wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem niebie-
skim.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach
zasiegoOw koron istniejgcych drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie, w celu unikniecia
uszkodzeh systemdéw korzeniowych.

Pnie istniejacych drzew w obrebie placu budowy powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obtozenie ich deskami, do wysokosci 2m. Dolne konhce
desek powinny opieracC sie na podtozu, szalunek nalezy opasac drutem badz tasmg co 40-60
cm (min 3 razy), deski powinny $cidle przylega¢ do pnia, zamiast desek dopuszcza sie
zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowej, juty. Krzewy i Zzywoptoty nalezy
zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysokosci
minimum 1,2m, ustawionym poza zasiegiem rzutow ich koron.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw budowlanych oraz parkowanie maszyn bu-
dowlanych w obrebie istniejacych terenéw zieleni.

W wypadku koniecznosci przeprowadzenia wykopow w zasiegu systemow korzeniowych
drzew, nalezy dokonaé cie¢ korzeni mniejszych, o srednicach do 2 cm, ktére zabezpieczamy,
po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar
czy Dendromal. Ciecia korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpie-
czane ( nasgczonymi preparatami grzyboboéjczymi) opatrunkami z materiatoéw ulegajacych z
czasem rozktadowi glebie - np. z tkaniny jutowe;.

Dodatkowo w wypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew (o $rednicy
ponad 10 cm), nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zachodzi koniecznos$¢ zastosowania od-
ciggéw linowych w celu zachowania statyki drzewa.

Prace zabezpieczajgce powinny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego in-
spektora nadzoru terenéw zieleni.

LACZNIE DO ZABEZPIECZENIA WYZNACZONO:

ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS BUDOWY

ETAP | ETAPII
Do30cm 4 szt 14 szt
Ponad 30 cm 5 szt 16 szt
Parkan 18,2 mb 34,5 mb




2.3 Nasadzenia zamienne

W ramach przebudowy ulicy przewiduje sie wymiane istniejgcych, kolizyjnych zadrzewien
na nowe, zlokalizowane w misach ziemnych o wymiarach 1,5x3,0m, w miejscach, gdzie pozwa-
la na to istniejgca sie¢ uzbrojenia podziemnego. W pozostatych lokalizacja projektuje sie zielen
niskg, w postaci komponowanych rabat krzewiastych i bylinowych, ktérych systemy korzeniowe
nie bedg wchodzity w kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Do nasadzen nalezy stosowa¢ materiat sadzeniowy z brytg korzeniowg, o parametrach po-
danych w ,\Wykazie materiatu nasadzeniowego”, w pojemniku lub balotowany. Drzewa pienne,
o prawidiowo wyksztatconym pniu i prowadniku, w zaleznosci od gatunku i odmiany. Pien pro-
sty, bez uszkodzen mechanicznych. Korona bez uszkodzeh mechanicznych i zmian chorobo-
wych, rbwnomierna, zaczynajgca sie min. 1,8m nad gruntem. Drzewa minimum 3 krotnie szkot-
kowane. Nie dopuszcza sie sadzenia drzew z ,gotym korzeniem”, bezposrednio po wykopaniu z
gruntu.

W wypadku krzewoéw i bylin nalezy zastosowa¢ materiat nasadzeniowy dojrzaty, z brytg ko-
rzeniowg, w pojemniku. Krzewy i byliny o prawidtowo wyksztatconych koronach, z wyksztatco-
nymi minimum 3 pedami.

Szczegobtowe parametry materiatu nasadzeniowego podano w Wykazie materiatu nasadze-
niowego.

Nasadzen nalezy dokonywaé w ilosci:

- sadzenie drzew lisciastych form piennych w doty 1/0,7m — 17 szt

- sadzenie krzewow lisciastych w doty 0,3/0,3m — 70 szt

- sadzenie krzewdw zywoptotowych w réw szer 0,4m — 431 szt
- sadzenie krzewow, krzewinek i bylin w doty 0,3/0,3m — 76 szt

- sadzenie krzewow, krzewinek i bylin w rozsadzie 3 szt/m2 — 62 szt

- sadzenie krzewow, krzewinek i bylin w rozsadzie 7 szt/m2 — 537 szt
- sadzenie krzewow, krzewinek i bylin w rozsadzie 12 szt/m2 — 2436 szt

Sadzenie roslin w doty sadzeniowe z petng wymiang ziemi w dotach na urodzajng. Do na-
sadzen stosowaé hydrozel granulowany w ilosciach podanych przez producenta oraz szcze-
pionke mikoryzacyjng np.: Mykoflor.

Po dokonaniu nasadzeh glebe pod drzewami, krzewami i rabatami nalezy mulczowac drob-
no mielong korg drzew iglastych, na tgcznej powierzchni 386 m2 warstwg grubosci 3 cm.

Drzewa lisciaste form piennych nalezy opalikowa¢ minimum 3 palikami na drzewo, paliki z
ryglem poprzecznym.

tacznie 51 szt palikéw, z drewna toczonego, impregnowanego cisnieniowo, o srednicy nie
mniejszej niz 5 cm.

Lokalizacje planowanych nasadzen przedstawiono na planszach graficznych w skali 1:500.



Bariery wygradzajgce - ochronne w kolorze czarnym — 138 mb

Projekt przewiduje wprowadzenie stylizowanych barier wygradzajgcych przy misach ziem-
nych z rabatami bylinowo — krzewiastymi, utrudniajgcych przechodzenie przez rabaty i ich wy-
deptywanie. Bariery nalezy zakfada¢ wzdtuz krawedzi misy ziemnej od strony chodnika przyu-
licznego, w rozstawie stupkow co 1,5m, tacznie w 46 misach /fgcznie 138 stupkéw oraz 138 mb
ptaskownika/.

Stupki wygradzajgce potgczone tasmag — ptaskownikiem stalowym, catkowita wysokos¢
stupka 0,55m od powierzchni gruntu, stupki tgczone ptaskownikami stalowymi na wysokosci 40
cm od gruntu, przesta diugosci 1,5m. Konstrukcja z rur stalowych sred. 50 mm, ptaskownika
stalowego 45*8mm, zwienczenia i postawa - ozdobny odlew Zeliwny, cato§¢ malowana na kolor
czarny RAL 9005. Mocowanie do podtoza na punktowych fundamentach betonowych o wymia-
rach 25x35 cm.

Proponowany ksztait bariery wygradzajgcej przedstawia ponizsza grafika:

lll. Zatacznik:
3.1 Wykaz doboru gatunkowego
LP Nazwa polska Nazwa taciniska Ilo$¢ | Obwod pnia Forma Wymiary
sztuk szkotkarska | dotow sadze-
niowych
1 2 3 4 5 6 7
DRZEWA LISCIASTE
1 | Grusza drobnoowockowa Pyrus calleryana ‘Chanti- 15 14-16¢cm P (h=2,5m) 1,0/0,7
‘Chanticleer’ cleer’
2 | Brzoza uzyteczna ‘Doorenbo- | Betula utilis ‘Doorenbosii’ 2 14-16cm P (h=2,5m) 1,0/0,7
sa’
KRZEWY LISCIASTE
3 | Berberys thunberga ‘Bagatelle’ Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ 226 D/K (h=0,2) | Row szer 40 cm
4 | Berberys thunberga ‘Tiny Gold” | Berberis thunbergii ‘Tiny Gold” | 205 D/K (h=0,2) | Row szer 40 cm
5 | Trzemielina fortunea ‘Emerald n | Evonymus fortuneii ‘Emeraldn’ | 60 D/K (h=0,3) 0,3/0,3
Gold’ Gold’
6 | Juka karolinska Youcca filamentosa 10 D/K (h=0,4) 0,3/0,3
KRZEWY, KRZEWINKI OKRYWOWE, BYLINY
7 Bodziszek kantabryjski Geranium x cantabrigense 537 D/K 7 szt/m?
8 | Zurawka o ciemnoczerwonych lub | Heuchera ‘Obsidian’ 636 DIK 12 szt/m?
bordowych lisciach np. ‘Obsidian’
lub ‘Sparkling Burgundy’
9 Zurawka o pomaranczowych li- Heuchera ‘Tiramisu’ 696 D/K 12 szt/m?
$ciach np. ‘Tiramisu’ lub ‘Delta
Down’
TRAWY
10 | Kostrzewa sina Festuca glauca 384 D/IK 12 szt/m?
11 | Kostrzewa gaultiera Festuca gaultierii 720 D/K 12 szt/m?
12 | Trzcinniczek drobnokwiatowy Calamgrostis xacutifolia 62 DIK 0,3/0,3
‘Overdam’ ‘Overdam’ 3 szt/m?
13 | Miskant chifski ‘Silberfeder’ Miscanthus sinensis ‘Silber- 38 D/IK 0,3/0,3
feder’
14 | Miskant chinski ‘Zebrinus’ Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’ 38 D/IK 0,3/0,3




3.2 Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyza dendrologiczng

L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysoko$é | Uwagi
pnia pnia korony
1 Ligustr pospolity Zywoptot 0,7 0,7 Do zabezpieczenia
na odcinku 16mb, do
usuniecia na odcinku
15mb, pow. 10,5m2
2 Ligustr pospolity Krzew Pow. 0,5 0,7 Formowany, 2 stuki
0,4m2
3 Ligustr pospolity Krzew Pow. 0,7 0,7
0,4m2
4 Kalina koralowa Krzew Pow. 1 1,5
0,8m2
5 Tawuta japoriska Krzew Pow. 1 1
0,8m2
6 Tawuta japoriska Krzew Pow. 1,5 1
1,76m?2
7 Luzna skupina bylin
8 Bukszpan zimozie- Krzew Pow. 0,7 1 5 sztuk
lony 0,4m?2
9 Luzna skupina bylin
10 | Ligustr pospolity Zywoptot | Pow. 0,6 0,6
2m2
11 | Jarzab szwedzki 28 88 6 8
12 | Lipa europejska 43 135 7 16 Liczny drony i Sredni
susz
13 | Jarzab szwedzki 16 50 4 7 Do wysokosci 0,5m
rana powierzchnio-
wa pnia szerokosci
10cm
14 | Klon jesionolistny 6 19 3 1 Odrosty z pnia Sred-
nicy 30cm
15 | Jarzab szwedzki 14 44 3 6
16 | Jarzab szwedzki 15 47 4 6
17 | Jarzab szwedzki 15 47 4 6
18 | Cyprysik groszkowy | 4 13 1,5 2,5 Rudziejacy
19 | Jarzab szwedzki 5 16 4 6
20 | Klon zwyczajny 34 107 7 16
21 | Klon zwyczajny 25 78 7 16
22 | Klon zwyczajny 30 94 7 8
23 | Jarzab szwedzki 24 75 4 7
24 | Klon jawor 18 57 4 7
25 | Klon jawor + jesion wyniosty $rednicy do 2cm 6pni
26 | Klon jawor 9 28 4 4
9 28
8 25
27 | Klon jawor 18 57 4 6
28 | Klon zwyczajny 42 132 8 12 Rozwidla sie na wy-
sokosci 2m
29 | Jarzab szwedzki 31 97 5 7
30 | Dab szyputkowy 102 320 12 20 Rozwidla sie na wy-
sokosci 3m, liczny
$redni susz
31 | Cyprysik groszkowy | 12 38 3 6 Suchy, poza opra-
cowaniem




32 | Cyprysik groszkowy | 14 44 4 8
33 | Jodta pospolita 15 47 4 8 Za ogrodzeniem
34 | Bez czarny Krzew 1 2 Do zabezpieczenia
na odcinku 1mb
35 | Ligustr pospolity Zywoptot 1,5 1,5 Do zabezpieczenia
na odcinku 15mb
36 | Jodta pospolita 10 31 3 3
37 | Ligustr pospolity Zywoptot 1 1 Do zabezpieczenia
na odcinku 6mb
38 | Jarzab szwedzki 26 82 5 8
39 | Klon zwyczajny 34 107 6 6 Na wysokosci 1 uby-
odm. kulistej tek wgtebny pnia
10x30cm
40 | Klon zwyczajny 15 47 3 3,5
odm. kulistej
41 | Ligustr pospolity Zywoptot 0,6 0,7 Do zabezpieczenia
na odcinku 12,5mb,
do usuniecia na od-
cinku 3,5mb
42 | Ligustr pospolity Zywoptot | Pow. 0,8 1,2
12m2
43 | Klon jawor 34 107 7 14
44 | Jasminowiec wonny | Krzew Pow. 3 2,5
7m2
45 Jasminowiec wonny | Krzew Pow. 2 2,5
3m2
46 | Lipa europejska 47 148 7 16
58 182
47 | Lipa europejska 46 144 7 17 Nieznacznie pochy-
lona
48 | Ligustr pospolity Zywoptot | Pow. 0,75 1
37,5m2
49 | Sliwa atycza 19 60 5 5
17 53
15 47
50 | Sliwa atycza 14 44 5 5
14 44
51 | Sliwa atycza 6 19 3 3
4 13
5 16
52 Irga pomarszczona Krzew Pow. 2 1
3m2
53 Réza Krzew Pow. 1,5 1,5
1,76m?2
54 | Klon jesionolistny 26 82 7 6 Nieznacznie pochy-
lony
55 | Klon zwyczajny 31 97 7 10
56 | Klon jesionolistny 29 91 8 10 Nieznacznie pochy-
lony
57 | Jesion wyniosty 21 66 5 8
58 | Lipa europejska 38 119 7 14
59 | Sosna pospolita 12 38 3 4
7 22
60 | Sosna pospolita 14 44 3 4
61 | Sosna pospolita 6 19 2 4
62 | Sosna pospolita 20 63 4 7




63 | Sosna pospolita 15 47 4 6
64 | Sosna pospolita 8 25 4 6
65 | Ligustr pospolity Zywoptot | Pow. 0,5 0,6-1,5
13m2
66 | Jatowiec sabinski Krzew 1,5 1,5
67 | Swierk zwyczajny 14 44 5 12 Zlokalizowany na
10 31 komorze sieci ciepl-
nej kolidujacy z ist-
niejacyg infrastruktu-
ra
68 | Zywotnik zachodni | Krzew 1,5 1,7 2 sztuki
69 | Zywotnik zachodni Krzew 1 1,2
70 | Sliwa atycza Zywoptot | Pow. 0,7 1,5
18m2
71 | Sliwa atycza 15 47 3 3
72 | Klon zwyczajny 18 57 6 8
20 63
73 | Klon zwyczajny 23 73 6 12 Liczny drobny i
23 73 Sredni susz
74 | Klon zwyczajny 27 85 6 15 Liczny drobny i
Sredni susz
75 | Ligustr pospolity Krzew 1 1,5 Formowany
76 | Klon zwyczajny 27 85 6 12
29 91
77 | Klon zwyczajny 32 100 6 10
78 | Sliwa atycza Zywoptot 1,5 2
79 | Berberys thunber- Krzew 1,5 1,5 10 sztuk
ga, roza, krzewusz-
ka cudowna, forsy-
cja posrednia
80 | Swierk ktujacy 18 57 4 7
81 | Lilak pospolity Krzew 3 3
82 | Swierk zwyczajny 17 53 4 12
83 | Lilak pospolity Krzew 3 3
84 | Dab szyputkowy 58 182 12 20
85 | Lipa europejska 23 72 6 10
86 | Lilak pospolity Krzew 1,5 1,5
87 | Lipa europejska 91 286 12 18 Rozwidla sie na wy-
sokosci 2m, na wy-
sokosci 6m ubytek
wgtebny pnia Sred-
nicy 40cm po odta-
manym konarze
88 Ostrokrzew kolcza- | Krzew 0,6 0,6 Do zabezpieczenia
sty na odcinku 0,6mb
89 | Jatowiec skalny Krzew 0,6 0,6 Do zabezpieczenia
na odcinku 0,6mb
90 | Bukszpan wiecznie- | Krzew 1 1,2 Do zabezpieczenia
zielony na odcinku 1mb
91 | Luzna skupina bylin
92 | Luzna skupina bylin
93 | Luzna skupina bylin
94 | Luzna skupina bylin
95 Lipa europejska 44 138 7 16
96 | Lipa europejska 41 129 7 16
97 | Jesion wyniosty 44 138 10 14




98 Bukszpan wiecznie- | Krzew Pow. 0,2 0,3 10 sztuk w wieku do
zielony 0,3m2 10 lat

99 | Jatowiec skalny Krzew Pow. 0,4 0,5 W wieku do 10 lat
0,13m2

100 | Réza Krzew Pow. 0,5 0,5 W wieku do 10 lat
0,2m?2

101 | Zywotnik zachodni | Krzew Pow. 0,4 0,4 W wieku do 10 lat
0,13m2

102 | Tawuta japoniska Krzew Pow. 1 0,7

0,8m2




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

METRYKA

Nazwa i adres obiektu budow- Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu w ramach
lanego: zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia
i ul. Piwowarskiej w Brzegu

Numery dzialek: 641/3, 349/3, 279, 400, 629; obr¢b: Centrum

Imi¢ i nazwisko lub nawa in-
westora oraz jego adres: Gmina Brzeg,
Ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

Imie i nazwisko mgr inz. Marcin Czyzowski
oraz adres projektanta, spo- ul. Stubicka 17

rzadzajacego informacje: 45-314 Opole



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. dotyczace ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 126 ).

Obiekt: Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu w ramach zadania
pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu

4.1. Zakres projektowanych robot.

Zakres opracowania obejmuje:

- usuwanie drzew i krzewow kolizyjnych

- zabezpieczenie drzew i1 krzewow na czas prowadzonych prac budowlanych,
- sadzenie drzew, krzewow,

- odtworzenie trawnikow przy uprawie mechanicznej i r¢cznej

4.2. Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Roboty nalezy realizowa¢ w kolejnosci:

- roboty przygotowawcze: usuwanie drzew i krzewow

- zabezpieczenie drzew i krzewoOw na czas budowy

- sadzenie drzew, krzewow traw i bylin okrywowych

- renowacja i odtworzenie trawnikow typu dywanowego

4.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie opracowania w granicach projektowanych robot nie wystgpuja obiekty budowlane 1
prowadzone prace nie majg wplywu na takowe.

4.4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejscem ewentualnego zagrozenia w trakcie robdt moga by¢ rejony styku chodnikoéw przyu-
licznych oraz jezdni z projektowanymi terenami zieleni 1 misami ziemnymi. Prace nalezy pro-
wadzi¢ z wylaczeniem ruchu w rejonach prowadzonych robot budowlanych.

4.5. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot przy terenach zieleni.

Prowadzone roboty zwigzane z pielggnacja i zaktadaniem terendw zieleni spowoduja lokalne
utrudnienie komunikacyjne i zwigzane z tym zagrozenie bezpieczenstwa.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ przy czasowym wygrodzeniu i oznakowaniu cze$ci terenu
opracowania gdzie pracowat bedzie sprzet mechaniczny. Projekt organizacji ruchu na czas bu-
dowy nie jest wymagany.

Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym wykonane beda przy uzyciu lekkiego sprzgtu mecha-
nicznego a w terenie uzbrojonym i pod koronami drzew nalezy prowadzi¢ roboty recznie.
W przypadku napotkania w czasie robot na uzbrojenie w lokalizacji innej niz podano to na planie
sytuacyjnym projektu przerwac roboty, powiadomié¢ uzytkownika sieci i dalsze roboty prowadzic¢
pod jego nadzorem.

Roboty wykonane w poblizu przewodow linii energetycznych w odlegtosci liniowej poziomo od
skrajnych przewodoéw mniejszej niz:

- 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem i wg zalecen Z.E. z uwagi na wysoki stopien zagrozenia,

- 5,0 m dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem i wg zalecen Z.E. z uwagi na wysoki stopien zagrozenia.



4.6. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przysta-
pieniem do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni przed rozpoczg¢ciem robot zostac przeszkoleni w zakresie bezpie-
czenstwa 1 higieny robot z uwzglednieniem przewidywanego zakresu robot branzowych.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢ prowadzone
z zachowaniem przepiséw BHP okreslonych w rozporzadzeniu Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud.
z 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano mon-
tazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 nr 13 poz. 93).

Szczegoblnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

- bezpieczne prowadzenie prac zwigzanych z usuwaniem drzew i krzewow

- bezpieczne prowadzenie robot ziemnych,

- bezpieczne roztadowanie i sktadowanie materiatow i elementow wielkogabarytowych,

- bezpieczne prowadzenie robot przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do budowy,
transportu i montazu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia.

Najwazniejszymi $srodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas prac w obiekcie

s3:

- oznakowanie miejsca robot

- protokolarne przyjecie informacji o uzbrojeniu branzowym od uzytkownikow sieci,

- uzywanie wlasciwych materiatow i wyrobow zgodnych z dokumentacja techniczna
posiadajacych wlasciwe certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- zatrudnienie pracownikow z wymaganymi kwalifikacjami, przeszkolonych w
zakresie technologicznym i bhp,

- zapewnienie wlasciwych technologii do rodzaju robdt z zastosowaniem odpowied-
niego sprzetu i narzedzi oraz zabezpieczen osobistych,

- zapewni¢ bezpieczne przejscia na budowie

- ustalenie harmonogramu prac uniemozliwiajgcego powstanie spigtrzen 1 naktadania
si¢ prac branzowych,

- zabezpieczenie budowy przed dostepem osob trzecich.

8. Drogi ewakuacyjne.

W przypadku wystgpienia zagrozen dojazd do strefy robodt i ewakuacja odbywac sie bedzie uli-
cami Powstancow Slaskich, Kamienng, Mickiewicza, Bohaterow Monte Cassino oraz Wita
Stwosza.

Opracowat:
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