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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

Temat opracowania:
Tematem opracowania jest wykonanie projektu uktadu komunikacyjnego dla zadania o

nazwie: ,Rewaloryzacja Parku im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu”.

Lokalizacja:
Brzeg, dziatki nr 443;444/2;457/2;458/2;462/1450/1;453/2;453/1;455/1;461;462/2;

Inwestor:

Gmina Brzeg

Ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
e Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.

e F. Czyzowski, Ewidencja Plant miejskich w Brzegu.
e Mapa do celéw projektowych

e Obowigzujgce przepisy, normy oraz literatura fachowa.

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu uktadu komunikacyjnego dla zadania

.Rewaloryzacja Parku im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu”.

1.4. CEL OPRACOWANIA
Celem planowanej inwestycji jest rewaloryzacja Parku im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu, w

ramach ktoérej przewidziany jest remont istniejgcych ciggéw komunikacyjnych, oraz schodéw

terenowych umozliwiajgcych komunikacje na terenie parku.
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1.5. ZAKRES OPRACOWANIA
Teren objety opracowaniem potozony jest w Brzegu na dziatkach nr:

443;444/2;457/2;458/2;462/1450/1,453/2;453/1,455/1,461,462/2.

1.6. OCHRONA ZABYTKOW
Teren objety opracowaniem figuruje w rejestrze zabytkéw pod nr 243/90 z 26.03.1990r.

1.7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis miejsca
Park im. Bolestawa Chrobrego stanowi czesé¢ zabytkowych plant miejskich, zatozonych na
obszarze likwidowanych w XIX wieku fortyfikacji miejskich. Planty miejskie tworzg tereny
zielone otaczajgce z trzech stron miasto, podzielone sg na trzy parki:

e Park Nadodrzanski (Park nad Odrg),

e Park nad Fosg (Park im. B. Chrobrego),
e Park Centralny im. J. Czajkowsiego.

Planty miejskie to zespdt zieleni parkowej o charakterze krajobrazowym, inspiracjg

kompozycyjng do powstania plant byt angielski park krajobrazowy.

Park im. Bolestawa Chrobrego

Park znany rowniez pod nazwg Parku nad Fosg to cze$¢ plant potozona w srédmiesciu,
miedzy ul. Wroctawskg, B. Chrobrego, Armii Krajowej, Robotniczg i Lechickg. Park powstat w
latach 60-tych XIX wieku, jego najstarszg czesc stanowi aleja lipowa poprowadzona grzbietem
watu (tgczy ona ul. Armii Krajowej z Wroctawskg). Uktad komunikacyjny parku tworzg wijgce
sie alejki przeplatane schodami terenowymi tgczace sie z alejg lipowg oraz prowadzgce do ul.
B. Chrobrego. Nawierzchnie alejek oraz schodéw terenowych wykonane sg gruzu ceglanego,
kamienia tamanego oraz zwiru, ograniczone sg obrzezami betonowymi. W pét.-zach. czesci
parku znajduje sie staw z fontanng, potgczony systemem rurociggdéw oraz otwartych rowéw
ze stawem w Parku Centralnym, nad rowem znajdujg sie dwa przepusty, oraz betonowy
mostek. W czesci centralnej zlokalizowany jest amfiteatr (1940-1953), wydzielony z parku
ogrodzeniem z siatki. Powstanie amfiteatru zaburzylo uktad kompozycyjny parku, obiekt ten

zostat wytgczony z plant miejskich.
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1.8. PROJEKTOWANE CIAGI KOMUNIKACYJNE, SCHODY TERENOWE

Na terenie opracowania przewiduje sie remont istniejgcych ciggow komunikacyjnych z
zachowaniem ich pierwotnego ukfadu przestrzennego, odtworzenie dawnego zejscia do parku

od strony ul. Wroctawskiej oraz projekt nowych ciggéw komunikacyjnych na ,podkowie”.

Przyjeto nastepujace rozwigzania projektowe:

Nawierzchnia z kostki granitowej szarej — nawierzchnia wykonana z kostki granitowej szarej

9-11 w obrzezu z kostki granitowej szarej 16-18 — zastosowana zostata na indywidualnej

drodze technologicznej do fosy, oraz na tgczniku do amfiteatru.

konstrukcja nawierzchni z kostki granitowej 9-11 cm
* 9-11 cm — warstwa Scieralna — kostka granitowa szara,
* 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
* 15 cm - podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,
* 15 cm - stabilizacja cementowo-piaskowa 0 Rm=2,5 MPa,

» 10 cm — warstwa odcinajgca — pospoétka 0/20 mm.

Nawierzchnia osadzona jest w obrzezu z kostki granitowej szarej 16-18, na tawie betonowej z
oporem C16/20.

Nawierzchnia mineralna - nawierzchnia wykonana z miatu kamiennego granitowego w

obrzezu z kostki granitowej szarej (kolorystyka nawigzuje do zaprojektowanej nawierzchni Alei

Lipowej), nawierzchnia zastosowana zostata w catym parku.

konstrukcja nawierzchni mineralnych pieszych

* 3 cm — mieszanka granitowa kamienna 0-8mm,
* 5cm —kliniec kamienny 5,0-31,5 mm,

* 10 cm — podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo famane 31,5/63,0 mm,
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* 10 cm — warstwa odcinajgca — pospétka 0/20 mm.

Nawierzchnia osadzona jest w obrzezu z kostki granitowej szarej 9-11, na fawie betonowej z
oporem C16/20.

Schody terenowe z kostki granitowej nr_1 — nowoprojektowane schody zlokalizowane od

strony ul. Wroctawskiej, wykonane z kostki granitowej szarej 9-11, stopnie zakonczono
obrzezem granitowym 8x30 osadzonym na tawie betonowej z oporem C16/20. Schody
wyposazone zostaty w obustronne stylizowane balustrady, tozsame 2z balustradami

znajdujgcymi sie na terenie parku.

konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych nr 1
* 9-11 cm — warstwa scieralna — kostka granitowa szara,
* 5 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
* 15 cm — podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,

+ 10 cm — warstwa odcinajgca — pospotka 0/20 mm.

Schody terenowe z kostki granitowej nr 2 — schody do przebudowy, wykonane z kostki

granitowej szarej 9-11, stopnie zakohczono obrzezem granitowym 8x30 osadzonym na tawie
betonowej z oporem C16/20. Schody wyposazone zostaty w obustronne stylizowane

balustrady, tozsame z balustradami znajdujgcymi sie na terenie parku.

konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych nr 2
* 9-11 cm — warstwa Scieralna — kostka granitowa szara,
* 5 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
* 15 cm — podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,

+ 10 cm — warstwa odcinajgca — pospoétka 0/20 mm.

Schody terenowe z kostki_granitowej nr 3 — schody do przebudowy, wykonane z kostki

granitowej szarej 9-11, stopnie zakohczono obrzezem granitowym 8x30 osadzonym na tawie

betonowej z oporem C16/20. Schody wyposazone zostaly w jednostronng stylizowang
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balustrade, tozsamg z balustradami znajdujgcymi sie na terenie parku. Schody posiadajg pasy

zjazdowe dla wozkow.

konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych nr 3
* 9-11 cm — warstwa Scieralna — kostka granitowa szara,
* 5cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
* 15 cm - podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,

» 10 cm — warstwa odcinajgca — pospétka 0/20 mm.

Schody terenowe z kostki granitowej nr 4 — schody do przebudowy, wykonane z kostki

granitowej szarej 9-11, stopnie zakohczono obrzezem granitowym 8x30 osadzonym na tawie

betonowej z oporem C16/20. Schody posiadajg pasy zjazdowe dla wézkow.

konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych nr 4

9-11 cm — warstwa Scieralna — kostka granitowa szara,
* 5 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
* 15 cm — podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,

* 10 cm — warstwa odcinajgca — pospoétka 0/20 mm.

Schody terenowe z kostki granitowe] nr 5 — schody do przebudowy, wykonane z kostki

granitowej szarej 9-11, stopnie zakohczono obrzezem granitowym 8x30 osadzonym na tawie
betonowej z oporem C16/20. Schody wyposazone zostaty w obustronne stylizowane

balustrady, tozsame z balustradami znajdujgcymi sie na terenie parku.

konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych nr 5
* 9-11 cm — warstwa Scieralna — kostka granitowa szara,
* 5 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
* 15 cm — podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,
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* 10 cm — warstwa odcinajgca — pospo6tka 0/20 mm.

Schody terenowe z kostki granitowe] nr 6 — schody do przebudowy, wykonane z kostki

granitowej szarej 9-11, stopnie zakonczono obrzezem granitowym 8x30 osadzonym na fawie
betonowej z oporem C16/20. Schody wyposazone zostaty w obustronne stylizowane

balustrady, tozsame z balustradami znajdujgcymi sie na terenie parku.

konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych nr 6
* 9-11 cm — warstwa Scieralna — kostka granitowa szara,
* 5 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
* 15 cm - podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,

* 10 cm — warstwa odcinajgca — pospo6tka 0/20 mm.

Schody terenowe z kostki_granitowej nr 7 — schody do przebudowy, wykonane z kostki

granitowej szarej 9-11, stopnie zakohczono obrzezem granitowym 8x30 osadzonym na tawie
betonowej z oporem C16/20. Schody wyposazone zostaty w obustronne stylizowane

balustrady, tozsame z balustradami znajdujgcymi sie na terenie parku.

konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych nr 7
* 9-11 cm — warstwa Scieralna — kostka granitowa szara,
* 5cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
* 15 cm - podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,

* 10 cm — warstwa odcinajgca — pospoétka 0/20 mm.

Schody terenowe z kostki granitowej nr 8:

— dolna czes¢ - do przebudowy, wykonane z kostki granitowej szarej 9-11, stopnie
zakonczono obrzezem granitowym 8x30 osadzonym na tawie betonowej z oporem C16/20.
Schody wyposazone zostaty w obustronne stylizowane balustrady, tozsame z balustradami

znajdujgcymi sie na terenie parku.
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konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych nr 8
* 9-11 cm — warstwa Scieralna — kostka granitowa szara,
* 5 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
* 15 cm — podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,

* 10 cm — warstwa odcinajgca — posp6étka 0/20 mm.

— gbrna czes¢ — planuje sie wykonanie remontu schodéw
« zdemontowac ptyty kamienne granitowe
e oczysci¢ metodg piaskowania i ponownie utozyé ptyty nadajgce sie¢ do ponownego
montazu
e W przypadku braku materiatu uzupetni¢ ubytki nowymi ptytami w takim samym rodzaju i
kolorze kamienia

Balustrada stylizowana

Projektuje sie balustrady stylizowane o formie identycznej do zaprojektowanych juz w czesci
potudniowej parku przez Pracownie Projektowg Park, ktore uzyskaty pozytywng opinie od
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Opolu. Balustrady zlokalizowane bedag przy

schodach terenowych. Wykonane zostang z profili zamknietych oraz elementéw kutych.

Profil zamknigty 50x30

Zwiericzenie stupka | Elementy kute 25x6mm
element gotowy \ Profil zamknigty, 25x25
YL Y. (oY ol al alal ol Profil zamkniety 60x60
N NG \ % A'l )
[ E—
‘Fundament betonowy C20/25 3 w
Schody terenowe z nawierzchni_mineralnef - schody wykonane sg z nawierzchni

mineralnej, stopnie zakonczono obrzezem granitowym 8x30 osadzonym na tawie betonowej z
oporem C16/20.
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konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych nr 9

3 cm — mieszanka granitowa kamienna 0-8mm,

20 cm — podbudowa zasadnicza tluczniowa — kruszywo tamane 31,5/63,0 mm,

10 cm — warstwa odcinajgca — pospoétka 0/20 mm.

2. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
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nrl

nr?2

nr3

nr 4

nr5

nr6

nrv7

nr 8

nr9

nr 10

nrll

nril2

nr 13

Ukiad komunikacyjny - skala 1:500
Inwentaryzacja terenu

Przekroje konstrukcyjne - nawierzchnia z  kostki granitowej
- skala 1:25

Niweleta indywidualnej drogi do zbiornika fosy — skala 1:500/50

Przekroje konstrukcyjne — nawierzchnia mineralna, schody
terenowe z nawierzchni mineralnej - skala 1:25

Przekroje konstrukcyjne — schody terenowe nr 1 - skala 1:25
Przekroje konstrukcyjne —schody terenowe nr 2 - skala 1:25
Przekroje konstrukcyjne — schody terenowe nr 3 - skala 1:25
Przekroje konstrukcyjne — schody terenowe nr 4 - skala 1:25
Przekroje konstrukcyjne — schody terenowe nr 5 - skala 1:25
Przekroje konstrukcyjne —schody terenowe nr 6 - skala 1:25
Przekroje konstrukcyjne — schody terenowe nr 7 - skala 1:25

Przekroje konstrukcyjne — schody terenowe nr 8 - skala 1:25
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