Przekréj poprzeczny
Nawierzchnia mineralna ciqgi piesze
SKALA 1:25

150 - 450 _

mieszanka granitowa kamienna 0-8 mm gr. 3 cm |
kliniec kamienny 5,0-31,5 mm gr. 5 cm

podbudowa ttuczniowa 31,5 / 63,0 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca - pospotka 0/20 mm gr. 10 cm

kostka granitowa szara 9-11 cm

tawa betonowa z oporem C 16/20
warstwa odcinajgca - pospdtka 0/20 mm gr. 10 cm

Szczegot taw betonowych

kostka granitowa szara 9-11 cm
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Szczegot faw betonowych

obrzeze granitowe szare 8x30 cm

Przekréj podtuzny przez schody terenowe
Z nawierzchni mineralnej
SKALA 1:25

500 - 1000

obrzeze granitowe szare 8x30 cm

tawa betonowa z oporem C16/20 |

_ mieszanka granitowa kamienna 0-8 mm gr. 3 cm ||

mieszanka granitowa kamienna 0-8 mm gr. 3 cm
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podpis:

_ podbudowa ttuczniowa 31,5/ 63,0 mm gr. 20 cm | |

podbudowa ttuczniowa 31,5 / 63,0 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajgca - posp6tka 0/20 mm gr. 10 cm

BRANZA:
ARCHITEKTURA

warstwa odcinajgca - pospdtka 0/20 mm gr. 10 cm

DATA: maj 2015

NAZWA RYS.:
Przekroje konstrukcyjne
- nawierzchnia mineralna -
- schody terenowe z nawierzchni mineralnej -
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