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Przebudowa ul. Grota Roweckiego ORGANIZACJ A RUCHU

OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu dla przebud owy drogi gminnej
nr 102130 tj. ul. Grota Roweckiego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa zawarta z Inwestorem.

* Projekty branzowe.

* Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego.

e Prawo o ruchu drogowym.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie.

» Szczeg6tlowe Warunki Techniczne dla Znakéw i Sygnatdw Drogowych oraz
Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczenia na
Drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.

» Podktady geodezyjne w skali 1:500.

* Opinie i uzgodnienia uzyskane w trakcie opracowywania projektu.

2. STAN ISTNIEJACY.

Droga gminna nr 102130 tj. ul. Grota Roweckiego wraz z zjazdem znajduje sie
na dzialce nr 41/2, 41/ i 555/2; w stanie istniejgcym ulica tak wykonana jest z piyt
betonowych ograniczonych kraweznikami i obrzezami. Istniejgce chodniki wykonane
sg z plytek betonowych ograniczonych obrzezem. Przy ul. Grota Roweckiego
znajdujg sie dwa zjazdy umozliwiajgce dojazd do wiat na odpady komunalne. Na
istniejgcej ulicy wyznaczone sg tez miejsca parkingowe a takze dodatkowo odbywa
sie parkowanie wzdtuz istniejgcego chodnika. W stanie istniejgcym na terenie
inwestycji znajdujg sie dwa znaki D-1 zlokalizowane za wiatami na odpady
komunalne; znak A-7 znajdujacy sie na wyjezdzie z ul. Grota Roweckiego na ul.
Poprzeczng oraz znaki B-36 zlokalizowane na ul. Poprzecznej

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
3.1.  UKLAD KOMUNIKACYJINY

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 102130 tj. ul. Grota Roweckiego
wraz z infrastrukturg dla pieszych oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych.
Projektowana 0$ drogi gminnej ul. Grota Roweckiego zostata przesunieta w stosunku
do istniejgcej osi od 0,0 m do 3,8 m. Pochylenie podiuzne projektowanej ulicy
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wystepuje w zakresie od 1,20% do 3,10% . Profil podtuzny zostat wyokrgglony tukami
wklestym R=1000m i wypuktym R=1000m.

Nawierzchnia catej drogi gminnej ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami
parkingowymi zostata zaprojektowana =z kostki betonowej bezfazowe] szarej
(podwdjne T ) o wymiarach 8x10x20 cm. Miejsca postojowe zostaty wyznaczone za
pomocyg kostki betonowej bezfazowej koloru grafitowego o wymiarach 8x10x20 cm.
Cafta droga gminna ul. Grota Roweckiego wraz miejscami postojowymi zostata
ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30x100xm wyniesionymi h=12 cm lub
wtopionymi h=2cm . W ramach projektu wystepujg nastepujgce miejsca postojowe :

- miejsca prostopadte o wymiarach 2,5x5,0m w ilosci 16 szt.

- miejsca prostopadte dla inwalidéw o wymiarach 3,6 x 5,0m w ilosci 3 szt.

- miejsca réwnolegte o wymiarach 2,5x 6,0m w ilosci 9 szt.

- miejsca skosne o wymiarach 2,5x5,0 m w ilosci 5 szt.

W ramach projektu przewiduje sie tez przebudowe istniejgcej infrastruktury dla
pieszych, zostaly zaprojektowane chodniki wzdtuz istniejgcego budynku a takze
chodnik wzdluz miejsc parkingowych prostopadtych. Nawierzchnia chodnikéw
zostata zaprojektowana z kostki betonowej koloru szarego o wymiarach 8x10x20cm.
Chodniki zostaty ograniczone obrzezem chodnikowym o wymiarach 8x30x100cm.

Zjazd z ul. Poprzecznej na droge gminng ul. Grota Roweckiego t).102130
zostat wyokraglony tukami R=8m i R=6m ; dodatkowo zostaly przebudowane dwa
zjazdy umozliwiajgce dojazd stuzbom komunalny do wiat na odpady. Zjazdy te
zostaly wyokrgglone promieniami R=5,0m. Wyzej wymienione zjazdy nalezy
nawigzac¢ do istniejgcej infrastruktury dla pieszych wzdtuz istniejgcych budynkow. W
miejscach dowigzania sie projektowanymi chodnikami do istniejgcego chodnika
wzdtuz ul. Poprzecznej nalezy wykonac¢ przebrukowanie na dtugosci 3,0 m.

Na przedmiotowej slepej ul. Grota Roweckiego panuje maty ruch lokalny ~100
pojazdéw/dobe.

3.2. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Na przebudowywanej drodze gminnej nr 102130 tj. ul. Grota Roweckiego
zastosowano oznakowanie poziome i pionowe. Projektowane miejsca postojowe
zostaly wyznaczone za pomoc linii poziomych P-18 i P-19; natomiast miejsca dla
inwalidéw za pomocg oznakowania poziomego P-24.

W ramach oznakowania pionowego zostato zaprojektowane znaki D-40
zlokalizowany na wjedzie na droge gminng ul. Grota Roweckiego oraz znak D-41
zlokalizowany na wyjedzie z drogi gminnej ul .Grota Roweckiego. Dodatkowo nad
znak D-41 zostat zaprojektowany znak A-7. Przy projektowanych miejscach
postojowych zostaty zaprojektowane znaki pionowe D-18 z odpowiednimi tabliczkami
w zaleznosci od sposobu parkowania:T-30f; T-30g i T-30h. Dodatkowo przy
miejscach do parkowania dla oséb niepetnosprawnych zostaty zaprojektowane znaki
pionowe D-18a z tabliczkami T-29.

Istniejgce znaki B-1 Zostaty pozostawione w dotychczasowych miejscach;
jeden ze znakow B-36 zostat pozostawiony w dotychczasowym miejscu natomiast
drugi znak B-36 zostat przeniesiony ze wzgledu, ze kolidowat z wjazdem
przebudowywanej ul. Grota Roweckiego.

Znaki pionowe zostaly zaprojektowane, jako znaki z grupy matych.

Termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu przewiduje si e
na IV kwartat 2018 roku.
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4.

UWAGI KONCOWE

Do oznakowania nalezy stosowaé znaki drogowe blaszane odblaskowe.
Tarcza znaku wyprofilowana lub tloczona z blachy ocynkowanej, lub z
krawedzig zabezpieczong ramkg aluminiowg. Lica znakdéw wykonane z folii
np. typu 3M lub réwnorzedne (min. Il generacji). Wzory i wymiary znakéw
zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.
Projektuje sie oznakowanie poziome wykonane, jako cienkowarstwowe
z naktadanej masy termoplastycznej, ktorej okres trwatosci wynosi 5 lat.
Grubos¢ warstwy, naktadanej wynosi 2,5 mm — 3,2 mm. Do oznakowania
poziomego nalezy stosowa¢ jedynie materiaty atestowane zgodne
z polskimi normami. Oznakowanie poziome powinno sie charakteryzowac:

o Dobrg widocznoscig w ciggu catej doby.

o Dobrymi wtasciwosci odblaskowe w warunkach duzej wilgotnosci

I catym okresie uzytkowania.

o0 Odpowiednig szorstkoscig.

o Odpornoscig na scieranie.

0 Brakiem szkodliwosci dla srodowiska.
Wymagania, co do wielkosci znakow drogowych, ich kolorystyki i lokalizacji
podane sg w przepisach — punkt 1 opisu technicznego
Roboty bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.
Do wbudowania nalezy uzywa¢ materiatdw petnowartosciowych zgodnie z
obowigzujgcymi Normami.
Wykonawca sprawdzi na miejscu wszystkie wymiary ujete w projekcie do

wykonania.
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« Wykonawca powinien znaé przepisy, normy, | prawa zwigzane z

wykonywang branza.

Spis rysunkéw:

1. Plan orientacyjny, skala 1 : 10 000 —rys. nr 1,

2. Docelowa organizacja ruchu, skala 1: 500 —rys. nr 2




STAROSTA BRZESKI

ul.Robotnicza 20

KD‘%?S%.%Z%I 7 Brzeg dnia 14.09.2017 r.

Biuro Uslug Projektowych
Maciej Boberski

Ul. Rynek 10/6

49 — 300 Brzeg

Na podst. art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 z p6zi. zm.) po zaopiniowaniu
przez Komisje¢ ds. Organizacji Ruchu Drogowego

zatwierdzam

przediozony przy pismie nr M 036-12 z dnia 11 wrzesnia 2017 r. projekt stalej
organizacji ruchu drogowego dotyczacy zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Grota
Roweckiego na dziatkach 38/2, 41/1, 41/2, 45/1, 552/1 (droga gminna nr 102130 O)
w Brzegu”

Montaz znakéw i zabezpieczenie prowadzonych robdt nalezy dokonaé¢ pod
nadzorem zarzadcy drogi.

Termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja
ruchu do 31.12.2018 r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu na podstawie
zatwierdzonego projektu zobowigzana jest do zawiadomienia Wydzialu
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu, Komendy Powiatowej Policji w
Brzegu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed jej
wprowadzeniem.

Brak zawiadomienia spowoduje utrat¢ waznoS$ci zatwierdzonej organizacji
ruchu - § 12 ust. 4 w/w. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Otrzymuja:

D Adresat

2. Urzad Miasta w Brzegu
3. ala.

Sporzadzita: E. Blaszczak
Sprawdzit: T. Ko$la
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