Pilsudzkiego Krotka Brzeg

OBMIAR

.2-

Lp. Podstawa Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa i rozbudowa oswietlenia drogi gminnej ul, Pitsudzkiego i ul. Krotkie] w Brzegu
1 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru- m?
0801-07 bosct 5 cm
0801-08
Chednik
977.81 m? 977 810
) RAZEM 977 810
2 KNR 2-31  Mechaniczne rozebrame nawierzchm z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
0803-03 o grubosci 8 cm - przekapy przez jezdnie
0803-04
Przekopy
28 m2 28 000
RAZEM 28.000
3 KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z koslki belonowej na podsypce cementowo-pias- m?
0810-02 kowe)
8 m? 8.000
RAZEM 8 000
4 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchn z kostki kKamienne) meregularne) o wyso- m?
0805-04 koscr 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe)
85 m? 8.500
RAZEM 8 500
5 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienne) rzgdowe) 0 wysokoscl m?
0B806-05 18 cm na podsypce cementaowo-piaskowe]
85 m 8.500
! RAZEM 8 500
6 KNR 2-31  Rozebrane chodnikéw, wysepek przystankowych i przejic dla pieszychz  m?
0B815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce praskowe]
4.5 m< 4.500
RAZEM 4 500
7 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienne| nieregularne) bazallo- m?
0805-03 wej 0 wysokosc B ¢m na podsypce cemeniowo-piaskowe,
analogia
45 mZ 4500
RAZEM 4500
8 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z kastk kamienne] nieregularne] granito-  m?
0B05-03 wej 0 wysckosci 6 em na podsypce cemenlowo-plaskowe)
m2 1000
RAZEM 1000
9 KNR 2-31  Rozebranie chodnikéw, wysepek przyslankowych 1 przejs¢ dla peszych z m2
0815-03 plyt kamiennych grubosci 7 cm na podsypce plaskowe]
2.5 m2 2 500
RAZEM 2.500
10 KNR 2-31  Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo- m
0813-05 piaskawej 26-75 pojazddw na godzing
z0.2.13.
9902-01
742 m ] 74.200
RAZEM 74 200
11 KNR 2-31  Rozebranie taw pod krawezrniki z belonu 26-75 pojazddw na godzing m?
0812-03
z.0.213.
9902-01
74.2°0.07 m3 5194
RAZEM 5194
12 KNR 2-31  Rozebranie obrzezy Bx30 cm na podsypce piaskowe] m
0814-02
6366 m _ 636.600
RAZEM 636 600
13 KNR 231  tawa pod obrzeza betonowa zwykla m3
0402-03
636.670 04 m3 25 464
RAZEM 25 464
14 KNR 2-01  Roboly ziemne wykonywane koparkamu podsiehiernymi o poj lyzki0 15 m3
0205-02 m3 w gruncie kal 11| z transporiem urobku samochodami samowyladow-
0214-04 czymi na odlegioéc 10 km
(977.8170 33)+(8*0 3)+({28*0.3)+(8.5'0.28)+(14.570.2)+(4.5°0 I+ 57 m?2 341.727
0 32)+(1.00.32)+(2.5*0.31) 1 )
. RAZEM 341.727
15 Oplata za wysypisko m3
kalk wlasna
(977.81+0.33)+(80.3)+{28°0 3)+(8 5°0 2B)+(14.5*0.2)+(4.50 31)+(1.5 m3 341727
0.32)+(1.0*0 32)+(2 570 31}
RAZEM 341 727
16 KNR 2-31  Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzemach, wykonanie rgczne, 2a- m2
0104-03 geszczanie mechaniczne - grubasc warstwy po zaggszczeniu 10 cm




Pitsudzkiego Krotka Brzeg OBMIAR

Lp. Podstawa Onpis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
977.81+8+28+8.5+14 5+4 5+1 5+1+2 5 mZ 104B6.310
] RAZEM 1046 310
17 KNR 2-31  Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubosé  me
0204-03 z.0. po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
212.9901- wezszych niz2 5m
02 0204-04
977.81+8+28+8 5+14 5+4 5+1 5+1+2.5 m< 1046 310
RAZEM 1046 310
18 KNR 2-31  Podsypka cemenlowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm  m?
0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
977.81+8+8 5+14 5+4 5+1.5+1+2.5 m? 1018.310
RAZEM 1018.310
19 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe) betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?2
0511-03 cemeniowo-piaskowe]
977 81 m2 977 810
) RAZEM 877.810
20 KNR 2-31  Chedniki z kostki kamienne) o wysokoscr 8 cm na podsypce cementowo-  m?
0501-07 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemenlowsg
m? B.000
RAZEM 8 000
21 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warsiwa m2
310-01 wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
28 m2 28 000
RAZEM 28.000
22 KNR 2-31 Nawierzchnia z meszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
0310-05 $cieralna asfallowa - grubo$c po zaggszczentu 4 cm
0310-06
28 m? 28 000
RAZEM 28 000
23 KNR 2-31  Nawerzchra z kostki kamienne nieregularnej o wysokosci 10 cm na pod- m#
0302-05 sypce cemenlowo-piaskowe|
85 m2 8 500
RAZEM 8.500
24 KNR 2-31  Wjazdy do bram z kostkr karmienne; rzedowej 0 wysokoscl 18 cm na pod- m?
0505-01 sypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowy
14 6 m2 14 500
RAZEM 14 500
25 KNR 2-31  Chodniki z plyl betonowych 50x50x7 cm na podsypee cementowo-piasko- m?
0502-04 wej z wypelniemem spoin zaprawa cemenlowa
45 m? 4 500
. RAZEM 4 500
26 KNR 2-31  Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-  m?
0501-04 piaskowe) z wypelnieniem spoin zaprawa cementowy
15 m2 1.500
] RAZEM 1500
27 KNR 2-31  Chodnik z kostki karienng) meregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce  m?
0505-05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
1 m? 1.000
‘ RAZEM 1 000
28 KNR 2-31  Chodniki z plyt kamiennych o grubos$ci 5 ¢cm na podsypce piaskowej z wy- m?
0502-07 pelnieniem spom piaskiem
25 m? 2 500
RAZEM 2 500
29 KNR 2-31  Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazddw na godzing m3
0402-04
z.0.2.13
9902-01
74 270.07 m3 5194
RAZEM 5194
30 KNR 2-31  Krawegzniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 ¢m na podsypce ce- m
0404-03 meniowo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzing
z0213
9902-01
74.2 m 74 200
RAZEM 74 200
31 KNR 2-31  Lawa pod obrzeza belonowa zwykia m3
0402-03
636 6*0.04 m3 25464
] RAZEM 25 464
32 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymarach 20x6 cm na podsypce piaskowe) z wypel- m
0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
636.6 m 636 600
RAZEM 636 600
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33 KNR 2-21  Rozicelenie ziemi urodzajne) rgczne z przerzutem na lerenie piaskim m?3
0218-01
650°0.1 m3 65.000
RAZEM 65 000




