CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Kilinskiego
w Brzegu, potozonej na dz. Nr 826, 827, 828/2, 828/3, 840, k. m. 11, obreb Centrum,
oraznadz.nr1i5, k. m. 2, obreb Potudnie

SPIS TRESCI:

1.
2. Kolejnos¢ realizacji obiektow.

3.

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreSlenie ich

skali i rodzaju oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

podczas robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego.

Zakres robdt dla catego zamierzenia obejmuje przebudowe ulicy Kilinskiego wraz
z odwodnieniem oraz budowg ciggu pieszo — rowerowego i wymiang istn.
o$wietlenia ulicznego. Przebudowa ulicy Kilinskiego zwigzana jest z przebudowa
wiaduktu potozonego wzdtuz linii kolejowej relacji Opole — Wroctaw, prowadzonej
przez PKP. Przebudowa wiaduktu i ulicy zostata skoordynowana w taki sposob aby
zapewni¢ wymagane skrajnie poziome i pionowe pod wiaduktem. Ulica Kilinskiego
potozona jest na dziatkach nr: 826, 827, 828/2, 828/3 i 840, k. m. 11 oraz na dz.
nr: 1 i 5 k. m. 2. Prace budowlane polegaty bedg na przebudowie istn. drogi
gminnej wraz z odwodnieniem, przebudowie istn. ciggow pieszych oraz budowie
ciggu pieszo - rowerowego.

Projektowane na terenie inwestycji roboty obejmuja;

— roboty rozbiérkowe, liniowe i powierzchniowe,

— wykopy korytowe pod nawierzchnie jezdni i ciggéw pieszo - rowerowych,

— roboty kanalizacyjne ze st. rewizyjnymi wraz z przytagczami wpustéw ulicznych do
kanalizacji,

— roboty energetyczne,

— linia kraweznika ulicznego,

— podbudowa z kruszywa famanego,

— roboty nawierzchniowe z brukowej kostki betonowej,

— regulacja wysoko$ciowo - sytuacyjna istn. studzienek rewizyjnych i zaworéw na sieci
wod.-kan., gazowej i telekomunikacyjnej,

— roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

Kolejnos¢ realizacji obiektow.
Proponowana kolejnos¢ robdt przedstawia sie nastepujgco:
— roboty rozbiérkowe liniowe i powierzchniowe,
— wykonanie wykopow korytowych,
— roboty kanalizacyjne,
— roboty zwigzane z wykonaniem o$wietlenia ulicznego,

strona nr



— wykonanie podbudowy z kraweznikami,
— roboty nawierzchniowe,
— roboty wykonczeniowe i towarzyszace.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obiekty kubaturowe potozone sg poza granicami dziatek drogowych i ich
potozenie nie stwarza zagrozenia dla prowadzonych robét za wyjatkiem wiaduktu
kolejowego wzdtuz ktdrego przebiega linia kolejowa relacji Opole — Wroctaw. Teren
pasa drogowego ulicy Cmentarnej jest uzbrojony w sieci:

— wodociggowa,

— gazowa,

— energetyczng,

— kanalizacje deszczowa,
— oSwietlenie uliczne,

— telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stwarzaé
zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi..

Do elementéw mogacych stwarzac zagrozenie mozna zaliczyc:
— droga powiatowa (ul. Kardynata Wyszynskiego),
— droga gminna (ul. Sportowa),
— wiadukt kolejowy wzdtuz linii kolejowej relacji Opole — Wroctaw
Roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy ulicy Kilinskiego w Brzegu beda
wykonywane w podziale na wyodrebnione zadania robocze. Obszary zadan i strefy
robocze nalezy zabezpieczy¢ zaporami i tablicami kierunkowymi. W okresie
wystepowania robot nalezy opracowac i wprowadzi¢ tymczasowg organizacje
ruchu kotowego zapewniajac jednoczesnie dojazd i dojscie do istn. zabudowy oraz
stadionu sportowego.

4. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot budowlanych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji robot drogowych

generowane sg przez:

— prowadzenie prac przy drodze w bezposredniej odlegtosci od krawedzi jezdni
drogi gminnej i powiatowej

— prowadzenie prac w obrebie wiaduktu kolejowego,

— praca w wykopie i przysypanie ziemig z wysokos$ci do 2,0 m,

— praca w wykopie i przysypanie ziemig z wysokosci powyzej 2,0 m,

- roboty ziemne na zblizeniach z istniejgcymi sieciami podziemnymi.

Zabezpieczenia strefy robot nalezy dokona¢ na podstawie projektu tymczasowej
organizacji ruchu, opracowanego w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach Dz. U. nr 144 poz. 1729 oraz Rozporzadzenie MI
oraz SW i A z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych wraz z
instrukcjg Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 23.12.2003 r.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt wraz z zachowaniem
warunkow BHP.
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Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP
wszystkim pracownikom wykonujgcym roboty.
Operatorzy sprzetu i maszyn zastosowanych na budowie muszg by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Maszyny powinny zostaé wyposazone i
oznaczone zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 26 wrzesnia
1997 r. z pdzniejszymi zmianami — Dz. U. nr 91 poz. 811 z 2002 r.
Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:
— bezpieczne prowadzenie robdt ziemnych, wykopow i zabezpieczen wykopdw,
— bezpieczne prowadzenie rob6t montazowych przy wykonaniu sieci,
— bezpieczne roztadowanie i skladowanie materiatow i elementéw
wielkogabarytowych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom podczas robot w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia.

Roboty prowadzone na terenie inwestycji wymagajg wygraniczenia i
wygrodzenie strefy bezpoSrednich robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
wyznaczenia dojs$¢ dla pieszych.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania prac powinni zostac

przeszkoleni w zakresie przepisow BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych. Do tymczasowego kierowania ruchem

kotowym nalezy wyznaczy¢ pracownikdw  posiadajgcych  odpowiednie
przeszkolenie.

Nalezy zapewnic staty nadzor ze strony stuzb technicznych wiascicieli istniejgcych

sieci uzbrojenia terenu.

Dla zabezpieczenia pracownikéw przed nastepstwami zagrozen nalezy:

- wyposazy¢ ich we wtasciwy sprzet do wykonywania prac,

- wyposazy¢ ich w $rodki ochrony osobistej wynikajgce ze specyfiki realizowanych
robot,

- oznakowa¢ miejsca robodt oraz oznakowac i prowadzi¢ roboty zgodnie z ,Projektem
organizacji ruchu na czas budowy”,

— stworzy¢ warunki organizacyjne dla ewentualnych dziatan ratunkowych tj. zapewnic
dodatkowych pracownikdw ubezpieczajgcych, Srodki tgcznosci zewnetrznej w tym
ze stuzbami ratunkowym,

- zabezpieczy¢ budowe przed dostepem osdb postronnych.

Opracowat:

INZ. ADAM KULEJEWSKI
UPRAW. BUD. NR 34/77/0P
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