Kilinskiego_Brzeg

Zestawienie dziatéw

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 12
2|Roboty ziemne 13 24
3|Jezdnia ulic Kilinskiego i Sportowej 25 38
4| Sciezka rowerowa 39 44
5|/Boczna droga dojazdowa 45 49
6| Chodniki 50 55
7|Pobocze ziemne 56 60
8| Krawezniki i twa betonowa 61 65
9| Oznakowanie pionowe 66 71

10| Kanalizacja deszczowa 72 90
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Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1/45111000-8 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 |D- 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 15 x 30 cm na podsypce m
d.1/0813-03 cementowo-piaskowej
436.0 m 436.0
RAZEM 436.0
2|KNR AT-03 |D - 05.03.11 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ do 5 cm m
d.1{0101-01
210.0+18.0+7.0 m 235.0
RAZEM 235.0
3|KNR AT-03 |D - 05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 5 cm z wywo- m?2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km
132.0 m2 132.0
RAZEM 132.0
4/KNR 4-01 |D-05.03.11 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi frezowiny doda- | m?3
d.1/0108-20 tek za dalsze 7 km
132.0*0.05*1.4 m3 9.2
RAZEM 9.2
5/KNR 2-31 |D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |  m?
d.1/0803-03 tumicznych o grubosci 5 cm na skrzyzowaniu ulic Kilinskiego i
0803-04 Sportowej oraz pod kanalizacje deszczowg
338.0 m2 338.0
RAZEM 338.0
6/KNR 2-31 |D - 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?2
d.1/0802-07 grubosci 25 cm
0802-08
617.0 m2 617.0
RAZEM 617.0
7/KNR 2-31 |D - 01.02.04 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na m?2
d.1/0815-07 podsypce cementowo-piaskowej
491.5 m?2 491.5
RAZEM 491.5
8/KNR 2-31 |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8 x 30 cm na podsypce piaskowej m
d.1{0814-02
562.0 m 562.0
RAZEM 562.0
9|KNR 2-31 |D - 01.02.04 Transport materiatéw z rozbiodrki pojazdami skrzyniowymi na od- t
d.1/1509-05 legtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
sktadowisko Inwestora
436.0*0.15*0.3*2.6 t 51.0
RAZEM 51.0
10/KNR 2-31 |D - 01.02.04 Dodatek za transport na dalsze 6.5 km t
d.1{1511-01
51.0 t 51.0
RAZEM 51.0
11/KNR 4-01 |D- 01.02.04 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- m3
d.1/0108-18 ranych konstrukcji na odlegto$¢ 8 km
0108-20
338.0%0.05*1.4 m3 23.7
617.0*0.25*1.4 m3 216.0
491.5*0.07*1.4 m3 48.2
562.0%0.08*0.3*1.4 m3 18.9
9.2 m3 9.2
RAZEM 316.0
12|Kalkulacja |D - 01.02.04 Optata za wysypisko t
d.1|indywidualna
316.0/1.4*2.8 t 632.0
RAZEM 632.0
2/45111000-8 Roboty ziemne
13|[KNR 2-01 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro-| km
d.2/0119-03 gi w terenie réwninnym
0.25 km 0.3
RAZEM 0.3
14/KNR 2-01 |D - 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.2/0126-01 cm za pomocg spycharek
600.0 m?2 600.0
RAZEM 600.0
15|KNR 2-01 |D.02.03.01 Wykonanie stopni na skarpach nasyp6w o szer.okosci do 5 m m?2
d.2/0124-01 kategoria gruntu | = Il
168.0 m?2 168.0
RAZEM 168.0
16|KNR 2-31 |D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kategorii | + 1V gtebo- m?2
d.2|0101-01 kosci 30 cm
0101-02
615.0+434.0 m?2 1049.0
RAZEM 1049.0
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Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 |D - 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kategorii | + 1V gtebo- m?2
d.2|0101-01 kosci 37 cm
0101-02
723.0-222.0 m?2 501.0
RAZEM 501.0
18/KNR 2-31 |D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kategorii | + 1V gtebo- m?2
d.2|0101-01 kosci 40 cm
0101-02
22.0+314.0 m?2 336.0
RAZEM 336.0
19/KNR 2-31 |D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kategorii | + 1V gtebo- m?2
d.2|0101-01 kosci 50 cm
0101-02
146.0 m2 146.0
RAZEM 146.0
20|KNR 2-01 |D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 | m?3
d.2/0212-03 w ziemi kategorii | + Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 8 km odwdz nadmiaru ziemi
1049.0*0.3 m3 314.7
501.0*0.37 m3 185.4
336.0*0.4 m3 134.4
146.0*0.5 m3 73.0
-287.0 m3 -287.0
RAZEM 420.5
21|Kalkulacja |D - 04.01.01 Optata za wysypisko t
d.2|indywidualna
420.0*1.6 t 672.0
RAZEM 672.0
22|KNR 2-01 |D.02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3.0 m spy-| m?3
d.2/0235-02 charkami w gruncie kategorii lll + 1V Wskaznik zageszczenia Js
z2.52.2.5.2. =0.98
9907
287.0 m3 287.0
RAZEM 287.0
23|/KNR 2-01 |D-06.01.01 Plantowanie skarp kategoria gruntu IlI m?2
d.2|0507-02
600.0 m2 600.0
RAZEM 600.0
24/KNR 2-01 |D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 m?2
d.2|0510-01 cm
600.0 m2 600.0
RAZEM 600.0
3]145233120-6 Jezdnia ulic Kilinskiego i Sportowej
25/KNR AT-03 |D - 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na m?2
d.3/0202-02 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
771.0 m?2 771.0
RAZEM 771.0
26|KNR 2-31 |D-04.07.01a |Warstwa profilujgca z BA 0/16 mm o grubosci 4 cm t
d.3/0108-02
771.0*0.04*2.8 t 86.4
RAZEM 86.4
27|KNR AT-03 |D - 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emul-|  m?
d.3/0202-02 sja asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2
771.0+132.0 m?2 903.0
RAZEM 903.0
28/KNR 2-31 |D - 05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m?2
d.3/0310-05 BA 0/12,8 mm - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$é po za-
0310-06 geszczeniu 5cm
903.0 m?2 903.0
RAZEM 903.0
29/KNR 2-31 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?2
d.3/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii | + IV
723.0 m?2 723.0
RAZEM 723.0
30|KNR 9-11 |D-02.03.0lc |Wzmacnianie podtoza gruntowego nad istniejgcym gazociggiem | m?
d.3/0101-01 geowtdkninami o wytrzymatosci 50 KN/m
70.0*1.0 m?2 70.0
RAZEM 70.0
31|KNR 2-31 |D - 04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej z po-| m?2
d.3/0104-07 spotki grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
723.0+116.0 m?2 839.0
RAZEM 839.0

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 3422 Uzytkownik: Edkom Edward Krél




Kilinskiego_Brzeg

Przedmiar rob6t

grubosci warstwy po zageszczeniu 22 cm

_4-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 3422 Uzytkownik: Edkom Edward Krél

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32|Wycenain- |D - 04.05.01 W zmocnienie istniejacego podtoza gruntowego kruszywem na- m?2
d.3|dywidualna turalnym wg PN - B/11111 stabilizowanym cementem do RM =
2,5 MPawg PN - S - 96102;1997 dowiezionego z wytwérni na
gtebokosé 20 cm
723.0+116.0 m?2 839.0
RAZEM 839.0
33|KNR 2-31 |D - 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 klasy Il od- m?2
d.3/0114-05 miany | mm stabilizowanego mechanicznie do Wno$ = 80%0
grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm
723.0+116.0 m?2 839.0
RAZEM 839.0
34|KNR AT-03 |D - 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na m?2
d.3/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
723.0+116.0 m2 839.0
RAZEM 839.0
35|KNR 2-31 |D-04.07.0la |Podbudowa zasadnicza z BA 0/20 mm grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.3/0110-01 geszczeniu 7 cm
0110-02
723.0+116.0 m?2 839.0
RAZEM 839.0
36|KNR AT-03 |D - 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emul-|  m?
d.3/0202-02 sja asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2
723.0+116.0 m?2 839.0
RAZEM 839.0
37|KNR 2-31 |D - 05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m?2
d.3/0310-05 BA 0/12,8 mm - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$é po za-
0310-06 geszczeniu 5cm
723.0+116.0 m?2 839.0
RAZEM 839.0
38|KNR 2-31 |D-03.03.01 Saczki podtuzne z rur PVC w oplocie z widkna kokosowego o m
d.3/0601-05 $rednicy 113 mm kategoria gruntu Ill o gtebokosci utozenia 100
cm
159.0 m 159.0
RAZEM 159.0
4[45233120-6 Sciezka rowerowa
39|KNR 2-31 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?2
d.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii | + IV
434.0 m?2 434.0
RAZEM 434.0
40|KNR 2-31 |D - 04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy wyréwnawczej m?2
d.4/0104-07 z piasku grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
434.0 m?2 434.0
RAZEM 434.0
41|KNR 2-31 |D - 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabili-| m?
d.4/0114-05 zowanego mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu
14 cm
35.6 m?2 35.6
RAZEM 35.6
42|KNR 2-31 |D - 04.04.02 W zmocnienie podbudowy pod zjazdem do separatora z kruszy- | m?
d.4/0114-05 wa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gru-
bosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
115 m?2 115
RAZEM 115
43|KNR AT-03 |D - 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na m?2
d.4/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
434.0 m?2 434.0
RAZEM 434.0
44|KNR 2-31 |D - 05.03.12 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa m?2
d.4/0314-01 Scieralna o grubosci 3.5 cm
0314-02
434.0 m?2 434.0
RAZEM 434.0
5/45233120-6 Boczna droga dojazdowa
45|KNR 2-31 |D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?2
d.5/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii | + IV
146.0 m?2 146.0
RAZEM 146.0
46|KNR 2-31 |D - 04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy wyréwnawczej m?2
d.5/0104-07 z piasku grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
146.0 m?2 146.0
RAZEM 146.0
47|KNR 2-31 |D - 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 klasy Il od- m?2
d.5/0114-05 miany | mm stabilizowanego mechanicznie do Wno$ = 80%0
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146.0 m2 146.0
RAZEM 146.0
48|KNR 2-31 |D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton klasy 50 ko- m?2
d.5/23103-03 loru szarego o grubosci 8 cm,na podsypce z mialu kamiennego
o grubosci 3 cm
146.0 m?2 146.0
RAZEM 146.0
49|KNR 2-31 |D. 02.03.01 Formowanie pobocza ziemnego w gruncie kategorii lll + IV o m?2
d.5/1402-02 szerokosci 0,5 m
39.0 m?2 39.0
RAZEM 39.0
6|45233120-6 Chodniki
50|{KNR 2-31 |D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?2
d.6/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii | + IV
617.0 m?2 617.0
RAZEM 617.0
51|KNR 2-31 |D - 04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy wyréwnawczej m?2
d.6/0104-07 z piasku grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
617.0 m?2 617.0
RAZEM 617.0
52|KNR 2-31 |D - 04.04.02 Wykonanie podbudowy pod zjazdem do separatoraz kruszywa m?2
d.6/0114-05 tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm
336.0 m?2 336.0
RAZEM 336.0
53|KNR 2-31 |D - 04.04.02 W zmocnienie podbudowy pod zjazdem do separatora z kruszy- | m?
d.6/0114-05 wa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gru-
bosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
8.5 m2 8.5
RAZEM 8.5
54|KNR 2-31 |D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokatnej koloru m?2
d.6/23103-03 szarego o grubosci 6 cm,na podsypce z miatu kamiennego o
grubosci 3 cm
617.0 m2 617.0
RAZEM 617.0
55|KNR 2-31 |D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokatnej koloru m?2
d.6/23103-03 szarego o grubosci 8 cm,na podsypce z miatu kamiennego o
grubosci 3 cm
8.5 m?2 8.5
RAZEM 8.5
7145233120-6 Pobocze ziemne
56|KNR 2-31 |D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?2
d.7/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii | + IV
314 m?2 314.0
RAZEM 314.0
57|KNR 2-31 |D - 04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy wyréwnawczej m?2
d.7/0104-07 z piasku grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
314.0 m?2 314.0
RAZEM 314.0
58|Wycenain- |D - 04.05.01 W zmocnienie istniejacego podtoza gruntowego kruszywem na- m?2
d.7|dywidualna turalnym wg PN - B/11111 stabilizowanym cementem do RM =
2,5 MPawg PN - S - 96102;1997 dowiezionego z wytwérni na
gtebokosé 16 cm
314.0 m?2 314.0
RAZEM 314.0
59|KNR 2-31 |D - 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabili-| m?
d.7/0114-05 zowanego mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu
14 cm
314.0 m?2 314.0
RAZEM 314.0
60/KNR 0-11 |D-05.03.23a |Nawierzchnie zpiyt betonowych typu azur na podsypce piasko- m?2
d.7/0316-07 wej grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem oraz wypet-
nieniem otwordw ziemig urodzajng i obsianiem trawg
314. m?2 314.0
RAZEM 314.0
8/45233000-9 Krawezniki i twa betonowa
61/KNR2-31 |D-08.01.01b |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu kla-| m?3
d.8/0402-04 sy C 8/10
289.0*0.051 m3 14.7
305.0*0.064 m3 195
744.0*0.039 m3 29.0
210.0*0.015 m3 3.2
RAZEM 66.4
62|KNR 2-31 |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 22 cm na pod- m
d.8/0403-05 sypce cementowo-piaskowej
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289.0 m 289.0
RAZEM 289.0
63/KNR 2-31 |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15 x 30 cm na m
d.8/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
305.0 m 305.0
RAZEM 305.0
64/ KNR 2-31 |D - 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cemen-| m
d.8/0407-05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
744.0 m 744.0
RAZEM 744.0
65/KNR 2-31 |D - 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piasko- m
d.8/0407-01 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
210.0 m 210.0
RAZEM 210.0
9/45233200-1 Oznakowanie pionowe
66/KNR 2-31 |D - 07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm | szt
d.9|0702-02
15.0 szt. 15.0
RAZEM 15.0
67/KNR 2-31 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D wielko$ci mate |  szt.
d.9|0703-02
11.0 szt. 11.0
RAZEM 11.0
68/KNR 2-31 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A wielkosci mate | szt.
d.9|0703-02
2.0 szt. 2.0
RAZEM 2.0
69/KNR 2-31 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu B i C szt.
d.9|0703-02
6.0 szt. 6.0
RAZEM 6.0
70/KNR 2-31 |D-07.02.01 Przymocowanie tabliczekdo znakéw drogowych szt.
d.9|0703-02
2.0 szt. 2.0
RAZEM 2.0
71/KNR 2-31 |D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych farbg m?2
d.9/0706-06 chlorokauczukowa
70.0 m?2 70.0
RAZEM 70.0
10/45231300-8 Kanalizacja deszczowa
72|KNR 2-01 |D - 03.02.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.10/0201-05 poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kategorii.lll z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
(1.9+1.95)*0.5%(33.0-1.1)*1.0 m3 61.4
(1.95+2.05)*0.5%(20.5-1.1)*1.0 m3 38.8
(2.05+1.9)*0.5*(43.0-1.1)*1.0 m3 82.8
2.2%2.2%(1.8+1.9+1.75) m3 26.4
(1.65+1.95)*0.5%(8.0-1.7)*1.0*2 m3 22.7
(1.51+2.05)*0.5%(6.0-1.7)*1.0 m3 7.7
(1.63+1.95)*0.5%(6.0-1.7)*1.0 m3 7.7
(1.68+1.9)*0.5%(8.0-1.7)*1.0 m3 11.3
1.64*15.0*1.0 m3 24.6
1.7*1.7%(1.5+1.5+1.5+1.5+1.51+1.51+1.48+1.48+1.5+1.49+ m3 47.6
1.49)
RAZEM 331.0
73|Kalkulacja |D - 03.02.00 Optata za wysypisko t
d.10|indywidualna
328.6*1.6 t 525.8
RAZEM 525.8
74/KNR 2-01 |D - 03.02.00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o giebo- m?2
d.10/0322-02 kosci do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kaegorii.lll + IV
wraz z rozbidrkg szerokos¢ wykopu do 1,00 m
(1.9+1.95)*0.5%(33.0-1.1)*2 m2 122.8
(1.95+2.05)*0.5%(20.5-1.1)*2 m2 77.6
(2.05+1.9)*0.5*(43.0-1.1)*2 m2 165.5
(1.65+1.95)*0.5%(8.0-1.7)*2*2 m2 454
(1.51+2.05)*0.5%(6.0-1.7)*2 m2 15.3
(1.63+1.95)*0.5%(6.0-1.7)*2 m2 15.4
(1.68+1.9)*0.5%(8.0-1.7)*2 m2 22.6
1.64*15.0*2 m?2 49.2
RAZEM 513.8
75/KNR 2-01 |D - 03.02.00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o giebo- m?2
d.10/0322-02 kosci do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kaegorii.lll + IV
0322-08 wraz z rozbiorkg szerokos¢ wykopu do 1,70 m
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Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.7+1.7)*2*(1.5+1.5+1.5+1.5+1.51+1.51+1.48+1.48+1.5+ m2 111.9
1.49+1.49)
RAZEM 111.9
76/KNR 2-01 |D - 03.02.00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o giebo- m?2
d.10/0322-02 kosci do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kaegorii.lll + IV
0322-08 wraz z rozbidrkg szerokos¢ wykopu do 2,20 m
(2.2+2.2)*2*(1.8+1.9+1.75) m?2 48.0
RAZEM 48.0
77/KNR 2-28 |D - 03.02.00 Podtoza z piasku grubosci 15 cm m?2
d.10|0501-05
98.5*1.0 m2 98.5
47.0*1.0 m?2 47.0
RAZEM 145.5
78/KNR 2-28 |D - 03.02.00 Obsypka rurociagu piaskiem dowiezionym m3
d.10/0501-09
98.5%1.0*0.5 m3 49.3
-3.14*0.15*0.15*98.5 m3 -7.0
47.0*1.0*0.36 m3 16.9
-3.14*0.08*0.08*47.0 m3 -0.9
RAZEM 58.3
79/KNR 2-01 |D - 03.02.00 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu| m3
d.10/0230-01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kategorii | + 11l
331.0 m3 331.0
-145.5%0.15 m3 -21.8
-(49.3+16.9) m3 -66.2
RAZEM 243.0
80|KNR 2-01 |D - 03.02.00 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie| m3
d.10/0236-01 kategorii | + Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.52.2.5.2.
9907
243.0 m3 243.0
RAZEM 243.0
81|Wycenain- |D - 03.02.00 Dopfata za zakup i dostarczenie piasku do zasypki wykopow m3
d.10|dywidualna
243.0 m3 243.0
RAZEM 243.0
82|KNR 2-01 |D - 03.02.00 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.10/0607-01 bez obsypki na gtebokosci do 4 m
144.0 szt. 144.0
RAZEM 144.0
83|KNR 2-01 |D - 03.02.00 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $rednicy 80 125 m
d.10/0616-01 mm
75.0 m 75.0
RAZEM 75.0
84|KNR 2-01 |D - 03.02.00 Pompowanie wody godz.
d.10|0605-01
340.0 godz. 340.0
RAZEM 340.0
85|KNR 4-051 |D - 01.02.04 Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 200 mm| m
d.10/0316-01 0 zlgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
70.0+17.0*2 m 104.0
RAZEM 104.0
86|KNR-W 2- |D - 03.02.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $rednicy zewnetrznej m
d.10|18 0408-02 160 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
47.0 m 47.0
RAZEM 47.0
87|KNR-W 2- |D - 03.02.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $rednicy zewnetrznej m
d.10|18 0408-05 315 mm - wykopy umochione
z.52.3.4.
9908
98.5 m 98.5
RAZEM 98.5
88|KNR-W 2- |D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mmw | stud.
d.10/18 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 3,00 m
4.0 stud. 4.0
RAZEM 4.0
89|KNR-W 2- |D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z szt.
d.10|18 0524-02 osadnikiem bez syfonu
11.0 szt. 11.0
RAZEM 11.0
90|KNR 2-31 |D - 03.03.01 Saczki podtuzne PVC-u 1,5 x 5 o $rednicy 200 mm z wytoze- m
d.10/0601-05 niem $cian wykopu geowtokning kategoria gruntu Ill z zasypka
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73.0 m 73.0
RAZEM 73.0
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