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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z modernizacja wewngtrznej instalacji
cieptej wody w budynku Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzegu przy ul. Makarskiego 5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robot branzy instalacji cieptej wody okreslony
w projekcie wykonawcezym i przedmiarze robot.

Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Montaz przewoddéw rozprowadzajacych instalacje cieptej wody uzytkowej od
podgrzewacza do punktéw czerpalnych o §rednicach w zakresie ¢ 15 - ¢ 22.

Rozwiazania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robot budowlanych nalezy
rozpatrywac tacznie z opisem technologii wykonania robdt zawartym w opracowaniu
branzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego,
okresleniami w obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach i z Ogélna Specyfikacja
Techniczna (OST).
1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, OST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. Materialy i sprzet

Materiaty do wykonania robot technologicznych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. (t.j. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
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wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia winny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje
zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobata techniczna.

Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana
przez Inspektora Nadzoru 1 zostanie wyrazona zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Materialy
2.1.1. Rurociqgi

Instalacja cieptej wody

Instalacje cieptej wody uzytkowej z rur miedzianych taczonych za pomoca lutowania lutem migkkim o
$rednicach ¢ 15 - ¢ 22.

2.2. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowiazany zastosowac sprz¢t 1 maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzgt
oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu i narzedzi do:

- cigcia, gigeia,

- montazu ksztattek i innych,

- zaktadanie podpar,

- wykonanie potaczen lutowanych — dla lutu migkkiego,
- wykonanie proby hydraulicznej,
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- wykonania bruzd i przebi¢.

3. Skladowanie materialow

3.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich skladowania.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania podano w OST .
3.2. Rury

Rurociagi miedziane nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par 1 gazow.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i

gatunkdéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych
stosOw lub pojedynczych rur. Wysoko$¢ stosu nie moze przekraczaé¢ 2,0m.

4. Transport
4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej

wzdluz $rodka transportu 1 zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robodt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Prowadzenie rur

Wymianie podlegaja przewody rozprowadzajacych ciepta wodg od podgrzewaczy do
poszczego6lnych punktow czerpalnych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i zabezpieczy¢ przed tarciem o ich $cianki
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przez ostonigcie otulina.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z
tworzyw sztucznych lub obejm. Pomigdzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowaé

przektadki elastyczne z gumy lub z taSmy z migkkiego PVC.

Maksymalne odleglo$ci pomigdzy uchwytami przesuwnymi dla przewodow poziomych
Wynosza:

Dladn 12 -1,25m
Dla dn 15 -1,25m
Dladn 18 -1,50m
Dla dn 22 -2,00 m
Dla dn 28 -225m

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w plaszczyznie rownolegte] do powierzchni $cian.
Minimalny

5.4. Izolacja

W zakresie izolacji termicznej nalezy stosowa¢ normy obowiazujace w Polsce w
szczegbdlnosci PN-B-02420:2000. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen norm DIN 4108
Izolacja w budownictwie oraz pozostale normy DIN w ich najnowszych wersjach. Nalezy
stosowa¢ materiaty najwyzszej jako$ci od jednego producenta w jak najwigkszym zakresie.
Zapewni¢ materiaty izolacyjne zgodne z wymaganiami im stawianymi. Inne podobne
materiaty moga by¢ stosowane zamiast wyspecyfikowanych, jesli maja pisemne $wiadectwo
rownorzednosci lub lepszej jakosci od specyfikowanych.

Izolacji podlegaja:
- przewody rozprowadzajace ciepla wodg - otuliny thermaflex grubosci 9 mm

5.5. Plukanie instalacji wodnej

Plukanie instalacji wodociagowych ma na celu usunigcie zanieczyszczen
montazowych, w szczegdlnosci pozostatosci topnika w miejscach potaczen lutowanych.
Jednoczesnie plukanie w duzej mierze przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich
warunkow higienicznych wody pitnej. Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym
strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy
calkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.

Po przeprowadzeniu plukania nalezy pozostawic instalacj¢ wypetniona woda na catym
przekroju. Czgsciowe wypetienie przewodow woda w okresie od odbioru do rzeczywistego
jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i
powietrze wystgpuje wielkie zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci oproznienia
instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja
powinna by¢ zamknigta.

5.6. Badanie szczelnoSci instalacji wodnej
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Instalacj¢ wody cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza powyzej 0°C.
Probe szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd, kanatow i1 szachow, przed robotami malarskimi
1 wykonaniem izolacji cieplne;j.

Armaturg czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy
zastapi¢ ja korkami. Badang instalacj¢ nalezy napelni¢ woda wodociagowa doktadnie
odpowietrzajac w najwyzszych punktach a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia
przewodow 1 armatury sa szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacj¢ nalezy poddaé probie podwyzszonego cis$nienia.
Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz
nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach,
armaturze przelotowej i potaczeniach.

Instalacjg uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciagu 20 minut trwania proby manometr kontrolny
nie wykaze spadku ci$nienia.

Instalacjg cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacj¢ nalezy wypetni¢ woda
o temperaturze 55°C i ci$nieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym
niz 30 minut od napeknienia ciepla woda.

5.7. Uwagi koncowe
Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji zobowiazany jest do
szczegotowego zapoznania si¢ z projektem 1 specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne
zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnies¢ przed przystapieniem do wykonywania
robot. Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej do Inwestora lub bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrola zgodnos$ci z PW wszystkich parametréw technicznych,
- kontrola miejsca zabudowy urzadzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zaméwien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigzac
dostawcg — producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli 1 potwierdzenia parametréw
technicznych oraz zgodnos$ci z PW miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzadzenia musza posiada¢ wymagana dokumentacje — DTR, oraz w
zaleznosci przez UDT dokumentacj¢ odbiorowa.

Calos$¢ robdt, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbior instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych przy szczegdlnym uwzglednieniu obowiazujacych przepisow BHP, ochrony
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przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz zalecen i wymogow producenta, dostawcy,
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegolnych urzadzen.

6. Kontrola jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci obejmujacego w tym przypadku
zastosowanych materialdéw oraz wykonania robot.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja 1 ktore speiniaja wymogi Specyfikacji Technicznej).
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa montazu przewodow, armatury,
grzejnikow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowiacymi zatacznik do dziennika.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot przedstawiono w OST.
Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazaniami w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania

robot podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

Dla robot nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadow rzeczowych
winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

Jednostka obmiarowa jest Imb wykonanej i odebranej instalacji oraz 1szt.

8. Odbior robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST.

8.2. Odbior robot
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg$ciowemu technicznemu robot,
- odbiorowi koncowemu robot.

8.4. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér prowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy 1 powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.5. Odbior czeSciowy techniczny robaét

Odbidr czesciowy techniczny robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i
postanowieniami umownymi. Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sig¢ wedtug
zasad okreslonych w umowie. Odbior dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego robadt

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokédt sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca. Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowiazany jest przygotowa¢ dokumenty zawierajace w szczegdlnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbiorow robdt zanikajacych i cz¢sciowych technicznych,

- $wiadectwa 1 atesty zastosowanych materiatéw 1 urzadzen,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
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fizykochemicznych 1 bakteriologicznych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robodt, komisja w porozumieniu w Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
protokotow.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze 1 trasowanie robot,

- zakup materialow,

- transport materiatow,

- montaz instalacji, uzbrojenia i urzadzen,

- potaczenia rur 1 ksztattek,

- wykonanie i montaz podpor,

- wykonanie wszystkich potaczen rurociagéw z armatura za pomoca dostosowanych do
tego celu tacznikow 1 ksztaltek przejsciowych,

- wykonanie otworow w $cianach,

- przej$cia rurociagdéw przez $ciany,

- uszczelnienia przejse,

- wykonanie izolacji termicznych,

- wykonanie wszelkich niezbednych prob, ptukan i badan,

- uzyskanie wszelkich wymaganych $wiadectw, deklaracji, badan, o§wiadczen i odbiorow

przez uprawnione jednostki,

- koszty niezbednej obstugi serwisowej,

- koszty odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego,

- cato$¢ prac zwiazanych z uruchomieniem i rozruchem technologicznym instalacji oraz
urzadzen,

- prace porzadkowe,

- wykonanie niezb¢dnych schematow, instrukc;ji.

10. Ustalania koncowe

Roboty instalacyjne wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano-Montazowych czgs¢ 11 oraz ,,Wewngtrzne instalacje wodociagowe i
grzewcze z rur miedzianych — wytyczne stosowania i projektowania”- COBRTI INSTAL.

10
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11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

11.2. Inne dokumenty

- ,Wewngtrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych” — wytyczne
stosowania i projektowania wydanych przez COBRI ,,Instal” Warszawa 1994r.

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r.
Podstawowe zasady zwigzane z warunkami bhp jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Dz.U.2000.106.1126 — Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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