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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją wewnętrznej instalacji 

ciepłej wody w budynku Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzegu przy ul. Makarskiego 5.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji ciepłej wody określony 

w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót. 

Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.3.1. Montaż przewodów rozprowadzających instalację ciepłej wody użytkowej od 

podgrzewacza do punktów czerpalnych o średnicach w zakresie φ  15 - φ  22. 

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy 

rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniu 

branżowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, 

określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i z Ogólną Specyfikacją 

Techniczną (OST). 

1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, OST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  

 

2. Materiały i sprzęt  

Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 

2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
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wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do stosowania w 

budownictwie. 

Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności z obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną. 

Urządzenia powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 

przez Inspektora Nadzoru i zostanie wyrażona zgoda Projektanta. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

dokumentacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2.1. Materiały 

2.1.1. Rurociągi 

Instalacja ciepłej wody 

Instalacje ciepłej wody użytkowej z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania lutem miękkim o 

średnicach φ  15 - φ  22. 

2.2. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 

dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. 

Sprzęt musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt 

oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 

- cięcia, gięcia, 

- montażu kształtek i innych, 

- zakładanie podpór, 

- wykonanie połączeń lutowanych – dla lutu miękkiego, 

- wykonanie próby hydraulicznej, 
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- wykonania bruzd i przebić. 

 

3. Składowanie materiałów 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST . 

3.2. Rury 

Rurociągi miedziane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 

od szkodliwych par i gazów. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiać dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekraczać 2,0m. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu. 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w OST. 

4.2. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w OST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Prowadzenie rur 

Wymianie podlegają przewody rozprowadzających ciepłą wodę od podgrzewaczy do 

poszczególnych punktów czerpalnych. 

Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych i zabezpieczyć przed tarciem o ich ścianki 
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przez osłonięcie otuliną. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów z 

tworzyw sztucznych lub obejm. Pomiędzy przewodami a obejmą uchwytu należy stosować 

przekładki elastyczne z gumy lub z taśmy z miękkiego PVC. 

Maksymalne odległości pomiędzy uchwytami przesuwnymi dla przewodów poziomych 

wynoszą: 

Dla dn 12    - 1,25 m 

Dla dn 15    - 1,25 m 

Dla dn 18    - 1,50 m 

Dla dn 22    - 2,00 m 

Dla dn 28    - 2,25 m  

5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian. 

Minimalny  

5.4. Izolacja 

W zakresie izolacji termicznej należy stosować normy obowiązujące w Polsce w 

szczególności PN-B-02420:2000. Dodatkowo należy przestrzegać zaleceń norm DIN 4108 

Izolacja w budownictwie oraz pozostałe normy DIN w ich najnowszych wersjach. Należy 

stosować materiały najwyższej jakości od jednego producenta w jak największym zakresie. 

Zapewnić materiały izolacyjne zgodne z wymaganiami im stawianymi. Inne podobne 

materiały mogą być stosowane zamiast wyspecyfikowanych, jeśli mają pisemne świadectwo 

równorzędności lub lepszej jakości od specyfikowanych. 

Izolacji podlegają: 

- przewody rozprowadzające ciepłą wodę - otuliny thermaflex grubości 9 mm 

5.5. Płukanie instalacji wodnej 

 Płukanie instalacji wodociągowych ma na celu usunięcie zanieczyszczeń 

montażowych, w szczególności pozostałości topnika w miejscach połączeń lutowanych. 

Jednocześnie płukanie w dużej mierze przyczynia się do zapewnienia odpowiednich 

warunków higienicznych wody pitnej. Płukanie instalacji należy przeprowadzić silnym 

strumieniem wody filtrowanej, przy najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy 

całkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. 

Po przeprowadzeniu płukania należy pozostawić instalację wypełnioną wodą na całym 

przekroju. Częściowe wypełnienie przewodów wodą w okresie od odbioru do rzeczywistego 

jej uruchomienia musi być wykluczone, ponieważ na styku trzech faz tj. materiał rury, woda i 

powietrze występuje wielkie zagrożenie korozyjne. W przypadku konieczności opróżnienia 

instalacji zaleca się przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja 

powinna być zamknięta. 

5.6. Badanie szczelności instalacji wodnej 
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Instalację wody ciepłej należy poddać badaniom na szczelność.  

Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza powyżej 0
0
C. 

Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy przeprowadzić bezpośrednio po 

zakończeniu montażu przed zakryciem bruzd, kanałów i szachów, przed robotami malarskimi 

i wykonaniem izolacji cieplnej. 

Armaturę czerpalną montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy 

zastąpić ją korkami. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie 

odpowietrzając w najwyższych punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia 

przewodów i armatury są szczelne. 

Po stwierdzeniu szczelności instalację należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. 

Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5-krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz 

nie mniejsza niż 0,9 MPa. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, 

armaturze przelotowej i połączeniach.  

Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 20 minut trwania próby manometr kontrolny 

nie wykaże spadku ciśnienia. 

Instalację ciepłej wody należy poddać dwukrotnej próbie szczelności. Po przeprowadzeniu 

próby szczelności podwyższonym ciśnieniem wody zimnej, instalację należy wypełnić wodą 

o temperaturze 55°C i ciśnieniu 0,6 MPa. Badanie należy prowadzić w czasie nie krótszym 

niż 30 minut od napełnienia ciepłą wodą. 

5.7. Uwagi końcowe 

Zalecenia i uwagi dla Inwestora 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do 

szczegółowego zapoznania się z projektem i specyfikacją. Wszelkie uwagi i ewentualne 

zastrzeżenia do PW należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do wykonywania 

robót. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie 

pisemnej do Inwestora lub bezpośrednio do Biura Projektowego. 

Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony: 

- kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych, 

- kontrolą miejsca zabudowy urządzeń, 

- przygotowaniem miejsca składowania. 

Przy składaniu zamówień na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać 

dostawcę – producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów 

technicznych oraz zgodności z PW miejsca i sposobu ich montażu. 

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację – DTR, oraz w 

zależności przez UDT dokumentację odbiorową. 

Całość robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy 

przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Ogrzewczych przy szczególnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów BHP, ochrony 
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przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zaleceń i wymogów producenta, dostawcy, 

zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń. 

 

6. Kontrola jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości obejmującego w tym przypadku 

zastosowanych materiałów oraz wykonania robót. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej). 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury, 

grzejników i urządzeń, 

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi 

dokumentami budowy stanowiącymi załącznik do dziennika. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót przedstawiono w OST. 

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” 

pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania 

robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 

Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych 

winny wynikać z analizy indywidualnej. 

 

Jednostką obmiarową jest 1mb wykonanej i odebranej instalacji oraz 1szt. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

8.2. Odbiór robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

8.3. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 

- odbiorowi końcowemu robót. 

8.4. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.5. Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i 

postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według 

zasad określonych w umowie. Odbiór dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół sporządzony 

według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

- Dziennik Budowy, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, 

- protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych technicznych, 

- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów i urządzeń, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami analiz 
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fizykochemicznych i bakteriologicznych. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu w Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 

niniejszej ST.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

protokołów. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót,  

- zakup materiałów, 

- transport materiałów, 

- montaż instalacji, uzbrojenia i urządzeń, 

- połączenia rur i kształtek, 

- wykonanie i montaż podpór, 

- wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do 

tego celu łączników i kształtek przejściowych, 

- wykonanie otworów w ścianach, 

- przejścia rurociągów przez ściany, 

- uszczelnienia przejść, 

- wykonanie izolacji termicznych, 

- wykonanie wszelkich niezbędnych prób, płukań  i badań, 

- uzyskanie wszelkich wymaganych świadectw, deklaracji, badań, oświadczeń i odbiorów 

przez uprawnione jednostki, 

- koszty niezbędnej obsługi serwisowej, 

- koszty odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, 

- całość prac związanych z uruchomieniem i rozruchem technologicznym instalacji oraz 

urządzeń, 

- prace porządkowe, 

- wykonanie niezbędnych schematów, instrukcji. 

 

10. Ustalania końcowe 

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych część II oraz „Wewnętrzne instalacje wodociągowe i 

grzewcze z rur miedzianych – wytyczne stosowania i projektowania”- COBRTI INSTAL. 
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11. Przepisy związane 

11.1. Normy 

PN-92/B-01706         Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

11.2. Inne dokumenty 

- „Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych” – wytyczne 

stosowania i projektowania wydanych przez COBRI „Instal” Warszawa 1994r. 

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r.  

Podstawowe zasady związane z warunkami bhp jakim powinny odpowiadać budynki ich 

usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140). 

- Dz.U.2002.75.690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

- Dz.U.2000.106.1126 – Prawo budowlane. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 

26,poz, 313. 

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 

ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, 

poz, 575). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 

 

 

 

 

 

 


