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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji cieplej wody uzytkowej

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- obowiazujace normy normatywy i przepisy projektowania,
- audyt energetyczny,

- inwentaryzacja budowlana.

2. Dane ogoélne.
2.1 Obiekt — Publiczne Przedszkole nr 10

2.2 Lokalizacja - Brzeg, ul. Makarskiego 5.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej w

budynku Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzegu przy ul. Makarskiego 5.

4. Opis stanu istniejacego.

Ciepla woda przygotowywana jest z przeptywowych gazowych podgrzewaczy wody.

Przewody z rur stalowych ocynkowanych prowadzone sa w bruzdach $ciennych.

5. Opis projektowanej instalaciji cieplej wody.

Projektuje si¢ wymiang przewodow rozprowadzajacych ciepta wodg od podgrzewacza do
poszczegbdlnych punktow czerpalnych.

Instalacje cieptej wody nalezy wykonaé z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem
migkkim, z armatura na gwint.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i zabezpieczy¢ przed tarciem o ich $cianki

przez oslonigcie otuling.

Tras¢ przewodow oraz ich $rednice podano na rysunkach.
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z
tworzyw sztucznych lub obejm. Pomigdzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowaé
przektadki elastyczne z gumy lub z taSmy z migkkiego PVC.

Maksymalne odlegltos$ci pomigdzy uchwytami przesuwnymi dla przewodow poziomych

WYyNnosza:

Dla dn 12 -1,25m
Dladn 15 -1,25m
Dladn 18 -1,50m
Dla dn 22 -2,00 m

W czasie montazu instalacji nalezy przestrzega¢ dwoch podstawowych zasad:
[ — umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie si¢ bez ograniczen,
IT — nie dopusci¢, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krotki odcinek przewodu.

Kompensacj¢ wydtuzen projektuje si¢ generalnie jako kompensacjg naturalna.

5.1. Armatura i urzadzenia

Projekt nie przewiduje wymiany baterii umywalkowych i zlewozmywakowych oraz
gazowych podgrzewaczy wody, ze wzgledu na ich dobry stan. Wymiana nastapita w okresie

2003/2004r.

5.2. Izolacje.
Przewody zaizolowac¢ cieplnie izolacja thermaflex o $rednicach odpowiadajacych srednicom

rurociagdéw oraz grubosci scianki 9 mm.

5.3. Badania.

Instalacje wody cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$c¢.

Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza powyzej 0°C.
Probe szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd, kanatéw i szachoéw, przed robotami malarskimi
1 wykonaniem izolacji cieplne;.

Armaturg czerpalna montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy

zastapi¢ ja korkami. Badang instalacj¢ nalezy napetni¢ woda wodociagowa doktadnie
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odpowietrzajac w najwyzszych punktach a nast¢pnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia
przewodow 1 armatury sa szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje nalezy podda¢ probie podwyzszonego cis$nienia.
Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz
nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach,
armaturze przelotowej i potaczeniach.

Instalacj¢ uwaza sig za szczelna, jesli w ciagu 20 minut trwania proby manometr kontrolny
nie wykaze spadku ci$nienia.

Instalacjg cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacj¢ nalezy wypetni¢ woda
o temperaturze 55°C i ci$nieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym

niz 30 minut od napeienia ciepla woda.

5.4. Plukanie instalacji.

Ptukanie instalacji wodociagowych ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych, w
szczegolnosci pozostatosci topnika w miejscach potaczen lutowanych. Jednocze$nie plukanie
w duzej mierze przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych wody
pitnej. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy
najwyzszym cis$nieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach 1 korkach.

Po przeprowadzeniu plukania nalezy pozostawi¢ instalacj¢ wypetniona woda na catym
przekroju. Cze$ciowe wypetnienie przewodow woda w okresie od odbioru do rzeczywistego
jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. material rury, woda 1
powietrze wystgpuje wielkie zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci oproznienia
instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja

powinna by¢ zamknigta.
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6. Uwagi

Instalacje z miedzi wykona¢ wedtug wymogow ,,Wewngtrzne instalacje wodociagowe

1 grzewcze z rur miedzianych — Wytyczne stosowania i projektowania” wydanych przez
COBRTI —Instal oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Montaz armatury wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentdw urzadzen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego producenta pod warunkiem zachowania

podobnych parametrow technicznych oraz warunkow pracy i za zgoda projektanta.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz wytycznymi i normami.

Jest kompletna dla celu, ktoremu stuzy.
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