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1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy nr IM-2222-4-68/2008 zawartej

z Gming Miasto Brzeg w dniu 03.10.2008 r. ) %
1.2 Zakres opracowania —Obwéd nr 1 — I/ETAP obejmujacy eéuefaie alie: Hadod maishay Ho-c
. wykonanie nast¢pujacych prac : Mgl & e

- demontaz istniejacego owietlenia : stupy betonowe z wysiggnikiem

- ustawienie stupow prod. Fampra typu C-1 szt.16

- montaz opraw kulowych F-2 szt..&" -';L-

- ulozenie przepustéow z rur AROTA typu SRS ,DVK..

- ulozenie kabla o$wietleniowego typu YAKXS 4x35 mm?2

- montaz uziemien .

1.3 Materiaty wyjSciowe.
-podktady geodezyjne w skali 1:500 do celéw projektowych;

- prolongata warunkéw przylaczenia nr 0161/W/97 z dnia 24.03.97 oraz
przedtuzenie waznosci sprawdzenia projektu L.dz. 0105/0113/0118/P/97 z dn.
15.12.97r.wydane  przy pisSmie = RD3/9/RDE9/SO/W/5055/07/4375 z
dn.19.09.07r.

- inwentaryzacja istniejacych sieci elektroenergetycznych i o$wietlenia
drogowego dostgpnych z materiatbw Rejonu Energetycznego i z natury; -
inwentaryzacja projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego sporzadzona z
materiatoéw opini koordynacyjnej PZUDP w Brzegu z dn. 01.12.2008 r .

Projekt Budowlano-wykonawczy Modernizacja o$wietlenia Srodmiescia Brzeg
cze$¢ I - Modernizacja o$wietlenia ulic ulic przylegltych do Rynku 1997 r.
opracowany przez TIM Wroctaw .

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” cz. V
Instalacje elektryczne.

1.4 Podstawowe przepisy i normy.

-norma PN-76/E-02032 "o$wietlenie drog publicznych"

-norma SEP-E-004 "elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .

-dobor przewoddw i kabli do obcigzen pradem elektrycznym PBUE wyd. 1980r
-ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu do 1
kV - PBUE zeszyt 6

-wytyczne projektowania os$wietlenia ulic wyd. Min. Admin. Gosp. Przestrzennej z
1985r




2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejacy
Istniejace o$wietlenie drogowe ulic j/w objetej projektem jest w bardzo w ztym stanie
technicznym .Latarnie wykonane sa na stupach betonowych .

2.2 Parametry projektowanego o$wietlenie drogowe.

Projektuje si¢ oprawy stylizowane z sodowymi zrédtami $wiatta .Zgodnie ze
specyfikacja techniczng przyjeto kategorig oswietlenia F2, czyli nat¢zenie Srednie
Es$r.>4 1x i rownomiernosc 0,25 .

2.3 Zasilanie i sterowanie.

Projektowane o$wietlenie obwod nr 1 ETAP / II obejmujacy oSwietlenie
nastepujacych ulic :Nadodrzanska (od szafki oswietleniowej POE do Placu Miynéw )
-Plac Miynéw — Miynarska (do Rynku) zgodnie z wczes$niejszym uzgodnieniem przez
RE Brzeg nr 3285/97 z dn. 10.10.97 r.

2.4 Konstrukcje wsporcze

Modernizowana ul. Nadodrzanska,Plac Miynéw, Miynarska (do Rynku) ujgta w
projekcie , zostanie o§wietlona latarniami na stupach zeliwnych typu C-1 i
wysiggnikach F-2. z oprawami typu kule ze zrédtami swiatla typu SON-TPLUS150W
Stupy beda wykonane z wngkami zamykanymi drzwiczkami . Stupy nalezy
posadowi¢ na typowych fundamentach do stupow FAMPRA zgodnie z planem
sytuacyjnym.W miejscach ggstego uzbrojenia podziemnego i waskich chodnikow
latarnie z oprawami stylizowanymi ze zrédtem $wiatla typu SON-T PLUS 150W.
Kable i przewody prowadzone begda w rurkach ulozonych pod tynkiem.

Elewacje po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie latarnie maja by¢ w jednakowym kolorze grafitowym.

Typy shup6éw i opraw zostaly uzgodnione z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
w Opolu i Towarzystwem opieki nad Zabytkami Oddziat w Brzegu .

Sylwetki latarn pokazano na rys nr 5
Rozmieszczenie latarn pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1/E

Typ stupéw i opraw podano w tabeli montazowe;j




2.5 Kable i przewody.

Wszystkie obwody wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2 .

Oprawy o$wietleniowe od tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych zasili¢ przewodem
YDYzo 3x2,5 mm2 prowadzonym wewnatrz slupa lub , w przypadku latarn
nasciennych , w rurkach utozonych pod tynkiem .

2.6 Tabliczki przylaczowo-bezpiecznikowe

W stupach oswietleniowych stosowac typowe przystosowane do zasilania kablowego

Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe NTB-1 1xWT 400V 4A E-14 wyposazone w
bezpieczniki.
Kazdg oprawe zabezpieczy¢ oddzielnym bezpiecznikiem j/w.

2.3 Ukladanie kabli

Kable uktada¢ zgodnie z przepisami budowy linii kablowych — SEP-E-004. Rowy
kablowe wykonywa¢ giownie r¢cznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci przy
sieciach uzbrojenia podziemnego .

Szczegolng ostroznos¢ zachowac w zblizeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego.
rozbiezno$ci w stosunku do zinwentaryzowanego uzbrojenia, jak i obiekty
niezinwentaryzowane! .

Kable oswietleniowe uktada¢ na glebokosci 0,5m na podsypce piaskowej. Trasg linii
kablowej oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Na kablach pozostawia¢

zapas: -przy latarniach na kazdym kablu - 1,0m -przy szafce zasilajacej - 4,0 m

-przy przepustach pod ulicami - 1,0m

W miejscach kolizyjnych - przy skrzyzowaniach i zblizeniach chroni¢ kabel przez
ukladanie w rurach ostonowych typu Arota o $rednicy 75mm. Skrzyzowania z ulicami
i podjazdami wykona¢ w rurach SRN - A 75 na gl¢bokosci 1 m. Zaktada si¢
wykonanie wykopow tradycyjnie przez rozbiorke nawierzchni.

Przy zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym stosowac¢ ostony na gtgbokosci
ukladania kabli.Kable wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone co 10 mi w
miejscach chrakterystycznych. Oznaczniki winny zawiera¢ w szczegdlnosci.
nazwe wiasciciela, nr linii - obwodu, typ kabla rok ulozenia.




2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa ochrong od porazen
pradem elektrycznym) w sieci NN zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie
napigcia zasilajacego. Ochronie podlegaja metalowe elementy latarn .Przewidziano
doziemienie przewodu zerowego w latarniach o$wietleniowych przy pomocy
uzioméw pretowych typu PA-8,5 wg. albumu LNN.Rezystancja uziom6w nie moze
przkroczy¢ 10 omow.Zaprojektowano dodatkowe uziemienia przewodu PEN w szafce
zasilajacej, w latarniach koficowych nr 1,23,14,15,, oraz w latarniach przelotowych .
Sieé o$wietleniowa bedzie wykonana w uktadzie TN-C.

2.5 Ochrona przed korozja.

Dla realizacji sieci o§wietleniowej dobrano urzadzenia i osprzet skutecznie
zabezpieczony przed korozja. Zastosowano podwojne malowanie farba miniowa i
podwojne malowanie farba nawierzchniowa koloru grafitowego .Fundamenty
betonowe latarn pomalowaé dwukrotnie lakierem asfaltowym .

2.6 Demontaz.

Na trasie projektowanej sieci kablowej oswietlenia ulicznego w obszarze objgtym
modernizacjg podlega cale istniejace o$wietlenie . Nalezy je zdemontowac, a
materialy z demontazu przekazaé wilascicielowi.Istniejace kable w ziemi pozostawi¢
W ziemi i unieczynnic.

2.7 Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty ziemne wykonywaé bezwzglednie recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy czynnych urzadzeniach podziemnych .

O rozpoczeciu prac powiadomi¢ z wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikoéw ,prace
prowadzié pod statym ich nadzorem z zachowaniem wszelkich przepiséw i uwag z
opinii kordynacyjnej PZDUP w Brzegu .Nad prowadzonymi pracami powinien by¢
sprawowany nadzor autorski projektanta .

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych pod fachowym nadzorem oséb upowaznionych.
Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb geodezyjnych - sporzadzi¢ stosowne
namiary i dokumentacj¢ robot zanikajacych.




3. OBLICZENIA I ZESTAWIENIA TECHNICZNE

3.1 II/ETAP- Obwdd Nadodrzanska ,Plac Mtynow, Garbarska .

Laczna dlugos¢ odcinka 350m

Moc zainstalowana

Pz=11x 0,17 =1870 W Prad obciazenia

Js =1530/03 x 400 x 0,85) = 6,8 A Maksymalny prad zaptonu j ednej fazy
Jz=1,7x6,8=11,6A Dobrano dla obwodu zabezpieczenie Bi Wts 16 A

Parametry obwodu~(przy zat. w S-610 trafo 630kVA)

Ra=1,29 S2 Rb=10,96 S2

Xa=0,19 52 Xb=0,16 S2

Za=1,3182Zb=0,97 S2

Ja=134,5AJb=180,2 A

Dla dobranej wkladki Wts 16 A wg. charakterystyki PN-87B-93100/05-5 czas
wylaczenia tw < 0,02 sek < tdop =0,4 sek Obliczeniowy (uproszczony maksymalny)
spadek napigcia DU%=(1870x242x100)/(35x35x400x400)= 0,8% <2U%dop

4 . WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1 . Kabel typu YAXS 4x35 mm?2 715 m

2 . Stup stylizowany typu C-1 prod. ,, Fampra” Kluczbork 16 szt

3 . Wysiegnik stylizowany typu F-2 - -ll- ¥ Xszt

4 . Rury ochronne AROT DVK 50 34m

5 . Rury ochronne AROTA SRS 75 55m

6 . Lampy kula mleczn a 150 W z SONT PLUS 150 W 22 szt

7 . Fundament prod Fampra dwudzielna zelbet pref.

Typu FS932 kat. 16.0 16 szt

8 . Uziemienia typu Galmar 5/8” 3 szt.
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