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PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22571 dla "PROKO-ART"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45000000-7 |I. ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 7-33 Demontaz dzwigdéw towarowych matych o nosnosci do 100 kg i o wysokosci kpl.
d.1/0101-01 kondygnacji 3.20 m - do 2 przystankéw
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.1/0427-06
(0.88"2+1.48)"2.89+(0.96"2+1.66)*3.46 m2 21.750
RAZEM 21.750
3|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
1.36+1.08*2 m 3.520
RAZEM 3.520
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
d.1/0429-03
0.03"1.36+1.08*1.28 m2 1.423
RAZEM 1.423
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1/0429-02
0.03*1.36+1.28*1.08 m2 1.423
RAZEM 1.423
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.1/0429-07 do 300 cm2
0.03"2+1.08*3 m 3.300
RAZEM 3.300
7/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.1/0429-04 nych
0.03*1.36+1.08*1.28 m?2 1.423
RAZEM 1.423
8/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
0.15"1.66%1.2 m3 0.299
RAZEM 0.299
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
0.87*(1.14+0.77)*2*0.44 m3 1.462
RAZEM 1.462
2(45214100-1 [Il. OBUDOWA SZYBU WINDY+MONTAZ WINDY GASTRONOMICZNEJ
10/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0.25*1.66*1.2 m3 0.498
RAZEM 0.498
11|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0.498 m3 0.498
RAZEM 0.498
12/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2/0205-01
0.25*1.66%1.2 m3 0.498
RAZEM 0.498
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
(1.66/0.1+1)*1.2*0.000617*2 t 0.026
(1.2/0.1+1)*1.45*0.000617*2 t 0.023
RAZEM 0.049
14/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
1.451.2 m2 1.740
RAZEM 1.740
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.2/1102-02 zatarte na gtadko
1.11%0.87 m?2 0.966
RAZEM 0.966
16/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z blokéw gipsowych RIGIROC grubosci 8 cm pojedyncze na |m?2
d.2/2001-01 zapr.cement. zbrojone 2fi 8 mm
analogia
1.11%(0.38+3.46+0.34+3.38)-1.14*0.87*2+0.67*0.77+0.87*0.77*2 m?2 8.264
RAZEM 8.264
17\NNRNKB (z.11) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z blokéw wapienno- |m2
d.2|202 0165-01 |piaskowych drazonych typu 2 NFD zbrojonych pretami 2x fi 8 mm
(1.08+1.35)*2.51+0.25*2.51-(0.67*1.14+0.7770.67) m2 5.447
RAZEM 5.447
18|KNR-W 2-02 | Dylatacja (zabezp. p.poz) wetng mineralng stropéw drewnianych m2
d.2|0612-05
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(1.08+1.23)*0.38+(1.08+1.23)*0.34 m2 1.663
RAZEM 1.663
19/KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blokéw [m2
d.2|0113-01 wapienno-piaskowych drgzonych typu 2 'NFD'o wysokosci do 4.5 m zbrojone
pretami fi 8 mm
(1.08+1.11)*(3.46+0.38+3.38+0.34)-(0.87*1.91*2+0.72*0.72) m2 12.715
RAZEM 12.715
20|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych =120 |m
d.2|0126-05 cm
1.2*(2+5*2+3) m 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
31.5 m 4.500
RAZEM 4.500
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng wewnetrznej powierzchni $cian |mz2
d.2/1501-05 szybu
analogia
(0.86+1.11)*2"10.06-(0.67*1.14+0.87*4+0.72*0.72) m2 34.874
RAZEM 34.874
23/NNRNKB (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach |m2
d.2|202 2029-04 |metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
1.11*0.87 m?2 0.966
RAZEM 0.966
24|KNR 4-01 Wymiana pokry¢ z dachéwki karpiowki podwdjnie w koronke o powierzchni do |miejsc.
d.2/0506-02 1m2
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-02 Rura wentylacyjna dwuptaszczowa z blachy stalowej ocynkowanej z ociele- m
d.2|0513-01 niem
5.65 m 5.650
RAZEM 5.650
26|KNR 4-01 Wykonanie oktadziny ogniochronnej z mat Conlit Plus gr 6 cm m2
d.2|0306-01
analogia
5.24%(0.245+0.245)*2 m?2 5.135
RAZEM 5.135
27 Kratrka wentylacyjna EIS60 szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 100 kg i o wysokosci kon- |m
d.2|0101-01 dygnacji 3.20 m - do 2 przystankow
1 m 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 100 kg i o wysokosci kon- |kpl.
d.2/0101-02 dygnacji 3.20 m - za kazdy dodatkowy przystanek
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2/0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
(1.66-1.35)*2.51+(1.66-1.23)*3.46+8.24+5.121+12.715 m2 28.342
RAZEM 28.342
31/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(0.86+1.91*2)*2 m 9.360
RAZEM 9.360
32|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(0.87+1.91*2)*3 m 14.070
RAZEM 14.070
33|KNR 0-121 |Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2|/0829-01
(1.66-1.35+0.86+1.35)*2.51 m?2 6.325
0.77*0.87*(3+2)+0.2"0.87+[(0.77+1.14+0.87)*(0.57+0.44)]"2 m2 9.139
RAZEM 15.464
34/KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.2|/0829-07
6.325 m?2 6.325
RAZEM 6.325
35/KNR 0-1211 |Licowanie stup6w i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami o wymia- |m2
d.2/0830-07 rach 20x20 cm na klej metodg kombinowang
9.139 m2 9.139
RAZEM 9.139
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36|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki z cegty petnej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jednym miej- |m2
d.2|/0801-02 scu na podsypce piaskowej o grubosci 1/2 ceg.
0.31*1.08 m2 0.335
RAZEM 0.335
37|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.2/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
0.335+1.11*0.87 m?2 1.301
RAZEM 1.301
38|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang |m?2
d.2|1118-04
0.335+0.52"0.87*2 m2 1.240
RAZEM 1.240
39|KNR 4-01 Uzupetnienie drewnianej belki stropu m
d.2|0408-01
1.31*2 m 2.620
RAZEM 2.620
40|KNR 4-01 Wymiana s$lepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.2|0409-03
0.31*1.08 m2 0.335
RAZEM 0.335
41/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - legary na filarkach m
d.2|0411-02
0.31*3+1.35 m 2.280
RAZEM 2.280
42|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtdég z desek podtogowych o grubosci 32 mm |m2
d.2|0411-06
0.31"2 m2 0.620
RAZEM 0.620
43|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.2|0411-07
2%(1.08+0.31+1.23-0.87) m 3.500
RAZEM 3.500
44/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 12 km
0108-12
5.769 m3 5.769
RAZEM 5.769
3/45262700-8 |lll. ROBOTY UZUPELNIAJACE
45/KNR 0-19 Uszczelnienie stykéw oscieznic drzwiowych z obudowag szybu-jako oodzielna |m
d.3/0931-10 robota silikonem ognochronnym
analogia
(0.67+1.14)*2.+(0.87+1.14)*2*4+(0.72+0.72)*2 m 22.580
RAZEM 22.580
46| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3(1204-01 tow
2.35"3.6+6.99*5.17+5.17*7.19+7.19*6.99+5.17*7.17+7.17+7.16 m?2 183.428
RAZEM 183.428
47/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 Scian
3.46"2*(5.1776.99+6.99+7.19)+3.38*2*(7.17+5.17+7.16+7.17) m?2 528.492
RAZEM 528.492
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