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MALE DZWIGI TOWAROWE

50 - 100 - 200 - 300 kg Nr ML-6

" konstrukcja samonosna
* drzwi gilotynowe lub wychyine
* wykonczenie - stal nierdzewna lub lakierowana

jakosé - 1ISO 9001

Dystrybutor:
(wytaczry przedstawiciel firmy

MICROLIFT

ul. Pasaz Ursynowski 7

tel fax (022) 6412779, 6484449
nttp: /Amvww . microlift. com.pl

e-mail: info@microlift.com.pl
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MALE DZWIGI TOWAROWE 50 - 300 kg mts.mlm
Podstawowe dane techniczne Nr ML-4

Maszynownia

Zesp6t napedowy i sterownik sa umieszczone na stalowej podstawie mocowanej do gérnej czesci
konstrukcji samonosne|

Zalecane potozenie drzwi do maszynowni - strona C

Naped

Trojffazowy lub jednofazowy
elektromagnetyczne. Zawiera m
Moce silnikéw/prady znamionowe

napedza reduktor wyposazony w sprzegto

chanizm awaryjnego recznego opuszczania kabiny

50 kg: 0,33 kW/1,2 A
100 - 200 kg 0,66 kW/2.15 A
300 kg: 1,1 KW/2,9 A
Zasilanie

400 V, 50 Hz, 3 fazy
230V, 50 Hz, 1 faza (opcja)

Standardowe predkosci

50 - 100 kg: 0,35 m/s (silnik jednobiegowy

200 kg: 0,17 m/s (silnik jednobiegowy

300 kg: 0,17 m/s (siinik jednobiegowy

Sterowanie

Przyciskowe, na kazdym pigtrze, z sygnalizacjg $wietlng zajetosci dzwigu i obecnosci dzwigu na
przystanku.

Maksymalna iloS¢ przystankow: 12

Maksymaina wysokos¢ podnoszenia: 30 m

Kabina
Jest wykonana z blachy stalowej nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo (RAL 7038)

dostepna z trzech stron z wyjatkiem modelu DD 50 (50 kg)
Modele 50 - 100 kg s3 standardowo wyposazone w wyjmowang polke
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Drzwi przystankowe
Gilotynowe lub wychylne (prawe, lewe) o wykonczeniu z blachy stalowej nierdzewnej lub
lakierowanej proszkowo (RAL 7038)

Drzwi kabinowe
Gilotynowe ze stali nierdzewnej (opcja)

Samonosna konstrukcja szybu
Wykonana z ocynkowanych, zimnowalcowanych profili

Obudowa samonosnej konstrukcji szybu (opcja):
- ptyta kartonowo-gipsowa (2 x 12 mm)

- blacha stalowa nierdzewna lub lakierowana,

- §cianka murowana lub zelbetowa

Przepisy, normy
Dyrektywa maszynowa 98/37/EC, Norma PN/EN 81.3







