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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

Zadanie:  Przebudowa istniejacego szybu windy towarowej oraz montaz nowego
dzwigu towarowego - Instalacje elektryczne

Data wykonania: luty 2012 .

Inwestor: Przedszkole nr 4

Adres: 49-300 Brzeg ul. B. Chrobrego nr 17
CPV.

45311200-2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
45314300-4. INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA
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INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE WNETRZOWE
O NAPIECIU DO 1KVW BUDOWNICTWIE OGOLNYM.

1.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
zadania pn. ,,Przebudowa istniejacego szybu windy towarowej oraz montaz nowego dzwigu
towarowego - Instalacje elektryczne”
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu instalacji elektrycznej wnetrzowej — zasilania maszynowni dzwigu, gniazd
wtykowych 230V i systemu komunikacji glosowej interkom.
W zakres prac wchodza:
- wykucie przebi¢ przez $ciany i stropy,
- uktadanie rur, korytek i montaz puszek,
- uktadanie przewodoéw w korytkach,
- przygotowanie koncéw i przylaczanie przewodow,
- montaz osprzetu i urzadzen,
- proby montazowe,
- dokumentacja powykonawcza,
- 0dbior robot.
2. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi we
Wspoélnym Stowniku Zamoéowien (CPV)
- instalacja elektryczna - zespdt wspotpracujacych ze soba elementow elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla okreslonych celow.
- przewod neutralny (symbol N) - przewod potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu
sieci 1 mogacy stuzy¢ do przesytania energii.
- przewod ochronny - przewod lub zyta przewodu wymagany przez okreslone srodki ochrony
przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego polaczenia nastgpujacych czesci:
- przewodzacych dostepnych,
- przewodzacych obcych,
- gldwnej szyny uziemiajacej (gldéwnego zacisku uziemiajacego),
- uziomu,
- uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.
- przewodd ochronno-neutralny; przewdéd PEN - uziemiony przewod spetniajacy jednocze$nie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.
- polaczenie wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czgséci przewodzacych dostepnych lub czesci
przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.
- obwdd (instalacji elektrycznej) — zespot elementdéw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i
chronionych przed przewezeniami wspolnym zabezpieczeniem.
- oprzewodowanie - zespot sktadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewodow (kabli) lub
przewodow szynowych oraz elementow mocujacych.
- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢sci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.
3. Ogodlne wymagania dotyczace robot:

- Przy wykonywaniu robot ogoélnobudowlanych zwiazanych pomocniczo z wykonawstwem
robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét Ogolnobudowlanych.
3.1. Odbior frontu robot:
- Przed rozpoczgciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot.
- Odbior frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, generalnego
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realizatora, inwestora) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.
- Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji wzglednie z ewentualnymi
péZniejszymi zmianami Umowy.
Szczegbtowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.
- Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca obowiazany jest dostarczy¢ wykonawcy plan
urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robot wzglednie ztozy¢ pisemne o§wiadczenie, ze
w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.
Szczegbdtowy zakres odbioru frontu robdt zalezy od charakteru 1 rodzaju robdt przewidzianych do
wykonania 1 jest podany w poszczegolnych rozdziatach specjalistycznych.

3.2. Materialy

- Przyjecie materiatow na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem
tych materiatow. Materiaty na budowg nalezy dostarczy¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi Producenta.

- Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie identycznych jak podano w projekcie wzglednie
kosztorysie parametrach, mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda projektanta
wzglednie inwestora. Wszystkie materiaty stosowane do budowy linii napowietrznej winny posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z
Polska Norma, lub aprobate techniczna.

- Z uwagi na ograniczony zakres prac nie przewiduje si¢ organizacji zaplecza magazynowego.
Materialy beda dostarczane bezposrednio do montazu.

2.2.1 Materialy elektryczne:

Przewody typu YDYp 5x2,5mm’* 750V i YDYp 3x1,5mm?* 750V uzywane dla wykonania obwodow
elektrycznych, powinny spetnia¢ wymagania PN-IEC 60364-5-52.

Przekréj zyt przewoddw oraz ich ilo$¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

3.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Producenta.

3.4. Sprzet:

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych maszyn i sprzgtu:

- rusztowania punktowego,

- bruzdownicy,

- wiertarki udarowej o mocy 750W,

3.5. Transport

1. Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych srodkow transportu:

- samochodu dostawczego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworcg dla poszczegdlnych materiatow 1 elementdw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

45311200-2 - WYKONYWANIE ROBOT

4. 453112002 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

4.1. Kucie bruzd:

1. Bruzdy nalezy wykonac¢ recznie za pomoca przecinaka i1 mtotka lub narzedzi elektrycznych —
bruzdownicy.

2. Nalezy wykonywac bruzdy o szerokosci rownej okoto dwom $rednicom przewodu.
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3. Wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcjg jest
zabronione.

4.2. Przejécia przez §ciany i stropy:

1. Przejscia przez $ciany 1 stropy nalezy wykonywac¢ w postaci otworow wierconych tak, aby nie
powodowac¢ odpadania tynku wokot wykonywanego otworu.

2. W otworach nalezy osadzac przepusty wykonane z rury metalowej lub rury z tworzywa
sztucznego. Konce rur powinny by¢ oczyszczone z ostrych krawedzi i uszczelnione kitem
ogniotrwatym np. Promasel.

4.3. Puszki w instalacjach zwyklych powinny mie¢ przed zainstalowaniem wycigta odpowiednia

liczbe otworow, a w instalacjach szczelnych powinny posiada¢ potrzebna ilos¢ otworow.
Osadzenie obydwu typow puszek powinno by¢ na takiej gltgbokosci, aby po otynkowaniu $ciany
gbrna krawedz puszki byta zrownana z tynkiem.

4.4. Uktadanie przewodow:

1. Przy odmierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwg umozliwiajaca pozostawienie w

puszkach koncoéw przewoddéw o dlugosci niezbednej do wykonania potaczen.

Przewody nalezy ucina¢ szczypcami. Przewdd zerowy powinien by¢ nieco dtuzszy niz fazowe.

2. Dla wykonania zagig¢ i1 lukow przewodu nalezy przecia¢ w odpowiednim miejscu wspolna powtoke

polwinitowa. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt. Jedna zyte przewodu

nalezy wygia¢ na zewnatrz, a pozostale zyty do wngtrza tuku, tworzac na nich tagodne zagigcia.

3. Uktadajac przewody, nalezy wyrownac trasg¢ tak, aby na murze nie byto wybrzuszen lub ostrych

krawgdzi, narazajacych izolacj¢ przewodow na uszkodzenie lub uniemozliwiajacych prawidlowe

przykrycie przewodow tynkiem. .

4. Przewody nalezy mocowac do $ciany za pomoca gipsu, gwozdzi lub przy uzyciu kotkéw i klamerek.

Zaprawe gipsowa nalezy narzuci¢ na utozone przewody w odstgpach okoto 50 cm.

Zaprawa powinna by¢ nastgpnie przykryta przez tynk.

5. Mocowanie gwozdziami nalezy wykonywac przez wbijanie cienkich gwozdzi o dlugosci okoto

30mm w mostek przewodu w odstgpach 50cm, uwazajac, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyl.

6. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktoére wymagaja taczenia w puszce, pozostalte

przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

7. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki

zakry¢ przykrywkami lub w inny sposob zabezpieczajacy przed zatynkowaniem.

3.5. Przygotowanie koncow 1 przytaczanie przewodow:

1. Powloke przewodu wielozytowego nalezy obcia¢ na takiej dtugos$ci, aby po wprowadzeniu
przewodu do osprzetu czoto powtoki réwnato si¢ z wewngtrzna powierzchnia puszki. Powtoke
zdejmowac w taki sposob, aby nie nadcia¢ izolacji zyly.

2. Polaczenia zyt przewodow nalezy wykonywac¢ za pomoca osprz¢tu odpowiednio
przystosowanego. do rodzaju i przekroju taczonych przewodow. Nie zezwala si¢ na faczenie
przewodow przez zwykte skrecanie.

W miejscach polaczen i rozgatgzien zyty przewoddéw nie powinny by¢ napr¢zane mechanicznie.

3. Zyly nalezy obcia¢ na dtugoéé potrzebna do wykonania polaczen z naddatkiem od 1 do 2 cm.

Konce zyl nalezy odizolowa¢ na dtugos$ci niezbgdnej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem.

Zyty miedziane mozna odizolowaé nozem monterskim. prowadzac go skosnie tak, aby nie nadcinaé
zyly, przy czym zyty neutralna i ochronna powinny by¢ nieco dtuzsze.

5.45311200-2 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE - MONTAZ OSPRZETU

1. Wszelkiego rodzaju taczniki powinny by¢ umieszczone na wysokosci ok. 105 cm, gniazda
wtyczkowe za$ ok. 65 cm nad podtoga.

2. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny.

6. Montaz systemu interkom:

6.1. Wymagania techniczne systemu interkom:

- system interkom oparty na urzadzeniach firmy COMMAX;

- system musi realizowa¢ funkcje zawarte w projekcie technicznym;

- system powinien zapewnia¢ bezawaryjne funkcjonowanie.

- dopuszcza sig zastosowanie urzadzen innego producenta spelniajace wymagania techniczne
podane w projekcie technicznym .
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Proby montazowe:

1. W czasie préb nalezy dokonacé:

- kontroli dokrecenia $rub na stykach,

- pomiar rezystancji- uziemien roboczych i ochronnych oraz ciagto$ci obwodoéw uziemienia,

- pomiaru rezystancji izolacji obwodoéw gtéwnych wraz z aparatura,

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktorego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania, przy czym wszystkie taczniki nalezy zaltaczy¢, odbiorniki natomiast odtaczy¢
(wykrecone zaréwki, wyjete wtyczki odbiornikoéw przenos$nych, odpigte przewody odbiornikow
statych). Pomiaru dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona mig¢dzy
badana faza i pozostalymi fazami potaczonymi z przewodem zerowym lub uziemiajacym nie moze
by¢ mniejsza:

- dla instalacji 230 V - 0,25 MQ,

2. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét lub wpisa¢ wyniki prob do odpowiednich pozycji
dokumentacji powykonawczej; dokumenty nalezy uzupeini¢ podpisami kierownika robot.
4. Po zakonczeniu badan i pomiaréw objgtych probami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod
napigcie 1 sprawdzié, czy

a) odbiorniki sa zataczone zgodnie z zalozonym programem,

7. 45311200-2 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

6.2. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjeto samoczynne odtaczenie napigcia. Jako
element samoczynnego wylaczenia zastosowano wytacznik roznicowopradowy o pradzie wytaczalnym
30 mA, oraz wylaczniki instalacyjne nadmiarowo - pradowe.

8. ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

- Przy wykonywaniu robdt ogélnobudowlanych zwiazanych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych tj. roboty murarskie i tynkarskie polegajace na zamurowaniu przeku¢ i naprawie tynkoéw
1 elewacji - nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiORB-M, czgs¢ 1 — Roboty
ogo6lnobudowlane.

Odbior koncowy:

1. Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza;

- protokoty prob montazowych i pomiarow;

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci urzadzenia do eksploatacji;

- instrukcje eksploatacji urzadzen, o ile umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji;

2. Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej;

- bada protokoty odbiorow czegsciowych i sprawdza usunigcie usterek;

- bada zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 urzadzen i przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

- bada 1 akceptuje protokoty prob montazowych;

- dokonuje préb i odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie,

- ustala okres 1 warunki eksploatacji wstepnej instalacji,

- spisuje protokot odbiorczy.

3. Przekazanie instalacji do eksploatacji:

- Po ustalonym przez komisjg odbioru okresie wstgpnej eksploatacji instalacjg nalezy przekaza¢ do
wlasciwej eksploatacji.

- Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinno zosta¢ potwierdzone usunigcie
usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do eksploatacji wstgpne;.
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Przepisy zwigzane:

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ustalanie og6lnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 - [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

PN-IEC - 60364 - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-442 Ochrona przeciwprzepigciowa
PN-IEC 61000-4-12 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -

Metody badan i pomiaréw. Badanie odporno$ci na przebiegi oscylacyjne
PN-IEC 60364-5-52 - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-548 - Osprzet elektryczny



