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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Podktady budowlane;

- Dokumentacja techniczno-ruchowa dzwigu;
- Uzgodnienia migdzybranzowe;

- Obowiazujace przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji zasilania projektowanego
dzwigu towarowego, oraz instalacji systemu interkom.
3. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:
- linii zasilajacej szafe sterowa dzwigu;
- systemu komunikacji glosowej interkom;
- instalacji miejscowych potaczen wyrownawczych.
3.1. Instalacja zasilania dZwigu towarowego:

Z uwagi na to, ze producent dzZwigu wymaga aby instalacja zasilania byla wykonana w uktadzie TN-S
nalezy w istniejacej tablicy bezpiecznikowej TB dokona¢ rozdziatu przewodéw PE i N. W tym celu
zacisk PE-N nalezy uziemi¢. Polaczenie z uziomem wykonaé taSma stalowa ocynkowana Fe/Zn
30x3mm. Nalezy wykorzystac istniejacy uziom otokowy instalacji odgromowej. Zmierzona warto$¢
rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30Q2.

Tablice TB nalezy rozbudowa¢ wg schematu ideowego rys. nr 4/E, montujac wytacznik réznicowo-
pradowy P 304 0,03/20A 1 wytacznik nadmiarowo-pradowy S 303 C 16A. Z nowego wytacznika
nadmiarowo-pradowego wyprowadzié¢ przewodem YDYp 5x2,5mm?” lini¢ zasilajaca dzwig towarowy.
W piwnicy przy szybie dzwigu w miejscu pokazanym na planie rys. nr 1/E zamontowac roztacznik
izolacyjny, maszynowy 3x16A natynkowy. Projektowana lini¢ zasilajaca wprowadzi¢ do roztacznika
1 dalej do szafy sterowej w maszynowni na I pigtrze. W maszynowni przy szafie sterowej pozostawic
zapas przewodu o dtugosci minimum 1,5m.

Przewody prowadzi¢ na tynku w listwie instalacyjnej o wym. 15x20mm. Trasa linii zasilajacych
pokazana jest na rys. nr 1/E +3/E, a sposob potaczen pokazano na schemacie ideowym.

Wszystkie przekucia stropéw nalezy dokltadnie zamurowac i uszczelni¢ masa uszczelniajaca
PROMASEL.

W maszynowni zamontowa¢ oprawg blaszang typu Plafoniera 1x75W 1 wylacznik jednobiegunowy,
instalacjg o$wietlenia zasili¢ z najblizszej puszki rozgal¢Zznej o§wietlenia w Sali zajgc.

Przy wykonywaniu zasilania windy nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w zataczonym rysunku
Producenta windy.

3.2 System komunikacji glosowej interkom:

Projektuje zastosowanie systemu interkom firmy Commax, sktadajacego sig ze stacji typu CM 810
zasilacza RF-1A 1 dwoch stacji podrzednych typu CM 800-S. Dla potaczenia stacji utozy¢ w listwie
instalacyjnej 10x15 na tynku przewéd sterowniczy YKSY 7x1,0mm’.

Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu komunikacji gtosowej, spetniajacego zaktadane funkcje
1 o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
3.3. Ochrona przeciwporazeniowa:

Zgodnie z norma PN-IEC60364 jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjmuje
samoczynne odlaczenie napigcia. Jako element samoczynnego szybkiego wylaczenia zastosowano
wylacznik réznicowo-pradowy o pradzie wytaczalnym 0,03A. Typ wytacznika podano na schemacie
ideowym rys. nr 3/E.
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3.4. Instalacja miejscowych polaczen wyrownawczych:

Wszystkie elementy przewodzace dzwigu nalezy polaczy¢ przewodem DYzo lub LYZo 6mm?®.
Cala instalacj¢ wyréwnawcza i podstawe konstrukcji dzwigu potaczy¢ taSma stalowa ocynkowana Fe/Zn
30x3mm z istniejacym uziomem otokowym instalacji piorunochronnej. Zmierzona warto$¢ uziemienia
powinna by¢ mniejsza
od 30Q.

UWAGI KONCOWE

- Prace montazowe instalacji elektrycznej winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajace;j
odpowiednie uprawnienia.

- Po zakonczeniu montazu instalacji 1 po zataczeniu napigcia nalezy dokona¢ sprawdzenia ochrony
przeciwporazeniowe;.

- Do wykonania instalacji elektrycznych stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace certyfikat na
znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma,
lub aprobate techniczna.

- Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych od podanych w projekcie, spetniajacych zaktadane
funkcje 1 o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.



