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SYSTEMY ZABEZPIECZEN OGNIOCHRONNYCH

SYSTEM CONLIT PLUS

DO ZABEZPIECZEN KANAEOW WENTYLACYJNYCH,
KLIMATYZACYJNYCH | ODDYMIAJACYCH

ROCKWOOL




Zabezpieczenia ogniochronne kanatoéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i oddymiajacych systemem CONLIT PLUS

ELEMENTY SYSTEMU:
a) ptyty zwetny mineralnej ROCKWOOL
z folig aluminiowa
CONLIT PLUS60 ALU
CONLIT PLUS120 ALU
b) klej CONLIT GLUE do wykonywania potaczen
miedzy ptytami

1. talerzyk zaciskowy, 2. CONLIT PLUS, 3. szpilki zgrzewane,
4. zawiesie kanatu, 5. kanat wentylacyjny, 6. klef CONLIT GLUE,
7. gwézdz montazowy

KANALY WENTYLACYJNE, KLIMATYZACYJNE | ODDYMIAJACE O PRZEKROJU PROSTOKATNYM
ZABEZPIECZONE SYSTEMEM CONLIT PLUS SPEENIAJA WYMACGANIA KLAS ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EIS601EIS120 WEDLUG NORMY KLASYFIKACYJNEJ PN-B-02851-1:1997 ORAZ PN-EN 1363-1:2001.

DOBOR GRUBOSCI
ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO
Odporno$¢ ogniowa Grubos¢ Rodzaj
EIS * zabezpieczenia plyty
EIS60 60 mm CONLIT PLUS 60 ALU
EIS120 60 mm CONLITPLUS120 ALU
*E - szczelnoé¢ ogniowa, | - izolacyjnos¢ ogniowa, S — dymoszczelnosé
CONLIT PLUS | CONLIT PLUS KLEJ
60 ALU 120 ALU CONLIT GLUE
dugos¢ 1800 1800
szeroko$¢ 1200 1200 wiadro
gruboé¢ 60 60 owadze 20 kg
ilo5¢ m? na palecie 43,2 43,2
PRZEZNACZENIE

System CONLIT PLUS przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczen
ogniochronnych kanatéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajacych
o przekroju prostokgtnym, wykonanych z blachy stalowej o maksymalnych
wymiarach 1250 x 1000 mm lub przewodéw o przekroju poprzecznym nie
wiekszym niz 1,25 m?, posiadajacych usztywnienia wewnetrzne.

Dzigki unikatowej strukturze ptyt, bedacej potaczeniem twardej wetny mine-
ralnej z granulatem wodorotlenku magnezu, gruboé¢ zabezpieczenia zostata
zredukowana do 60 mm dla wszystkich klas odpornosci ogniowej, niezaleznie
od usytuowania kanatu w pionie lub poziomie oraz od sposobu jego zabudowy
(czterostronna, trzystronna, dwustronna). W praktyce przektada sie tona
efektywne rozmieszczenie przewoddow w $wietle wysokosci kondygnacji oraz na
zminimalizowanie akcesoriéw mocujacych ptyty do jednego wymiaru (jednako-
wa dtugosc¢ szpilek, gwozdzi montazowych itp.) Grubo$¢ zabezpieczenia zostata
tak dobrana, aby zapewni¢ wtasciwg izolacje potaczen kotnierzowych bez ko-
niecznosci stosowania w tym miejscu dodatkowych opasek z wetny mineralnej.

DOPUSZCZENIA
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6856/2007
Certyfikat Zgodnosci ITB-0970/W

WYTYCZNE MONTAZOWE

Przed przystapieniem do montazu izolacji, do $cianek przewodu nalezy zgrza¢
szpilki stalowe o $rednicy min. 2,2 mm i dtugoéci powyzej 60 mm. W przypadku
kanatu poziomego konieczne jest zastosowanie szpilek na ciankach bocznych

i od spodu, natomiast na gérnej powierzchni kanatu mozna je pominac. Roz-
mieszczenie szpilek jest nastepujace (rys. 1):

— rozstaw miedzy szpilkami maks. 350 mm (na dtugosci przewodu) i maks.
300 mm (na szerokosci przewodu)

— odlegtos¢ od konicow potaczen kotnierzowych kanatéw maksymalnie 50 mm

— odlegtos¢ od krawedzi kanatu maks. 100 mm

Rys. 1. Rozmieszczenie szpilek



EACZENIE PLYT CONLIT PLUS

Dociete do wymiaréw kanatu ptyty CONLIT PLUS naktada sie na szpilki,
anastepnie dociska talerzykiem zaciskowym o $rednicy min. 30 mm. Wszystkie
styki wetny z wetng catkowicie uszczelnia sie klejem CONLIT GLUE, a potacze-
nia krawedziowe (naroznikowe) wzmacnia dodatkowo gwozdziami stalowymi
ocynkowanymi o dtugosci co najmniej 120 mm (rys. 2), rozmieszczonymi

w rozstawie co 350 mm. Styki w oktadzinie zewnetrznej, tzn. w folii aluminio-
wej, skleja sie tasma aluminiowa samoprzylepna.
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Rys. 2. Sposéb taczenia ptyt CONLIT PLUS w narozach kanatu
I. CONLIT PLUS, 2. klej CONLIT GLUE, 3. gwézdz stalowy montazowy

IZOLACJA POLACZEN KOLNIERZOWYCH

W obszarze potaczen kotnierzowych kanatéw w izolacji z ptyt CONLIT PLUS
wycina sie pasek o grubosci nie wiekszej niz 30 mm w spos6b umozliwiajacy
umieszczenie potaczenia kotnierzowego wewnatrz warstwy izolacyjnej (rys. 3).
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Rys. 3. Sposéb izolacji potgczer kotnierzowych
a) - bez uzycia kleju, b) z uzyciem kleju CONLIT GLUE
1. CONLIT PLUS, 2. klej CONLIT GLUE

ZAWIESZENIE KANALOW POZIOMYCH

Kanaty poziome zawiesza sie do przegrody budowlanej za pomoca systemu zawiesi
sktadajacych sie z pretéw gwintowanych i podpér — ksztattownikéw stalowych

0 wysokosci nie wigkszej niz 30 mm. Zawieszenie kanatu moze by¢ umiejscowione:
- nazewnatrz izoladji (rys. 4)

- wewnatrz izoladji (rys. 5)
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Rys. 4. Kanat z zawiesiem na zewnatrz izolacji
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Rys. 5. Kanat z zawiesiem wewnatrz izolacji
1. CONLIT PLUS, 2. szpilka stalowa, 3. gwézdz montazowy, 4. profil stalowy,
5. klej CONLIT GLUE, 6. pret gwintowany

Zawiesie zewnetrzne powinno by¢ rozmieszczone w odlegtosci 15 - 25 mm od
zabezpieczonego ogniochronnie ptytami CONLIT PLUS kanatu. DODATKO-
WA IZOLACJA ZAWIESIANIE JEST WYMAGANA.

W przypadku podwieszen umieszczonych wewnatrz warstwy izolacyjnej wycinany
jest pasek o gruboéci nie wiekszej niz 30 mm w spos6b umozliwiajacy umieszcze-
nie ksztattownika podpierajacego wewnatrz warstwy izolacyjnej (rys. 6).
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Rys. 6. Sposéh izolacji zawiesia kanatu
1. CONLIT PLUS, 2. klej CONLIT GLUE, 3. pret gwintowany,
4. profil stalowy

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy podwieszeniami wynosi 1500 mm (rys. 7).

Rys. 7. Rozmieszczenie zawiesi

Zgodnie znorma PN EN1366-1:2001 zawiesia powinny spetnia¢ nastepujace wymogi:

TAB. 1. MAKSYMALNE WARTOSCI NAPREZEN o
W URZADZENIACH PODWIESZAJACYCH W ZALEZNOSCI
0D CZASU ODPORNOSCIOGNIOWEJ t:

Naprezenia maksymalne (N/mm?)

Typ ohciazenia t < 60min | 60min <t <120 min

Naprezenia rozciagajace we 9 6
wszystkich elementach pionowych

Naprezenia $cinajace w $rubach 5 10
klasy 4.6, zgodnie z EN 20898-1

TAB. 2. QBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE CIEZAREM WEASNYM
KANALOW WENTYLACYJNYCH ZABEZPIECZONYCH PLYTAMI
CONLIT PLUS

Rodzaj ptyty Obcigzenie charakterystyczne [kg/m?]
CONLIT PLUS60 ALU 13
CONLIT PLUS120 ALU 21




PRZEJSCIE KANALU PRZEZ STROP MASYWNY
Pionowe przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne lub oddymiajace zabezpieczo-
ne ogniochronnie ptytami CONLIT PLUS moga by¢ przeprowadzone przez:
a) w przypadku ptyt CONLIT PLUS 60

— stropy masywne o grubosci nie mniejszej niz 100 mm
b) w przypadku ptyt CONLIT PLUS 120

— stropy masywne o grubosci nie mniejszej niz 150 mm

Rys. 8. Widok kanatu przechodzacego przez strop
1. uszczelnienie otworu wetng luzem

Kanat przechodzacy przez strop nalezy usztywnic na dwach przeciwlegtych bo-
kach za pomoca katownikdw stalowych o wymiarach 50 x 50 x 5,0 mm, przymo-
cowanych do kanatu $rubami samogwintujgcymi rozmieszczonymi co 100 mm
oraz do stropu za pomoca stalowych kotew M10 (rys. 9). Otwdr w obrebie
przejscia uszczelnia sie luzng wetng mineralng (gestos¢ wypetnienia 150 kg/m?).
Przejécie dodatkowo zabezpiecza sie opaskami z ptyt CONLIT PLUS o przekroju
100 x 60 mm, umieszczonymi na obwodzie przewodu po obydwu stronach prze-
grody. Wszelkie potaczenia wetny z wetng uszczelnia sie klejem CONLIT GLUE.
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Rys. 9. Przekréj kanatu przechodzacego przez strop

1. CONLIT PLUS, 2. szpilka stalowa, 3. gwozdz montazowy,
4. klej CONLIT GLUE, 5. katownik stalowy 50 x 50 x 5,0 mm,
6. $ruby samogwintujace, 7. wetna luzem

I?RZEJéCIE KANALU PRZEZ
SCIANE MASYWNA | DZIALOWA

Poziome przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajace zabezpieczo-
ne ogniochronnie ptytami CONLIT PLUS moga by¢ przeprowadzane przez
nastepujace Sciany:
a) w przypadku ptyt CONLIT PLUS 60
- Sciany betonowe i murowane o grubosci nie mniejszej niz 80 mm
— &ciany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o catkowitej grubo-
4ci nie mniejszej niz 100 mm i odpornoéci ogniowej nie mniejszej niz EI 60
b) w przypadku ptyt CONLIT PLUS 120
— Sciany betonowe i murowane o grubos$ci nie mniejszej niz 150 mm
- &ciany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o catkowitej grubo-
Sci nie mniejszej niz 150 mm i odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz EI 120
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Rys. 10. Widok kanatu przechodzacego przez Sciane
1. ksztattownik stalowy usztywniajacy kanat

Przy przeprowadzaniu kanatu poziomego przez $ciany (masywne lub lekkie) ka-
nat nalezy usztywnic poprzez zastosowanie stalowych ceownikéw o wymiarach
50 x 25 x 2,0 mm, umieszczonych na obwodzie przewodu po obydwu stronach
przegrody. Ksztattowniki te uktada sie na zewnatrz warstwy izolacyjnej poprzez
wcidnigcie ich w ptyty CONLIT PLUS, a nastepnie mocuje za pomoca $rub
samogwintujacych do bokéw przewodu (minimum 2 $ruby na jednym boku).



Rys. 11. Sposéb zamontowania w pfycie CONLIT PLUS ksztattownika
usztywniajacego kanat

Otwor w obrehie przejscia uszczelnia sie luzng wetng mineralng (gestos¢
wypetnienia ~150 kg/m?). Przejscie dodatkowo zabezpiecza sie opaskami

z ptyt CONLIT PLUS o przekroju 100 x 60 mm, umieszczonymi na obwodzie
przewodu po obydwu stronach przegrody. Wszelkie potaczenia wetny z wetng
uszczelnia sie klejem CONLIT GLUE.
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Rys. 12. Przekréj kanatu przechodzacego przez Sciang

1. CONLIT PLUS, 2. szpilka stalowa, 3. gw6zdz montazowy, 4. ksztattownik
stalowy, 5. Sruba samogwintujgca, 6. folia aluminiowa jako bariera antykon-
wekcyjna, 7. klej CONLIT GLUE

ZABEZPIECZENIA DWU- I TRZYSTRONNE KANALOW
W sytuadji, gdy kanat usytuowany jest blisko przegrody budowlanej i nie ma
mozliwosci zabezpieczenia go z czterech stron, stosuje sie rozwigzanie izolagji
dwu- lub trzystronnej. Warunkiem jest uzyskanie przez przegrode budowlang
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ta, ktora posiada zabezpieczany kanat.
W miejscu styku warstwy izolacyjnej z przegroda budowlang umieszcza sie,
wzdtuz przewodu, dodatkowy pasek z ptyt CONLIT PLUS o wymiarach

60 x 60 mm. Pasek ten taczony jest z warstwa zabezpieczenia za pomoca kleju
CONLIT GLUE i stalowych gwozdzi montazowych.

KANALY POZIOME

W przypadku kanatéw poziomych zabezpieczanych dwu- i trzystronnie elemen-
ty podwieszen umieszczane sa wewnatrz warstwy izolacyjnej (rys. 13).

SCIANA

Rys. 13. Kanaf poziomy zabezpieczony dwustronnie ptytami CONLIT PLUS
1. CONLIT PLUS, 2. szpilka stalowa, 3. gw6Zd? montazowy, 4 . klef CONLIT GLUE

Przy przejéciu przewodu zabezpieczonego dwu- lub trzystronnie przez ciane
(masywng lub dziatowa) stosuje sie dodatkowe wzmocnienie wewnatrz kanatu
w postaci rury stalowej 15 x 2,0 mm z wewnetrznym pretem gwintowanym M5.
Dodatkowo do bokéw przewodu po obydwu stronach $ciany mocuije sig, za po-
mocg $rub samogwintujacych, katownik stalowy 30 x 30 x 3,0 mm. Na koniec
na obwodzie przewodu po obydwu stronach przegrody umieszcza sie opaski

z ptyt CONLIT PLUS o przekroju 100 x 60 mm, a wszelkie potaczenia wetny

z wetng uszczelnia sie klejern CONLIT GLUE (rys. 14).

Rys. 14. Przejscie przewodu zabezpieczonego

dwu- lub trzy-stronnie przez $ciang

I. CONLIT PLUS, 2. szpilka stalowa, 3. gwozdz montazowy,

4. klej CONLIT GLUE, 5. katownik stalowy 30 x 30 x 3,0 mm, 6. folia alumi-
niowa jako bariera antykonwekcyjna, 7. rura stalowa usztywniajgca kanat
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Rys. 15. Kanat pionowy zabezpieczony dwustronnie ptytami CONLIT PLUS
1. CONLIT PLUS, 2. szpilka stalowa, 3. gw6zdz montazowy,
4. klej CONLIT GLUE

Przy przejéciu przewodu zabezpieczonego dwu- lub trzystronnie przez strop
masywny stosuje sie usztywnienie kanatu za pomoca katownikéw stalowych
o wymiarach 50 x 50 x 5,0 mm, przymocowanych do kanatu $rubami samo-
gwintujgcymi rozmieszczonymi co 100 mm oraz do stropu i éciany za pomoca
stalowych kotew M10 (rys. 16).



Rys. 17. Przej$cie przewodu zabezpieczonego dwustronnie przez strop
1. CONLIT PLUS, 2. szpilka stalowa, 3. gw6zdz montazowy,
4. klej CONLIT GLUE, 5. katownik stalowy 50 x 50 x 5,0 mm

OTWORY REWIZYJNE

Otwory rewizyjne, ktore umozliwiaja oczyszczanie instalacji, nie powinny
obnizat wytrzymatosci i szczelnoSci przewoddw, a tym samym ich wiasciwosci
przeciwpozarowych. Pokrywy otwordw rewizyjnych powinny sie tatwo otwierac,
aizolacja ogniochronna z ptyt CONLIT PLUS na nich umieszczona musi by¢
demontowalna (rys. 18). Izolacja ogniochronna pokrywy powinna zachodzi¢
minimum 100 mm na izolacje wtasciwa przewodu.

Rys. 16. Widok kanatu zabezpieczonego dwustronnie przechodzacego
przez strop
1. katownik stalowy 50 x 50 x 5,0 mm, 2. sruby samogwintujace

Przejscie dodatkowo zabezpiecza sie opaskamiz ptyt CONLIT PLUS

o przekroju 100 x 60 mm, umieszczonymi na obwodzie przewodu po obydwu Rys. 18. Izolacja ogniochronna pokrywy otworu rewizyjnego
stronach przegrody. Wszelkie potgczenia wetny z wetng uszczelnia sie klejem 1. CONLIT PLUS, 2. pokrywa otworu rewizyjnego, 3. pret gwintowany M10
CONLIT GLUE (rys. 17). znakretkami, 4. demontowalna izolacja z ptyt CONLIT PLUS

Informacje zawarte w broszurze sg aktualne na: Kwiecien 2009 .
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