I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektu zagospodarowania nie opracowugez@ wzgédu , z planowane przebudowa nie
zmienia istniggcego zagospodarowania terenu.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDO Y SZYBU ORAZ MONTAJ NOWEGO
URZADZENIA DZWIGOWEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4
W BRZEGU PRZY UL. CHROBREGO 37.

1. OPIS ZAKRESU OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania.

Zaplanowano montanowej matego zvigu towarowego w miejscu istnigego

uradzeniaW zwiazku z powyszym konieczna jest przebudowa istigelgo szybu

windy kuchennej polegaje na:

- zmianie gabarytow szybu windy ( wynidGg z konieczngi dostosowania do nowego
uradzenia),

- poprawie funkcjonalgoi komunikacji pionowej midzy kuchni ,a pozostatymi
kondygnacjami budynku poprzez wyadnie drogi pionowej o | ptro oraz
umaliwienie dostpu do uradzenia z dwoch stron ( przelotowo) na parterzpi¢trze

- wykonanie robot instalacyjnych do zasdamrzdzenia i jego éwietlenia.

1.2. Przyjete zatazenia projektowe wynikajace z uzgodnié z inwestorem oraz wymogow
przepisow:

* dzwig zlokalizowany w miejscu istniggego urzdzenia dwigowego,

» obstugujcy 3 kondygnacije — piwnig parter i | petro

* w parterze dosgp do uradzenia z jednej strony

* naparterze i | pirze dostp z dwoch stron —przelotowo podt&m 180 stopni

» ze wzgtdu, iz dzwig przeznaczony ma bydo celow gastronomicznych a uzgodniony
z inwestorem typ uggdzenia nie posiada wydzieleniaéz czystej i brudnej —
inwestor zobowjzat sk do opracowania i przestrzegania instrukcji dezijfe
dzwigu

» dzwig wydzielony z budynku przegrodami o parametnaichinych wymaganej klasie
odporndci pozarowej strop w tym budynku- REI 60

* maszynownia zlokalizowana w nadszybiu nactmaie

* wentylacja grawitacyjna szybu wyprowadzona ponathdadynku

1.3. Projektowane roboty podane w kolejnéci ich wykonania:

- demonta istniepcego uradzenia dwigowego,

- rozbidrka trgjstronnej drewnianej obudowy szybu

- rozbiorka murowanej obudowy szybu w poziomie payn

- rozbidrka podtogi w kuchni w miejscu lokalizasgybu i jego murowanej obudowy
- wykonaniezelbetowego podszybiazaigu
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- wymurowanie obudowy szybu w poziomie piwnicy

- wykonanie przebicia ¥cianie na parterze poguzy pomieszczeniem nr 2 i 3 (otwor
87cmx191cm)

- wymurowanie ( wyrownanie uskokgiany ) na poziomie parteru

- wymurowanie filara ceglanego i osadzenie pggicidla skracanych belek stropowych

- rozbidérka podtogi na | pirze w miejscu przégia szybu

- wykonanie otworu w stropie ponazy parterem a | pirem

- wykonanie przebicia ¥cianie na | pitrze pomé¢dzy pomieszczeniem nr 4 i 5 (otwor
87cmx191cm)

- wymurowanie ( wyrownanie uskokgiany ) na poziomie | ptra

- wymurowanie obudowy szybu w poziomie parterudgasza

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wyréwnanie powierzchrician wewrtrznych szybu i przygotowanie pod malowanie

- malowaniescian szybu biat farba emulsyjr

- wykonanie przégia w stropie poddasza dla przewodu wentylacyjnego

- monta przewodu wentylacyjnego szybu,

- zabudowa stropu poddasza watwn szybu —Rigips 4.05.19

- monta urzadzenia dwigowego

- zabudowadcianka gr 8cm szybu pod linidrzwi przystankowych w pomieszczeniu nr 3 i 5.

- wykonanie oktadzidgcian szybu

- wykonanie uzupetniepokrycia podtogi w pomieszczeniunr 1i 2

- malowaniescian i sufitbw w pomieszczeniu nr 1,2,3,4,5

- upratniecie oraz wywozka gruzu.

2. WPLYW NA FORME ARCHITEKTONICZNA

Przewidziana przebudowa obejmujegivae budynku, nie wptywa na zmiaistniejcego
uktadu funkcjonalno-przestrzennego oraz nie zmiémay architektonicznej budynku.

3. OPIS REALIZACJI | ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

3.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT
Przedstawione poiej roboty naley wykonywa& w przedstawionej w punkcie nr 1.3
kolejncsci wykonania.

3.1.1. Projektowane na poziomie piwnicy ( pomieszeaie nr 1- kuchnia) roboty
budowlane.

3.1.1.1. Roboty demontawe

* demonta istniepcego mechanizmu podraka recznego

» demonta drewnianej przegrody szybu

» demonta drewnianej tréjstronnej obudowy wtnza szybu

3.1.1.2. Roboty rozbidrkowe

» rozbiorka murowanej obudowy szybu oraz podszybia

» rozbiorka podtogi w strefie projektowanego szybazoego obudowy

3.1.1.3. Roboty konstrukcyjne

» wykonaniezelbetowej ptyty podszybia

* wykonanie murowanej obudowy szybu

3.1.1.4. Roboty instalacyjne

* wykonanie instalacji elektrycznej zasi#egj uradzenie, intercom oraz instalacj

oswietlenia szybu

3.1.1.5. Roboty wykaczeniowe

* wyréwnanie powierzchni muru oraz zagruntowanie pdowanie

* malowaniesciana wrtrza szybu farlpemulsyjr

* uzupetnienie oktadziny podtogi z ptytek lastrico
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» wykonanie okladzinycian zewrtrznych obudowy szybu z ptytek ceramicznych na
catej wysokdci kuchni

* malowaniescian i sufitu pomieszczenia kuchni faremulsyjm

3.1.1.6. Roboty monzawe

* monta matego dwigu towarowego w samolnej obudowie

3.1.2. Projektowane na poziomie parteru roboty budalane.
3.1.2.1. Roboty budowlane w pomieszczeniu nr ZAfrsa)
3.1.2.1.1. Roboty demoriawe
* demonta istniepcego mechanizmu podfrmka recznego
» demonta drewnianej przegrody szybu
* demonta drewnianej trojstronnej obudowy winza szybu
3.1.2.1.2. Roboty rozbiorkowe
» rozbidrka sufitu w miejscu projektowanego pkz& szybu przez strop
» rozbidrka istniejcejsciany ( po osadzeniu nadpa) wswietle dogcia do drzwi
przystankowych
3.1.2.1.3. Roboty konstrukcyjne
* uzupetnienie wyspu sciany pome¢dzy pomieszczeniemnr 213
* wykonanie filara ceglanego i osadzenie pagaipodpierajcego skracane belki
stropowe
* wykonanie murowanej obudowy szybu
* wykucie bruzdy i osadzenie belek nadi@avscianie pom¢dzy pom. nr2i 3
* uzupetnienie luki stropu
3.1.2.1.4. Roboty instalacyjne
* wykonanie instalacji elektrycznej zasiegj uradzenie, intercom oraz instalacj
oswietlenia szybu
3.1.2.1.5. Roboty wykazeniowe
* wyréwnanie powierzchni muru oraz zagruntowanie padowanie
* wykonanie i uzupetnienie dylatacji szybu od stropu
* malowaniesciana wrtrza szybu farlpemulsyjr
* uzupetnienie oktadziny podtogi z terakoty
* wykonanie okladzinycian zewrtrznych obudowy szybu (Soieze dogcia oraz
murek pod drzwiami szybu) z ptytek ceramicznych
* wykonanie tynku gipsowego na zegtrznej stronigciany szybu
* malowaniescian zewrtrznych szybu oragcian i sufitu pomieszczenia szatni
3.1.2.1.6. Roboty montawe
* monta matego dwigu towarowego w samolinej obudowie

3.1.2.2. Roboty budowlane w pomieszczeniu nr 3 zag¢)
3.1.2.2.1. Roboty konstrukcyjne
* wykucie bruzdy i osadzenie belek nadi@avscianie pom¢dzy pom. nr2i 3
3.1.2.2.2. Roboty rozbidrkowe

* rozbiorkasciany ( po osadzeniu nadpge) wswietle dogcia do drzwi przystankowych
3.1.2.2.3. Roboty wykiczeniowe

* wymurowanie murka obudowy szybu pod drzwiami pragkbwymi

* wyréwnanie powierzchni muru

* wykonanie okladzinycian zewrtrznych obudowy szybu (Soieze dogcia oraz
murek pod drzwiami szybu) z ptytek ceramicznych

* uzupetnienie oktadziny podtogi swietle dogcia do szybu z ptytek terakotowych

* malowanie&scian i sufitu pomieszczenia sali

3.1.3. Projektowane na poziomie | gira roboty budowlane.
3.1.3.1. Roboty budowlane w pomieszczeniu nr 44 zag¢)
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3.1.3.1.1. Roboty rozbiérkowe
» rozbiorka warstw podtogowych w strefie prae szybu przez strop
» rozbiorka konstrukcji stropu w strefie prggp szybu
3.1.3.1.2. Roboty konstrukcyjne
* uzupetnienie wyspu sciany pomedzy pomieszczeniem nr 415
* wykonanie otworu na szyb w konstrukcji stropu
* wykonanie murowanej obudowy szybu
» wykucie bruzdy i osadzenie belek nad@avscianie pom¢dzy pom. nr4i5
3.1.3.1.3. Roboty instalacyjne
* wykonanie instalacji elektrycznej zasi#egj uradzenie, intercom oraz instalacj
oswietlenia szybu
* monta przewodu wentylacyjnego szybu
3.1.3.1.4. Roboty wykazeniowe
* wyroéwnanie powierzchni muru oraz zagruntowanie padowanie
e wykonanie dylatacji szybu od stropu
* malowaniesciana wrtrza szybu faripemulsyjra
* wykonanie oktadzingcian zewrtrznych obudowy szybu ($oieze dofcia oraz
murek pod drzwiami szybu) z ptytek ceramicznych
» wykonanie tynkéw gipsowych ri@ianie zewgtrznej szybu
* malowaniescian zewgtrznych szybu oragcian i sufitu pomieszczenia szatni
* monta listew przypodtogowych

« zabezpieczenie stropu poddasza ogniowo do paramRE&tir60- monta Rigips
4.05.19
3.1.3.1.5. Roboty mortawe

* monta matego dwigu towarowego w samoriej obudowie

3.1.3.2. Roboty budowlane w pomieszczeniu nr 3 zag¢)
3.1.3.2.1. Roboty konstrukcyjne

* wykucie bruzdy i osadzenie belek nadi@avscianie pom¢dzy pom. nr4i5
3.1.3.2.2. Roboty rozbidrkowe

* rozbiorkasciany ( po osadzeniu nadge) wswietle dogcia do drzwi przystankowych
3.1.3.2.3. Roboty wykiczeniowe

* wymurowanie murka obudowy szybu pod drzwiami pragkbwymi
* wyréwnanie powierzchni muru

* wykonanie okladzinycian zewrtrznych obudowy szybu (Soieze dogcia oraz
murek pod drzwiami szybu) z ptytek ceramicznych

* uzupetnienie oktadziny podtogi swietle dogcia do szybu z ptytek terakotowych
* malowanie&scian i sufitu pomieszczenia sali

3.2. DANE MATERIALOWE

3.2.1. Maly dewig towarowy
PARAMETRY TECHNICZNE

6 0 7271 T 100 kg

Wymiary kabiny: SZerok@.......coovviiiii 820mm
ORRDOKGSE. ..o 620mm
WYSOKGE......covvviiiiie e ene 2.2, 1000mMmm

Kabina przelotowa na poziomie parteru idtpa (180°)........tak

Wymiar swiatta szybu:
SZEroOKBC. ... 1110mm dla dggia AiC
OteboKGSC. .. 860mm dla ddgia B
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Wymiary drzwi przystankowych:

dladojcia AiC.......cocovviiiiiiennn. 720mm x 975mm
dladofciaB.........covvviiiiiiiii, 520mm x 975mm
MOC SHNIKA. .. ... 0,66 kW
PredKOSC. .. ov i e e 0,34 m/s
HOSE PrzystankOw:.........ove it e e 3
Przystanek Nr0.........o.oevieiiii i poziom +0,00 (piea)
Przystanek Nr L........c.oviiie i e poziom +2,89 (f&x)
Przystanek Nr 2.... ..o poziom +6,69 (k{ro)
HOSE AOJSC v e 5+ 1 ( maszynownia)
PIWINICA. .. ettt e e e et e e e e et e e e e dogcie od strony B
[0 = T4 (= TR dajcie od strony A
=L dojcie od strony C
00 1 0 dogcie od strony A
0 0 dogcie od strony C
| pigtro ( dofcie do MaszyNOWNI).......cevvvieiieiieinn e ienaennns dégie od strony C
WysoKG¢ podnoszenia.......c.coevvviviiiiiiiiiiiininecne e ee. ....0K. 6,69M
Glebokas¢ podszybia. .. P 01011 ¢

Minimalna wysoké¢ gornego przystanku... e e 2..2950 MM

Rodzaj drzwi:
drzwi przystankowdl 60 (5 szt.)..........c.cevveviveneenn ... gilotynowe

drzwi maszynowni E1 60 (1 SZt.)....c.vvevveiiiiiiiiiiiiii e, wychylne
Konstrukcja Szybu........cooiiiiii samofioa
Wykonczenie (kabina, drzwi) .........cccooeeiiiiiiiiiiii e stal nierdzewna
ZaSIHANIE. .. s 3 x 400V, 50 Hz
Wyposaenie:

3 x ostona bezpiecastwa

oswietlenie wrgtrza kabiny

tablica zasilajca

awaryjny zjazd na najlisz kondygnac
ruchoma potka ze stali nierdzewnej

Wyposaenie dodatkowe.....................cceeeevee i een oL przywotanie gtosowe

(intercom)
1Y/ TS 74 Y/ 10 1LY o 1= gorna (| giro)
Wysoka¢ podtogi kabiny..........cooooiiiiiii 800mm od posadzki
Pomieszczenia dagine dla ludzi pod szybem..................... brak
Wytrzymatai¢ ptyty podszybia..........cooooiiiiiiiiiiiiiias 10 kN/m2

Transport, skladowanie, a tekmonta urzadzenia w przygotowanym szybie wyka@riisle
wedtug instrukcji montau producenta uedzenia.

Urzadzenie winno miécertyfikaty i dopuszczenia polskiego Wdu Dozoru Technicznego.
Wykonawca winien przygotowtadokumentagj i uzyska pozwolenie Urzdu Dozoru
Technicznego do eksploataciji.

Dostarczone na bud@wrzadzenie musi by sprawdzone pod wzglem jakdci, wymiaréw ,
itp. z wymaganiami oki&onymi powyzej, w parametrach technicznych i Dokumentacji
Projektowej.
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3.2.2. Plyta podszybia éwigu i jego obudowy

Piytazelbetowa o wymiarach 1450mm x 1200mm ( z \wgi@m na filar) o przyjtym
obciazeniu 10kN/m2.

Ptyta gr 25cm, beton B30, zbrojona godotem siatk o oczku 10x10cm, ptem fi 10 , stal
34 GS, A-lll

3.2.3. Uzupetnienie wysipu sciany poziomu parteru do stropu | pietra

Nalezy wyréwna gruba¢ sciany na catej jej wysokgi. R&znice wyrowna poprzez
domurowanie warstwy z ptytek z betonu komdérkoweg6amn na zaprawi klejowej
cienkowarstwowej. Co dragvarstwe oraz co 3 ptytk kotwi¢ do istniegcychscian kotwami
LP30 lub innymi 4cznikami mechanicznymi.

3.2.4. Obudowa szybu windy

Szyb windy o wymiarach dwietle wykaiczonychscian 860x1110mm. Zaprojektowana
obudowa ogniotrwata REI 60 z bloczkow wapienno-iasych.

Obudowe w poziomie piwnicy wykon&z bloczkéw wapienno-piaskowych gr 24cm k.20 na
cienkiej spoinie. Na diugai diuzszego boku szybu, w poziomie stropu piwnicy murowa
bloczkéw gr 8cm. Wiej obudovg wykona z bloczkéw gr.12crmSciarg opiera na belce
L19 IL=150cm, na warstwie zaprawy.

Obudowve kotwi¢ do istniejcych murdéw co drugwarstwe za pomog kotew metalowych
LP30, dodatkowo co 4 warsgwv linii spoiny poziomej zbrdipretem 2x fi 8, A-O na calej
diugcéci sciany.

Murowary obudowe szybu zakaczye 2 cm pod ling stropu poddasza. Dylataayypetnic
wetng mineralmy 0 temperaturze topnienia po#ey 1000stopni Celsjusza.atize na catej
dtugcéci, obustronnie wzmocaidodatkowo profilami stalowymi zakotwionymi w stiep
zapewniagcymi nieprzesuwni scian. W kuchni wykon&jeden otwor o wymiarach
67x114cm. Na wiszych kondygnacjach wykoéd otwory o wymiarach 87x114cm. Otwor
do drzwi maszynowni 720x720mm. Otwory te zapeweniaz ok., 1,5 cm na kala ze stron
dla konstrukcji samorsoej szybu. Lokalizagjotworéw pokazyj rysunki 7/A-12/A.
Zabudowg pod drzwiami przystankowymi wykota bloczkéw gipsowych RIGIROC gr.
8cm.Po montau urzadzenia, doktadnie uszczetnivszelkie luki zachowap parametryiciany
El160. Stosowasrodki do uszczelnieogniochronnych np. piagkpoliuretanovy
SOUDAFOAM FR 1K lub pty¢ Ridurit.

3.2.5. Prze§cie szybu w stropie

W $cianie wyku bruzad: o gkbokasci 20cm i szeroksri 22cm. Na warstwie zaprawy
betonowej osadzi2 x belk; L 19, L=150cm. Belki wesprzena wykutej bradzie wscianie
oraz wymurowanym filarze ceglanym. Belki os&dza takiej wysokéci by podpieraty
drewniane belki stropu. Zabezpie¢zygniowo R 120-obudowaod dwdch stron phyt
RIDURIT gr 15mm. Dopiero wowczas skrédielki uwzgkdniajac 2 cm dylatae od
obudowy szybu.

3.2.6. Nadpraa

W istniepcychscianach tj. pongdzy pomieszczeniem nr 2 i 3 oraz pom. nr 4 i 5 vkwtych
bruzdach na poduszce betonowej kolejno osapgaal belki z L19 o diugmi L=120cm. Na
domurowanej oxci osadzt kolejm belke L19 L=120cm.

W obudowie szybu stosowaelki prefabrykowana L19 o diuga 120cm. W poziomie
stropu nad piwnig uzy¢ belki L19 L=150cm.

Poziom posadowienia nadgso

PIWNICA ...t e e e +1,91m
strop nad PiWNIg...........ccccovviviiieinanns +2,70m
PAITEI ... +4,80m
L PIGLIO. e + 8,60m, +9,52m

okreslony takze na rysunkach 11/A-12/A
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3.2.7. Zabezpieczenie ogniochronne stropu szybu- R&D

Zastosowano rozwzanie systemowe — Rigips 4.05.19, karta techniezmahczeniu-
zahcznik nr 1.

Styk sufitu z kanatem wentylacyjnym uszczélpianka ognioochrona.

3.2.8. Zabezpieczenie ogniochronne przewodu wentgignego —EIS60
Zabezpieczenie wykotav systemie Conlit Plus gr 6cm — karta techniozreahczeniu-
zahcznik nr 2. Zabezpieczenie zastoséwd wlotu kanatu do linii dachu.

3.2.9. Wentylacja szybu

Grawitacyjna. Nawiew kratknawiewry w dole szybu — 30 cm nad podigdkratka EIS60),
wywiew sztywny kanat stalowy 14x 14cm mocowany treentow konstrukcyjnych —stropu
i wiezby dachowej i dodatkowo usztywniongtkwnikiem 50x50x5.

Uwaga: Przdjcie kanatu w stropie railzy | pitrem a poddaszem, nie a@narusz§
elementow konstrukcyjnych. Powinnodawyykonane zgodnie z warunkami podanymi w
instrukcji producenta systemu ( zat. Nr 2)

3.2.10. Podcig oparcia skracanych belek stropowych R 120
2 x belka L19 L=150cm, obudowa dwustronna Ridusiinin, wg instrukcji producenta
systemu.

3.2.11. Filar podcagu R 120
Cegta petna kl. 150 25x 25cm na zaprawie cementwaaiennej

3.2.12. Dylatacja
szer.2 cm, wetna mineralna o temperaturze topnmazej 1000stopni Celsjusza.

3.2.13. Tynki

Wewmtrz szybu — brak, powierzchrdaian wyrownana i zagruntowana przeciw pyleniu
Na zewntrz szybu- gipsowe lub cementowo-wapienne gr 1,5cm

Sufit- uzupetnienia do istniggej grubdci

3.2.14. Wykaiczeniescian

Wewmtrz szybu — malowana faglemulsyjm w kolorze biatym

Na zewntrz szybu:

- oscieza otworu oraz murek pod otworem drzwi — ptytkiazarczne

- w kuchni wszystkigciany w oktadzinie ceramicznej do wysdkbistniepcej oktadziny
- pozostata powierzchnia malowana taléteksows w kolorze

-sufity- malowane farpemulsyjra w kolorze biatym

3.2.15. Parapet
Kamienne, szerokgi 12cm

3.2.16. Podtogi
W formie uzupeig istniepcych podtdg — terakota, wyktadzina PCV lub panele.

4. SPELNIENIE WARUNKOW SANITARNYCH
Ze wzgkdow finansowych orazaytkowych, Inwestora przy} do realizacji typ matego
dzwigu osobowego posiadajy jedry kabirg podzielor poziomo ruchom potka. W tej

formie, bez specjalnych zabezpietpezed krzyowaniem st drogi strefy brudnej i czystej,
nie maze on peint funkcji dzwigu kuchennego ( gastronomicznego).
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Inwestor opracowat ,InstrukejDezynfekcji Dxwigi” w celu zapewnienia spetnienia
wymogow sanitarnych. Zobow#at skt do jej przestrzegania oraz opracowaniacatikow
do w/w instrukcji dotycacych:

- stosowanycKrodkow do dezynfekcji

- harmonogramu dezynfekcji.

W pismie skierowanym do Powiatowego Inspektora Sanitpove Brzegu zwrocit giz
zapytaniem , czy taka forma zabezpieczenia pozspalint wymogi warunkéw sanitarnych.
Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiedziatnie kzdzie wnosit zastrzesn do sposobu
uzytkowania dwigu pod warunkiem skutecznego wyeliminowania zagfiav zakresie
zanieczyszczezywnosci, wdrazenia jej wzycie i bezwzgidnego przestrzegania jej zaéa
( pismo w zaiczeniu).

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BILANS MOCY URZADZEN ENERGETYCZNYCH
Projektowane urgzenie o mocy 0,66 kW.

PARAMETRY SPRAWNCS(;I ENERGETYCZNEJ INSTALACJIl OGRZEWCZYCH
ORAZ INNYCH URZADZEN
Nie dotyczy opracowania

MAJACYCH WPLYW NA GOSPODARK, ENERGETYCZNA BUDYNKU
WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWRTRZNYCH PODLEGAACYM
ZMIANOM.

Nie dotyczy opracowania.

POWIERZCHNIA OKIEN
Nie dotyczy opracowania.

PARAMETRY WILGOTNOSCIOWE
Nie dotyczy opracowania.

6. OCHRONA PRZECIWPQAROWA

Nowe urzadzenie dwigowe oraz jego obudowa zaprojektowano w sposéhgewniajacy
wydzielenie paarowe od pozostatej cgsci budynku.

1. POWIERZCHNIA
Przyblizona diugé¢ budynku: 26,42 m
Przyblzona szerok& budynku: 14,35 m
Posiada 2 kondygnacje nadziemne (ZL II, ZL Ill)\picg — ZL I, PM
2. WYSOKOSC
Wysokas¢ budynku 10,40 m
Budynek klasyfikowany jako niski.
3. LICZBA KONDYGNACJI
PIWNICA. .. ce e e e e 1,

NadZIEMNE. ... e 2
4. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Budynek zlokalizowany w strefi@6dmiejskiej, w gsiedztwie budynkow zaliczanych do
kategorii zagréenia ludzi. Odlegia do najblizszych budynkéw ZL jest wksza nk 8m.
5. PARAMETRY PPAROWE WYSTEPUACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku nie zaktada shagazynowania lub przerobu materiatow niebezpigttzn
paarowo definiowanych jak w - 8 2 ust.1 pkt. 1 Rozadzenia Ministra Spraw
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10.

Wewatrznych z dn. 16.06.2003r.

PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO Q

Nie dotyczy

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek posiada 3 kondygnacje uzytkowe:

piwnica — ZL Ill ( kuchnia ), PM- pomieszczenia naagnowe , kottownia

parter - ZL Il ( pom. przedszkolne )

| pietro — ZL Il ( pom. przedszkolne ), ZL Il — & administracyjna

Maksymalna ilé¢ oséb przebywagych w budynku 178 osob

W tym:

Piwnica- 5 0sob, parter- 112 0sob, dtpd -61 0sbéb

OCENA ZAGRZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Nie wystpuje.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PGAROWE

Budynek stanowi jedpstret pazarowa . Kottownia wydzielona stropem REI 6&iany REI
60, drzwi El 60, szyb windy wydzielony stropem R, sciany REI 60 i EI 60, drzwi EI 60.
KLASA ODPORNGSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ STOPIN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla budynku przedszkola— jako obiektu niskiego, o trzech kondygnacjachiczanego do
kategorii ZL Il wymagana jest klasa ,B” odporndci pazarowej budynku zgodnie z § 212
ust. 2 ,warunkéw technicznych”.

Wymagana odporr$é ogniowa projektowanych elementéw budowlanych:

Nazwa elementu Odpornéé ogniowa Rozprzestrzenianie ognia
(minuty)
ISTNIEJ ACE SCIANY-OBUDOWA | wymagana| projektowana| wymagana | projektowana
SZYBU
Sciana murowana z cegly REI 120 REI 120 NRO NRO
S gr 62 cm
g Sciana murowana z cegty REI 120 REI 240 NRO NRO
. gr 50cm
o Sciana murowana z cegly REI 120 REI 120 NRO NRO
GE | gr2scm
o = | Sciana murowana z cegty REI 120 REI 240 NRO NRO
- ]gr38cm
PROJEKTOWANE SCIANY- wymagana| projektowana| wymagana | projektowana
OBUDOWA SZYBU
Sciana z bloczkéw wapienno- | REI 60 REI 60 NRO NRO
S piaskowych gr 24cm
s
o
o Sciana z bloczkéw wapienno- | REI 60 REI 60 NRO NRO
@ & | piaskowych gr.12cm
o f_: Sciana z bloczkéw gipsowych | EI 60 El 180 NRO NRO
2 — | RIGIROC gr 8cm
PROJEKTOWANY PODCI AG wymagana| projektowana| wymagana | projektowana
STROPU
2 X L19 obudowana phyt REI 120 REI 120 NRO NRO
x Rigidur gr 15mm
&
5
PROJEKTOWANY FILAR wymagana |projektowana | wymagana | projektowana
N Cegta petna kl. 150 25x 15cm REI 120 REI 120 NRO NRO
E
5
STROP SZYBU wymagana| projektowanal wymagana | projektowana
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o Drewniany strop belkowy REI 60 REI 60 NRO NRO

x zabezpieczony rozwzaniem

= systemowym Rigips 4.05.19

DRZWI D ZWIGU El 60 El 60 wymagana| projektowan
KANAL WENTYLACYJNY vymagana |projektowana | wymagana | projektowana

Obudowa przdgia kanatu El 60 EIS 60 NRO NRO
wentylacyjnego przez strop i
poddasze nietytkowe- system
Conlit Plus gr 6cm

Kratka nawiewna El 60 EIS 60 NRO NRO

11. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE
Projektowana przebudowa szybu wzaden sposéb nie wptywa na istnigce warunki
ewakuacji.

12. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPZAROWEGO

INSTALACJI UZYTKOWYCH
INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Przewody instalacji elektryczne projektowanej windyny by poprowadzone zgodnie z
zasadami wisciwej PN.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane zafeenie nie nalgy do przedsiwzig¢ mogcych znaczco oddziatywd nasrodowisko ,
wymagagcych i mogcych wymagé sporadzenia raportu oddziatywania s@dowisko.
Jednoczénie wyklucza sj takze w drodze sytuaciji awaryjnej mavosé skazenia lub zakzenia
srodowiska.
W planowanej inwestycji zakltadasi
- nie zmienia s stanu zadrzewienia dziafki,
- zapotrzebowanie na weé bez zmian;
- odprowadzenigéciekdéw do kanalizacji ogélnosptawnej- bez zmian ;
- wytwarzane odpady — nie dotyczy
- emisji hatasu, wibracji, promieniowania i innyzaikidcé- zgodnie z dopuszczariunkcia ;
- brak niekorzystnego wplywu na drzewostan, povalenz ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne;
- emisja zanieczyszca@ytowych- bez zmian;
- ogrzewanie — nie dotyczy
- wody opadowe- bez zmian
Planowana inwestycja nie bdzie miata wptywu nasrodowisko.

8. MEDIA

Obiekt poddczony do sieci komunalnych i wypasey w instalacje wewgirzne.

UWAGI KO NCOWE:

WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI W TRAKCIE PRAC REAL _ IZACYJNYCH NALE ZY
UWZGL EDNIAC £ ACZNIE.

Prace budowlane i moritawe, a take odbior rob6t naley wykona zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanorntaaowych”, z instrukcja producenta oraz
zgodnie ze sztukbudowlan, obowhzujacymi w Polsce normami i normatywami technicznyna dl
budownictwa. Roboty naty prowadzt pod kierunkiem osoby uprawnionej, zwragagzczegolna
uwag: na przepisy BHP.

Zastosowane materiaty winny posiadaajowe certyfikaty, bdz tam gdzie to jest konieczne atesty
ITB i PZH.

Opis wykonata: arch. Anna Nowack
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