~ INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJ ACEGO
1. OPIS TECHNICZNY

1.1.0Opis lokalizacji budynku.
Budynek Przedszkola Publicznego nr 4 gofoy jest w Brzegu przy ul. Chrobrego 37, wgdiie
Centrum. Dziatka na ktdrej potony jest budynek pokmna jest bezpoednio przy ul Chrobrego. Od
zachodu ssiaduje z Amfiteatrem , a od pozostalych stronza#gcPark.

2.2.0pis zagospodarowania terenu.
Obiekt posiada petne zagospodarowanie terenu, dhatbjazd,smietnik, ogrodzony plac zabaw,
zielen dekoracyjm i drzewa. Budynek zlokalizowany jest d&pm gtéwnym od strony ul. Chrobrego.

2.3. Opis stanu istnigiego budynku
Budynek uytkowany jest przez Przedszkole Publiczne nr 4¢®lpgst ochrona konserwatoesk
Budynek wolnostejcy, o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednejadnwo zagtbionej w
terenie ( piwnica). Wykonany w technologii murowegtropem ogniotrwatym nad piwRic
drewnianym nad pozostatymi kondygnacjaraytkowymi oraz dachem stromym o konstrukcji
drewnianej, z pokryciem dachdowkeramiczg i blacha ptask Komunikacja pionowa jedrklatka
schodowy 0 konstrukcji drewnianej , stolarka okienna pawva stolarka drzwiowa wégiowa.
Miedzy kuchni zlokalizowan w piwnicy budynku , a parterem zainstalowaneidzenie dwigowe.

2.4. Opis istniggcego uradzenia dwigowego oraz jego obudowy.
Urzadzenie dwigowe napdzane ¢cznie zlokalizowane jest w namiku kuchni, w gsiedztwie
dwoch wewntrznychscian konstrukcyjnych. &czy kuchng z szatmi zlokalizowana na parterze
budynku. Obudowa szybu tréjstronna z materiaty digvochodnego, malowanego fadiejra. Szyb
w swietle obudowy posiada wymiary 88cm x 140cm na @aié piwnicy oraz 95x 140cm na
poziomie parteru.

2.5. Wykaczenie zewetrzne
Architektura budynku o charakterze patacowym zrjem detalem architektonicznym — gzymsy,
pilastry, bonie, itd. Stolarka jednolita zachogag linie pionowe i poziome.

2.6. Parametry budynku
Budynek Przedszkola:
Przyblizona dtugé¢ budynku: 26,42 m
Przyblizona szerok& budynku: 14,35 m
Budynek klasyfikowany jako niski

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW

PODLEGAKACYCH OPRACOWANIU

2.1 Konstrukcja budynku

2.1.1.Sciany zewrtrzne- murowana z cegly, 0 zmiennej gréti@6-40cm,
tynkowane obustronnie, bez widocznyekng¢ i zarysowa

2.1.2.Sciany wewrtrzne- murowane z cegly, o0 zmiennej grétbi@2-40cm,
obustronnie tynkowane, bez widocznyeknie¢ i zarysowa

2.1.3. Strop nad piwnae odcinkowy, ceramiczny oparty na belkach stalowych
gr 38cm, w dobrym stanie technicznym

2.1.4. Strop na pozostatych kondygnacjach- drewnimtkowy o przekroju
belki 23x28cm, ukladany réwnolegle doytarza komunikacyjnego na
kondygnacjach, bez widocznychgdgiw stanie dobrym

2.2 Instalacja elektryczna
2.2.1. Instalacja elektrycznawaetleniowa- nie spetnia wymogow
technicznych, w trakcie przebudowy wgebdego opracowania



2.2.2. Instalacja elektryczna ewakuacyjna izppdrak

2.3 Elementy wykaczeniowe pomieszcaeopracowywanych
2.3.1. Podiogi
Kuchnia- ptytki lastryko, sala na parter | pitrze- wyktadzina PCV
lub panele
2.3.2. Sufity- malowane na bialo, farba emulgyjnskazane odnowienie
2.3.3.Sciany- malowane fatbemulsyjm w kolorze, w kuchni kafle ceramiczne
na obudowie szybu, stan dobry
Budynek nadaje sido planowanej przebudowy szybu.

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok na i’st’nieq;cy szyb w kuchni
5. CZESC RYSUNKOWA

1/A Istniece zagospodarowanie dziatki 1:500
2/A Rzut piwnicy :200

3/A Rzut parteru 1:200

4/A Rzut | pitra 1:200

5/A Przekroj 1:100

Opracowanie ;
arch. Anna Nowacka



