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1. Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR typ: FIRE-Line PLUS typ DF(GKF)
lub DFH2(GKFI) gr. 12,5 mm

2. Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®

Uchwyt RIGIPS elastyczny df. 30, 45, 60 lub 90 mm lub RIGIPS ES dt. 75

lub 125 mm do profilu CD 60

Wkret RIGIPS TN 25 co 400 mm

Wkret RIGIPS TN 35 co 400 mm

Wkret RIGIPS TN 45 co 150 mm

Wkret RIGIPS , pchetka” 3,9x11 mm

Stalowe elementy mocujace
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Weina mineralna szklana lub skalna - w razie potrzeby
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0. Paroizolacja - w razie potrzeby
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E: Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
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30 RE| 607 68 33 FIRE-Line PLUS 400 400 850 niewymagane
typ DF(GKF) :

Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.2/A/BW.

spodu).

Wg normy DIN 4109 (tablica 25 str. 294)

EN - Klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2009
Dla okladzin bez izolacji z wetny mineralnej

Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej
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2) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity, klasa odpornosci ogniowej REI 60 dotyczy ukiadu strop lub dach — oktadzina sufitowa (przy dziataniu ognia od

/- otrzebowanie materiatowe na 1 m?
Zuzycie -
Materiat 3x12,5
, : 1240 cm
i s SRR g e 4 - y=850 cm
Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR typ: FIRE-Line PLUS typ DF(GKF)
lub DFH2(GKFI) gr. 12,5 mm 3,00 m?
Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® 3,20 m
Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL® 1,20 m
Uchwyt RIGIPS elastyczny dt. 30, 45, 60 Iub 90 mm Iub RIGIPS ES df. 75
|_1ub 125 mm do profilu CD 60 3,00 | szt
tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 0,60 | szt.
|_Wkret RIGIPS TN 257 10,00 | szt.
| Wkret RIGIPS TN 357 10,00 | szt.
| Wkret RIGIPS TN 457 25,00 | szt.
Wkret RIGIPS , pchetka” 3,9x11 mm 12,00 | szt.
Stalowe elementy mocujace 6,00 | szt.
Masa szpachlowa RIGIPS:
VARIO, STANDARD 0,75 | kg
|_ub SuPER 0,60 | kg
€5ma spoinowa RIGIPS 140 | m
Masa szpachlowa wykofhczeniowa RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish lub ProMix Mega 0,10 | kg
Wetna mineraing szklana lub skalna - w razie potrzeby 1,00 m?
Paroizolacja - w razie potrzeby 1,00 | m?

1) Ro :
Nm;;;ar‘;‘" wkretow dla warstwy wewnetrznej poszycia co 400 mm, dla warstwy zewnetrznej poszycia co 150 mm.

3terialowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadéw.
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czne okreslone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

Wania do konstrukeji budynku wieszakéw i uchwytéw oraz profili przysciennych powinny by¢ stosowane stalowe faczniki
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