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uchwyt elastyczny uchwyt ES

. l  .  Płyta gipsowo.kartonowa R|GIPs R|G IM ETR typ: F|RE-Line PLUS typ DF(G KF)

l ub  DFH2(GKF I )  g r .  12 ,5  mm

2. Profi l  RIGIPS CD 60 ULTRASTILo

3. Uchwyt RlGIPS elastyczny dł. 30,45, 60 |ub 90 mm Iub RlGIPs Es dt.75

lub 125 mm do oro f i lu  CD 50

4. Wkręt R|GIPS TN 25 co 400 mm

5. Wkręt RlGIPs TN 35 co 400 mm

6. Wkręt R|GIPs TN 45 co 150 mm

7 .  Wk rę t  R lG IP5 , , p che l ka ' ,  3 , 9X11  mm

8. Stalowe eIementy mocujące

9. Welna mineralna szk lana lub skalna -  w raz ie potrzebv

10. Paroizolacja - w razie potrzeby
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1) Klas!.f ikacja ogniowa ITB NP-526.3.uA,/BW.
2) K|asyfika(ja ogniowa |TB NP.526'3/A/o6/BW5ufity, klasa odpornośCi o9niowej RE| 60 dotyczy ukladU strop Iub dach - okladzina sufitowa (przy działaniu ognia od5Podu).
ł) Wg normy D|N 4109 (tablica 25 str.294)

*-) EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501.2+A1:2oo9
tt*) Dla okladzin bez izolacji z welny mineralnej

* . ' - )  Bez  uwzg lędn ien ia  masy i zo|a( j i  z  wełny mineraIne j
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2 , . , ' ; ; r r"bowanie mater iatowe na 1 m2

',"lŁ.jl";*jl:l^*.dIa warstwy'wewnętrznej poszycia Co 4oo mm, dla warstwy zewnętrznel oo,,1,.." .oilI-l
tlu'.q"'n.:)^''"]"*e maJą charakter przybIiżony i nie zawierają odpadów.
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Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

lzolacYtnos(
akustYczna

Klasa
odporności
ogniowej

EN-.)

Grubość
zabudowy'-

Masa
zabudowY"-'r Poszycie plytami

gipsowo-
-kartonowymi

RIGIPS
RIGIMETR

Maksymalny rozstaw
orofi l i  RIGIPS

CD 60 ULTRASTIL6
Maksy-
malny

rozstaw
uchwytów

Wypelnienie
weIną

minera lnę

R* G M Poprzecznie Podłużnie
do długości

płyty

tdBI lminutyl lmml lkg/m'l
pryty

l 1 v
lmml

z obci

30 El  50 ')
REI 5o') 68 33

9 r . 3 x12 , 5  mm
FIRE-Line PLUS
typ DF(GKF)

400 400 850 niewymagane

Material
Zużycig

3112.5
lJo cm;
y=850 Cń

i lyra 9rpsowo-kartonowa RtGtpS RIGtMETR typ: FIRE-L|ne pLUS typ DF(GKF)
l u b  DFH2 (GKF t )  q r .  1 2 . 5  mm 3,00 m2
'  , v r n  n r u r r )  L U  b u  U L t K A >  l l L - 3,20 m

J U  U L I K A )  I I L 1,20 m
'Vyt ń|uIr) eIastyczny d| '  JU, 45. b0
125  mm do  p ro f i l u  CD  60

mm I PS  E5 7

3,00 szr.
y  RIGIPS do CD 60 0,60

ę L  t ( | b | P 5  l N  f 5 10,00 szt
10,00 szt
25,00 szt.

, , P L n e l K a  J , y x t l  m m I 2,00 szt.
eIementy mocujqce 5,00 szl' " ,o )d  szpacntowa R lG lpS

VARIO,  STANDARD
l , : r ,  SUpER

0,75
0,60

ks
kg

pornowa R lG lpS 't,40
m

: zpacnIowa wykończen iowa R|G lP5:  ProF in  M ix ,  P roF in i sh  Iub ProMix  Mega 0,  10 k9

b
na szklana lub skalna - w razie potrzebv 1 , 00 m2

J d -w r a z t e po t r z eb y 1 ,00 m z

uu'.q". n^-)^'"]'*e.maJą charakter przybIizony i nie zawierają odpadów.- ; ; . ; : : : :^. : . '90 .konst rukc j i  
budynkuwieszakóWjuchwytóworazpro f i I i  p rzyśc iennychpowinnybycs tosowanestaIowełączn ik i

okreś|one w dokumentacji techniCznej opracowanej dIa dane9o óbiektU:
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