Przebudowa ulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej
i Konopnickiej w Brzegu

WYKAZ PROJEKTU

1. Wykaz projektu,

2. Pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych ralpndow i zabezpieczenie istnigjych sieci
telekomunikacyjnych w ramach projektu budowy romdeiagu drogi wojewodzkiej nr 426 przyqile
autostrady A4 ,Olszowa”, wydane przez TP S.A. Piechnicznej Obstugi Klienta, Dziat Zaidzania
Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu, znak: STTSRE®UJ/8798-215/2010 z dnia 27.01.2010 r.,
Opinia koordynacyjna nr G.1.7442-44/10 z dnia 02030 r., wydana przez PZUDP w Brzegu,

Opis techniczny.

RYSUNKI
1. Plan sytuacyjny przebudowy i zabezpieczenia isfoyeh sieci teletechnicznych — rys. nr 1,
2. Plan sytuacyjny przebudowy i zabezpieczenia isfoygh sieci teletechnicznych — rys. nr 2,
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykazy na przebudogi zabezpieczenie
istniejacych sieci teletechnicznych oraz TP S.A. w ramacektu przebudowy ulic: Platanowej,
Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu.

2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- warunki zabezpieczenia istieych sieci telekomunikacyjnych wydane przez TP ian
Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zaidzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu,

- koordynacja midzybrarzowa,

- obowiazujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- Przebudowa i zabezpieczenie istmigich sieci teletechnicznych TP S.A.,
4. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych sieci telekomunikacyjnej TP S.A..
4.1. Zakres rzeczowy.
- Projektowana przebudowa oraz zabezpieczenie igtyie) sieci teletechnicznych,

Wyszczegdlnienie Kmkan Kmotw
Proj. 1 x rura ochronna dwudzielna A 160 PS ,Arotitugdci 4,5 m.,
- . o ; 0,0045 0,0045
w miejscu skrzgowania wjazdem na teren osiedla (dz. nr 1234)
Przetaenie istniejcej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej poza 0,0285 0,0285

projektowany krawznik na odcinku 28,5m.

Przetaenie istniejcej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej na
skrzyzowaniu z ulig Platanow do projektowanej studni kablowej na 0,0075 0,0075
odcinku 7,5m.

Razem 0,0405 0,0405

- Budowa studni kablowych.

Wyszczegolnienie szt.
Proj. studnia kablowa typu SKR-1 1
Razem 1

- Przebudowa istniggych studni kablowych studni kablowych.

Wyszczegolnienie szt.
Przebudowa pokrywy i ramy studni kablowej z typu 2
Jekkiego” na typu atzkiego o klasie D400
Razem 2

projektant: mgr mK. Giesa



Przebudowa ulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej
i Konopnickiej w Brzegu

- Zabezpieczenie istnigjej kanalizacji teletechnicznej kanalem betonowym,

Wyszczegolnienie Kmkan

Przetaenie istniegcej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej pajiprojektowane;
podbudowy oraz zabezpieczenie matgdpinows” z zastosowaniemelbetonowych

prefabrykowanych elementéw ceowych na dkayprojektowanych stanowisk postojowycly, 0,066
na odcinkach 21,0m., 8,0m. oraz 37,0m.
Razem 0,066

4.2. Technologia robat.

Normy regulujce sposéb wykonania wdzer podziemnych zawarte, sv BN-73/08984-05 pt.
»Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, karedja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania” oraz w
BN-89/8984-17/03 pt. , Telekomunikacyjne sieci migjwe. Linie kablowe, ogdlne wymagania i badania”.
Normy powysze naley stosowd w zakresie nie kolidgagym z zaradzeniami Ministra kcznaci z dnia
12.03.1992 r. (MP/92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz zgdzeniem nr 46/96 Prezesa Zgta TP S.A. z dn.
16.12.1996 r.( zakzniki nr 1+ 37).

W niniejszym projekcie na planie sytuacyjnym rys2rprzedstawiono jego projektowany zakres.

4.2.1. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych sieci telekomunikacyjnych.

Zgodnie z podanymi warunkami przez Pion Technic@itegtugi Klienta, Dziat Zaszania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Opolu i w zwgzku z projektowasm przebudow ulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej
i Konopnickiej w Brzegu wynikta konieczeéprzebudowy i zabezpieczenia ista@jch sieci
technicznych.

1. w zakresie przebudowy i zabezpieczenia isinigjh sieci teletechnicznych wagu ulicy
Konopnickiej na wysok&i projektowanych stanowisk postojowych:

- istnieface dwie studnie kablowe wychagz w obeb projektowanych stanowisk postojowych
nalezy przebudowé, wymieniajc istniepce pokrywy i ramy na typu ,ekkiego” o klasie D
400,

- nalezy przetay¢ istniepca kanalizaa teletechnicza 1-otworowy ponizej projektowanej
podbudowy oraz zabezpie&zynetod, ,tupinowa” z zastosowaniemelbetonowych
prefabrykowanych elementéw ceowych na disjprojektowanych stanowisk postojowych, na
odcinkach 21,0m., 8,0m. oraz 37,0m.,

- nalery zabezpieczyistniepca kanalizag teletechnicza 1-otworows projektowan rura
ochronn, dwudzielm A 160 PS ,Arot” o dtugéci 4,5 m., w miejscu skrzpwania wjazdem na
teren osiedla (dz. nr 1234),

- nalezy przetay¢ istniepca kanalizaa teletechnicza 1-otworows poza projektowany kragnik
na odcinku 28,5m.,

- catas¢ prac zwizary z przebudow istniepcych sieci teletechnicznych najewykona w
sposob bezprzerwowy.

2. w zakresie przebudowy i zabezpieczenia isinigih sieci teletechnicznych wagu ulicy
Platanowej w rejonie skrzgwania z ulig Lipowa:

- nalezy zdemontow& istniepca kolizyjna studng kablowa,

- nalezy przetay¢ istniepca kanalizagt teletechnicza 1-otworowy na skrzgowaniu z ulig
Platanowy do projektowanej studni kablowej na odcinku 7,5m.,

- naley wybudowa w chodniku poza projektowanym krasmikiem nows studné kablowa typu
SKR-1,

- catas¢ prac zwizary z przebudow istniepcych sieci teletechnicznych najewykona w
sposob bezprzerwowy.

Szczegotowy zakres przebudowy i zabezpieczenialpta@iony zostat na planie sytuacyjnym rys. nr 2.
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5. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo rob6t naly prowadzé zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obamijacymi w budownictwiedcznaci, przy
zachowaniu przepiséw i wymogow BHP, oraz pod naslroprzedstawiciela stb
telekomunikaciji TP S.A. Pionu Technicznej ObstugieKta, Dziatlu Zargdzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Opolu,

- W miejscach zbfen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniemagicym,
nalezy zachowdé normatywne wzajemne odlegts, a roboty ziemne wykonywagcznie i pod
nadzorem wisciwych brarm, powiadamiajc pisemnie o terminie rozpagda robét. W
przypadku wysipienia skrzyowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowl
inzynierskich z istnigjcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, naleje zabezpieczy
rurami ochronnymi, zgodnie z obayujacymi normami,

- w przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnychidéryfikowanych urzdzen nalezy ustalt
uzytkownika i dalsze prace prowadzod nadzorem przedstawicielaytkownika.

Opracowat:
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