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- 1 (ul. Platanowa)
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proj. jezdnia - kostka szara
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PRZEKROJ 3 - 3 (ul. Lipowa)
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obrzeze bet. 8x30 cm

tawa z betonu kl. B15
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1 pas do czesciowego postoju’l proj. chodnik - kostka szara 1 zielen 1 pas do czesciowegn postoju 1 proj. jezdnia - kostka szara 1 proj. chodnik - kostka szara 1
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ok obrzeze bet. 8x30 cm EEaRER ;
I obrzeze bet. 8x30 cm 0% obrzeze bet. 8x30 cm

saczek z rur drenarskich karbowanych PVC

sredn. 113 mm {(z otworami 1,5x5,0)
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kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa zespolona z oporem

8 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

tawa z betonu kl. B15

kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm

warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm | warstwa Scieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy

- filt tokna kok z betonu kl. B15 lawa zespolona z oporem
20, z fiiirem z wiokna Kokosowego _ _ J«&/ 15 cm | podbudowa - kruszywo lamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie z betonu kl. B15
kraweznik bet. 15x30 cm 8 cm | warstwa $cieralna - kos.tka bruk. bet. typu Podwdjne T kl. 50 - szara 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospoiki) 0/20 mm sczek 2 rur drenarskich karbowanych PVC
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg PN-B-11111:1996 $redn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0)
lawa zespolona z oporem 25 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie z filtrem z wiékna kokosowego
7 betonu kl. B15 0 Wnog >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997
15 cm | warstwa z mieszanki (pospdtki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa
8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy _ _ o
. _ 20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospdiki) 0/20 mm
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg PN-B-11111:1996
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0
10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospdiki) 0/20 mm
wg PN-B-11111:1996
PRZEKROJ 2 - 2 (stanowiska postojowe - ul. Platanowa)
ul. Platanowa 500 . 215 ,
’I proj. stanowiska postojowe - kostka szara 1 proj. chodnik - kostka szara j[
linie wyznaczajace stanowiska - kostka czarna . iStn iejqca naWierZChnia
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l;_. |5EE e LT kraweznik bet. 15x30 cm lawa z oporem z betonu kl. B15

[ podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

|

proj. konstrukcja ul. Platanowej

kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T kl. 50 - szara

5¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

15 cm

0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1997

warstwa z mieszanki {pospdtki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm =25 MPa

8 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy

5¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospdiki) 0/20 mm

wg PN-B-11111:1996

kraweznik bet. 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospdtki) 0/20 mm

wg PN-B-11111:1996
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0

wjazdy na posesje usytuowane na skarpie
(ul. Lipowa)

tawa zespolona z oporem
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obrzeze bet. 8x30 cm

obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie istn. kostka bruk. bet. typu Pol-bruk

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm o . 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki {(pospdiki) 0/20 mm 5 cm | proj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa zespolona z oporem 8 cm | warstwa Scieralna - kostka bruk. bet. typu Podwojne T KI. 50 - szara wg PN-B-11111:1996 15 cm | proj. podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
z betonu k. B15 5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 istn. podbudowa z kruszywa kamiennego

25 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S5-06102:1997
15 cm| warstwa z mieszanki {pospdtki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa
20 cm| warstwa mrozoochronna z migszanki {pospdiki) 0/20 mm

wg PN-B-11111:1996

wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0

z betonu kl. B15

lawa z oporem z betonu kl. B15

3,8 cm

warstwa $cieralna - panel trawnikowy o wym. 50x50 cm o konstrukcji komorowej

5 cm | podsypka piaskowa

warstwa filtracyjna - geowldknina

15 cm

z polistylenu PEHD wypelniony ziemig humusowg zmieszang z nasionami trawy

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospdiki) 0/20 mm
wg PN-B-11111:1996

10 cm

lawa zespolona pod kraweznik
najazdowy ze $ciekiem
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Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach
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