PRZEKROJ 4 -4 (ul. Konopnickiej)

wjazdy na posesje
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linie wyznaczajace stanowiska - kostka czarna 28 " proj. wjazd - kostka czarna
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kraweznik bet. 15x30 cm o 1% obrzeze bet. 8x30 cm | | 00C C s '
odsvoka cem.-piask. 1-4 arub. 5 cm lawa z oporem z betonu kl. B15 f N
podsyp =P - % gILD. : kraweznik bet. 15x30 cm
tawa z oporem z betonu k. B15 kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm S0 sgczek z rur drenarskich karbowanych PVC 5+ | podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
_ _ $redn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0) lawa zespolona z ooorem n _
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm ;_C z filtrem z wi6kna kokosowego 2 betort Fl)d 215 p kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm
lawa zespolona z oporem 20 2 ' podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
z betonu kl. B15 = 4 cm | warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA (/12,8 lawa zespolona z oporem
8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T Kl. 50 - szara wg PN-EN 13108-5:2008, zeszyt IBDIM nr 62/01 o _ z betonu kl. B15
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 6 cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/20 8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy
' wg PN-EN 13108-1:2008, zeszyt IBDIM nr 63/02 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o :
25 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie g ) 2yt POASYP P 8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - czarna
0 Wnos >= 120 % | zageszczeniu Is >= 1,03 wg PN-S-06102:1997 7 cm | podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
) ; o ’ N ' wg PN-EN 13108-1:2008, zeszyt IBDiM nr 63/02 . . . - :
= warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospdétki) 0/20 mm i C
15 cm | warstwa z mieszanki {pospdtki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa 20 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 10 cm wa PN B 11111098 {pospdiki) 15 cm | podbudowa - kruszywo lamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie
20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospdtki) 0/20 mm 0 Wnes >= 120 % i zageszczeniu Is >= 1,03 wg PN-5-06102:1997 ' 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospdéiki) 0/20 mm
wg PN-B-11111:1996 15 cm | warstwa z mieszanki {pospdtki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa wg PN-B-11111:1996
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,03 . . .
20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospdtki) 0/20 mm
wg PN-B-11111:1996
h wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,03
PRZEKROJ 5 - 5 (ul. Topolowa)
. 190 - 220 . 600 B 115 ,
1 proj. chodnik - kostka szara 1 praj. jezdnia - kostka szara 1 Dis E:E czgéciowego postou |
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obrzeze bet. 8x30 cm ’ lawa z oporem z betonu ki. B15
tawa z betonu kl. B15 -
T_ kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm
8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. t\/DU Pol-bruk kl. min.35 - hez fazy N Saczek Z rur drenarskich karbowanych PVC pOdSypka Cem-'piaSk- 1:4 grub 5cm Uwaga | Wym|ary podano Wi Centyme‘trach
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 B sredn. 113 mm {(z otworami 1,5x5,0) Q lawa zespolona z oporem } } " "
15 dbud ; | 0/315 il banican og, Zfiltrem z wi6kna kokosowego 8 cm | warstwa Scieralna - kostka bruk. bet. typu Podwojne T Kl. 50 -szara 20 7 betonu k. B15 Pracownia Projektowa "PROTOR
odbudowa - kruszywo tamane mm stabilizowane mechanicznie = ' : T : :
" cm | p ) hv . k,.( o) 02 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Obiekt Przebudowa ulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej
warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospdiki mm i inkiai
cm wg PN-B-11111:1996 = 25 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie Adres | Konopnickiej w Brzegu
' kraweznik bet. 15x30 cm 0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1997 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 15 cm | warstwa z mieszanki {pospdtki) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa ul. Konopnickiej i Topo|owej
tawa zespolona z oporem 20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki {pospolki) 0/20 mm _ g lnsaneke speckl nr upr. bud. P{dpi‘{ n
7 betonu kl. B15 wg PN-B-T1111:1996 PrOJektov.vaI mgr inz. Antoni Plamitzer drog! 18/760p. @JAQ
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0 Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi 229/940p. Lﬁq
umowa nr IM-2222/111/2009 | skala1:25 | data 03.2010r. | rys. 8




