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CZESC OPISOWA

projektu wykonawczego branzy drogowej dla zadania pn.:

przebudowa ulic Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastgpujace akty prawne:
- umowa z Zamawiajacym,
- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
- mapy syt.-wys. w skali 1:500,
- opis warunkow geotechnicznych,
- Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
- decyzje, uzgodnienia i opinie,
- obowiazujace normy i normatywy techniczne.

1.2 Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej 1 Konop-
nickiej w Brzegu.

W zakres przedsigwzigcia wchodzi ponadto budowa kanalizacji deszczowej 1 o§wietlenia
ulicznego oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejacych linii kablowych $redniego napigcia
1 sieci teletechnicznej.

Realizacja przedsigwzigcia w zakresie branzy drogowej polega na utozeniu nawierzchni
jezdni drogowej, stanowisk postojowych, chodnikéw 1 wjazdow na posesje z kostki brukowe;
betonowej, za wyjatkiem jezdni ul. Konopnickiej, ktorej jezdnia bgdzie wykonana o nawierz-
chni z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki:
(arkusz mapy nr 12 - obreb Potudnie):
- dziatki Nr 474/13, 475/18, 476, 477/66, 480/2, 483 — Gmina Miasto Brzeg - wlasciciel,
- dziatki Nr 498/3, 499/10 — Gmina Miasto Brzeg - wlasciciel, Spétdzielnia Mieszkaniowa
»ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5 - uzytkownik wieczysty,
- dziatka Nr 1234 — Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5 -
wspotwlasciciel 1 osoby prywatne — wspotwlasciciele,
- dziatka Nr 479/45 — Gmina Miasto Brzeg - wiasciciel, EnergiaPro Grupa Tauron Spotka
Akcyjna Wroctaw, Plac Powstancow Slaskich 20, Oddziat w Opolu,
ul. Warynskiego 1.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu Zz omowieniem przewidywanych w nim
zmian , w tym adaptacji i rozbiorek

Przebudowa niniejszych ulic stanowi dalszy etap modernizacji uktadu komunikacyjnego
osiedla. Do tej pory przebudowane zostaty ul. Jas§minowa oraz fragmenty ul. Platanowe;j
i ul. Konopnickie;.
Koniec przebudowy ul. Konopnickiej zostal dowiazany do rozwigzan projektowych
zawar-tych w projekcie ,,Rozbudowy skrzyzowania DK 39 z DK 94 w m. Skarbimierz”,
ktorego inwestorem jest GDDKiA Oddziat Opole.
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Niniejsze ulice sa drogami publicznymi gminnymi. Jezdnie w stanie istniejacym posiadaja
nawierzchni¢ bitumiczna o szer. 6,0 - 6,5 m, za wyjatkiem ul. Lipowej, ktora posiada szer. 3,5
— 5,0 m. Jezdnie ograniczone sa kraweznikami betonowymi.

Istniejace chodniki wykonane sa z ptyt betonowych 50x50x7 cm, plyt azurowych i kostki
brukowej betonowej typu Pol-bruk.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja og6lnosptawna,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- linia energetyczna napowietrzna i kablowa n/n,
- linia energetyczna kablowa $r/n,

- sie¢ teletechniczna napowietrzna i kablowa.

Istniejace nawierzchnie, wystgpujace w istniejacym pasie drogowym ze wzgledu na zty
stan techniczny ulegaja rozbiorce 1 zostana odwiezione na wysypisko lub do dyspozycji
inwestora.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Na powierzchni terenu zalega grunt nasypowy niekontrolowany grub. 0,6 - 1,2 m w
postaci gleby, okruchow cegty, gliny piaszczystej, piasku gliniastego, czgsci organicznych,
zwiru, piasku 1 zuzla. Ponizej wystepuje grunt rodzimy wyksztalcony jako glina piaszczysta
oraz piasek gliniasty na glgbokosci od 0,6 - 2,4 m podscielony piaskami drobnoziarnistymi
1 Srednioziarnistymi oraz piaskami gruboziarnistymi ze zwirem.

Grunt rodzimy zalegajacy pod warstwa gruntoéw nasypowych zalicza si¢ do gruntow
bardzo wysadzinowych zakwalifikowanych do grupy nosnosci G3.

Do glebokosci 3,0 m ppt. nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje przebudowe nastepujacych ulic: Platanowej, Lipowe;,
Topolowej i Konopnickiej w Brzegu.
Przedmiotowe ulice stanowia ciagi drog publicznych gminnych o numerach:

- ul. Platanowa — Nr 102212 0
- ul. Lipowa — Nr 1021750
- ul. Topolowa — Nr 102246 O

- ul. Konopnickiej — Nr 102155 0O

Podstawowa szerokos$¢ jezdni ulicznych bedzie wynosi¢ 6,0 m, za wyjatkiem ul. Lipowe;,
na ktorej przewidziano jezdnig o szer. 5,0 m.

Chodniki przewidziano o zmiennych parametrach dostosowanych do istniejacej szerokosci
pasa komunikacyjnego od 1,5 — 3,0 m.

Projektowany pas drogowy bedzie posiadat szer. od 8,0 — 12,0 m.

Wzdhiz jezdni ul. Konopnickiej zaprojektowano zatok¢ postojowa od strony budynkow
nalezacych do SM ,,Zgoda” o stanowiskach szer. 2,5 m i dlug. 6,0 m (pod katem 0°).

Na koncowym odcinku ul. Platanowej przewidziano stanowiska postojowe usytuowane
pod katem 90° do osi drogi o gleb. 5,0 m i szer. 2,5 m oraz szer. 3,6 m dla samochodow 0sob
niepetnosprawnych.

Nawierzchnig jezdni ulic: Platanowej, Lipowej i Topolowej zaprojektowano z kostki bru-
kowej betonowej typu Podwojne T, natomiast jezdni¢ ul. Konopnickiej z mieszanki mine-
ralno-asfaltowe;.

Stanowiska postojowe, chodniki i wjazdy na posesje przewidziano z kostki brukowej beto-
nowej typu Pol-bruk

Jezdnig wyposazono w $cieki uliczne wykonane z kostki jw.
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Kolorystyke kostek zroznicowano w zalezno$ci od miejsca wbudowania.

Ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu gruntu bardzo wysadzi nowego o grupie no$nosci
G3 nalezy utozy¢ warstwe z mieszanki stabilizowanej cementem, a dodatkowo w celu efekty-
wnego odprowadzenia wod opadowych z korpusu drogowego zastosowac obustronne saczki
z rur drenarskich karbowanych PVC o §redn. 113 mm z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem
z wtokna kokosowego.

Drogi beda posiadaly spadek podtuzny 0.4 - 3,0 %, zapewniajacy prawidlowe
odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni, miejsc postojowych i chodnikow
przyjeto - 2,0%.

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej zaprojektowano dla ruchu kategorii KR3
w oparciu o Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430) oraz ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych" - IBDiM,
Warszawa 1997 r.
Nawierzchnig jezdni przewidziano o nastgpujacej konstrukeji:
- 4 cm - warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8
wg PN-EN 13108-5:2006, zeszyt IBDiM nr 62/01,
- 6 cm - warstwa wiazaca - beton asfaltowy 0/20 wg PN-EN 13108-1:2006,
zeszyt IBDiM nr 63/02.
- 7 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25 wg PN-EN 13108-1:2006,
zeszyt IBDiM nr 63/02.
- 20 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie o W > 120 % 1 zaggszczeniu IS > 1,03 wg PN-S-06102:1997,
- 15 cm - warstwa - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszank¢ nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,
- 20 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni ulic: Platanowej., Lipowej i Topolowej

Nawierzchnig jezdni ulic: Platanowej, Lipowej i Topolowej przewidziano o nastgpujacej
konstrukcji:
- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Podwojne T klasy ,,50” - szara,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 25 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow . > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 15 cm - warstwa - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszankeg nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,
- 20 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

3.3 Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej w ul. Konopnickiej i stanowisk
postojowych w ul. Platanowej

Nawierzchnig zatoki i stanowisk postojowych przewidziano o nastgpujacej konstruke;ji:
- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Podwoéjne T klasy ,,50 - szara
z liniami wyznaczajacymi stanowiska koloru czarnego,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 25 cm - podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
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ow . > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 15 cm - warstwa - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszankeg nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,
- 20 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

3.4 Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Nawierzchnig chodnikéw zaprojektowano z nastepujacych materiatow:
- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk klasy min. ,,35” -
bez fazy w kolorze szarym, z pasem do czeSciowego postoju z kostki czarne;,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow 2 80 % 1 zaggszczeniu I = 1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 10 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

3.5 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje

Nawierzchni¢ wjazdow na posesje zaprojektowano z nastepujacych materiatow:
- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk klasy min. ,,35” -
czarna,

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow 2 80 % 1 zaggszczeniu [ = 1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 10 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospoétka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

3.6 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje usytuowane na skarpie - ul. Lipowa

Nawierzchnig wjazdéw na posesje zaprojektowano z nastgpujacych materiatow:
- 3,8 cm - warstwa $cieralna - panel trawnikowy 50x50 cm o konstrukcji komorowe;j
z polietylenu PEHD wypehiony ziemia humusowa zmieszang z nasionami trawy,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- warstwa filtracyjna - geowtdknina,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow 2 80 % 1 zaggszczeniu [ = 1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 10 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.
3.7 Konstrukcja istniejacej nawierzchni do przelozenia

W zwiazku z korekta niwelety ulic ulegna przelozeniu fragmenty istniejacych nawierzchni
jezdni, chodnikow 1 wjazdow do posesji wykonanych w wigkszosci z kostki brukowej betono-
wej. Istniejacy materiat pochodzacy z odzysku zostanie utozony na nowej podsypce cemento-

wo-piaskowej grub. 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o $redniej grub. 15 cm.

3.8 Krawezniki i obrzeza

Jezdnig uliczna ograniczono krawgznikami betonowymi o wym. 15x30 cm, wystajacymi
na wysokos¢ 10 cm od krawedzi jezdni.

Ponadto zastosowano krawe¢zniki betonowe najazdowe o wym. 15 x 22 cm, wystajace na
nast¢pujace wysokosci od krawedzi jezdni:

- 6 cm - na odcinkach drog, na ktérych czg$¢ chodnika przeznaczono do postoju kotami
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jednego boku pojazdu rownolegle do krawgznika,
- 3 cm - na wjazdach na posesje,
- 2 cm - na przejsciach dla pieszych.
Pomigdzy kraweznikami ulicznymi i najazdowymi nalezy zastosowa¢ krawezniki skosne.
Chodniki 1 wjazdy nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 30 x 8 cm.
Krawezniki 1 obrzeza nalezy ustawi¢ na fawach z oporem z betonu kl. B15.

3.9 Odwodnienie pasa drogowego

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni ulicznej, stanowisk postojowych, chodnikow
1 wjazdow na posesje przewidziano poprzez nowe przykanaliki i wpusty deszczowe w wigk-
szosci do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz czg$ciowo do projektowanego odcinka
kanatu deszczowego.

3.10 Budowa oswietlenia ulicznego

W zakres przedsigwzigcia wchodzi budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego, ktore
bedzie zasilane z projektowanej szafki oswietleniowej zabudowanej przy stacji transformato-
rowej S-575 ,,Brzeg Platanowa”.

3.11 Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych $r/n i sieci teletechnicznej

W zakres przedsigwzigcia wchodzi przebudowa istniejacych linii kablowych $redniego
napigcia oraz przebudowa sieci teletechnicznych.

Skrzyzowania istniejacych sieci kablowych z uzbrojeniem obcym i miejsca, po ktérych
bedzie odbywac si¢ ruch pojazdéw mechanicznych, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

3.12 Roboty ziemne

Roboty ziemne korytowe obliczono sposobem analitycznym. Nalezy wykonywac je przy
pomocy sprz¢tu mechanicznego oraz sposobem rgeznym ze wzgledu na bogate uzbrojenie
podziemne, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wszystkich administratorow
sieci.

W celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nalezy dokona¢ przekopdéw
kontrolnych.

Roboty ziemne w poblizu sieci energetycznych, teletechnicznych, wod.-kan. i gazowych
nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

Sumaryczna ilos¢ wykopow z koryta drogowego wynosi 3 948 m3.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-S-02205:98.

Po wykonaniu koryta drogowego, ale przed przystapieniem do uktadania warstw konstruk-
cyjnych projektowanych nawierzchni nalezy istniejace podtoze zaggsci¢c do normatywnego
wskaznika zageszczenia gruntu [ = 1,03 lub [ = 1,0 zgodnie z wytycznymi podanymi w pro-

jekcie.

3.13 Trasowanie

Trasowanie osi ulic 1 poszczegdlnych elementow nawierzchni jezdni ulicznych, zatok
postojowych, wjazdéw na posesje i chodnikéw podano w czeséci graficznej projektu, tj. na
projekcie zagospodarowania terenu i przekrojach konstrukcyjnych.

3.14 Organizacja ruchu




W zwiazku z przebudowa ulic wprowadzono zmiany w istniejacej organizacji ruchu drogo-
wego. Opracowano je w celu podniesienia bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wyznaczono miejsca do parkowania
pojazdéw dla osob niepetnosprawnych i wprowadzono prog zwalniajacy na ul. Platanowe;.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- taczna dtugos¢ ulic 1 009 m

- powierzchnia jezdni asfaltowej 1 485 m2
- powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowe;j 4 594 m2
- powierzchnia stanowisk postojowych 447 m2
- powierzchnia chodnikow 2 623 m2
- powierzchnia wjazdow na posesje 1073 m2
- powierzchnia istn. nawierzchni do przetozenia 343 m2

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkoOw, natomiast
podlega specjalnej ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ze wzgledu na potozenie w granicach obszaru wysokiej ochrony Giéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 321, chronionego przed zanieczyszczeniami powierzchnio-
wymi.

W zwiazku z tym wykonanie kanalizacji deszczowej przewidziano z materialow posiada-
jacych atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwiazania technologiczne sieci
zapewniaja catkowita (100 %) szczelno$é potaczen i odporno$é na korozje. Scieki deszczowe
nie przedostang si¢ do podtoza i1 nie beda zanieczyszcza¢ wod podziemnych. Ponadto zapro-
jektowano wpusty deszczowe z osadnikami, zapewniajacymi mozliwos$¢ oczyszczania wytra-
canych osadow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska

Niniejsze przedsigwzigcie nie stanowi zrodla zanieczyszczen wydalanych do atmosfery,
nie powoduje uciazliwosci ani ograniczen na terenach otaczajacych 1 nie posiada
negatywnego wplywu na $rodowisko, a w szczegdlnosci na powietrze atmosferyczne, glebg,
wody podziem- ne i powierzchniowe oraz zielen.

W zakresie rozwiazan komunikacyjnych realizacja przedmiotowego zamierzenia ma
stuzy¢ ograniczeniu uciazliwo$ci zwiazanych z ruchem pojazdow mechanicznych i zapewnic
prawi-dtowe funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

a) Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢ §ciekow
Projektowane ulice, zatoki postojowe 1 ciagi piesze nie wymagaja zapotrzebowania na
wodg, ani nie sg zrodlem $ciekdéw sanitarnych socjalno-bytowych, za wyjatkiem odpro-
wadzania wod opadowych w ilosci 114 I/s poprzez projektowany kanat i przykanaliki
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.



b) Emisja zanieczyszczen
Niniejsze zadanie nie stanowi zrodla zanieczyszczen gazowych, pytowych ani zapachow.

¢) Rodzaje i ilosci odpadow
W zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi czg$¢ mas ziemnych wydobytych
z wykopow nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie odwieziony w miejsce
wskazane przez inwestora lub na wysypisko miejskie.
W czasie wykonywania robdt powstana nastepujace ilosci odpadow w postaci:

- mas ziemnych pochodzacych z wykonania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni drogo-
wych w ilosci 3 950 m3, ktore zostana odwiezione na miejsce wskazane przez
inwestora lub na wysypisko miejskie,

- innych zmieszanych odpadow z terenu budowy w ilosci ok. 190 Mg, ktére zostana
odwiezione na wysypisko miejskie.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia powstana jedynie odpady z czysz-
czenia ulicy i odpady ze studzienek kanalizacyjnych w ilosci ok. 33 Mg/rok.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania itp.
Na etapie realizacji zadania uciazliwo$¢ stanowi¢ bgdzie gtéwnie praca sprzgtu mecha-
nicznego. Moze dojs$¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu (do 80db) wokoét placu budowy,
jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obo-
wiazujacymi w tym zakresie przepisami. Krdotkotrwata emisja hatasu bedzie spowodowana
przez urzadzenia budowlane takie, jak: koparka, spycharka i §rodki transportowe.
Wszystkie niekorzystne oddziatywania na etapie realizacji zadania bgda tymczasowe,
a yjemny wplyw na §rodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.
Projektowane zadanie nie emituje zadnych wibracji ani promieniowania.
e) Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng
Przebudowa ulic nie bedzie wywierala negatywnego wptywu na istniejaca roslinnosc.
Przewiduje si¢ zachowanie oraz pielggnacjg szaty roslinnej znajdujacej si¢ na terenie
objetym niniejszym zagospodarowaniem.
Ziemia humusowa zostanie zdjgta przed przystapieniem do robdt drogowych, uzupetniona
nowa i ponownie wbudowana na pasach zieleni.

Nawierzchnia jezdni ulicznych, stanowisk postojowych, chodnikéw 1 wjazdow na posesje
bedzie rowna, cicha, bezpylna i fatwa w utrzymaniu czystosci, a ponadto wplynie na utatwie-
nie w usuwaniu materialbw pozostawionych po zimowym utrzymaniu drég. Wykonanie
nowej nawierzchni zapewni wigksza ptynnos¢ ruchu pojazdéw mechanicznych, bez zbednych
zahamowan 1 przyspieszen, a co za tym idzie zmniejszy emisj¢ spalin oraz ograniczy hatas
komunikacyjny.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239) w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy pro-
jektu budowlanego o$wiadczam, ze przebudowa ulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej
1 Konopnickiej w Brzegu wraz z budowa kanalizacji deszczowej 1 o§wietlenia ulicznego oraz
przebudowa 1 zabezpieczeniem linii kablowych §redniego napigcia i sieci teletechnicznej nie
wymaga opracowania charakterystyki energetycznej.

Rownoczesnie stwierdzam, ze przyjgte w niniejszym projekcie rozwigzania budowlane
1 sieciowe spetniaja wymagania dotyczace oszczg¢dno$ci energii zawarte w przepisach tech-
liczno-budowlanych.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
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obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.
Opracowatl:

Antoni Plamitzer



