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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - CZESC SANITARNA
BUDOWA SIECI | PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRRZEBUDOWA ULIC PLATANOWEJ, LIPOWEJ, TOPOLOWEJ
| KONOPNICKIEJ W BRZEGU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Projekt przebudowy ulic Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu - czes¢ drogowa -
opracowanie PROTOR Opole

- Opis warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego terenu projektowanych do przebudowy ulic
Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu - opracowanie Ustugi Geologiczne J. Gola
Opole

- Warunki techniczne podtaczenia i zapewnienie odbioru $ciekdw wydane przez Urzad Miasta
Brzeg nr IM-7041-11/10 z dn.08.02.2010 .

- Wizja lokalna w terenie

- Obowiazujace przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego czes¢ sanitarna przebudowy
ulic Platanowej, Lipowej Topolowej i Konopnickiej w Brzegu. Zakres niniejszego opracowania
obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej jako rozbudowy kanalizaciji istniejacej na
odcinku brakujgcym oraz odprowadzenia wod deszczowych z jezdni i chodnikéw do istniejacej i
projektowanej kanalizacji deszczowej

3. DANE OGOLNE

Teren przewidzianych do przebudowy ulic zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej
czesci miasta Brzeg w poblizu Obwodnicy miasta i wsi Skarbimierz.

Ulice Platanowa, Lipowa, Topolowa i Konopnicka posiadajg petne uzbrojenie podziemne: sie¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociggowe i gazowe oraz uzbrojenie energetyczne i
telekomunikacyjne. Na niewielkim odcinku ul. Platanowej, pomiedzy nr 7-27 brak jest kanalizacji
deszczowej.

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapach.

Badania geologiczne wykazaty ze podtoze budowlane pod nadkfadem gruntu nasypowego o
migzszosci 0,6-1,2 m, stanowig utwory pleistocenskie wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski
gliniaste podscielone piaskiem drobnoziarnistym i Srednioziarnistym oraz piaskami gruboziarnistymi ze
zwirem. Do gteboko$ci 3,0 m p.p. terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

4. BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

Miarodajny obliczeniowy sptyw Sciekéw opadowych
Q=¢xyxgxF=0,93x0,85x126x 1,03 =102,6 I/s
gdzie
F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F= 1,03 ha

¢ — wspolczynnik opdznienia odptywu ¢ =1/ N \/E
n =4 dla zlewni wydtuzonej, ¢ = 0,93
Y — wspotczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
przyjeto y = 0,85 - jezdnia i chodniki, nawierzchnia z kostki betonowej
g — natezenie deszczu miarodajnego q = 126 I/s/ha
kolektor zwykty w ulicy
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b/ Odptyw z tajania $niegu

Q=27xTxFxpxy
gdzie
T = najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7'C
F - powierzchnia zlewni F = 3,21 ha
¢ — wspodtczynnik redukcji ¢ = 1,0
Y — wspotczynnik sptywu y = 0,6 / uwzgledniajacy oblodzenie /

Obliczeniowy sptyw wod roztopowych
Q=2,7x6,7x103x1,0x0,6=11,21/s
5. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia wydanymi przez Urzad Miasta Brzeg, Scieki
deszczowe z terenu projektowanych do przebudowy ulic, nalezy odprowadzi¢ do istniejacej i
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Na odcinku brakujacej kanalizacji deszczowej (ul. Platanowa nr 7-27) zaprojektowano nowe
odcinki kanalizaciji.

Jeden odcinek kanatu KD-1 (studzienki D5 - D10 ) odprowadzi¢ nalezy w kierunku odcinka kanalizacji
deszczowej zakonczonego studzienka D5 istn. o rzednych 148,64/146,74 zlokalizowanego w poblizu
poses;ji ul. Platanowa nr 27.

Drugi odcinek kanatu KD-2 ( studzienki D11 - D16 ) zaprojektowano w kierunku odcinka kanalizacji
deszczowej z ul. Jasminowej do studzienki D16 istn. o rzednych 149,42/147,17 .zlokalizowanej w
poblizu posesiji ul. Platanowa nr 7.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych
@ 200x5,9 SDR34 PVC-U klasa S.

Rurociagi uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 15 cm zageszczonym do 95%. uksztattowanym na
kat 120’. Podtoze wykonaé na catej szerokosci wykopu.

Po wykonaniu odpowiedniego podtoza, rury utozyé zgodnie z projektowanym spadkiem a
nastepnie obsypac piaskiem do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe obsypki zagesci¢ warstwami gr
15-20 cm do min 98%. Z uwagi na charakter istniejgcego gruntu / nasypy niekontrolowane, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste plastyczne /, wykop zasypac piaskiem do poziomu podbudowy jezdni,
chodnika i miejsc parkingowych i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02. W przypadku
wystgpienia w wykopie piasku $rednio i drobnoziarnistego, za zgodg Inspektora Nadzoru mozliwe jest
wykorzystanie go do zasypki.

Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji na zatamaniach i wigczeniach przykanalikow
zaprojektowano zabudowe studzienek rewizyjno-potaczeniowych betonowych & 1,2.
Zaproponowano studzienki szczelne typu BS lub PERFEKT wykonane z betonu min B40 o
wodoszczelnosci W8,nasigkliwosci < 8% i mrozoodpornosci F-150. Studzienki dostarczane sg na
budowe w postaci gotowych prefabrykatéw: dna z wyprofilowanym korytem / kineta / i kré¢cami
potaczeniowymi, komina wlazowego z kregdéw o wysokosci wynikajacej z projektu i zwezki redukcyjnej
z wtazem. Elementy studzienki taczone sg ze sobg za pomocg uszczelek gumowych
samosmarujgcych EPDM. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wtazowe wg PN-EN 13101.
Przejscia kanatow przez sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne. Krééce potagczeniowe sg
wklejane w nawierconych otworach. Do studzienek zastosowac wiazy & 600 typu ciezkiego klasy
D400 z wypetnieniem betonowym, wkitadka wygtuszajaca i szerokim pierscieniem zeliwnym wykonane
zgodnie z normag PN-EN 124:2000.Do regulacji wysokosci osadzenia stosowac pierscienie
wyréwnawcze o wysokosci 60,80 lub 100 mm.

Nowe studzienki potgczeniowe @ 1200 zaprojektowano w pkt. D1, D3, D6, D7, D8, D9, D10,
D11, D12, D13, D14, D15, D17, D19, D20, D22, D23, D25, D28, D30, D31, D32, D33, D34, D37.

W pkt. D34a zaprojektowano studzienke niewtazowg @ 425. Konstrukcja studzienki sktada sie
z trzech podstawowych elementéw: kinety ( podstawa studzienki z wyprofilowana kinetg), rur
karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwieczenia ( rury teleskopowej i pokrywy zeliwnej typ
ciezki o nosnosci 49 T z pokrywa petng ).Potgczenia elementéw za pomoca uszczelek gumowych.
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Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.
Studzienki montowac¢ w wykopie na podtozu betonowym min B10 grubosci 10 cm. Studzienki
zabudowywane na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej montowac po rozebraniu minimalnej czesci
istniejgcej kanalizacji.

W pkt. D2, D4, D5, D16, D18, D21, D24, D26, D27, D29, D35, D36 wykorzystano jako pkt.
podtaczenia istniejgce studzienki na kanalizacji deszczowej. Nalezy dokonac przegladu tych
studzienek i ewentualnie wykonac niezbedne naprawy konstrukcyjne. Wtaczenia projektowanych
przykanalikow wykona¢ nalezy jako szczelne. Kro¢ce nalezy wklei¢ w wywiercone otwory. Zabrania
sie wykuwacé otwory.

Trase rurociggu oraz lokalizacje studzienek potaczeniowych i wpustéw pokazano na planach
sytuacyjnych.

6. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJACEJ PROJEKTOWANA JEZDNIE

Budowa przykanalikéw kanalizacji odwadniajgcej projektowana jezdnie realizowana bedzie w
dalszym etapie tgcznie z realizacjg nawierzchni jezdni i chodnikow.

Scieki deszczowe z powierzchni jezdni i chodnikéw zebrane bedg za pomoca wpustéw
Sciekowych z osadnikiem. Minimalna wysoko$¢ osadnika 0,8 m. Zaprojektowano nowe lokalizacje
wpustow zgodnie z projektem drogowym. W przypadku lokalizacji wpustu w miejscu istniejacego,
zaktada sie wymiane istniejacych na nowe.

Zaprojektowano 61 wpustéw ulicznych z wykorzystaniem studzienek niewtazowych
TEGRA 600. Studzienka sktada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety slepej ( podstawa
studzienki ), rur karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwienczenia ( teleskopowego adapteru
do witazow, betonowego adaptera do wpustu ulicznego klasy D400. Potgczenia elementéw za pomocg
uszczelek gumowych. Wyjscie do kanalizacji za pomocg wkiadki in situ @ 200.

Do studzienek wpustow ulicznych wprowadzony bedzie drenaz drogowy. Witaczenie nalezy
wykonaé za pomoca wkiadki in situ @ 110 . Rzedne witaczenia wg profilu drogowego.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne zaproponowano rézne rodzaje wpustow, ktére
pozwolg na zamontowanie ich pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem bez koniecznosci jego przebudowy.
Zaprojektowano 5 wpustow podchodnikowych w pkt. W1, W5, W6, W47, W59 , 2 wpusty
potchodnikowe w pkt. W2, W60 oraz 54 wpusty uliczne w pozostatych pkt. Z tych 54 wpustéw 42
zlokalizowano w nowych miejscach, a 12 ( W3, W4, W9, W10, W25, W31, W32, W33, W37, W40,
W45, W46 ) w miejscu wpustow istniejacych.

Zaprojektowano wpusty jezdniowe z zeliwa sferoidalnego z zamknieciem ryglowanym, na
zawiasach srubowych ze stali nierdzewne;j.

Dla zapewnienia prawidtowe]j eksploatacji, wtagczenia projektowanych wpustéw do
projektowanej kanalizacji wykonac poprzez studzienki kanalizacyjne.

Przykanaliki do projektowanych wpustéw drogowych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
@ 200x 5,9 SDR 34 PVC -U o potaczeniach kielichowych z uszczelkg EPDM. Powierzchnia
zewnetrzna rur gtadka , jednolita struktura Scianki rur i ksztattek, sztywnosé obwodowa min.
SN 8 kN/m? ( typ ciezki - klasa S ) wykonane zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. Nie dopuszcza sie
stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

Dtugosci i spadki przykanalikow deszczowych wykazano w zestawieniu przytaczy wpustow
ulicznych /rys. nr 4/

Jednoczesnie po ustaleniu prawidtowych sptywow i spadkéw projektowanej jezdni
przewidziano likwidacjg 12 istniejacych wpustéw ulicznych.
Istniejgce przykanaliki do kanalizacji deszczowej powstate po odtgczonych wpustach zaslepic.

7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej
ograniczyta do minimum Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod ptatnym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.
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Nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtos$ci poziome pomiedzy istniejagcym uzbrojeniem:
- 1,5 m od istniejacych wodociggdw i gazociggow,
- 0,8 m od istniejacych kabli elektrycznych,
- 1,0 m od istniejacych kabli teletechnicznych
- 1,5+2,0 m od istniejgcych stupow elektrycznych.

Projektowana kanalizacja deszczowa w kilku miejscach krzyzuje sie z istniejgcym
gazociggiem niskiego cisnienia gazu ziemnego. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy
ustali¢ miejsca kolizyjne przy pomocy recznych wykopow sondazowych. Na skrzyzowaniu zastosowac
rury ochronne dwudzielne. Srednice rury ostonowej dostosowaé do $rednicy gazociggu.
Zaprojektowano: rury ochronne @ 100 dtugosci 3,0 m - 5 szt.

@ 200 dhugosci 3,0 m - 1 szt.

Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT” o dtugosci | = 3,0 m i Srednicy ®110 lub ® 160.
W okolicy stupow elektrycznych wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a stupy w razie potrzeby
zabezpieczy¢ odciggami, aby nie dopusci¢ do obsuniecia stupow.
Zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wg projektu cze$¢ elektryczna.

Projektowana kanalizacja deszczowa nie koliduje z istniejgcymi drzewami i inwestycja nie
wymaga wycinki drzew.

8. REGULACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Budowa jezdni i chodnikéw pocigga za sobg koniecznos¢ regulacji wysokosciowej istniejacych
urzadzenh wystepujacych na sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowe;.

Regulacji poddane bedg;

- wlazy studzienek kanalizacji sanitarnej 27 szt.
- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej 13 szt.
- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej objete niniejszym projektem 38 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na wodociggu 32 szt.
- skrzynka hydrantu podziemnego 2 szt.
- skrzynki do armatury gazowej 5 szt.
- wtazy studzienek telefonicznych 34 szt.

llo$¢ urzadzeh poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej, ilos¢
rzeczywista moze sie roznic¢, wartos¢ tg nalezy ustali¢ po rozebraniu istniejgcej nawierzchni drég i
chodnikoéw i zlokalizowaniu urzadzen wraz z wiascicielem sieci.
Rzedne posadowienia urzadzen nalezy dostosowaé do rzednych jezdni lub chodnika w czasie
wykonywania nawierzchni.

W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub
wyprowadzeh armatury bez skrzynek, nalezy bezwzglednie zgtosi¢ to do wiasciciela uzbrojenia
/ PWIK , Rozdzielnia Gazu /.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Scieki opadowe z projektowanej jezdni, chodnikéw i 30 miejsc parkingowych rozrzuconych na
catym terenie odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane 61
wpustéw ulicznych z koszem i osadnikiem. Osadniki pozwolg na redukcje zawiesin o okoto 70 - 80 % i
jednoczesnie redukcje zanieczyszczen ropopochodnych o okoto 0,57 - 0,79%.

Nie przewiduje sie zabudowy separatora substancji ropopochodnych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonanie z materiatéw posiadajacych atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia catkowitg (100%) szczelnos¢
potaczen. Scieki nie przedostang sie do podtoza i nie beda zanieczyszczaé wod gruntowych.
Gtebokosc¢ kanalizacji nie przekracza 3,0m. Na studzienkach zastosowano wtazy z zamknieciem i
uszczelnione uszczelka, zapewniajgcg nie przedostawanie sie wod opadowych z jezdni poza
zaprojektowanymi wpustami, jak rowniez ttumigca hatas najezdzajacych kot.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlane;j:
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- bedzie selektywnie sktadowany grunt z wykopow z oddzieleniem warstwy préchniczej,
wykorzystanej nastepnie do rekultywaciji terenu,

- w miare mozliwosci wykopy pod rurociagi kanalizacyjne bedg prowadzone w okresie niskich
standéw waéd gruntowych w celu unikniecia znaczacych zmian w warunkach gruntowo-wodnych,

- bedzie ograniczony czas pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na terenach zamieszkatych do
pory dziennej w celu ograniczenia ucigzliwosci powodowanych hatasem,

- zostanie okreslony sposob postepowania z odpadami, pozwalajgcy na zminimalizowanie ich
ujemnego wptywu na srodowisko.

- po zakonczeniu budowy teren bezzwtocznie zostanie uporzadkowany.

10. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

Przedmiotowe roboty nalezy prowadzi¢ réwnolegle z robotami drogowymi. Regulacje
skrzynek zasuw i wtazéw studzienek w jezdni i chodniku nalezy wykonywac¢ réwnolegle z robotami
drogowymi i budowa chodnika. Przed przystapieniem do wykonania projektowanej niwelety drogi i
chodnika nalezy wykona¢ projektowang rozbudowe kanalizacji deszczowej oraz wykonac¢
projektowane przykanaliki do wpustéw i rur spustowych. Po ustawieniu kraweznikéw nalezy wykonaé
wpusty uliczne. Sukcesywnie nalezy podigcza¢ wpusty zgodnie z projektem przytaczy kanalizaciji
deszczowej

10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych obiektow
/ studzienek kanalizacyjnych /,

- oznaczy¢ w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie
budowy. W przypadku koniecznosci zniszczenia / wykop /, po zakoriczeniu robét odtworzyé
zniszczone pkt. osnowy geodezyjnej,

- wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i w razie rozbiezno$ci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- dokonaé pomiaréw wysokosciowych terenu, wyznaczy¢ repery robocze i w razie istotnych
rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.
Wokot wykopu winny byé ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom
postronnym wstep wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiadaé czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Porecze powinny mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu.

10.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykopdw z pasa planowanych robét na terenach zielonych zdjgé
warstwe humusu, a w pasach drogowych rozebra¢ nawierzchnie drogowe.

Przewiduje sie wykonywac roboty mechanicznie i recznie / przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem /.
Wykopy wykonywane beda jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem. Wykopy dla
kanalizacji deszczowej do 1,5 m wykonane beda jako mechaniczne skarpowane nieumochione.

Przewiduje sie zabezpieczenie scian wykopdw waskoprzestrzennych wypraskami stalowymi typu
"Katowice" zaktadanymi poziomo z rozparciami typu "Tagor". Dopuszcza sie stosowanie obudowy
petnej z ptyt stalowych / klatkowej /. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda
opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad
teren.

Generalnie dtugosé otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekraczac
20-30 m, aby zminimalizowac¢ czas ekspozycji na dziatanie wod opadowych i naptywowych.

W przypadku natrafienia w podtozu na grunty nienosne / nasypy i grunty miekkoplastyczne /
nalezy dokonac¢ wymiany gruntu na catej dtugosci do poziomu warstwy nosnej. Wykop wytozy¢ na
dnie i po Scianach warstwag geowtdkniny i wykona¢ podsypke zwirowo - piaskowa.

W przypadku wystgpienia w wykopie piasku srednio i drobnoziarnistego, za zgoda Inspektora Nadzoru
mozliwe jest wykorzystanie go do zasypki.
W miejscach utozenia kanatu w terenie zielonym do zasypki wykorzystaé mozna ziemie z wykopu.



Przebudowa ulic Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Proponuje sie zastosowac¢ koparke podsiebierng o poj. tyzki 0,4 m3. Wykop nalezy wykonac¢ o
gtebokosci o 15 cm wiekszej niz dno uktadanego kanatu. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie, wykopy w
poblizu uzbrojenia /po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez stuzby geodezyjne/ wykonywaé
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb bedacych wtascicielami tego uzbrojenia / w szczegdélnosci
kabli energetycznych i telefonicznych /.

Z uwagi na rodzaj gruntu, ziemie z wykopu nalezy tadowaé bezposrednio na samochody i
odwozi¢ na wysypisko. Do zasypania wykopow przewidziano dowéz piasku. Wykop nalezy zasypywac
warstwami grubosci 15-20 cm. Do zageszczania stosowac zageszczarki wibracyjne.

Przez obsypke nastepuje odcigzenie rurociggéw od wystepujacego w wykopie bocznego
parcia ziemi. Obsypke nalezy wykonaé¢ tym samym materiatem co podtoze. Materiatem obsypki nalezy
wypetni¢ wykop z obu stron przewodu do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury. Ubijanie i
zageszczanie musi nastepowac rownoczesnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno
nastepowac warstwowo srednio co 15-20 cm. Warstwa ochronna rury kanatowej musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu, nalezy jg wykonywaé rownoczesnie z usuwaniem zastosowanego
deskowania warstwami okoto 15-20 cm do wysokos$ci 50 cm ponad wierzch rurociagu.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 / Dz.U. nr 47/, a w szczegdlno$ci dla robét ziemnych rozdziat 10.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikéw w zakresie BHP i fakt
ten wpisa¢ do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywa¢ drabin. Wykopy zabezpieczy¢
barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

10.3. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U.

Jak w przypadku innych materiatéw, roztadunek nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscia.
Rury nie moga by¢ zrzucane ani $ciggane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie uktadane na
ziemi. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwracaé uwage by bosy koniec nie dotykat
bezposrednio ziemi. Podloze musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach
usytuowania ztaczy. Podtoze powinno byé zniwelowane w ten sposéb, aby rura opierata sie na nim na
catej swej dtugosci. Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich
rury uprzednio potozone;j.

Rurociagi uktada¢ na podtozu grubosci 15 cm z piasku uksztattowanego na kat 120" w sposéb
eliminujacy odksztatcenie kielicha. Szczegdlng uwage zwracaé¢ na prawidtowe wykonanie obsypki i
zasypki rurociggéw. W miejscach ztaczy kielichowych wykonaé dotki montazowe dla umozZliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki do kielicha rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego
musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich rury
powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim denkiem.

Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Maksymalna dopuszczalna nominalna
wielkos$¢ ziarna wynosi 22 mm.

Studzienki betonowe & 1200 wtazowe montowac¢ w wykopie na podiozu z betonu B10 o
grubosci 10 cm z gotowych prefabrykowanych elementéw tgczonych na uszczelki.
Przy zasypywaniu wykopéw pamigtac¢ o prawidtowej obsypce zageszczanymi warstwami gr, 15-20
cm, jednoczesnie z wszystkich stron studzienki. Wymagany stopieh zageszczenia wg skali Proctora
98-102%.

Przewody kanalizacyjne podda¢ prébie szczelnosci / przed naptywem waod gruntowych /.
10.4. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE | POMOCNICZE

Calty teren prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych, wokot
wykopu ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom postronnym wstep
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wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiadac¢ czerwone swiatto ostrzegawcze. Porecze powinny
mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. W
miejscach przejs¢ dla pieszych oraz poruszania sie pojazdow kotowych nalezy przewidzie¢ zabudowe
ktadek drewnianych typu A2 oraz B2.

11 . UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z nastepujagcymi normami i warunkami:

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-

Sciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn, 01,10.1993r.

w sprawie eksploatacji, remontéw i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

Opracowat
Krzysztof Swigtkiewicz



