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CZESC OPISOWA

projektu stalej organizacji ruchu

po przebudowie ulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z p6ézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 22003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. Cel oznakowania

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano w zwiazku z planowanym zadaniem pn.:
»Przebudowa ulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej 1 Konopnickiej w Brzegu .

Wprowadzenie zmian do istniejacej organizacji ruchu ma na celu poprawg stanu bezpie-
czenstwa komunikacji samochodowej 1 pieszej oraz zapewnienie prawidlowego funkcjonowa-
nia ww. ulic.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe ulice stanowia ciagi drog publicznych gminnych o numerach:

- ul. Platanowa — Nr 102212 0
- ul. Lipowa — Nr 1021750
- ul. Topolowa — Nr 102246 O

- ul. Konopnickiej — Nr 102155 O
Przebudowa niniejszych ulic stanowi dalszy etap modernizacji uktadu komunikacyjnego
osiedla. Jezdnie uliczne posiadaja nawierzchnig asfaltowa o szer. 6,0 - 6,5 m, za wyjatkiem
ul. Lipowej, ktora posiada szer. 3,5 — 5,0 m.
Chodniki posiadaja szer. od 1,5 — ok. 3,0 m i wykonane sa z pltyt betonowych 50x50x7 cm,
plyt azurowych, z kostki brukowej betonowej typu Pol-bruk 1 masy bitumiczne;.
Szeroko$¢ pasa drogowego miesci si¢ w granicach od 8,0 - 12,0 m.

4. Opis stanu projektowanego

Niniejsze przedsigwzigcie polega na utozeniu nowej nawierzchni jezdni, stanowisk posto-
jowych, chodnikéw 1 wjazdow na posesje z kostki brukowej betonowej. Jedynie jezdnia ulicy
Konopnickiej bgdzie posiadata nawierzchnig asfaltowa.

Podstawowa szerokos¢ jezdni ulicznych bedzie wynosi¢ 6,0 m, za wyjatkiem ul. Lipowe;,
na ktorej przewidziano jezdnig o szer. 5,0 m.

Projekt organizacji ruchu opracowano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Niniejszy projekt obejmuje organizacj¢ ruchu w zakresie znakow pionowych, natomiast
w zakresie znakéw poziomych zastosowano oznakowanie przejs¢ dla pieszych znakami P-10
W nastgpujacy sposob: na nawierzchni asfaltowej - malowane, a na jezdni o nawierzchni

z kostki brukowej betonowej - pasy nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej koloru
biatego.

Znaki pionowe A-7 i D-6 zostana wykonane z folii odblaskowej typu 2, natomiast pozostate
znaki z folii odblaskowej typu 1.
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Zastosowano znaki pionowe z grupy wielkosci znakéw ,,matych”.

W ul. Platanowej wyznaczono dwa stanowiska postojowe do parkowania pojazdow dla
0s0b niepetnosprawnych.

Ponadto na tej samej ulicy wprowadzono prog zwalniajacy (np. firmy P.H.U. MAR BRAM
z Warszawy), ktory nalezy zamontowac na tawie fundamentowej z mieszanki betonowej B20
zbrojonej siatka o oczkach 10x10 cm z pretéw zebrowanych o $redn. 8 mm.

5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia nowe;j stalej organizacji ruchu przewidziano na dzien 30 listopada
2012 r.

Opracowal:

Antoni Plamitzer



