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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wylmzg na budow oswietlenia ulicznego oraz na
przebudow i zabezpieczenie istnigych linii kablowychsredniego w ramach projektu przebudowy ulic:
Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Bxgu.

2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie Zamawiafego,

- techniczne warunki przebudowy wydane przez RD Brzeg

- techniczne warunki przgtzenia dla éwietlenia ulicznego wydane przez RD Brzeg,

- mapy sytuacyjno-wysokciowe w skali 1:500,

- koordynacja midzybrarzowa,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 200 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.002
p0z.690 z pgniejszymi zmianami),

- obowiazujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Przebudow i zabezpieczenie istnigych linii kablowychsredniego nagicia,
- Budow oswietlenia ulicznego w rejonie ulic: Platanowej, bipej, Topolowej i Konopnickiej w
Brzegu,
- Ochrorg od poraen pradem elektrycznym,

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych kabli sredniego napecia.

W zwiazku z przebudowulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnicke Brzegu oraz zgodnie
z podanymi warunkami przebudowy wynikta koniecgnprzebudowy i zabezpieczenia istamjch
odcinkow kablisredniego nagcia.

Projektowany zakres obejmuje wagu ulicy Topolowej:

- Przesunicie na odcinku 14,0 m. poza projektowany kgzmik wzdtuz ul. Topolowej istniejcych
dwdch linii kablowychéredniego nagicia typu HAKFtA 3x240 mrhodpowiednio relacji stacja
transformatorowa S-575 ,Brzeg Platanowa” — S-57dzgly Konopnickiej” oraz relacji stacja
transformatorowa S-575 ,Brzeg Platanowa” — S-576&¢l§) Kasztanowa”,

Projektowany zakres obejmuje wagu ulicy Konopnickiej na wysokai projektowanych stanowisk
postojowych:
- Ulozenie poza terenem projektowanych stanowisk postajbwowego odcinka linii kablowej
sredniego nagicia typu KAKFtA 3x240 mrm20kV o dtugdgci 44,0 m.,
- Pokczenie projektowanego odcinka linii kablowej z isficymi kablami typu KAKnFtA 3x240
mnt 20kV relacji stacja transf. S-574 ,Brzeg Konopnijk— stacja transf. S-578 ,Brzeg
Parkowa Mtyn” mufami kablowymi przelotowymi typu KB 24C/3SB-3SB-T ,Raychem”.

Projektowany zakres pokazano na planie sytuacyjpygonr 1i 2.

4. Projektowane Gwietlenie uliczne.

Zgodnie z technicznymi warunkami pragzenia éwietlenia ulicznego naly z istniepcej stacji
transformatorowej S-575 ,Brzeg Platanowa”, z uwoir@go pola odptywowego nr 7 rozdzielnicy niskiego
napkcia, wyprowadz lini¢ kablows typu YKXS 4x16 mrfido zasilania projektowanej szafkivdetlenia
ulicznego. Natomiast z projektowanej szafiveetlenia ulicznego, ktérzgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia przewiduje sizabudowa przy istniejcej stacji transformatorowej, nalewyprowadz¢ dwa
obwody dwietleniowe.
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Projektowany zakres obejmuje:

- wyprowadzenie z pola odptywowego nr 7 rozdzielfRYN istniepcej stacji transformatorowej S-
575 ,Brzeg Platanowa”, linii kablowej typu YKXS 4&Imnt o diugdci 13,0 m. do projektowane;
szafki gwietlenia ulicznego i zabezpieazwkiadkami topikowym o prdzie L=16A,

- zabudow, przy istniejcej stacji transformatorowej S-575 ,Brzeg Platangwaafki cgdwietlenia
ulicznego,

- wybudowanie obwoduswietleniowego nr 01 lini kablows YKXS 4x16 mni o tacznej dtugdci
636,5 m. od projektowane]j szafldwaietlenia ulicznego poprzez projektowane latarmén/'1+
01/20 wzdta ul. Platanowej oraz Lipowe].

- wybudowanie obwoduswietleniowego nr 02 lini kablows YKXS 4x16 mnd o tacznej dtugdci
659,0 m. od projektowanej szafldwaietlenia ulicznego poprzez projektowane latarmiéz/1+
02/22 wzdta ul. Platanowej oraz Topolowej i Konopnickiej.

- Ustawienie w w/w projektowanych obwodach wzdpizebudowywanych ulic: Platanowej,
Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu nowychupéw o wysokéci 5,0m typu CS60-50/3 z
wysiggnikiem typu K5 @42 oraz opramtypu OPA S 70W @45 za wytkiem projektowanych
stupéw nr 02/4, 02/5, 02/6, 02/7, 02/9 oraz 02418 ktorych nalgy wykorzysta istniepce z
demontau odpowiednio nr 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 , istn. shapwysokéci posesji nr 61 przy ul.
Konopnickiej oraz stup nr 5.

Zakres projektowanegawietlenia ulicznego pokazano na planach sytuacyjmys. nr 1 i 2oraz
schematach ideowych rys. nr 3i 4.

4.1. Projektowana szafka pomiarowo — rozdzielczawietlenia ulicznego.

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania dlalaasa projektowanegoswietlenia ulicznego ulic:
Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Bxgu, zaprojektowano zabude@wzafki pomiarowo —
rozdzielczej éwietlenia ulicznego dla punktu zasilania i steroiagprojektowanym obwodengwietlenia
ulicznego. Projektowanszaflk; pomiarowo - rozdzielegzoswietlenia ulicznego typu ZKw/2L przewiduje
si¢ zabudowa w obudowie betonowej z licem z grysu kamienneguipkcji Firmy ,ATLAS”,
wyposaom w przegrod oddzielajca projektowan czgs¢ pomiarova szafki gwietleniowej od czsci
rozdzielczej szafki ewietleniowej. W pierwszej eZci szafki zabudowanyddzie wyhcznik gtowny typu
FR 303 40A, uktad pomiarowy licznik 3-fazowy dwutBowy z zegarem sterggym oraz element grzejny
sterowany regulatorem temperatury typu DRT-0/50Ns&st druga cg¢ szafki wyposaona lzdzie w
cyfrowy programator astronomiczny ty@iPA 3.1firmy ,RABBIT” , stycznik typu SLA 32, wylczniki
instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowe instglae 230V oraz w rozkzniki bezpiecznikowe typu
R303-10 z wkiadkami topikowymi o gizie L1=10A

Schemat ideowy szafkswietleniowej pokazano na rys. nr 4.

4.2. Latarnie oswietleniowe.

Do aswietlenia ulicznego ulic: Platanowej, Lipowej, Tdpave] i Konopnickiej w Brzegu,
zaprojektowano:

- Trzydzieci sze&d latam oswietleniowych na stupach stalowych ocynkowanychagkich h=5m.
typu ,CS60-50/3” z wysignikiem 1-ramiennym (koren) typu K5 @42, i opraw oswietlenia
ulicznego typu OPA S 70W @45 z kloszem kula @408axmha, PC, z lamapsodova SON T(+)
70W.

Projektowane stupy montowaa fundamentach prefabrykowanych betonowych tyffi0FRabizol..

Projektowane stupyswietleniowe mag by¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przylaczenia, pkt. 7, trwale oznakowane:

- czarny napis na pasku koloru zielonego, szes@ki0 cm.,
- nasadka oprawy pomalowana na kolor zielony.

Projektowane latarnie wypasg w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,NTBvlobudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bexznikowych ,NTB-1" do opraw swietleniowych
wciagnaé w stupy i wysegniki przewody typu YDY 3x2,5 mfn

W przypadku zastosowania stupow innych producenpdminny charakteryzowssie nastpujacymi
parametrami:
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- Stupy stalowe ocynkowane bez szwu, cylindryczrezksive z wreka, na fundament,.
- Podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy alumiejgrubdci nie mniej nz 12mm o
wymiarach nie mniejszych h250x250mm.
- Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiedagtosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupéw.
- Wymagany certyfikat CE.
4.3. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotyaze projektowanych linii kablowychswietlenia ulicznego podano na
planach sytuacyjnych rys. nr 1 i 2 oraz schemai@ebwych rys. nr 3 i 4.

4.4. Trasa linii kablowych n/n.

Tras; linii kablowych Gwietlenia ulicznego wybrano uwzglniajac istniepce uzbrojenie podziemne,
a take rozmieszczenie projektowanych ldtar

W miejscu skrzyowania projektowanych linii kablowych z istraeymi wjazdami oraz istniggym
uzbrojeniem podziemnym oraz przy p&rggch przez jezdnie nalg zabezpieczyje odpowiednio typu
DVK 110 oraz DVK 75. Ponadto pod jezdniami zaprtpekano dodatkowe przepusty ochronne typu
DVK 110.

Projektowan tras linii kablowych gwietleniowych dwietlenia ulicznego podano na planach
sytuacyjnych rys. nr 1i 2.

5. Uktadanie kabla.

Wykopy pod zabezpieczenie istrieych kabli wykona recznie.

Kable uktadé w wykopie na gibokasci 0,9m. (dla kablér.n.), 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m (dla kabli
oswietleniowych) oraz 1,0 m. (przy prZejach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku ykmgzciem o
tej samej grubixi. Nad kablem w odlegéei 25 cm od niego uly¢ pas z niebieskiej folii 0 szeroka 30
cm. Na catej trasie kabli nalgw odstpach, co 10 m stosow@znaczniki, a tate przy zakéaczeniach i w
miejscach charakterystycznych np.: przy skazyaniach, wejciach do rur. Na oznacznikach nale
umiesci¢ trwate napisy zawierage:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uytkownika kabla,

d) rok utazenia kabla.

Skrzyzowanie istniejcych kabli, z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz/prz
przegciach przez jezdnie natg wykona& w przepustach ochronnych odpowiednio typu DVK bifr
DVK 75. Ponadto pod jezdniami zaprojektowano dooatk przepusty ochronne typu DVK 110.

Miejsca utaenia projektowanych przepustow ochronnych pokarenplanach sytuacyjnych rys. nr 1 i
2.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed pengem padem elektrycznym przgjo istniepce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYt ACZENIE NADPRADOWE. Na przewod ochronno-
neutralny w kablu nalgy przeznaczg zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemeprzewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano nadach linii kablowej éwietleniowej (stup éwietleniowy
nr 01/1, 01/13, 01/14, 01/20, 02/1, 02/7, 02/916202/18, 02/22). W tym celu najeutozy¢ odcinki
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 frimotaczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi stupow
oswietleniowych. Ponadto nate zacisk neutralny w kalym stupie patczy¢ z przewodem neutralnym
linii kablowej oraz konstrukajstupa i wys¢gnikami z oprawami.

6. Uwagi koncowe.
- wykonawstwo robot naly prowadzt zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robo6t budowlano-montgawych Tom V - Instalacje elektryczne oraz niniejszgrojektem,
- w przypadku napotkania w czasie robot ziemnyclridentyfikowanych urazdzer nalezy ustalt
uzytkownika i dalsze prace prowadpod nadzorem przedstawicielaytkownika,
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W miejscach zbfien i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniemegicym,
nalezy zachowa normatywne wzajemne odlegt, a roboty ziemne wykonywaegcznie i pod
nadzorem wigciwych brari, powiadamiaic pisemnie o terminie rozpagda rob6t. W przypadku
wystapienia skrzyowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budamdynierskich z
istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, najeje zabezpieczyrurami ochronnymi,
zgodnie z obovezujacymi normami,

Opracowat:
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodwwietleniowego z projektowanej szafki
oswietleniowe;.

- obw. nr 01 — kier. proj. stupy nr<1.20 — projektowane
20x 82 W = 1,640 kW
- obw. nr 02 — kier. proj. stupy nr4.22 — projektowane

24 x82W = 1,968 kW

Razem proj. szafka éwietleniowa (obw.proj.) = 3,608 kW

1.1. Obliczenie pradu szczytowego i pgdu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla projektowanego
obwodu a&wietleniowego.

- obw. nr 01 — kier. proj. stupy nr<1.20 — projektowane

1640
= ™ - 279[Al, |, =170x279= 474[ A
S 173x400x085 (Al e =1 LA

- obw. nr 2 — kier. istn. stupy nr.22 — istniejce

1968
=—— = 335[A], |, =170x335= 570 A
S 173x400x085 3S[Al 1g = 170x33 aA

Przyjeto dla projektowanego obwodéwietleniowego nr 01 oraz 02 w Projektowanej szafce
oswietleniowej, wktadki topikowe o pdzie |,= 10 A oraz projektowane wktadki topikowe dla
zabezpieczenia przedlicznikowego (zabudowane wolpgin odptywowym rozdzielni RNN stacji
transformatorowej) o pdzie L, = 16A ze wzgtdu na selektywni@ dziatania zabezpiecie

Obliczyt:
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