PRZEDMIAR ROBOT - aktualizacja

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Konopnickiej w Brzegu - budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz budowa przy-
kanalikéw do wpustoéw deszczowych

Lokalizacja : Brzeg, ul. Konopnickiej

Zamawiajacy : Gmina Brzeg

Adres Zamawiajacego :  49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

Branza : Inzynieryjna

Data opracowania : 31.01.2013r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Brzeg, ul. Konopnickiej - kanalizacja deszczowa
1|Roboty ziemne 1 17 45231300-8
2|Roboty montazowe 18 36 45231300-8
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Brzeg, ul. Konopnickiej - kanalizacja deszczowa
1/45231300-8 Roboty ziemne
1/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkijm3
d.1/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.-wykop mechaniczny 70% /; sr.gteb.wykopu + 0,15 m -
podsypka/ - ciag od D22 do D23
1.0*2.4+0.15]*10.9*0.7 m3 19.457
RAZEM 19.457
2/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 |m3
d.1/0301-02 km (grunt kat. Ill)-wykop reczny 30%
1.0*2.4+0.15]*10.9*0.3 m3 8.339
RAZEM 8.339
3/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkijm3
d.1/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.-wykop mechaniczny 70% /; sr.gteb.wykopu + 0,15 m -
podsypka/ - przykanaliki
1.0*[1.4+0.15]*36.7*0.7 m3 39.820
RAZEM 39.820
4/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 |m3
d.1/0301-02 km (grunt kat. lll)-wykop reczny 30%
1.0*[1.4+0.15]*36.7*0.3 m3 17.066
RAZEM 17.066
5/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkijm3
d.1/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.- wykop pod studnie betonowe fi 1200 mm - dodatkowe
poszerzenie /gteb.wykopu + 0,1 m - podtoze betonowe/
1.0*1.0*1.6+1.0*1.0*2.1+1.0*1.0*2.6*2 m3 8.900
RAZEM 8.900
6/KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ =7
19.457+8.339+39.820+17.066+8.900 m3 93.582
RAZEM 93.582
7 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1
93.582*1.8 t 168.448
RAZEM 168.448
8|KNNR 1 D-03.02.00. |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalun-|m?2
d.1/0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[2.55+0.15]*10.9*2 m?2 58.860
RAZEM 58.860
9/KNNR 1 D-03.02.00. |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalun-|m?2
d.1/0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
[1.55+0.15]*36.7*2 m?2 124.780
RAZEM 124.780
10|KNNR 1 D-03.02.00. |Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na |m?2
d.1/0315-04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka,
1.0*1.6*2+1.0*2.1*2+1.0*2.6*2*2 m?2 17.800
RAZEM 17.800
11|KNNR 1 D-03.02.00. |Utozenie geowtokniny na $cianach i dnie wykopu m?2
d.1/0410-01
analogia
[1.0+2*0.85]*[10.9+36.7] m?2 128.520
RAZEM 128.520
12|KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
1.0*10.9+36.7]*0.15 m3 7.140
RAZEM 7.140
13|KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwa gr.50 cm ponad wierzch rury z kru-  |m3
d.1/0501-05 szyw naturalnych dowiezionych
1.0*0.7%[10.9+36.7]-3.14*0.1*0.1*[10.9+36.7] m3 31.825
RAZEM 31.825
14|KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami - |m3
d.1/0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
31.825 m3 31.825
RAZEM 31.825
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
15|KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym za-
z.0.2.11.4. geszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-II -
9911-04 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
1.0*[2.55-0.85]*10.9+ 1.0*[1.55-0.85]*36.7+8.900-3.14*0.6*0.6* |m3 43.512
[1.5+2.0+2.5*2]
RAZEM 43.512
16 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1ljwycena in-
dywidualna
43.512 m3 43.512
RAZEM 43.512
17 D-03.02.00. |Roboty zabezpieczajgce : porgcze ochronne, oznakowanie, $wiat- |kpl
d.1ljwycena in- ta ostrzegawcze, itp
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45231300-8 Roboty monta zowe
18|KNNR 4 D-03.02.01. |Kanaly z rur PVC-U faczonych na wcisk o $r. zewn. 200/5,9 mm - |m
d.2/1308-03 wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
10.90+36.70 m 47.600
RAZEM 47.600
19/KNNR 4 D-03.02.01. |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B10 pod studnie fi |m3
d.2|1410-02 1200 mm
1.25*1.25*0.1*4 m3 0.625
RAZEM 0.625
20|/KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2|1413-03 wym wykopie o gtebok. 3 m - studnie typu BS z betonu B40 z wta-
zem ciezkim kl.D400 z wypetieniem betonowym, gteb.1,5 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |[0.5 m]
d.2|1413-04 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
22|KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2|1413-03 wym wykopie o gtebok. 3 m - studnie typu BS z betonu B40 z wta-
zem ciezkim kl.D400 z wypetieniem betonowym, gteb.2,0 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |[0.5 m]
d.2|1413-04 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
24|/KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2|1413-03 wym wykopie o gtebok. 3 m - studnie typu BS z betonu B40 z wta-
zem ciezkim kl.D400 z wypetieniem betonowym, gteb.2,5 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |[0.5 m]
d.2|1413-04 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
26|/KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2|1413-03 wym wykopie o gtebok. 3 m - studnie typu BS z betonu B40 z wta-
zem ciezkim kl.D400 z wypetnieniem betonowym, gteb.2,5 m -
studnia zabudowana na istniejacej sieci
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |[0.5 m]
d.2|1413-04 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
28|KNR 4-051 |D-03.02.01. |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 |kpl.
d.2|0411-02 mm
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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29|/KNNR 4 D-03.02.01. |Wpusty uliczne z wykorzystaniem studzienek niewtazowych Te- |szt.
d.2|1424-02 gra 600 z kinetg slepa; wyjscie do kanalizacji za pomocg wktadki
analogia in situ fi 200 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
30/KNNR 4 D-03.02.01. |Przejscie przez $ciany komor - wigczenie przykanalika fi 200 mm |szt
d.2|1427-02 do istniejacych studni betonowych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR AT-17 |D-03.02.01. |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowa |[cm
d.2/0102-04 w istniej. studzienkach betonowych
5*15.0 cm 75.000
RAZEM 75.000
32 D-03.02.01. |Wejscie drenazu drogowego do wpustow ulicznych za pomocg  |szt
d.2\wycena in- wkiadki in situ fi 110 mm z uszczelkg
dywidualna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
33/KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kan.sani- |szt.
d.2|1406-03 tarnej i deszczowej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek /skrzynki uliczne zasuw wodocig- |szt.
d.2|1406-04 gowych, hydrantow, armatury gazowej/
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2|1406-05
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
36 D-03.02.01. |Petna obstuga geodezyjna kpl
d.2|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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