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WYKAZ PROJEKTU

Metryka projektu,
Wykaz projektu,
Decyzja nr B1.7012.4.2013 wydana przez BurmistrezeBu z dnia 04.02.2013 r.,
Opinia koordynacyjna PZUDP w Brzegu nr G.6630.2623 z dnia 07.02.2013 r.,
Opis techniczny,
Obliczenia.

SPIS RYSUNKOW

Plan zbiorczy uzbrojenia — skala 1:500 — plan budoéwietlenia ulicznego —rys. nr 1.
Schemat ideowy istniggej szafki pomiarowo - rozdzielczejwietlenia ulic — rozbudowa
istniejgcego obwodu éwietleniowego nr 1 —rys. nr 2,

Schemat ideowy projektowanegéngetlenia ulicznego — rys. nr 3.

projektant: mgrirkE. Mrugata
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wylazg na budow oswietlenia ulicznego w
ramach budowy drogi wewtrznej ulicy Teczowej w Brzegu — etap |l

2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Zamawiagego,
- projekt budowy drogi wewgirznej ulicy Teczowej w Brzegu,
- aktualna mapa skali 1:500,
- koordynacja midzybrarzowa
- uzgodnienie PZUDP w Brzegu,
- obowigzujgce przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Projektowane g@wietlenie uliczne,
- Ochrore od poraen pradem elektrycznym.

4. Projektowane cGgwietlenie uliczne.

W ramach budowy drogi wewtrznej ulicy Teczowej w Brzegu — etap I, zaprojektowano
rozbudowe istniegcego dwietlenia ulicznego ul. gdczowej zasilanego z istnigjej szafki dwietlenia
ulicznego, ktéra zabudowana jest przy stacji tramsatorowej S-550 ,Brzeg Stoneczna”.

Projektowany zakres obejmuije:

- wybudowanie obwoduswietleniowego lini kablows YKXS 4x16 mnf o lacznej dtugéci 224,0
m. od istniejcej latarni @wietleniowej nr 1/7 poprzez projektowane latarmielf8+~ 1/14 wzdhk
projektowanej ul. gczowe.

Zakres projektowanegawietlenia ulicznego pokazano na planie sytuacyjmysanr 1 oraz
schemacie ideowym rys. nr 3.

4.1. Latarnie oswietleniowe.

Do dswietlenia ulicznego, zaprojektowano:

- dwielatarnie gwietleniowe na stupach aluminiowych h=6m. typu ,,S8QH" anodowanych na
kolor naturalny (srebrny) z wygjnikiem 1-ramiennym typu WR-13/1, i oprawswietlenia
ulicznego typu COSMO 100W z lampodovg SON T(+) 100W malowany na RAL: 2008
(pomaraczowy) — géra oraz na RAL: 10326fty) — obecz (stupy nr 1/9, 1/14)

- pie¢ latam o$wietleniowych na stupach aluminiowych h=6m. typlALS60H” anodowanych na
kolor naturalny (srebrny) z wygjnikiem 1-ramiennym typu WR-13/1, i oprawswietlenia
ulicznego typu COSMO 70W z lamgodows SON T(+) 70W malowany na RAL: 2008
(pomaraczowy) — gbéra oraz na RAL: 10326fty) — obecz (stupy nr 1/8, 1/10 + 1/13)

Projektowane stupy montowaa fundamentach prefabrykowanych betonowych typl. B

Projektowane latarnie wypasg w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu , TB-Akrlobudowie

izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bierznikowych , TB-11" do opraw &wietleniowych
wciagna¢ w stupy i wysegniki przewody typu YDY 3x2,5 mfn

Projektowane stupyswietleniowe maj by¢, trwale oznakowane:

- czarny napis na pasku koloru zielonego, szef@ktO cm.,
- nasadka oprawy pomalowana na kolor zielony.

W przypadku zastosowania stupow innych producenp@winny charakteryzowasie hastpujacymi
parametrami:
- Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne,&towe z wrka, na fundament, produkowane
metod, zgniatania obrotowego.

projektant: mgrirkE. Mrugata
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- Podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy alumiejgrubdci nie mniej nk 12mm o
wymiarach nie mniejszych nd00x400mm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane mgtaabdowania na kolor naturalny.

- Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiedo&tosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupéw.

- Wymagany certyfikat CE.

- Gwarancja na stupy anodowane min. 5 lat.

Natomiast oprawy powinny charakteryzawse nastpujacymi parametrami:

- korpus oprawy (obudowa) wykonana z aluminium mgtettysku cénieniowego,.

- Odbhgnik pelny - jednoogciowy, ttoczony z aluminium o wysokiej czystd, polerowany.

- Oprawa dwukomorowa , o stopniu ochrony IP66 dla &gnoptycznej oraz IP44 dla komory
osprztu elektrycznego

- Klosz — ptaski wykonany z hartowanego szkia,

- Sprawnd¢ swietlna oprawy — nie mniejszamr 7%

- Mozliwosé regulowaniarodiaswiatta wewntrz odbhénika w poziomie i w pionie.

- Maksymalna powierzchnia na wiatr 0,085 m

- Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi o koldrd&RAL jak podane wsej,

- Latwy dostp dozrodtaswiatta i komory osprgu poprzez odgiie jednego klipsa bezycia
narzdzi.

- Zrodtaswiatta jakie naley stosowd: wysokopezne sodowe, tabularne o podisgonych
parametraclwietlnych tzn.
= moc 70W — min 6500 Im
= moc 100W — min 10000 Im

Zalecanerodiaswiatta SON-T Plus.

4.2. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotygee projektowanych linii kablowychéwietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1 oraz schemacie ideowym ryS.n

4.3. Trasa linii kablowych n/n.

Trag linii kablowych gwietlenia ulicznego wybrano uwzginiajgc istniepce uzbrojenie podziemne,
a take rozmieszczenie projektowanych latar

W miejscu skrzyowania projektowanych linii kablowych z istnieymi wjazdami oraz istniggym
uzbrojeniem podziemnym oraz przy p&aggch przez jezdnie nalg zabezpieczyje przepustami
ochronnymi typu DVK 110.

Projektowan tras linii kablowych gwietleniowych dwietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1.

5. Uktadanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykotaecznie.

Kable uktadéa w wykopie na gibokasci 0,7 m (dla kabli éwietleniowych) oraz 1,0 m. (przy
przegciach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku ykmziem o tej samej gruloi. Nad kablem w
odlegtaici 25 cm od niego uly¢ pas z niebieskiej folii o szeroga 30 cm. Na calej trasie kabli nalew
odstpach, co 10 m stosowaznaczniki, a tate przy zakaczeniach i w miejscach charakterystycznych
np.: przy skrzyowaniach, wejciach do rur. stosowaoznaczniki, a tate przy zakaczeniach i w
miejscach charakterystycznych np.: przy skamyaniach, wejciach do rur. Na oznacznikach nate
umiesci¢ trwate napisy zawierage:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

¢) znak uytkownika kabla,

d) rok utazenia kabla.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istngglymi wjazdami oraz istniggym uzbrojeniem
podziemnym natey wykona w przepustach ochronnych typu DVK 110.

projektant: mgrirkE. Mrugata
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Miejsca utaenia projektowanych przepustow ochronnych pokarenplanie sytuacyjnym rys. nr 1.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed penéem pgdem elektrycznym przyfo istniepce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYL ACZENIE NADPR ADOWE. Na przewdd ochronno-
neutralny w kablu nafs przeznacz§ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemeprzewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano nadach linii kablowej éwietleniowej (stup éwietleniowy
nr 1/8, 1/10, 1/12, 1/14). W tym celu nafeutozy¢é odcinki ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mim
pofaczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi stup&wietleniowych. Ponadto naig zacisk neutralny w
kazdym stupie paczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konktjg stupa i wysggnikami z
oprawami.

6. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo rob6t naky prowadzt zgodnie z projektem budowlanym, normami techniaziny
PNE oraz przepisami obogzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zaghniu
przepiséw i wymogow BHP,

- Po zakdczeniu robét instalacyjno - mortawych naley dokonag pomiardw rezystancji izolacji
przewoddow, uziemienia oraz skutecgticochrony przed dotykiem grednim,

- W przypadku napotkania w czasie robot ziemnychidéryfikowanych urgdzex nalezy ustali
uzytkownika i dalsze prace prowadziod nadzorem przedstawicielaytkownika.

Opracowat:

projektant: mgrirkE. Mrugata
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwoduswietleniowego z projektowanej szafki
oswietleniowej.

- obw. nr 1 — kier. istn. stupy nrd.7 — istniejce oraz projektowane nr-814

7x115W = 0,805 kW
2x115W = 0,230 kW
5x 82W = 0,410 kW
Razem — obwdéd projektowany = 1,445KkW

- obw. nr 2 — kier. istn. stupy nr.36 — w rejonie ulic Lompy - Zielona

25x 115 W = 2,875 kW

11x 82W = 0,902 kW
Razem — obwdd projektowany = 3,777 kKW
Razem istn. szafka éwietleniowa = 52kwW

1.1. Obliczenie pradu szczytowego i pgdu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla projektowanego
obwodu aGwietleniowego.

- obw. nr 1 — kier. istn. stupy nr.7 — istniejce oraz projektowane nr-814

1445

= "7 =246[A], |, = 170x246= 418[A
S 173x400x085 LAl 1 = 170 18[A

Obliczenie pgdu szczytowego dla caio szafki Gwietleniowej

5219

=——— =887[A], |, =170x887=1508[ A
° 173x400x 085 LA 1 A

Przyijeto dla istniejcego rozbudowanego obwodénaetleniowego nr 1 w istniggej szafce
oswietleniowej, wktadki topikowe o pdzie L, = 10 A oraz istnigjce wktadki topikowe dla zabezpieczenia
przedlicznikowego (zabudowane wolnym polu odptywowzdzielni RNN stacji transformatorowej S-
550 ,Brzeg Stoneczna”) o guzie = 16A ze wzgidu na selektywnid dziatania zabezpiecae

Obliczyt:

projektant: mgrirkE. Mrugata



Brzeg, dnia Ol .02.2013r

BURMISTRZ BRZEGU

wojewddziwo opolskie

DECYZJA NrBIL7012.4.2013

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
[Dz.U.Nr 14 poz.60, t.j.Dz.U z 2007r Nr 19,poz.115] oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego [ t.j.Dz.U. z 2000r Nr 98 poz.1071 z p6zn. zmianami ]

po rozpatrzeniu

wniosku firmy PROTOR Pracownia Projektowa Wegry, ul. 700 Lecia 15, 46-023 Osowiec z
dnia 30.01.2013r reprezentowanej przez mgr inz. Antoniego Plamitzera, dzialajacego w imieniu
inwestora Gminy Brzeg , na podstawie pelnomocnictwa nr 47/2012 z dnia 08.11.2012r.,

udzielonego przez Burmistrza Brzegu

uzgadniam

projekt budowlany pn. , Budowa drogi wewngtrznej ulicy T¢czowej w Brzegu — II etap” w
zakresie branzy drogowej, o$wietlenia ulicznego, przykanalikéw kanalizacji deszczowej i

sanitarnej oraz przylacza wodociagowego

Niniejsza decyzja wazna jest przez okres 3 lat od daty jej wydania i jest réwnoczesnie
zezwoleniem zarzqdcy drég na uiyczenie terenu Inwestorowi na realizacje zadania.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w catodci uwzglednia zadanie strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa. .
POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotaw-
czego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia.
2. Przystapienie do robdt bez wymaganego z lenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art.40 ust.12 ugtdwy 721 magca 1985r. o drogach publicznych.
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwole 'em /nfb;?iexv ysl art. 28 ustawy z dnia 7 llpca
1994r. prawo budowlane [ '

Zalaczniki:
- 1 egz.. projektu budowlanego
Otrzymuja:
- PROTOR
Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700 Lecia 15
46-023 Osowiec

"-a/a BBI




Powiatowy Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

w Brzegu Brzeg 2013-02-07
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

G.6630.1. 32.2013
OPINIA KOORDYNACYJNA

Przedmiot koordynacji: projekt trasy linii kablowej o$wietlenia ulicznego, przylacza wody oraz
przykanalik6éw sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j - etap II

Lokalizacja: Miasto Brzeg, obreb Rataje ul. Teczowa — Lwowska dz. 629,517/1,568/33

Inwestor: Gmina Brzeg
49-300 BRZEG, Robotnicza 12

Upowazniony przedstawiciel: PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer

Zlecenie z dnia: 2013-01-31

Integralng czeScia niniejszej opinii koordynacyjnej jest zalgcznik graficzny nr 1 - mapa
w skali 1: 500 z uwidocznionym projektem

Opinia koordynacyjna Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

w Brzegu:
UZGADNIA SIE USYTUOWANIE WW. SIECI (PRZYLACZY) Z NASTEPUJACYMI

UWAGAMI

1. Uzgodniono z uwagami

1. Prace w poblizu kabli energetycznych prowadzi¢ r¢cznie oraz zgodnie z przepisami.

2. Przy skrzyzowaniu kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Sebastian Oleszko / TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu Rejon Dystrybucji Centrum

2. W miejscach kolizji z siecig teletechniczng prace nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.
Zenon Wasiak / Telekomunikacja Polska S.A.

3. - Roboty w poblizu sieci gazowej wykonywa¢ r¢cznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
- W miejscach kolizji z siecig gazowa zastosowac rury ostonowe.

- Rozwigzania kolizji z siecig gazowa zglosi¢ do RG Brzeg przed zasypaniem.

- Zachowa¢ odlegtosci poziome i pionowe wynikajace z przepis6w.

- Zleci¢ nadzér branzowy do RG Brzeg.

Antoni Rak / Gérno$laska Spétka Gazownictwa Rozdzielnia Gazu Brzeg

4. Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem branzowym z dnia 04.02.2013 nr TT/13/2013.
Grazyna Miiller / Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu

Prace nalezy rozpoczaé po uzyskaniu decyzji od wlaciwego zarzadcy drog.
Prace w poblizu istniejacych sieci prowadzié¢ reczme, zachowacd odleglo$ci wedlug no

OWCEo

Zespoiu Ubaac sl Dokumentacgg)
cDrvogng

Podstawa prawna: R

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z2010r. Nr 193, poZ.

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

3. Regulamin dzialania Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu.
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Dla sieci zasilajgcej i obwoddw oswietleniowych - uktad TN-C

zabezpieczenie przez szybkie wytgczenie nadpragdowe
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