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PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP 754-120-51-60

mgr inz. Antoni Plamitzer REGON 530931366

e-mail: projekt@protor.opole.pl

luty 2013 r.
PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa i adres obiektu: Budowa drogi wewnetrznej ulicy Teczowej w Brzegu -
etap II
Inwestor: Gmina Brzeg

49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

Dziatki objete inwestycja: Nr 629, 517/1
jednostka ewidencyjna: Brzeg - miasto, obreb: Brzeg — Rataje,

ark. mapy: 8
- branza drogowa: mgr inz. ANTONI PLAMITZER
Uprawmema budowlane do projektowania
— —Rterowantarobotam puaowianymi
mgr Inz. " bez oprapiczen w spegjalindsti:
Projektant Antoni Plamitzer onsi4s
mgr inz.
Sprawdzajacy Kazimierz Kurowski




- branza sanitarna:

mgr inz. migrinz. Marcin Swigtkiewicz
. o & s .. _uprawniony-projektant
Projektant Marcin Swiatkiewicz W specjainosq SieghGstalacii sanitamych
upr. nr. 13/POOS/07
mgr inz.
Sprawdzajacy Grzegorz Jurowicz

- branza elektryczna:

mgr inz.
Projektant Ewald Mrugala OR
inz. mgt inz. Krzysztof Giesa
. mgr nz i gupra:vnieni budowians
Sprawdzajacy Krzysztof Giesa do projektowddig | kierowania

robotari quowla

feetaiaria alokirvezide
5t t ¥

mi bez ograniczen

W EpeCEoset-steeHH

nr ewid. 125/81/0p




OSWIADCZENIE

luty 2013 r.

PROJEKTANTOW 1 SPRAWDZAJACYCH

Nazwa 1 adres obiektu:

Budowa drogi wewngetrznej ulicy Teczowej w Brzegu - etap 11

My, nizej podpisani o§wiadczamy, zZe niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- branza drogowa:

mgr inz. ANTONI PLAMITZER

Uprawnienia by

dowlane do projektowania

i kigrow

Aaciae ruuulaml oudowlanym:

mgr inz. bez,o,
Projektant Antoni Plamitzer

mgr inz.
Sprawdzajacy Kazimierz Kurowski

- branza sanitarna:

mgr Nz, Marcin Swigtkiewicz

mgr inZ.
) . L. —Tprawgigny prpjektant
Projektant Marcin Swiatkiewicz w snecxa%ta!acﬂ sanitamych
upf- /0Z13/PO0OS/07
mgr inz. FE ) S
Sprawdzajacy Grzegorz Jurowicz :

- branza elektryczna:

i)

mgr inZ.
Projektant Ewald Mrugala e

mgr inZ. mgr inz Arzyszf%: Giesa

i : rawnienig/fudowians
Sprawdzajacy Krzysztof Giesa R p?ojekt o { kierowania
robotami budowlanyini bez ograniczef
W Epec|amosT

. ~}
nr ewid. 185/21/0p




Powiatowy Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

w Brzegu Brzeg 2013-02-07
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

G.6630.1. 32.2013
OPINIA KOORDYNACYJNA

Przedmiot koordynacji: projekt trasy linii kablowej o$wietlenia ulicznego, przylacza wody oraz
przykanalik6éw sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j - etap II

Lokalizacja: Miasto Brzeg, obreb Rataje ul. Teczowa — Lwowska dz. 629,517/1,568/33

Inwestor: Gmina Brzeg
49-300 BRZEG, Robotnicza 12

Upowazniony przedstawiciel: PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer

Zlecenie z dnia: 2013-01-31

Integralng czeScia niniejszej opinii koordynacyjnej jest zalgcznik graficzny nr 1 - mapa
w skali 1: 500 z uwidocznionym projektem

Opinia koordynacyjna Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

w Brzegu:
UZGADNIA SIE USYTUOWANIE WW. SIECI (PRZYLACZY) Z NASTEPUJACYMI

UWAGAMI

1. Uzgodniono z uwagami

1. Prace w poblizu kabli energetycznych prowadzi¢ r¢cznie oraz zgodnie z przepisami.

2. Przy skrzyzowaniu kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Sebastian Oleszko / TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu Rejon Dystrybucji Centrum

2. W miejscach kolizji z siecig teletechniczng prace nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.
Zenon Wasiak / Telekomunikacja Polska S.A.

3. - Roboty w poblizu sieci gazowej wykonywa¢ r¢cznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
- W miejscach kolizji z siecig gazowa zastosowac rury ostonowe.

- Rozwigzania kolizji z siecig gazowa zglosi¢ do RG Brzeg przed zasypaniem.

- Zachowa¢ odlegtosci poziome i pionowe wynikajace z przepis6w.

- Zleci¢ nadzér branzowy do RG Brzeg.

Antoni Rak / Gérno$laska Spétka Gazownictwa Rozdzielnia Gazu Brzeg

4. Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem branzowym z dnia 04.02.2013 nr TT/13/2013.
Grazyna Miiller / Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu

Prace nalezy rozpoczaé po uzyskaniu decyzji od wlaciwego zarzadcy drog.
Prace w poblizu istniejacych sieci prowadzié¢ reczme, zachowacd odleglo$ci wedlug no

OWCEo

Zespoiu Ubaac sl Dokumentacgg)
cDrvogng

Podstawa prawna: R

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z2010r. Nr 193, poZ.

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

3. Regulamin dzialania Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu.




Brzeg, dnia Ol .02.2013r

BURMISTRZ BRZEGU

wojewddziwo opolskie

DECYZJA NrBIL7012.4.2013

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
[Dz.U.Nr 14 poz.60, t.j.Dz.U z 2007r Nr 19,poz.115] oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego [ t.j.Dz.U. z 2000r Nr 98 poz.1071 z p6zn. zmianami ]

po rozpatrzeniu

wniosku firmy PROTOR Pracownia Projektowa Wegry, ul. 700 Lecia 15, 46-023 Osowiec z
dnia 30.01.2013r reprezentowanej przez mgr inz. Antoniego Plamitzera, dzialajacego w imieniu
inwestora Gminy Brzeg , na podstawie pelnomocnictwa nr 47/2012 z dnia 08.11.2012r.,

udzielonego przez Burmistrza Brzegu

uzgadniam

projekt budowlany pn. , Budowa drogi wewngtrznej ulicy T¢czowej w Brzegu — II etap” w
zakresie branzy drogowej, o$wietlenia ulicznego, przykanalikéw kanalizacji deszczowej i

sanitarnej oraz przylacza wodociagowego

Niniejsza decyzja wazna jest przez okres 3 lat od daty jej wydania i jest réwnoczesnie
zezwoleniem zarzqdcy drég na uiyczenie terenu Inwestorowi na realizacje zadania.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w catodci uwzglednia zadanie strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa. .
POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotaw-
czego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia.
2. Przystapienie do robdt bez wymaganego z lenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art.40 ust.12 ugtdwy 721 magca 1985r. o drogach publicznych.
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwole 'em /nfb;?iexv ysl art. 28 ustawy z dnia 7 llpca
1994r. prawo budowlane [ '

Zalaczniki:
- 1 egz.. projektu budowlanego
Otrzymuja:
- PROTOR
Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700 Lecia 15
46-023 Osowiec

"-a/a BBI




Notatka sluzbowa

spisana w siedzibie Urzgdu Miasta Brzegu w dniu 27.11.2012 r. w sprawie projektu dla
zadania pn.: ,,Budowa drogi wewnetrznej ul. T¢czowej w Brzegu - etap II” w obecnosci:

1. Lucyna Mielczarek - Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji UM Brzeg,
2. Antoni Plamitzer - projektant P.P. PROTOR Wegry.

Ustalono co nastgpuje:

i

. Jezdnie drogi wewnetrznej nalezy wykona¢ o szer. 6,0 m.

2. Nawierzchnie jezdni drogowej i wjazdow na posesje zaprojektowac z kostki brukowe;j
stylizowanej typu Atena koloru czarnego na podbudowie z kruszywa famanego. Chodniki
na terenie osiedla wykona¢ z kostki jw. koloru szarego.

3. Chodnik wzdhuz drogi wewnetrznej - etap Il nalezy wykona¢ jako jednostronny o szer.
1,5 mi 2,0 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni.

4. Brakujace chodniki wzdhuz drogi wewnetrznej - etap I wykona¢ jako obustronne przylegle
do jezdni o szer. 1,25 m.

5. Jednostronny chodnik w ciagu ul. Lwowskiej nalezy wykona¢ o szer. 1,5 m przy zacho-
waniu szerokosci istniejacej jezdni asfaltowej min. 5,0 m.

6. Wijazdy na posesje zaprojektowa¢ zgodnie z projektami zagospodarowania dziatek budow-
lanych przedtozonymi przez wiascicieli nieruchomosei.

7. Jezdnie ograniczy¢ kraweznikami betonowymi o wym. 30x15 cm, a chodniki obrzezami
betonowymi o wymiarach 30x8 cm.

8. Lokalizacje wpustow deszczowych z przykanalikami i shupéw oswietlenia ulicznego dosto-

sowaé do projektowanego zagospodarowania terenu.

Na tym notatke zakonczono i podpisano:

IEROWNIK -«

i dflfima gr ini. Anteni Plamitzer

PRACOWNIA PROJEKTOWA
»PROTOR”

mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700-lecia 15, 46-023 Osowiec

tel. 077 44 22 655, 0605 045 800
URZAD MIASTA NIP 754-120-51-60, REGON 530931366

BRZEG
Biuro Budownictwa i Inwestycji
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Pracownia Projektowa "PROTOR"

Budowa drogi wewnetrznej ulicy Teczowej

w Brzegu -etap ll

PROFIL PODLUZNY

Obiekt

Adres

podpis
Y|

S
rys. 2

nrupr. bud.
18/760p.
229/940p.

specjal
drogi

drogi

imig i nazwisko

mgr inz. Antoni Plamitzer

mgr inz. Kazimierz Kurowski

Projektowat

umowa nr B1.7013.2.U1.2012 | skala 1:500/50 | data 02.2013
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kraweznik bet. 15x30 cm

PRZEKROJ 1 -1

PRZEKROJ 3-3

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

obrzeze bet. 8x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20
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10 cm | podbudowa Z(E)lSE.lanCZEl - kiuszywo lamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996 _ 8
15 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie wg Pi\I-S-Oc?1.02..1996 _ y SHka) 0/20 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 15 ’ ﬁ’
0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996 10 cm agrgxﬁﬁ 1cgnoaggcz%64mleszan a {pospotka) mm wg PN-S-06102:1996 wg PN-5-06102:1996 :_ | 3>
15 cm_| warstwa wzmacniajgca - mieszanka {(posp6tka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa ' 10 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm 10 cm | warstwa odcinajaca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm r— T
= {pospdika) wg PN-EN 13043:2004 wg PN-EN 13043:2004 WJAZDY NA POSESJE 15, ) A0 1o
15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm o _ L N P«
wg PN-EN 13043:2004 proj. jezdnia diugo$¢ zmienna | I
ul. Teczowa | proj. wjazd i N RN & 0 —— &t
=~ N -~
s o o
PRZEKROJ 2 -2 PRZEKROJ 4 - 4 (ul. Lwowska) | - - |
| 0 +2 ;3 : I zlmlenni/ I I | ’L 35 J 20
150 ) ~140 ) 600 ) ~140 ) 150 ) ) 150 ) 250 (500 x 1/2) . T 1 l _ 1 S - = p "é DQ
proj. chodnik '| proj. zieler | proj. jezdnia drogowa 1 proj. zielen 1 proj. chodnik { 1 proj. chodnik | ul. Lwowska " S AL %%%ch/%g e e e Sx e d B
> T e e o
obrzeze bet. 8x30 cm
+15 414 2% M1 g zalewowa masa | - _
2% +5 +6 2 +9  +10 1 I | I I VALV bitumiczna podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
4] 4] v — _ —
L L1 1 B T T T T T T T SOOGS0 e g | . tawa z oporem z betonu kl. C16/20
vaw T\ - PR BN e S
N N B G aan s A R obrzeze bet. 8x30 cm e o | kraweznik bet. najzadowy 15x22 cm _ _ _
N\ SRR EL s S - ] ] 8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa stylizowana "ATENA" - czama
N podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm )
| 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
lawa z oporem z betonu kl. C16/20 tawa z oporem z betonu kl. C16/20 = o
20 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

kraweznik bet. 15x30 cm

obrzeze bet. 8x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa stylizowana "ATENA" - szara
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-5-06102:1996
10 cm | warstwa odcinajaca - mieszanka {pospétka) 0/20 mm

wg PN-EN 13043:2004

kraweznik bet. 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

8 cm | hawierzchnia - kostka brukowa stylizowana "ATENA" - czarna
5cm | podsypka cementov.vo piaskowa 1:4 . . 8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa stylizowana "ATENA" - szara
10 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie ]
0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996 wg PN-S-06102:1996
15 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa 10 cm | warstwa odcinajaca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm
o ] , wg PN-EN 13043:2004
15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm

wg PN-EN 13043:2004

kraweznik bet. 15x30 cm ist. konstrukcja jezdni

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

8 cm | nawierzchnia - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min. 50 - szara
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-5-06102:1996
10 cm | warstwa odcinajaca - mieszanka {pospétka) 0/20 mm

wg PN-EN 13043:2004

10 cm

0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996
warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdika) 0/20 mm

wg PN-EN 13043:2004

30

10,5,

Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - CZESC SANITARNA
BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYKANALIKOW
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ul. TECZOWEJ W BRZEGU
- Il ETAP

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
A. CZESC OPISOWA

. Podstawa opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Dane ogdlne

. Bilans wody i $ciekow

. Podstawowe dane o inwestycji

. Przylgcze wodociggowe

. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

. Przykanalik kanalizacji deszczowej

. Przykanaliki kanalizacji deszczowej odwadniajgce projektowana jezdnie
. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
. Regulacja istniejgcego i projektowanego uzbrojenia

. Ochrona srodowiska

. Uwagi koncowe

-
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. UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne podiagczenia i zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw sanitarnych —
pismo Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0.
nr TT/56/2973/08 z dn. 18.04.2008 r.

2. Warunki techniczne odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych do Potoku Koscielna - wydane
przez Urzad Miasta Brzegu nr IM-5548-4-5/08 z dn. 25.05.2008 r

3. Uzgodnienie projektu - pismo Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0.
nr TT/13/1537/2013 z dn. 04.02.13 r.

C. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zbiorczy uzbrojenia terenu zalgczono w czesci branzy drogowej jako rys nr 4.

2. Profil podtuzny przytgcza wodociggowego & 40 skala 1:100/200
3. Profil podiuzny przykanalika kanalizacji sanitarnej skala 1:100/200
4. Profil podiuzny przykanalika kanalizacji deszczowej skala 1:100/200

A.CZESC OPISOWA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Projekt drogi wewnetrznej ul. Teczowej w Brzegu Il etap - czes¢ drogowa - opracowanie PROTOR
Opole

- Projekt wykonawczy uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Lwowskiej
i Stonecznej w Brzegu - cze$¢ sanitarna - budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej - opracowanie AKI-Projekt 2 Opole - maj 2008 r.

- Opis warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego wykonany w zwigzku z opracowywanym
projektem uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Lwowskiej i Stonecznej
w Brzegu - opracowanie Ustugi Geologiczne J. Gola Opole

- Opinia dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu dziatki, przeznaczonej pod
budownictwo mieszkaniowe, przy ul. Stonecznej w Brzegu - opracowanie Ustugi Geologiczno -
Projektowe i Ochrony Srodowiska Wojciech Zawislak - Wroctaw , kwiecier 2008 r

- Warunki techniczne podtgczenia i zapewnienie odbioru sciekéw wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociggoéw i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0. nr TT/56/2973/08 z dn. 18.04.2008 r.

- Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych do Potoku Koscielna - wydane
przez Urzad Miasta Brzegu nr IM-5548-4-5/08 z dn. 25.05.2008 r

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego czes¢ sanitarna budowy drogi
wewnetrznej - ul. Teczowej w Brzegu. Opracowanie niniejsze jest Il etapem uzbrojenia terenéw pod
budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Lwowskiej i Stonecznej w Brzegu. Zakres niniejszego
opracowania obejmuje projekt budowy przytgcza wodociggowego, przykanalika kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej do dziatki nr 568/33 oraz przykanalikdw do wpustow deszczowych w
projektowanej ulicy celem odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z jezdni i chodnikow.

3. DANE OGOLNE

Teren przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowany jest w zachodniej czesci
miasta Brzeg pomiedzy ulicami Lwowskg od wschodu, ul Teczowa | etap od p6inocy, rowem K-7 od
zachodu oraz terenem PKP od potudnia.

Ciagi gtéwne sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe]
zaprojektowane zostaty na etapie opracowania ,Uzbrojenie terenéw pod budownictwo mieszkaniowe
w Brzegu w rejonie ulic Lwowska - Stoneczna” z 2008 r i w chwili obecnej juz zrealizowane.
Przytgcza wodociggowe i przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej do dziatek indywidualnego
budownictwa mieszkaniowego zostaty opracowane przez poszczegoélnych Inwestoréw i naniesione na
planie sytuacyjnym do celéw projektowych jako istniejgce lub wg decyzji ZUD.

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie wykazanych na mapach.

Podtoze budowlane pod niewielkim naktadem gleby i gruntu nasypowego stanowig
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej i zastoiskowej wyksztalcone jako:
- plastyczne pospoiki gliniaste, gliny zwiezte ze zwirem i gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami $rednioziarnistymi oraz jako miekko plastyczne nienosne namuty organiczne
- twardoplastyczne ity i ity pylaste
- Srednio zageszczone piaski pylaste, piaski Srednie, piaski Srednie zaglinione i piaski srednie
ze zwirem
Osady czwartorzedowe wyksztalcity sie na podiozu trzeciorzedowym, reprezentowanym przez
miocenskie osady wyksztatcone jako potzwarte do twardoplastycznych ity i ity pylaste.



Podtoze jak wykazaly badania jest nawodnione. Wodonosiec stanowig piaski srednioziarniste
zalegajace pod warstwg gliny pylasto-piaszczystej. Ustabilizowany poziom wody na realizowanych
odcinku ul. Teczowej ksztattuje sie na glebokosci 2,1 - 2,2 m ponizej poziomu terenu.

4. BILANS WODY | SCIEKOW

a/ Zapotrzebowanie wody

Przewidywana ilos¢ budynkéw mieszkalnych -7 szt.

llos¢ mieszkancow - 30 0s6b

Normatywne zapotrzebowanie wody - g = 100 dm®/dobe
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody - Q dob = 3,0 m®/dobe
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody - Qmaxdob = 4,5 m*/dobe
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody - Qsrgodz = 0,19 m¥/godz
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody - Qmaxgodz = 0,47 m?/godz

Zapotrzebowanie wody do celéw ppoz 2 hydranty ppoz @ 80 - Qppoz = 20 dm?/s
- pokrywane z istniejgcych hydrantéw

b/ Obliczeniowy odptyw $ciekéw sanitarnych w wysokosci zapotrzebowania wody.
¢/ Miarodajny obliczeniowy sptyw $ciekéw opadowych / w zakresie opracowania /

Q=pxywYxqgxF=10x04x216x13 =1123 I/s
gdzie
F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F = 1,3 ha
@ — wspotczynnik opdznienia odptywu ¢ =1/ n~F
n =6 dla zlewni malej przyjeto ¢ = 1,0
Y — wspoiczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
przyjeto dla budownictwa jednorodzinnego z ogrodkami
przydomowymi y = 0.4
g — natezenie deszczu miarodajnego q = 216 l/s/ha
zabudowa zwarta z gtebokimi piwnicami

d/ Odptyw z tajania $niegu

Q=27xXxTxFxexy=27x6,7x1,3x10x0,6=14,11/s
gdzie
T - najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7 'C
F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F= 1,3 ha
@ — wspotczynnik redukcji @ = 1,0
y — wspoiczynnik sptywu p = 0.6 / uwzgledniajacy oblodzenie /

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

- przytacze wodociggowe @ 40 PE 1 szt 6,0 +12,0 m
- przykanalik kanalizacji sanitarnej @ 160 PVC 1 szt 8,7m

- studzienka niewlazowa @ 425 na dziatce budowlanej 1 szt

- przykanalik kanalizacji deszczowej @ 200 PVC 1 szt 74m

- studzienka niewtazowa @425 na dzialce budowlanej 1 szt

- przykanaliki do wpustow ulicznych @ 160 PP 13szt 39,1 m

- wpusty uliczne D400 na studzience prefabrykowanej betonowej @ 500 13 szt

6. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Jak wspomniano wyzej niniejsze opracowanie jest kontynuacjg / Il etapem / realizacji
uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowe.



Zgodnie z warunkami technicznymi wykonano sie¢ wodociggowg spinajgcg istniejgca siec
wodociggowg @ 280 PVC w ul. Wyszynskiego z siecig wodociggowa @ 160 PVC w ul. Stonecznej.
W projekcie przewidziano wykonanie przytgcza @ 40 od zrealizowanego wodociggu @ 280 do dziatki
nr 568/33. Pozostate dziatki indywidualnej zabudowy mieszkaniowej posiadajg swoje projekty, ktdre
winny by¢ zrealizowane przed wykonaniem nawierzchni projektowanej ulicy Teczowe;.

Na odgatezieniu zamontowaé opaske do nawiercania HAKU@ 280/2” z zasuwg kombinacyjna
Ido nawiercania SO DN 1", ztgczkg przytgczeniowg ISO 1 1/2"/40, obudowg teleskopowg i skrzynkag
uliczng typu ciezkiego oraz wprowadzi¢ przewdd wodociggowy przytgcza na teren wymienionej
dzialki. Obudowe zasuwy zabezpieczyé, a skrzynke podbudowac. Zastosowana armatura winna
posiadac certyfikat ochrony antykorozyjne;j.

Przylgcze wodociggowe zaprojektowano z rury cisnieniowej PE100 @40x2,4 SDR17 PN10.
Rurocigg uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka rurociggu zageszczonymi warstwami gr.
15-20 cm do wysokosci 30 cm powyzej powierzchni rury, w granicach projektowanych i istniejgcych
jezdni zasypaé piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni. Przed zasypaniem przewodu na poziomie
obsypki / 20 cm nad powierzchnia rury / utozy¢ tadme lokalizacyjno - wykrywczg koloru niebieskiego z
zatopiong wkfadkg metalowg. Trase wodociggu oraz spadek i Srednice pokazano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 i profilu podtuznym.

Podtgczenie projektowanego rurociggu z siecig istniejgcg zleci¢ do wykonania przez PWiK
Brzeg.

Przytgcze wodociggowe nalezy poddac prébie cisnieniowej i dezynfekcji. Prébe cisnieniowa
wolno przeprowadzac tylko w warunkach przepisowo utozonego na podiozu wodociggu. Przed
podnoszeniem cisnienia przewdd musi by¢ catkowicie wypetniony wodg. Dopiero wtedy moze by¢
podnoszone cisnienie. Zamkniecia koncowek nalezy starannie rozeprze¢ odpowiednio do
wystepujacych sit. Prébe szczelnosci przewodéw wykonaé nalezy zgodnie z PN-B-10725:1997
metoda préb hydraulicznych. Wode do préb nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowej w
uzgodnieniu z PWIK Brzeg.

Cisnienie prébne odcinkéw winno wynosi¢ pp =1,5 pr = 0,9 MPa lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Cisnienie probne calego przewodu po ukonczeniu i zasypaniu rurociggu pp = pr = 0,6 MPa

Ptukanie wykonanego przytacza wodociggowego nalezy dokonaé przy uzyciu wody
wodociggowej i prowadzi¢ tak diugo az wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje
przewodu wykonac roztworem wapna chlorowanego w ilosci 100 mg/dm3 lub roztworem podchlorynu
sodu lub chloraminy w iloéci 20-30 mg/dm3. Srodek winien pozostaé w przewodzie przez 24 godziny.
Po dezynfekcji ponownie przeptukac przewody czystg wodg wodociggowa a nastepnie pobrac prébke
do analizy bakteriologiczne;j.

Potozenie zasuwy nalezy zaznaczyé¢ w terenie montujgc tabliczke informacyjng na $cianie
budynku lub stupku stalowym osadzonym w bloku fundamentowym z betonu o wymiarach 40x40x40
cm.

7. PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z pierwotnymi warunkami technicznymi wybudowano sie¢ kanalizacji sanitarnej
@ 200 PVC. W ramach kontynuaciji realizacji uzbrojenia zaprojektowano przykanalik kanalizaciji
sanitarnej do dziatki 568/33. Projektowany przykanalik nalezy wigczyé do studzienki S17 / oznaczenie
wg projektu podstawowego /. Pozostate dziatki indywidualnej zabudowy mieszkaniowej posiadajg
swoje projekty, ktére winny by¢ zrealizowane przed wykonaniem nawierzchni projektowanej ulicy
Teczowej.

Wigczenie do studzienki na kanale gtéwnym wykonaé przy pomocy wkiadki ,in situ”. Jezeli
zabudowana zostata studzienka z odgatezieniem bocznym, nalezy wykorzystaé¢ to odgatezienie.

Projektowany przykanalik wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych @ 160 x 4,7 SDR 34
PVC-U klasa S wprowadzajgc go na teren wymienionej dziatki i zakonczajgc studzienka & 425.

Rurocigg uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 15 cm uformowanym na kat 120’, a nastepnie
obsypac¢ piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15 cm, do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe
podioza i obsypki zagesci¢ warstwami 15-20 cm do min 98 %. Z uwagi na charakter istniejgcego
gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto - piaszczyste plastyczne, ity /, wykop zasypac piaskiem
do poziomu podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02.



Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety ( podstawa
studzienki z wyprofilowang kinetg ), rur karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwiehczenia
(rury teleskopowej i pokrywy zeliwnej typ ciezki o nosnosci 40 T z pokrywa pelng ). Potgczenia
elementow za pomocg uszczelek gumowych.

Studzienka winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienke montowa¢ w wykopie na podiozu betonowym B10 grubosci 10 cm.

Trase przykanalika kanalizacji sanitarnej, spadek oraz lokalizacje studzienki potgczeniowej
przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

8. PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie z pierwotnymi warunkami technicznymi podigczenia wydanymi przez Urzad Miasta w
Brzegu $cieki deszczowe i wody roztopowe z terenéw pod budownictwo mieszkaniowe odprowadzone
zostaly zrealizowang kanalizacjg deszczowg do Potoku Koscielna. W ramach kontynuacji realizacji
uzbrojenia zaprojektowano przykanalik kanalizacji deszczowej @ 150 PP do dziatki nr 568/33.
Projektowany przykanalik nalezy wigczy¢ do kanatu @ 400 z rur zelbetowych WITROS klasy A za
pomoca trojnika nawiercanego i wklejanego.

Projektowany przykanalik wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych dwusciennych @ 150 PP
SN 8 wprowadzajgc go na teren wymienionej dziatki i zakonczajgc studzienkg @ 425.

Rurocigg uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 15 cm uformowanym na kat 120, a nastepnie
obsypac piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15 cm, do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe
podtoza i obsypki zagesci¢ warstwami 15-20 cm do min 98 %. Z uwagi na charakter istniejgcego
gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto - piaszczyste plastyczne, ity /, wykop zasypac piaskiem
do poziomu podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02.

Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety ( podstawa
studzienki z wyprofilowang kinetg ), rur karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwiehczenia
(rury teleskopowej i pokrywy zeliwnej typ ciezki o nosnosci 40 T z pokrywa pelng ). Potgczenia
elementow za pomocg uszczelek gumowych.

Studzienka winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienke montowa¢ w wykopie na podiozu betonowym B10 grubosci 10 cm.

Trase przykanalika kanalizacji deszczowej, spadek oraz lokalizacje studzienki potgczeniowe;j
przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

9. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJACE PROJEKTOWANA JEZDNIE

Scieki deszczowe z powierzchni jezdni i chodnikéw zebrane bedg za pomocg wpustéw
Sciekowych z osadnikiem.
Zaprojektowano nowe lokalizacje wpustéw sciekowych zgodnie z projektem drogowym.

Zaprojektowano 13 wpustéw ulicznych z wykorzystaniem studzienek niewtazowych
prefabrykowanych betonowych @ 500. Studzienka sktada sie z trzech podstawowych elementdw:
podstawy wpustu KB 500/800 DNO F czyli dna stanowigcego osadnik, kregu posredniego KB 500/800
OT stanowigcych komin studzienki i zwienczenia ( ptyty pokrywowej PWp 930/640 i wpustu
deszczowego zeliwnego). Potaczenia elementéw za pomoca uszczelek gumowych. Wyjscie do
kanalizacji za pomoca wkladki in situ @ 150. Wpusty uliczne W3-W13 / 11 szt. / zmontowac z
dodatkowym kregiem posrednim KB 500/500. Wysokos$¢ osadnika 0,77 -0,89 m.

Wigczenia wpustow W1, W2 i W11 przewidziano do istniejgcych studzienek rewizyjnych
/ oznaczenie D12 i D20 wg projektu podstawowego /. Przejscia kanatow przez sciany studzienek
wykonuje sie jako szczelne. Kro¢ce potgczeniowe sa wklejane w nawierconych otworach.

Wigczenia wpustow W3, W4 przewidziano do istniejgcego kanatu @ 300 WITROS, wpustow
W5, W6, W7, W8, W9 i W10 zaprojektowano do istniejacego kanatu @ 400 WITROS, a wpustéw W12,
W13 do kanatu @ 500 z rur zelbetowych WITROS klasy A za pomocg tréjnika nawiercanego i
wklejanego.



Przykanaliki do wpustéw drogowych wykonane bedg z rur i ksztattek kanalizacyjnych
dwus$ciennych z polipropylenu ( PP ), kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM
zgodnej z normg PN-EN 681, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN
13476, typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub réwnowazne, o srednicy @ 150. Preferowany kolor
warstwy zewnetrznej rury - czarny.

Przykanaliki do projektowanych wpustéw ulicznych utozone w miejscu wigczenia gtebiej niz
niz 1,20 m moga by¢ wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC -U @ 200 x5,9 mm SDR 34 o
potagczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM. Powierzchnia zewnetrzna rur gtadka, jednolita
struktura $cianki rur i ksztattek, sztywno$é obwodowa min. SN 8 kN/m? ( typ ciezki - klasa S),
wykonane zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym
rdzeniem.

Rurocigg uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 15 cm uformowanym na kat 120, a nastepnie
obsypac¢ piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15 cm, do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe
podioza i obsypki zagesci¢ warstwami 15-20 cm do min 98 %. Z uwagi na charakter istniejgcego
gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto - piaszczyste plastyczne, ity /, wykop zasypac piaskiem
do poziomu podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02.

Trase rurociggu oraz lokalizacje studzienek potgczeniowych i wpustéw pokazano na planach
sytuacyjnych. Dlugosci i spadki przykanalikdw deszczowych wykazano w zestawieniu przylgczy
wpustéw ulicznych / rys. nr 5/

10. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanego przytacza
wodociggowego, przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej ograniczyta do minimum kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod ptatnym nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci poziome pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem:
- 1,5 m od istniejgcych wodociggdw i gazociggow,
- 0,8 m od istniejgcych kabli elektrycznych,
- 1,0 m od istniejgcych kabli teletechnicznych
- 1,5+2,0 m od istniejgcych stupéw elektrycznych.
W przypadku mniejszych odlegto$ci zabudowac rury ochronne dwudzielne.

Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT” o $rednicy & 110 lub @ 160, diugo$¢ wg planu uzbrojenia.
W okolicy stupéw elektrycznych wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, a stupy w razie potrzeby
zabezpieczy¢ odciggami, aby nie dopusci¢ do obsuniecia stupow.
Zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wg projektu czes¢ elektryczna.

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejgcymi drzewami i inwestycja nie
wymaga wycinki drzew.

11. REGULACJA ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA
Budowa jezdni i chodnikéw pocigga za sobg koniecznos¢ regulaciji wysokosciowej istniejgcych

i projektowanych urzadzen wystepujgcych na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Regulacji poddane beds;

- wlazy studzienek kanalizacji sanitarnej / istn./ 7 szt.
- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej / istn./ 4 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na wodociggu / istn. i proj. ZUD / 10 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na gazociggu / istn. i proj. ZUD / 7 szt.

llos¢ istn. urzadzen poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej, ilo$¢
rzeczywista moze sie réznic, wartosc ta nalezy ustali¢ po rozebraniu istniejacej nawierzchni drdg i
chodnikéw i zlokalizowaniu urzadzen.



W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub
wyprowadzen armatury bez skrzynek, nalezy bezwzglednie zgtosi¢ to do wtasciciela uzbrojenia /
PWiK Brzeg, Rozdzielnia Gazu Brzeg /.

Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy dostosowac do rzednych jezdni lub chodnika w czasie
wykonywania nawierzchni.

Poniewaz brak jest kompletu tabliczek orientacyjnych armatury odcinajgcej, miejsca
zabudowy armatury /zasuw / nalezy oznaczy¢ w terenie nowymi tabliczkami orientacyjnymi
mocowanymi do elementéw trwatych / budynki lub ogrodzenia /

- zasuwa wodociggowa / istn./ 2 szt.

- zasuwy na przytgczach domowych / istn./ 7 szt.

12. OCHRONA SRODOWISKA

Scieki opadowe z projektowanej jezdni i chodnikéw odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane 13 wpustow ulicznych z koszem i osadnikiem. Osadniki pozwolg na
redukcje zawiesin o okoto 70 - 80 % i jednoczesnie redukcje zanieczyszczen ropopochodnych o okoto
0,57 - 0,79%.

Nie przewiduje sie zabudowy separatora substancji ropopochodnych.
Wartosci dopuszczalne do odprowadzenia do cieku otwartego wynoszg:.
- zawiesina ogolna < 100 mg/l
- substancje ropopochodne < 15 mg/l

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami:

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 805: 2002  Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

- PN-EN-1610: 2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI Instal -2001

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-

sciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn, 01,10.1993 .

w sprawie eksploatacji, remontéw i konserwaciji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

Opracowat
Marcin Swiatkiewicz
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AKI - PROJEKT 2
Projektowanie - Dystrybucja - Realizacja
mgr inz. Krzysztof Swiqtkiewicz
45 - 710 Opole, ul. Prészkowska 9/28

dot: warnnkdw teckn anych podlgusonia.

W odpowiedzi na pismo L.dz. 1/017/01,2008 zapewniamy dostawe wody i odbior

Sciekéw dla potrzeb projektowanych budynkéw mieszkalnych zlokalizowan

przy ul. Stonecznej. na nastgpujacych warunkach technicznych podtaczenia:
- woda

ych w Brzegu

: projektowang sie¢ wodociagowa podiaczy¢ do istniejacej sieci w ¢ 150 zel. w ulicy
Wyszyniskiego oraz do sieci ¢ 160 w ul. Stoneczne;j.
—-  $cieki

sanitarne: poprzez podtaczenie do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarne;
w ulicy Stonecznej (projekt przekazano do UM Brzeg ).

Nalezy zapewni¢ mozliwosé podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej kazdei z wydzie-
lonych nieruchomosci, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode
1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw Dz.U. nr 123 poz. 858 z 2006r.

scieki deszczowe: w tej sprawie nalezy zwrécic si¢ do administratora cieku.
~ Opracowany projekt musi by¢ zgodny z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
inst. wod-kan. ' S

£ Wydane warunki posiadaja wazhosé 3 fata od daty ich wydania. Projekt budowlana-
wykonawezy podlega uzgodnieniu w tut, przed§i§bi0rstwie przed przedlozeniem do uzgod-

nien:a w Starostwie Powiatowym w Brzegu (PZU DP).

I3

'PREZESA
g ECZNYCH




E JRMISTR?Z
Miasta Brzegy

ewddziwo opolskiq Brzeg, dnia 27 maja 2008 .
IM-5548-4-5/08

AKIl - PROJEKT 2
Projektowanie-Dystrybucja-Realizacja
ul. Proszkowska 9/28

45-710 Opole

W odpowiedzi na pismo 3/01/01/2008 z dnia 16 maja 2008 r. w
sprawie warunkoéw technicznych odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z
terenu projektowanego budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic : Lwowska-
Stoneczna do Potoku Ko$cielna w Brzegu, Urzad Miasta w Brzegu wyraza niniejszym

zgode na odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenu ww. osiedla do
Potoku Koécielna.

Przy projektowaniu nalezy spetni¢ nastepujgce warunki :

1. Wylot rurociggu ¢ 500 mm posadowi¢ na rzednej umozliwiajacej swobodny odptyw
woéd opadowych i roztopowych z projektowanej zlewni, nie powodujgc cofki przy
opadach (klapa zwrotna). '

2. Przejécie po Potokiem Koscielna siecig wodociggowa ¢ 200 mm i siecig kanalizacji

sanitarnej ¢ 200 mm nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych zachowujgc nastepujace
odlegtosci od dna Potoku Koscielna :

- kanalizacja sanitarna ok. 0,7 m z uwagi na istniejgcy odbiér $ciekow sanitarnych,
- sie¢ wodociggowa —ok. 1,5 m

3. Przejscie przez Potok Koscielna wykonaé w nastepujacych odlegto$ciach :

- kanalizacja sanitarna w km 4+327

- sie¢ wodociggowa w km 4+331

- wylot kanalizacji wod deszczowych i opadowych w km 4+373.

4. Charakterystycznych danych odnosnie przeplywéw Potoku Koscielna nie
podajemy z powodu braku takich pomiarow.

5. Na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych oraz przejScie pod Potokiem
Koscielna nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

6. Przy projektowaniu zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz drzewostanu.

Z up. Burmistrza

73 Burmistrza
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AKI - PROJEKT 2
Projektowanie - Dystrybucja - Realizacja
mgr inz. Krzysztof Swiqtkiewicz
45 - 710 Opole, ul. Proszkowska 9/28

dot.: uzgodnienia projektu

Uzgadniamy projekt odwodnienia drogi oraz projekt przylacza wodociggowe-
g0 i przykanalikéw kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej opracowany

w ramach projektu ,,Budowa drogi wewngtrznej —ul. Teczowej w Brzegu -II etap”

‘Wlaczenie do sieci wod.-kan. nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika
PWiK sp. z 0.0. w Brzegu. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ tut. przed-
sigbiorstwo nie pézniej niz dwa dni przed wykonaniem wlaczenia - pod nr telefonu
774162244 wew. 117, 204, 129. Nadzér nad wigczeniem ( odbicr czgsciowy ) przed
zasypaniem, warunkuje odbiér koficowy wykonanych przylaczy.

Calos¢ wykonanych prac podlega odbiorowi technicznemu przez tut. przed-
sic;biorsﬁvo. Do odbioru konicowego nalezy dostarczyé inwentaryzacj¢ powykonawcza
wraz z zestawieniem wspGirzednych geodezyjnych punktéw charakterystycznych
zrealizowanych przylaczy i sieci.

Po odbiorze nalezy podpisa¢ umowe na dostawe wody i odprowadzenie $cie-

kéw z tut. przedsiebiorstwem.

Jednoczesnie prolongujemy warunki nr TT/56/2973/08 z dnia 18.04.2008r do
dnia 01.02.2016r. '

Zalaczniki:
projekt tech 1 egz.




UWAGI

1. Wykopy reczne umocnione, catkowity odwéz ziemi i przywo6z piasku do zasypki

2. Rurociag utozony na podtozu z piasku uksztattowanym na kat 120’

3. Wykop suchy nie przewiduje sie odwodnienia, unika¢ pozostawienia otwartego wykopu

w razie opaddéw atmosferycznych
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UWAGI

1. Wykopy reczne umocnione, catkowity odwéz ziemi i przywo6z piasku do zasypki

2. Rurociag utozony na podtozu z piasku uksztattowanym na kat 120’

3. Wykop suchy nie przewiduje sie odwodnienia, odwodnienie miejscowe w miejscu wigczenie do istniejgcej studzienki

unika¢ pozostawienia otwartego wykopu w razie opadéw atmosferycznych
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UWAGI

1. Wykopy mechaniczne skarpowane, catkowity odwoz ziemi i przywdz piasku do zasypki

2. Rurociag utozony na podtozu z piasku uksztattowanym na kat 120’

3. Wykop suchy nie przewiduje sie odwodnienia, unika¢ pozostawienia otwartego wykopu

w razie opaddéw atmosferycznych
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Budowa drogi wewetrznej ulicy Teczowej w Brzegu — etap I

WYKAZ PROJEKTU

Metryka projektu,
Wykaz projektu,

Opis techniczny,

AP 0D

Obliczenia.
SPIS RYSUNKOW

1. Plan zbiorczy uzbrojenia — skala 1:500 etyijw cz. drogowej opracowania,

projektant: mgrirE. Mrugata



Budowa drogi wewetrznej ulicy Teczowej w Brzegu — etap I

OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budoyha budow oswietlenia ulicznego w
ramach budowy drogi wewtrznej ulicy Teczowej w Brzegu — etap |l

2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Zamawiagego,
- projekt budowy drogi wewgirznej ulicy Teczowej w Brzegu,
- aktualna mapa skali 1:500,
- koordynacja midzybrarzowa
- uzgodnienie PZUDP w Brzegu,
- obowigzujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Projektowane g@wietlenie uliczne,
- Ochrore od poraen pradem elektrycznym.

4. Projektowane cGgwietlenie uliczne.

W ramach budowy drogi wewtrznej ulicy Teczowej w Brzegu — etap I, zaprojektowano
rozbudowe istniepcego dwietlenia ulicznego ul. gdczowej zasilanego z istnigjej szafki dwietlenia
ulicznego, ktéra zabudowana jest przy stacji tramsatorowej S-550 ,Brzeg Stoneczna”.

Projektowany zakres obejmuije:

- wybudowanie obwoduswietleniowego lini kablows YKXS 4x16 mnf o lacznej dtugéci 224,0
m. od istniejcej latarni gwietleniowej nr 1/7 poprzez projektowane latarmielf8 +~ 1/14 wzdhk
projektowanej ul. gczowe.

Zakres projektowanegawietlenia ulicznego pokazano na planie zbiorczytrogenia.

4.1. Latarnie oswietleniowe.

Do dswietlenia ulicznego, zaprojektowano:

- dwielatarnie dwietleniowe na stupach aluminiowych h=6m. typu ,,S8QH" anodowanych na
kolor naturalny (srebrny) z wygjnikiem 1-ramiennym typu WR-13/1, i oprawswietlenia
ulicznego typu COSMO 100W z lamppodovg SON T(+) 100W malowany na RAL: 2008
(pomaraczowy) — géra oraz na RAL: 10326¢ty) — obecz (stupy nr 1/9, 1/14)

- pie¢ latam o$wietleniowych na stupach aluminiowych h=6m. typulALS60H” anodowanych na
kolor naturalny (srebrny) z wygjnikiem 1-ramiennym typu WR-13/1, i oprawswietlenia
ulicznego typu COSMO 70W z lampgodows SON T(+) 70W malowany na RAL: 2008
(pomaraczowy) — gbéra oraz na RAL: 10326fty) — obecz (stupy nr 1/8, 1/10 + 1/13)

Projektowane stupy montowaa fundamentach prefabrykowanych betonowych typl. B

Projektowane latarnie wypasg w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu , TB-Alrlobudowie

izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bierznikowych , TB-11" do opraw &wietleniowych
wciagna¢ w stupy i wysegniki przewody typu YDY 3x2,5 mfn

Projektowane stupyswietleniowe maj by¢, trwale oznakowane:

- czarny napis na pasku koloru zielonego, szef@ktO cm.,
- nasadka oprawy pomalowana na kolor zielony.

W przypadku zastosowania stupow innych producenp@winny charakteryzowasie hastpujacymi
parametrami:
- Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne,&towe z wrka, na fundament, produkowane
metod, zgniatania obrotowego.

projektant: mgrirE. Mrugata



Budowa drogi wewetrznej ulicy Teczowej w Brzegu — etap I

- Podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy alumiejgrubdgci nie mniej nk 12mm o
wymiarach nie mniejszych nd00x400mm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane mgtaabdowania na kolor naturalny.

- Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiedo&tosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupéw.

- Wymagany certyfikat CE.

- Gwarancja na stupy anodowane min. 5 lat.

Natomiast oprawy powinny charakteryzawse nastpujacymi parametrami:

- korpus oprawy (obudowa) wykonana z aluminium megtettysku cénieniowego,.

- Odbhgnik pemny - jednoocgciowy, ttoczony z aluminium o wysokiej czystd, polerowany.

- Oprawa dwukomorowa , o stopniu ochrony IP66 dla &gnoptycznej oraz IP44 dla komory
osprztu elektrycznego

- Klosz — ptaski wykonany z hartowanego szkia,

- Sprawnd¢ swietlna oprawy — nie mniejszamr 7%

- Mozliwosé regulowaniarodiaswiatta wewntrz odbhénika w poziomie i w pionie.

- Maksymalna powierzchnia na wiatr 0,085 m

- Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi o koldrd&RAL jak podane wsej,

- Latwy dostp dozrodtaswiatta i komory osprgu poprzez odpiie jednego klipsa bezycia
narzdzi.

- Zrodtaswiatta jakie naley stosowd: wysokopezne sodowe, tabularne o podisgonych
parametraclwietinych tzn.
= moc 70W — min 6500 Im
= moc 100W — min 10000 Im

Zalecanerodiaswiatta SON-T Plus.

4.2. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotygee projektowanych linii kablowychéwietlenia ulicznego podano na planie
zbiorczym uzbrojenia.

4.3. Trasa linii kablowych n/n.

Trag: linii kablowych gwietlenia ulicznego wybrano uwzglniajac istniepce uzbrojenie podziemne,
a take rozmieszczenie projektowanych latar

W miejscu skrzyowania projektowanych linii kablowych z istnieymi wjazdami oraz istniggym
uzbrojeniem podziemnym oraz przy p&aggch przez jezdnie nalg zabezpieczyje przepustami
ochronnymi typu DVK 110.

Projektowan tras: linii kablowych gwietleniowych dwietlenia ulicznego podano na planie
zbiorczym uzbrojenia.

5. Uktadanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykotaecznie.

Kable uktada w wykopie na gibokasci 0,7 m (dla kabli éwietleniowych) oraz 1,0 m. (przy
przegciach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku ykmziem o tej samej gruloi. Nad kablem w
odlegtaici 25 cm od niego uky¢ pas z niebieskiej folii o szeroga 30 cm. Na calej trasie kabli nalew
odstpach, co 10 m stosowaznaczniki, a tate przy zakaczeniach i w miejscach charakterystycznych
np.: przy skrzyowaniach, wejciach do rur. stosowaoznaczniki, a tate przy zakaczeniach i w
miejscach charakterystycznych np.: przy skamyaniach, wejciach do rur. Na oznacznikach nate
umiesci¢ trwate napisy zawierage:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

¢) znak uytkownika kabla,

d) rok utazenia kabla.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istnaglymi wjazdami oraz istniegym uzbrojeniem
podziemnym natey wykona w przepustach ochronnych typu DVK 110.

projektant: mgrirE. Mrugata



Budowa drogi wewetrznej ulicy Teczowej w Brzegu — etap I

Miejsca utaenia projektowanych przepustow ochronnych pokarenplanie zbiorczym uzbrojenia.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed penéem padem elektrycznym przgfo istniepce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYL ACZENIE NADPR ADOWE. Na przewdd ochronno-
neutralny w kablu nafs przeznacz§ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemeprzewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano nadach linii kablowej éwietleniowej (stup éwietleniowy
nr 1/8, 1/10, 1/12, 1/14). W tym celu nafeutozy¢ odcinki ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mim
pofaczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi stup&wietleniowych. Ponadto naig zacisk neutralny w
kazdym stupie paczye z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konktjg stupa i wys¢gnikami z
oprawami.

6. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo rob6t naky prowadzt zgodnie z projektem budowlanym, normami techniaziny
PNE oraz przepisami obogziujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zaghniu
przepiséw i wymogow BHP,

- Po zakdczeniu robét instalacyjno - monrtawych naley dokona& pomiardw rezystanciji izolacji
przewoddow, uziemienia oraz skutecgticochrony przed dotykiem grednim,

- W przypadku napotkania w czasie robot ziemnychidéryfikowanych urgdzex nalezy ustali
uzytkownika i dalsze prace prowadziod nadzorem przedstawicielaytkownika.

Opracowat:

projektant: mgrirE. Mrugata



Budowa drogi wewetrznej ulicy Teczowej w Brzegu — etap I

OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwoduswietleniowego z projektowanej szafki
oswietleniowej.

- obw. nr 1 — kier. istn. stupy nrd.7 — istniejce oraz projektowane nr-814

7x115W = 0,805 kwW
2x115W = 0,230 kW
5x 82W = 0,410 kW
Razem — obwdd projektowany = 1,445KkW

- obw. nr 2 — kier. istn. stupy nr136 — w rejonie ulic Lompy - Zielona

25x115W = 2,875 kW

11x 82W = 0,902 kW
Razem — obwdd projektowany = 3,777 kKW
Razem istn. szafka éwietleniowa = 52kW

1.1. Obliczenie pradu szczytowego i pgdu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla projektowanego
obwodu aGwietleniowego.

- obw. nr 1 — kier. istn. stupy nr<.7 — istniejce oraz projektowane nr-814

1445

= "7 =246[A], |, = 170x246= 418[A
®  173x400x 085 [Al 1 = 170 18[A

Obliczenie pgdu szczytowego dla cato szafki Gwietleniowej

5219

=——— =887[A], |, =170x887=1508[ A
° 173x400x 085 LA 1 A

Przyjeto dla istniejcego rozbudowanego obwodénaetleniowego nr 1 w istniegej szafce
oswietleniowej, wktadki topikowe o pdzie L,= 10 A oraz istnigjce wktadki topikowe dla zabezpieczenia
przedlicznikowego (zabudowane wolnym polu odptywowzdzielni RNN stacji transformatorowej S-
550 ,Brzeg Stoneczna”) o guzie |, = 16A ze wzgidu na selektywnid dziatania zabezpiecae

Obliczyt:

projektant: mgrirE. Mrugata



CZESC OPISOWA

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego budowy drogi wewnetrznej ulicy Teczowe;j
w Brzegu - etap 11

Podstawa opracowania

- projekt budowlany budowy wewnetrznej ulicy Teczowej w Brzegu - etap 11,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami (Dz.U. z 2002 r.
Nr 91 poz. 811).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa drogi wewngtrznej ulicy Teczowej w Brzegu -
etap I w zakresie wykonania drogi, chodnikow 1 wjazdow, budowy oswietlenia ulicznego
oraz przykanalikow kanalizacji deszczowej, przykanalika kanalizacji sanitarnej i przylacza
wody.

Realizacja przedsigwzigcia w zakresie branzy drogowej polega na utozeniu nawierz-
chni drogi z kostki brukowej betonowe;.

Zakres projektowanych roboét jest nastgpujacy:
- budowa drogi wewnegtrznej,
- budowa chodnikéw 1 wjazdow na posesje,
- budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej,

- budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej i przylacza wody,
- budowa oswietlenia ulicznego.

Realizacj¢ poszczegdlnych obiektow nalezy rozpocza¢ od robot ziemnych zwiazanych
z uzbrojeniem podziemnym i utozeniem poszczegdlnych rodzajow sieci. Nastgpnie nalezy
przystapi¢ do wykonania robdt ziemnych korytowych pod droge. W dalszej kolejnosci nalezy
przystapi¢ do realizacji elementéw konstrukcji drogi i pozostatych robot branzowych, w tym
oswietlenia ulicznego, zgodnie z przyjeta technologia robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie drogowym ulic, wchodzacych w zakres niniejszego opracowania, znajduje sig
nastgpujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,



- kanalizacja og6élnosptawna (w ul. Lwowskiej),
- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa (w trakcie realizacji),

- sie¢ energetyczna kablowa n/n,

- sie¢ teletechniczna kablowa 1 w kanalizacji.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- sie¢ energetyczna kablowa n/n,
- sie¢ teletechniczna kablowa i w kanalizacji,
- sie¢ gazowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Roboty budowlane wykonywane w zwiazku z budowa przykanalikow kanalizacji deszczo-
wej, kanalizacji sanitarnej 1 przytacza sieci wodociagowej stwarzaja zagrozenie przysypania
ziemia, mimo ze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o $cianach
umocnionych — z rozporami.

W czasie wykonywania robot drogowych i1 uzbrojenia terenu roboty prowadzone beda
w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od linii energetycznej n/n o napigciu nie przekraczajacym
1 kV.

Przy zblizeniach do linii energetycznych kablowych istnieja nastgpujace zagro-
zenia:

- porazenia pradem z linii energetycznej n/n,

- podczas roztadunku bgbnéw z kablami z przyczep przy uzyciu dzwigu,

- zwiazane z upadkiem ze znacznej wysokosci podczas mocowania osprzgtu o§wietlenia
ulicznego.

W celu zlokalizowania wystgpujacych sieci nalezy zapoznaé si¢ z aktualng mapa
z naniesionym uzbrojeniem istniejacym 1 wyznaczy¢ je w terenie. Ponadto nalezy dokonac
przekopow kontrolnych w celu sprawdzenia usytuowania wysokos$ciowego sieci.

Teren robot jest mocno uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istnieja-
cych urzadzen nalezy wykonywaé rgecznie po uprzednim zapoznaniu si¢ z aktualng mapa
istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi
w projekcie budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie uj¢te na planie zbiorczym uzbrojenia
nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wtasciciela sieci.

W czasie transportu palet z prefabrykatami drogowymi, ktérych masa moze przekra-
cza¢ 1,0 t - wystapia zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu.

Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu moga wystapi¢ réwniez przy montazu i1 de-
montazu elementow, ktérych masa nie przekracza 1,0 t — materialow betonowych, elementow
prefabrykowanych nawierzchni drogi, studzienek kanalizacyjnych, stupéw oswietleniowych
1 elementoéw umocnien $cian wykopow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP
wszystkim pracownikom, ktorzy beda wykonywaé roboty budowlane zwiazane z niniejszym
przedsigwzigciem. Ponadto winien zapewni¢, wszystkim pracownikom przewidzianym do



obstugi maszyn stosowanych na budowie, przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami
obstugi maszyn.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robdt maszyny i urzadzenia winny spelnia¢ wymagania BHP
przez caty okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostgp do aktualnej instrukcji
ich obstugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu 3
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy z dnia 26.09.1997 r. ze zmianami (Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002 r.).

Pracodawca powinien udostgpni¢ pracownikom do stalego korzystania instrukcje,
dotyczace udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do
jego obshlugi pracownikow w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowac przepisy BHP przy skladowaniu materiatow na paletach 1 w stosach
oraz przy sktadowaniu materiatow sypkich.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W celu zapobiezenia wypadkom przy realizacji przedsigwzigcia nalezy:

- przed przystapieniem do robo6t trwale oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w strefie
robdt, w miejscach zblizen wykonaé przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywis-
tego przebiegu uzbrojenia,

- w przypadku natrafienia na nie znane uzbrojenie nalezy przerwac roboty i powiadomic
wlasciciela lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan,

- zabezpieczy¢ strefy robot w zakresie warunkow prowadzenia ruchu kotowego i pieszych,

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenia stref robot, wynikajace z odrebnych przepisow BHP,

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przestrzegania przepisow BHP,

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnic¢ im
dostep do instrukeji udzielania pierwszej pomocy,

- zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed wypadkami

- stosowa¢ maszyny i urzadzenia sprawne, ktore spetniaja wymagania BHP przez caty okres
ich uzytkowania i1 przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi,

- zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostgp do instrukcji ich obstugi,

- zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot
(w formie chodnikéw, pomostoéw lub kladek) w sposéb zgodny z przepisami BHP tak, aby
nie stanowito to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancéw i wykonawcow robot,

- zapewni¢ bezpieczne wykonywanie robot na wysokos$ci zwiazanych z mocowaniem
osprz¢tu oswietlenia ulicznego,

- wszystkie wykopy wykonywac¢ o §cianach umocnionych - z rozporami,

- cato$¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami i normami zmieszczonymi w projekcie
budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

Opracowal:

Antoni Plamitzer



