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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - CZESC SANITARNA
BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYKANALIKOW
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ul. TECZOWEJ W BRZEGU
- IIETAP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Projekt drogi wewnetrznej ul. Teczowej w Brzegu Il etap - cze$¢ drogowa - opracowanie PROTOR
Opole

- Projekt wykonawczy uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Lwowskiej
i Slonecznej w Brzegu - czesc¢ sanitarna - budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej - opracowanie AKI-Projekt 2 Opole - maj 2008 r.

- Opis warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego wykonany w zwigzku z opracowywanym
projektem uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Lwowskiej i Stonecznej
w Brzegu - opracowanie Ustugi Geologiczne J. Gola Opole

- Opinia dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu dziatki, przeznaczonej pod
budownictwo mieszkaniowe, przy ul. Slonecznej w Brzegu - opracowanie Ustugi Geologiczno -
Projektowe i Ochrony Srodowiska Wojciech Zawislak - Wroctaw , kwiecieri 2008 r

- Warunki techniczne podtgczenia i zapewnienie odbioru $ciekéw wydane przez Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0. nr TT/56/2973/08 z dn. 18.04.2008 r.

- Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych do Potoku Koscielna - wydane
przez Urzad Miasta Brzegu nr IM-5548-4-5/08 z dn. 25.05.2008 r

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego czes¢ sanitarna budowy drogi
wewnetrznej - ul. Teczowej w Brzegu. Opracowanie niniejsze jest Il etapem uzbrojenia terenéw pod
budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Lwowskiej i Stonecznej w Brzegu. Zakres niniejszego
opracowania obejmuje projekt budowy przytgcza wodociggowego, przykanalika kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej do dziatki nr 568/33 oraz przykanalikéw do wpustow deszczowych w
projektowanej ulicy celem odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z jezdni i chodnikow.

3. DANE OGOLNE

Teren przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowany jest w zachodniej czesci
miasta Brzeg pomiedzy ulicami Lwowskg od wschodu, ul Teczowg | etap od p6tnocy, rowem K-7 od
zachodu oraz terenem PKP od potudnia.

Ciagi gtéwne sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe]
zaprojektowane zostaly na etapie opracowania ,Uzbrojenie terenéw pod budownictwo mieszkaniowe
w Brzegu w rejonie ulic Lwowska - Stoneczna” z 2008 r i w chwili obecnej juz zrealizowane.
Przytgcza wodociggowe i przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej do dziatek indywidualnego
budownictwa mieszkaniowego zostaly opracowane przez poszczegélnych Inwestoréw i naniesione na
planie sytuacyjnym do celéw projektowych jako istniejgce lub wg decyzji ZUD.

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie wykazanych na mapach.

Podtoze budowlane pod niewielkim naktadem gleby i gruntu nasypowego stanowig
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej i zastoiskowej wyksztalcone jako:
- plastyczne pospoiki gliniaste, gliny zwiezte ze zwirem i gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami srednioziarnistymi oraz jako miekko plastyczne nienosne namuty organiczne



- twardoplastyczne ity i ity pylaste
- Srednio zageszczone piaski pylaste, piaski Srednie, piaski Srednie zaglinione i piaski srednie
ze zwirem
Osady czwartorzedowe wyksztalcity sie na podiozu trzeciorzedowym, reprezentowanym przez
miocenskie osady wyksztalcone jako potzwarte do twardoplastycznych ity i ity pylaste.

Podtoze jak wykazaty badania jest nawodnione. Wodonosiec stanowig piaski srednioziarniste
zalegajace pod warstwg gliny pylasto-piaszczystej. Ustabilizowany poziom wody na realizowanych
odcinku ul. Teczowej ksztattuje sie na gtebokosci 2,1 - 2,2 m ponizej poziomu terenu.

4. BILANS WODY | SCIEKOW

a/ Zapotrzebowanie wody

Przewidywana ilos¢ budynkéw mieszkalnych - 7 szt.

llos¢ mieszkancow - 30 os6b

Normatywne zapotrzebowanie wody - g = 100 dm®/dobe
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody - Q ¢aob = 3,0 m*/dobe
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody - Qmaxdob = 4,5 m?/dobe
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody - Qsrgodz = 0,19 m3/godz
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody - Qmaxgodz = 0,47 m3/godz

Zapotrzebowanie wody do celéw ppoz 2 hydranty ppoz @ 80 - Qppoz = 20 dm?/s
- pokrywane z istniejgcych hydrantow

b/ Obliczeniowy odptyw Sciekéw sanitarnych w wysokosci zapotrzebowania wody.
¢/ Miarodajny obliczeniowy splyw $ciekow opadowych / w zakresie opracowania /

Q=pxyxgxF=10x04x216x13 =1123 /s
gdzie
F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F= 1,3 ha
@ — wspotczynnik opbéznienia odptywu ¢ =1/ nF
n =6 dla zlewni malej przyjeto ¢ = 1,0
W — wspoitczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
przyjeto dla budownictwa jednorodzinnego z ogrodkami
przydomowymi g = 0.4
g — natezenie deszczu miarodajnego q = 216 l/s/ha
zabudowa zwarta z gtebokimi piwnicami

d/ Odptyw z tajania $niegu

Q=27xTxFxexy=27x6,7x1,3x1,0x0,6=14,11l/s
gdzie
T - najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7 'C
F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F= 1,3 ha
@ — wspotczynnik redukcji ¢ = 1,0
y — wspbiczynnik sptywu g = 0.6 / uwzgledniajacy oblodzenie /

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

- przytacze wodociggowe @ 40 PE 1 szt 6,0+12,0m
- przykanalik kanalizacji sanitarnej @ 160 PVC 1 szt 8,7m

- studzienka niewlazowa @ 425 na dziaice budowlanej 1 szt

- przykanalik kanalizacji deszczowej @ 200 PVC 1 szt 74m

- studzienka niewlazowa @425 na dzialce budowlanej 1 szt

- przykanaliki do wpustéw ulicznych @ 160 PP 13szt 39,1 m

- wpusty uliczne D400 na studzience prefabrykowanej betonowej @ 500 13 szt



6. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Jak wspomniano wyzej niniejsze opracowanie jest kontynuacjg / Il etapem / realizacji
uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowe.
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonano sie¢ wodociggowg spinajgcg istniejgca siec
wodociggowa @ 280 PVC w ul. Wyszynskiego z siecig wodociggowa @ 160 PVC w ul. Stoneczne;.
W projekcie przewidziano wykonanie przytgcza @ 40 od zrealizowanego wodociggu @ 280 do dziatki
nr 568/33. Pozostate dziatki indywidualnej zabudowy mieszkaniowej posiadajg swoje projekty, ktére
winny by¢ zrealizowane przed wykonaniem nawierzchni projektowanej ulicy Teczowej.

Na odgatezieniu zamontowa¢ opaske do nawiercania HAKU@ 280/2” z zasuwg kombinacyjna
Ido nawiercania SO DN 1", ztgczkg przytgczeniowg ISO 1 1/2"/40, obudowg teleskopowsg i skrzynkag
uliczng typu ciezkiego oraz wprowadzi¢ przewdd wodociggowy przytgcza na teren wymienionej
dziatki. Obudowe zasuwy zabezpieczy¢, a skrzynke podbudowaé. Zastosowana armatura winna
posiadac certyfikat ochrony antykorozyjne;.

Przylgcze wodociggowe zaprojektowano z rury cisnieniowej PE100 @40x2,4 SDR17 PN10.
Rurociag uktadac na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka rurociggu zageszczonymi warstwami gr.
15-20 cm do wysokosci 30 cm powyzej powierzchni rury, w granicach projektowanych i istniejgcych
jezdni zasypac piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni. Przed zasypaniem przewodu na poziomie
obsypki / 20 cm nad powierzchnia rury / utozy¢ tasme lokalizacyjno - wykrywczg koloru niebieskiego z
zatopiong wktadkg metalowg. Trase wodociggu oraz spadek i srednice pokazano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 i profilu podtuznym.

Podtaczenie projektowanego rurociggu z siecig istniejgcg zleci¢ do wykonania przez PWiK
Brzeg.

Przytagcze wodociggowe nalezy poddac prébie cisnieniowej i dezynfekcji. Prébe cisnieniowa
wolno przeprowadzac tylko w warunkach przepisowo utozonego na podfozu wodociggu. Przed
podnoszeniem cisnienia przewdd musi by¢ catkowicie wypetniony wodg. Dopiero wtedy moze by¢
podnoszone cisnienie. Zamknigcia koncéwek nalezy starannie rozeprze¢ odpowiednio do
wystepujacych sit. Probe szczelnosci przewoddw wykona¢ nalezy zgodnie z PN-B-10725:1997
metoda préb hydraulicznych. Wode do préb nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowej w
uzgodnieniu z PWIK Brzeg.

Cisnienie prébne odcinkéw winno wynosi¢ pp =1,5 pr = 0,9 MPa lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Cisnienie prébne calego przewodu po ukonczeniu i zasypaniu rurociggu pp = pr = 0,6 MPa

Ptukanie wykonanego przytgcza wodociggowego nalezy dokonaé przy uzyciu wody
wodociggowej i prowadzi¢ tak dtugo az wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje
przewodu wykonac¢ roztworem wapna chlorowanego w ilosci 100 mg/dm3 lub roztworem podchlorynu
sodu lub chloraminy w iloéci 20-30 mg/dm3. Srodek winien pozostaé w przewodzie przez 24 godziny.
Po dezynfekcji ponownie przeptuka¢ przewody czysta wodg wodociggowa a nastepnie pobra¢ probke
do analizy bakteriologicznej.

Potozenie zasuwy nalezy zaznaczy¢ w terenie montujgc tabliczke informacyjng na $cianie
budynku lub stupku stalowym osadzonym w bloku fundamentowym z betonu o wymiarach 40x40x40
cm.

7. PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z pierwotnymi warunkami technicznymi wybudowano sie¢ kanalizacji sanitarnej
@ 200 PVC. W ramach kontynuaciji realizacji uzbrojenia zaprojektowano przykanalik kanalizaciji
sanitarnej do dziatki 568/33. Projektowany przykanalik nalezy wtgczy¢ do studzienki S17 / oznaczenie
wg projektu podstawowego /. Pozostate dziatki indywidualnej zabudowy mieszkaniowej posiadajg
swoje projekty, ktére winny by¢ zrealizowane przed wykonaniem nawierzchni projektowanej ulicy
Teczowej.

Wigczenie do studzienki na kanale gtdwnym wykonaé przy pomocy wkiadki ,in situ”. Jezeli
zabudowana zostafa studzienka z odgatezieniem bocznym, nalezy wykorzysta¢ to odgatezienie.

Projektowany przykanalik wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych @ 160 x 4,7 SDR 34
PVC-U klasa S wprowadzajgc go na teren wymienionej dziatki i zakonczajgc studzienka & 425.

Rurocigg uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 15 cm uformowanym na kat 120, a nastepnie
obsypac¢ piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15 cm, do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe
podioza i obsypki zagesci¢ warstwami 15-20 cm do min 98 %. Z uwagi na charakter istniejgcego



gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto - piaszczyste plastyczne, ity /, wykop zasypac piaskiem
do poziomu podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02.

Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety ( podstawa
studzienki z wyprofilowang kinetg ), rur karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwiehczenia
(rury teleskopowej i pokrywy zeliwnej typ ciezki o nosnosci 40 T z pokrywg peing ). Potgczenia
elementoéw za pomocg uszczelek gumowych.

Studzienka winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienke montowa¢ w wykopie na podiozu betonowym B10 grubosci 10 cm.

Trase przykanalika kanalizacji sanitarnej, spadek oraz lokalizacje studzienki potgczeniowej
przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

8. PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie z pierwotnymi warunkami technicznymi podigczenia wydanymi przez Urzad Miasta w
Brzegu $cieki deszczowe i wody roztopowe z terenéw pod budownictwo mieszkaniowe odprowadzone
zostaly zrealizowang kanalizacjg deszczowg do Potoku Koscielna. W ramach kontynuacji realizacji
uzbrojenia zaprojektowano przykanalik kanalizacji deszczowej @ 150 PP do dziatki nr 568/33.
Projektowany przykanalik nalezy wigczy¢ do kanatu @ 400 z rur zelbetowych WITROS klasy A za
pomocg tréjnika nawiercanego i wklejanego.

Projektowany przykanalik wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych dwusciennych @ 150 PP
SN 8 wprowadzajgc go na teren wymienionej dziatki i zakonczajgc studzienkg @ 425.

Rurocigg uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 15 cm uformowanym na kat 120°, a nastepnie
obsypac¢ piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15 cm, do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe
podioza i obsypki zagesci¢ warstwami 15-20 cm do min 98 %. Z uwagi na charakter istniejgcego
gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto - piaszczyste plastyczne, ity /, wykop zasypac piaskiem
do poziomu podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02.

Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety ( podstawa
studzienki z wyprofilowang kinetg ), rur karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwiehczenia
(rury teleskopowej i pokrywy zeliwnej typ ciezki o nosnosci 40 T z pokrywa peing ). Polgczenia
elementdéw za pomocg uszczelek gumowych.

Studzienka winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienke montowaé¢ w wykopie na podifozu betonowym B10 grubosci 10 cm.

Trase przykanalika kanalizacji deszczowej, spadek oraz lokalizacje studzienki potgczeniowe;j
przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

9. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJACE PROJEKTOWANA JEZDNIE

Scieki deszczowe z powierzchni jezdni i chodnikéw zebrane bedg za pomocg wpustow
Sciekowych z osadnikiem.
Zaprojektowano nowe lokalizacje wpustéw sciekowych zgodnie z projektem drogowym.

Zaprojektowano 13 wpustéw ulicznych z wykorzystaniem studzienek niewtazowych
prefabrykowanych betonowych @ 500. Studzienka sklada sie z trzech podstawowych elementow:
podstawy wpustu KB 500/800 DNO F czyli dna stanowigcego osadnik, kregu posredniego KB 500/800
OT stanowigcych komin studzienki i zwienczenia ( ptyty pokrywowej PWp 930/640 i wpustu
deszczowego zeliwnego). Potagczenia elementéw za pomoca uszczelek gumowych. Wyjscie do
kanalizacji za pomoca wkladki in situ @ 150. Wpusty uliczne W3-W13 / 11 szt. / zmontowac z
dodatkowym kregiem posrednim KB 500/500. Wysokos$¢ osadnika 0,77 -0,89 m.

Wigczenia wpustéw W1, W2 i W11 przewidziano do istniejgcych studzienek rewizyjnych
/ oznaczenie D12 i D20 wg projektu podstawowego /. Przejscia kanatéw przez sciany studzienek
wykonuje sie jako szczelne. Kro¢ce potgczeniowe sa wklejane w nawierconych otworach.

Wigczenia wpustow W3, W4 przewidziano do istniejgcego kanatu @ 300 WITROS, wpustow
W5, W6, W7, W8, W9 i W10 zaprojektowano do istniejacego kanatu @ 400 WITROS, a wpustéw W12,



W13 do kanatu @ 500 z rur zelbetowych WITROS klasy A za pomocg tréjnika nawiercanego i
wklejanego.

Przykanaliki do wpustéw drogowych wykonane bedg z rur i ksztattek kanalizacyjnych
dwus$ciennych z polipropylenu ( PP ), kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM
zgodnej z normg PN-EN 681, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN
13476, typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub réwnowazne, o srednicy @ 150. Preferowany kolor
warstwy zewnetrznej rury - czarny.

Przykanaliki do projektowanych wpustéw ulicznych utozone w miejscu wigczenia gtebiej niz
niz 1,20 m moga by¢ wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC -U @ 200 x5,9 mm SDR 34 o
potagczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM. Powierzchnia zewnetrzna rur gtadka, jednolita
struktura $cianki rur i ksztattek, sztywno$é obwodowa min. SN 8 kN/m? ( typ ciezki - klasa S),
wykonane zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym
rdzeniem.

Rurocigg uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 15 cm uformowanym na kat 120, a nastepnie
obsypac¢ piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15 cm, do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe
podioza i obsypki zagesci¢ warstwami 15-20 cm do min 98 %. Z uwagi na charakter istniejgcego
gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto - piaszczyste plastyczne, ity /, wykop zasypac piaskiem
do poziomu podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02.

Trase rurociggu oraz lokalizacje studzienek potgczeniowych i wpustéw pokazano na planach
sytuacyjnych. Dlugosci i spadki przykanalikdw deszczowych wykazano w zestawieniu przylgczy
wpustéw ulicznych / rys. nr 5/

10. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanego przytacza
wodociggowego, przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej ograniczyta do minimum kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod ptatnym nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci poziome pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem:
- 1,5 m od istniejgcych wodociggdw i gazociggow,
- 0,8 m od istniejgcych kabli elektrycznych,
- 1,0 m od istniejgcych kabli teletechnicznych
- 1,5+2,0 m od istniejgcych stupéw elektrycznych.
W przypadku mniejszych odlegto$ci zabudowac rury ochronne dwudzielne.

Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT” o $rednicy & 110 lub @ 160, diugo$¢ wg planu uzbrojenia.
W okolicy stupéw elektrycznych wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a stupy w razie potrzeby
zabezpieczy¢ odciggami, aby nie dopusci¢ do obsuniecia stupéw.
Zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wg projektu czes¢ elektryczna.

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejgcymi drzewami i inwestycja nie
wymaga wycinki drzew.

11. REGULACJA ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA
Budowa jezdni i chodnikéw pocigga za sobg koniecznos¢ regulaciji wysokosciowej istniejgcych

i projektowanych urzadzen wystepujgcych na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Regulacji poddane beds;

- wlazy studzienek kanalizacji sanitarnej / istn./ 7 szt.
- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej / istn./ 4 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na wodociggu / istn. i proj. ZUD / 10 szt.

- skrzynki uliczne do zasuw na gazociggu / istn. i proj. ZUD / 7 szt.



llos¢ istn. urzgdzen poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej, ilo$¢
rzeczywista moze sie réznic, wartosc ta nalezy ustali¢ po rozebraniu istniejacej nawierzchni drdg i
chodnikow i zlokalizowaniu urzadzen.

W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub
wyprowadzen armatury bez skrzynek, nalezy bezwzglednie zgtosi¢ to do wtasciciela uzbrojenia /
PWiK Brzeg, Rozdzielnia Gazu Brzeg /.

Rzedne posadowienia urzadzen nalezy dostosowac do rzednych jezdni lub chodnika w czasie
wykonywania nawierzchni.

Poniewaz brak jest kompletu tabliczek orientacyjnych armatury odcinajgcej, miejsca
zabudowy armatury /zasuw / nalezy oznaczy¢ w terenie nowymi tabliczkami orientacyjnymi
mocowanymi do elementow trwatych / budynki lub ogrodzenia /

- zasuwa wodociggowa / istn./ 2 szt.
- zasuwy na przytgczach domowych / istn./ 7 szt.
- hydrant / istn./ 2 szt.

12. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT
12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektéw
/ studzienek kanalizacyjnych, punktéw zataman rurociggu wodnego /,

- oznaczy¢ w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyé przed zniszczeniem w czasie
budowy. W przypadku koniecznosci zniszczenia / wykop /, po zakonczeniu robét odtworzy¢
zniszczone pkt osnowy geodezyjnej,

- wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowarn z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i w razie rozbiezno$ci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- dokona¢ pomiaréw wysokosciowych terenu, wyznaczyé repery robocze i w razie istotnych
rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- teren budowy zabezpieczyé przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.
Wokdt wykopu winny byé ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom
postronnym wstep wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Porecze powinny mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu.

12.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykopdw z pasa planowanych rob6t na terenach zielonych zdjg¢
warstwe humusu, a w pasach drogowych rozebraé nawierzchnie drogowe.

Na odcinkach przewodéw posadowionych ponizej poziomu wéd gruntowych wykopy
wykonywaé¢ w gruntach suchych po obnizeniu poziomu waéd gruntowych.

Przewiduje sie wykonywac¢ roboty mechanicznie i recznie / przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem /.
Wykopy wykonywane bedg jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem.

Przewiduje sie zabezpieczenie $cian wykopdw waskoprzestrzennych wypraskami stalowymi typu
"Katowice" zaktadanymi poziomo z rozparciami. Dopuszcza sie stosowanie obudowy petnej z piyt
stalowych / klatkowej /. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa
odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorna krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

Generalnie diugos$é otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekraczac
20-30 m, aby zminimalizowaé czas ekspozycji na dziatanie wod opadowych i naptywowych.

W przypadku natrafienia w podtozu na grunty nienosne / nasypy i grunty miekkoplastyczne /
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na catej dtugosci do poziomu warstwy nosnej. Wykop wytozy¢ na
dnie i po $cianach warstwg geowtdkniny i wykonac podsypke zwirowo - piaskows.

Proponuje sie zastosowac koparke podsiebierng o poj. tyzki 0,4 m3. Wykop nalezy wykona¢ o
gtebokosci o0 15 cm wiekszej niz dno uktadanego kanatu. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie, wykopy w



poblizu uzbrojenia /po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez stuzby geodezyjne/ wykonywac
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb bedacych witascicielami tego uzbrojenia / w szczegélnosci
kabli energetycznych i telefonicznych /.

Z uwagi na rodzaj gruntu, ziemie z wykopu nalezy tadowac¢ bezposrednio na samochody i
odwozi¢ na wysypisko. Do zasypania wykopOw przewidziano dowéz piasku. Wykop nalezy zasypywac
warstwami grubosci 15-20 cm. Do zageszczania stosowac zageszczarki wibracyjne.

Przez obsypke nastepuje odcigzenie rurociggdéw od wystepujgcego w wykopie bocznego
parcia ziemi. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem co podtoze. Materiatem obsypki nalezy
wypetni¢ wykop z obu stron przewodu do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury. Ubijanie i
zageszczanie musi nastepowac rownoczesnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno
nastepowac warstwowo srednio co 15-20 cm. Warstwa ochronna rury kanatowej musi byé starannie
ubita po obu stronach przewodu, nalezy jg wykonywaé¢ réwnoczesnie z usuwaniem zastosowanego
deskowania warstwami okoto 15-20 cm do wysokosci 50 cm ponad wierzch rurociggu.

Pozostalg czes¢ wykopu zasypac piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni.

Przy prowadzeniu rob6t nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 / Dz.U. nr 47/, a w szczegodlnosci dla robét ziemnych rozdziat 10.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikdéw w zakresie BHP i fakt
ten wpisa¢ do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywa¢ drabin. Wykopy zabezpieczy¢
barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

12.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Jak wykazaly badania geologiczne poditoze w strefie utozenia projektowanej kanalizaciji
sanitarnej jest nawodnione.

Na odcinkach gdzie w strefie utozenia kanalizacji sanitarnej wystepujg grunty spoiste / gliny
pylasto-piaszczyste, ity / zaprojektowano odwodnienie drenazem utozonym w wykopie. Wode
odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej w najnizszym miejscu odcinka i wypompowywaé do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu rob6t ziemnych istnieje mozliwosé skorygowania
w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntéw i charakterystyki
pompowania.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w okresie suchym - wykonywanie robét
odwodnieniowych moze by¢ zbedne.

12.4. ROBOTY MONTAZOWE

Przewdd przytacza wodociggowego zaprojektowano z rury PE 100.

Przewdd przykanalika kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacji zewnetrznej
PVC-U klasy S /SDR 34/ tgczonych na kielich z uszczelka.

Przewody przykanalikéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
dwusciennych PP.

Jak w przypadku innych materiatéw, roztadunek nalezy wykonywac¢ z nalezytg ostroznoscia.
Rury nie moga by¢ zrzucane ani $ciggane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie uktadane na
ziemi. Przy skltadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage by bosy koniec nie dotykat
bezposrednio ziemi. Podtoze musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach
usytuowania zlgczy. Podtoze powinno byé zniwelowane w ten sposéb, aby rura opierata sie na nim na
catej swej dtugosci. Przed przystgpieniem do montazu rury musza byé skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury wodociggowe tgczy sie metodg zaciskowa. Rury
kanalizacyjne tgczy sie przez wcisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozone;.

Rurociggi uktada¢ na podtozu grubosci 15 cm z piasku uksztattowanego na kat 120" w sposéb
eliminujgcy odksztalcenie kielicha. Szczegblng uwage zwracaé na prawidtowe wykonanie obsypki i
zasypki rurociggéw. W miejscach ztgczy kielichowych wykona¢ dotki montazowe dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki do kielicha rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego



musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich rury
powinien byé zabezpieczony odpowiednim denkiem.

Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Maksymalna dopuszczalna nominalna
wielkos$¢ ziarna wynosi 22 mm.

Studzienki z tworzywa niewtazowe @ 425 montowane na przykanalikach ustawia¢ na
wypoziomowanym podtozu betonowym B10 grubosci 10 cm. Przy zasypywaniu wykopow pamietaé o
prawidtowej obsypce zageszczanymi warstwami gr, 15-20 cm, jednoczesnie z wszystkich stron
studzienki. Wymagany stopien zageszczenia wg skali Proctora 98-100%

W studzience istnieje mozliwos$¢ wykonania doptywu bocznego powyzej kinety za pomocg
wktadki ,in situ”. Wszystkie potgczenia rurociggéw ze studzienkami wykonac jako szczelne. W celu
uzyskania wymaganej wysokosci studzienki mozna skroci¢ standardowe wysokosci pierscieni
dystansowych. Skrocenia mozna dokona¢ pita reczng lub mechaniczng w oznakowanym miejscu co
12,5 cm.

Przewody kanalizacyjne podda¢ probie szczelnosci / przed naptywem wod gruntowych /.

13. OCHRONA SRODOWISKA

Scieki opadowe z projektowanej jezdni i chodnikéw odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane 13 wpustéw ulicznych z koszem i osadnikiem. Osadniki pozwolg na
redukcje zawiesin o okoto 70 - 80 % i jednoczesnie redukcje zanieczyszczen ropopochodnych o okoto
0,57 - 0,79%.

Nie przewiduje sie zabudowy separatora substancji ropopochodnych.
Wartosci dopuszczalne do odprowadzenia do cieku otwartego wynoszg:.
- zawiesina og6lna < 100 mg/l
- substancje ropopochodne < 15 mg/l

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami:

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 805: 2002  Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

- PN-EN-1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI Instal -2001

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-

sciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn, 01,10.1993 r.

w sprawie eksploatacji, remontéw i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

Opracowat
Marcin Swigtkiewicz
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ded . warnmkdw

technicanych podiausenia.

W odpowiedzi na pismo L.dz 1/01/01.2008 zapewniamy dostawe wody i odbior
sciekow dla potrzeb projektowanych budynkéw mieszkalnych zlokalizowan

ych w Brzegu
przy ul. Stonecznej. na nastepujacych warunkach technicznych podlaczenia: ‘

woda: projektowana sie¢ wodociagowa podiaczy¢ do istniejacej sieci w ¢ 150 zel. w ulicy
Wyszynskiego oraz do sieci ¢ 160 w ul. Stonecznej.

$cieki sanitarne: poprzez podiaczenie do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarne;
w ulicy Stonecznej (projekt przekazano do UM Brzeg ).

Nalezy zapewni¢ mozliwosé podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej kazde} z wydzie-
lonych nieruchomosci, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeni

u w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw Dz.U. nr 123 poz. 858 z 2006r.

scieki deszczowe: w tej sprawie nalezy zwrocié si¢ do administratora cieku,
— Opracowany projekt musi by¢ zgodny z
inst. wod-kan. '

©

warunkami techaicznymi wykonawstwa i odbioru

Wydane warunki posiadaja wazhos¢ 3 fata od daty ich wydania. Projekt budowlana-
wykonawezy podlega uzgodnieniu w tut. przedéiqbicirstwie przed przediozeniem do uz

20d-
nien:a w Starostwie Powiatowym w Brzegu (PZU DP) .




E JRMISTRZ
Miasta Brzegy

ewddziwo opolskig ‘ Brzeg, dnia 27 maja 2008 r.
IM-5548-4-5/08

AKI - PROJEKT 2
Projektowanie-Dystrybucja-Realizacja
ul. Prészkowska 9/28

45-710 Opole

W odpowiedzi na pismo 3/01/01/2008 z dnia 16 maja 2008 r. w
sprawie warunkéw technicznych odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z
terenu projektowanego budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic : Lwowska-
Stoneczna do Potoku Koscielna w Brzegu, Urzad Miasta w Brzegu wyraza niniejszym

zgode na odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenu ww. osiedla do
Potoku Koscielna.

Przy projektowaniu nalezy spetni¢ nastepujace warunki :

1. Wylot rurociggu ¢ 500 mm posadowi¢ na rzednej umozliwiajacej swobodny odptyw
wobd opadowych i roztopowych z projektowanej zlewni, nie powodujac cofki przy
opadach (klapa zwrotna).

2. Przejécie po Potokiem Koscielna siecig wodociggowg ¢ 200 mm i siecig kanalizacji
sanitarnej ¢ 200 mm nalezy wykona¢ w rurach ostonowych zachowujgc nastepujace
odlegtosci od dna Potoku Koscielna :

- kanalizacja sanitarna ok. 0,7 m z uwagi na istniejacy odbior $ciekéw sanitarnych,

- sie6 wodociggowa — ok. 1,5 m

3. Przejécie przez Potok Koscielna wykonaé w nastepujacych odlegtoéciach :

- kanalizacja sanitarna w km 4+327

- sie¢ wodociagowa w km 4+331

- wylot kanalizacji wod deszczowych i opadowych w km 4+373.

4. Charakterystycznych danych odnosnie przeplywéw Potoku Koscielna nie
podajemy z powodu braku takich pomiarow.

5. Na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych oraz przejécie pod Potokiem
Koscielna nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

6. Przy projektowaniu zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz drzewostanu.

Z up. Burmistrza

73 Burmistrza
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dot.: uzgodnienia projektu

Uzgadniamy projekt odwodnienia drogi oraz projekt przylacza wodociggowe-
g0 i przykanalikéw kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej opracowany

w ramach projektu ,,Budowa drogi wewngtrznej —ul. Teczowej w Brzegu -11 etap”

‘Wigczenie do sieci wod.-kan. nalezy wykonaé pod nadzorem pracownika
PWIK sp. z 0.0. w Brzegu. O terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomic tut. przed-
sigbiorstwo nie pézniej niz dwa dni przed wykonaniem wlaczenia - pod nr telefonu
774162244 wew. 117, 204, 129. Nadzér nad wiaczeniem ( odbidr czgsciowy ) przed
zasypaniem, warunkuje odbiér koficowy wykonanych przylaczy.

Calos¢ wykonanych prac podlega odbiorowi technicznemu przez tut. przed-
sigbiorstwo. Do odbioru koricowego nalezy dostarczyé inwentaryzacj¢ powykonawcza
wraz z zestawieniem wspé%rz¢dnych' geodezyjnych’ punktéw charakterystycznych
zrealizowanych przylaczy i sieci.

Po odbiorze nalezy podpisa¢ umowg na dostawe wody i odprowadzenie $cie-

kéw z tut. przedsiebiorstwem.

Jednoczesnie prolongujemy warunki nr TT/56/2973/08 z dnia 18.04.2008r do
dnia 01.02.2016r. '

Zalaczniki:
projekt tech 1 egz.




Brzeg, dnia a{ .02.2013r
BURMISTRZ BRZEGU

wojewGdziwo opolskie

DECYZJA NrBIL7012.4.2013

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
[Dz.U.Nr 14 poz.60, t.j.Dz.U z 2007r Nr 19,poz.115] oraz art. 104 Kodeksu postepowania
- administracyjnego [ t.j.Dz.U. z 2000r Nr 98 poz.1071 z p6zn. zmianami ]

po rozpatrzeniu

wniosku firmy PROTOR Pracownia Projektowa Wegry, ul. 700 Lecia 15, 46-023 Osowiec z
dnia 30.01.2013r reprezentowanej przez mgr inz. Antoniego Plamitzera, dziatajgcego w imieniu
inwestora Gminy Brzeg , na podstawie pelnomocnictwa nr 47/2012 z dnia 08.11.2012r.,
udzielonego przez Burmistrza Brzegu

uzgadniam

projekt budowlany pn. ,,Budowa drogi wewnetrznej ulicy Teczowej w Brzegu —II etap” w
zakresie branzy drogowej, oswietlenia ulicznego, przykanalikéw kanalizacji deszczowej i
sanitarnej oraz przytacza wodociagowego

Niniejsza decyzja wazna jest przez okres 3 lat od daty jej wydania i jest réwnoczesnie
zezwoleniem zarzqdcy drég na uiyczenie terenu Inwestorowi 'na realizacje zadania.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnlema gdyz w calosci uwzglgdnia zadanie strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotaw-
czego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.
2. Przystapienie do robdt bez wymaganego z lenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art.40 ust.12 ustdwy'2\21 niagca 1985r. o drogach publicznych.
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleryem n@*{v wnysl art. 28 ustawy z dnia 7 hpca
1994r. prawo budowlane / { Q\ ’

DR U

Zataczniki: E”{?f\ U e

- 1egz. projektu budowlanego 7
Otrzymuja:
- PROTOR
Pracownia Projektowa : z up. Burihitrz
mgr inz. Antoni Plamitzer .
Wegry, ul. 700 Lecia 15 Lucyna MY
46-023 Osowiec ‘ Kiggpivnik

Biura Budov%‘n st | bt e

"-a/a BBI




Powiatowj Zésb()l Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

w Braegu | ' Brzeg 2013-02-07
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12 , ’ .

G.6630.1. 32.2013 =
OPINIA KOORDYNACYJNA

Przedmiot koordynacji: projekt trasy linii kablowej oéwietlenia ulicznego, przylacza wody oraz
przykanalikéw sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - etap 11

Lokalizacja: Miasto Brzeg, obreb Rataje ul. Teczowa — Lwowska dz. 629,517/1,568/33

Inwestor: Gmina Brzeg
49-300 BRZEG, Robotnicza 12

Upowazniony przedstawiciel: PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer

Zlecenie z dnia: 2013-01-31
Integralng czééciq hiniejszej opinii koordynacyjnej jest zalgcznik graficzny nr 1 - mapa
~w skali 1: 500 z uwidocznionym projektem

Opinia koordynacyjna Powiatdwego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projéktowej
" w Brzegu: .
UZGADNIA SIE, USYTUOWANIE WW. SIECI (PRZYLACZY) Z NASTEPUJACYMI
' ' UWAGAMI '

1. Uzgodniono z uwagami

1. Prace w poblizu kabli energetycznych prowadzié r¢cznie oraz zgodnie z przepisami.

2. Przy skrzyzowaniu kable energetyczne zabezpieczyé rurami ochronnymi.

Sebastian Oleszko / TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu Rejon Dystrybucji Centrum

2. W miejscach kolizji z siecig teletechniczng prace nalezy wykonaé r¢cznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. :
Zenon Wasiak / Telekomunikacja Polska S.A.

.. 3.-Roboty w poblizu sieci gazowej wykonywaé r¢cznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
- W miejscach kolizji zsiecig gazows zastosowaé rury ostonowe. ' '
- Rozwigzania kolizji z siecig gazowg zglosi¢ do RG Brzeg przed zasypaniem.
- Zachowac odlegloéci poziome i pionowe wynikajace z przepiséw.
- Zleci¢ nadzér branzowy do RG Brzeg. ’ '
Antoni Rak / Gérnoslaska Spotka Gazownictwa Rozdzielnia Gazu Brzeg

4. Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem branzowym z dnia 04.02.2013 nr TT/13/2013.
Grazyna Miiller / Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu

Prace nalezy rozpoczaé po uzyskaniu decyzji od wlasciwego zarzadcy drég.
Prace w poblizu istniejacych sieci prowadzié recznie, zachowaé odleglo$ci wedlug noym.

) ‘owintowego
Podstawa prawna: : o iy Y I A
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z2010r. Nr 193, poz .12§7).
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej

- ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

3. Regulamin dzialania Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu.
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UWAGI

1. Wykopy reczne umocnione, catkowity odwéz ziemi i przywo6z piasku do zasypki

2. Rurociag utozony na podtozu z piasku uksztattowanym na kat 120’

3. Wykop suchy nie przewiduje sie odwodnienia, unika¢ pozostawienia otwartego wykopu

w razie opaddéw atmosferycznych
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PROJEKT WYKONAWCZY

tel. (77) 454 62 77 fax. (77) 440 64 92

e-mail: biuro@aki-projekt.pl

A KI . p rOj e kt 2 P4RSC3J7E1}BT8V;gNLIE DYSTRYBUCJA REALIZACJA

ul. Proszkowska 9/28

OBIEKT ADRES

Budowa drogi wewnetrznej ul.Teczowa w Brzegu

NAZWA RYSUNKU

Profil podtuzny przytacza wodociggowego &40

PROJEKT mgr inz. Marcin Swigtkiewicz 'gpf/PSJU/Poos/w Fobrs D’(‘)Tﬁ_2013

ormconsve | mgr inz. Krzysztof Swigtkiewicz 268/76/0p 71001200
- NR RYS.

serawozene | mgr inZz. Grzegorz Jurowicz OPL/0043/P00S/03 2




UWAGI

1. Wykopy reczne umocnione, catkowity odwéz ziemi i przywo6z piasku do zasypki

2. Rurociag utozony na podtozu z piasku uksztattowanym na kat 120’

3. Wykop suchy nie przewiduje sie odwodnienia, odwodnienie miejscowe w miejscu wigczenie do istniejgcej studzienki

unika¢ pozostawienia otwartego wykopu w razie opadéw atmosferycznych
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o Budowa drogi wewnetrznej . ul.Teczowa w Brzegu

NAZWA RYSUNKU

Profil podtuzny przykanalika kanalizacji sanitarnej

PROJEKT mgr inz. Marcin Swigtkiewicz 'gpf/PSJU/Poos/w Fobrs D’(‘)Tﬁ_2013

ormconsve | mgr inz. Krzysztof Swigtkiewicz 268/76/0p 71001200
- NR RYS.

serawozene | mgr inZz. Grzegorz Jurowicz OPL/0043/P00S/03 3




UWAGI

1. Wykopy mechaniczne skarpowane, catkowity odwoz ziemi i przywdz piasku do zasypki

2. Rurociag utozony na podtozu z piasku uksztattowanym na kat 120’

3. Wykop suchy nie przewiduje sie odwodnienia, unika¢ pozostawienia otwartego wykopu

w razie opaddéw atmosferycznych
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45-710 OPOLE

OBIEKT

Budowa drogi wewnetrznej

ADRES

ul. Teczowa w Brzegu

NAZWA RYSUNKU

Profil podtuzny przykanalika kanalizacji deszczowej

PROJEKT

mgr inz. Marcin Swigtkiewicz

NR_UPR.
0PL/0313/P00S/07|

PODPIS

DATA
01.2013

OPRACOWANIE

mgr inz. Krzysztof Swiqtkiewicz

268/76/0p

SKALA
1:100/200

SPRAWDZENIE

mgr inz. Grzegorz Jurowicz

OPL/0043/P00S/03]

NR RYS.




Wpust deszczowy zeliwny —

uliczny klasa D400,

SCHEMAT | SCHEMAT |
WELACZENIE POPRZEZ STUDZIENKE WLACZENIE POPRZEZ TROJUNIK

<7 N1 W <7 N2 <7 Ni W <7 N2

| o
<
~ N3 <7 N3
150EF
Ns N4 N4
" - Z Z
— L
n
TABELA WYMIAROW
Punkt

w o |Maczenia o, N> N3 N4 Ns Ns L | h % | a | Unag
W1 Distn1 139,95 139,87 139,08 138,42 139,05 138,91 4,4 1,45 0.7 0,79 SCHEMAT |
W2 | Distn1| 139,95 139,87 139,08 138,42 139,05 138,91 50 | 145 | 0,6 | 0,79 | SCHEMAT |
W3 T1 140,10 140,04 138,98 138,09 138,96 138,82 2.1 1,95 0,9 1,06 | SCHEMAT I
W4 T2 140,11 140,04 138,98 138,09 138,95 138,81 3,2 1,95 0,9 1,06 | SCHEMAT Il
W5 T4 140,12 140,05 138,87 138,10 138,71 138,47 2,4 1,95 6,7 1,18 | SCHEMAT I
Wo T5 140,11 140,04 138,86 138,09 138,71 138,47 3,0 1,95 5,0 1,18 | SCHEMAT I
w7 | T6 139,98 139,90 138,72 137,95 138,57 138,33 2,4 | 195 | 67 | 1,18 | SCHEMAT Il
w8 T7 139,97 139,90 138,72 137,95 138,57 138,33 3,0 1,95 5,0 1,18 | SCHEMAT I
W9 T8 139,84 139,76 138,58 137,81 138,49 138,25 2.1 1,95 4,3 1,18 | SCHEMAT I
W10 [ T9 139,83 139,76 138,58 137,81 138,49 138,25 3.4 1,95 2,6 1,18 | SCHEMAT Il
W11 | Distn2 139,64 139,59 158,58 137,64 138,55 138,21 2,7 1,95 1,1 1,01 SCHEMAT |
W12 | T10 139,67 139,61 138,55 137,66 138,52 138,18 25 | 195 | 1,2 | 1,06 | SCHEMAT I
W13 1(T11 139,66 139,59 138,54 137,64 138,51 138,17 2,9 1,95 1,0 1,05 | SCHEMAT 1I

Ptyta pokrywowa PW

930,/640

Krqg posrédni KB 500/500 /w razie potrzeby/
Krqg posredni Kb 500/800 OT
Podstawa wpustu KB 500/800 DNO F

PROJEKT WYKONAWCZY

AKleprojekt 2

tel. (77) 454 62 77

fax. (77) 440 64 92

PROJEKTOWANIE DYSTRYBUCJA REALIZACJA
ul. Proszkowska 9/28

45-710 OPOLE

e-mail: biuro@aki-projekt.pl

OBIEKT

Budowa drogi wewnetrznej

|ADRES

ul. Teczowa w Brzegu

INAZWA RYSUNKU

Zestawienie wpustow kanalizacji deszczowej odwadniajacych proj. jezdnie

PROJEKT mgr inz. Marcin Swiqtkiewicz '370%373 poos/o7] "01.2013
orracowanie | mgr inz. Krzysztof Swigtkiewicz 268/76/0p o

. . NR RYS.
serawozene | mgr inz. Grzegorz Jurowicz OPL/0043/P00S/03] 5




