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CZESC OPISOWA

projektu wykonawczego budowy drogi wewnetrznej ulicy Teczowej
w Brzegu - etap 11

1. Przedmiot inwestvcji

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastgpujace akty prawne:
- umowa z Zamawiajacym,
- wWypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
- mapa syt.-wys. w skali 1:500,
- opis warunkow geotechnicznych,
- uzgodnienia branzowe,
- obowiazujace normy i normatywy techniczne.

1.2 Zakres projektu

Niniejsze zadanie jest kontynuacja zrealizowanego etapu I budowy uzbrojenia terenow
pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic: Lwowska - Stoneczna w Brzegu.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi wewnetrznej ulicy Teczowej w Brzegu - etap 11.
W zakres projektu wchodzi rowniez budowa o$wietlenia ulicznego.

Realizacja przedsigwzigcia obejmuje odprowadzanie wod opadowych z pasa drogowego
za pomoca wpustow deszczowych z osadnikami i przykanalikow do istniejacej - nowo wybu-
dowanej kanalizacji deszczowe;.

Ponadto przewidziano wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej i kanalizacji desz-
czowej oraz przylacza wody dla dziatki budowlanej nr 568/33.

Nawierzchnia drogi wewngtrznej zostanie wykonana z kostki brukowej stylizowanej typu
Atena.

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki:

(obreb Brzeg - Rataje, karta mapy nr 8):
- dziatki Nr 629 1 517/1 - Gmina Miasto Brzeg - wiasciciel.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w nim
zmian , w tym adaptaciji i rozbiorek

Pas drogowy przeznaczony pod budowe drogi wewnetrznej posiada podstawowe uzbro-
jenie podziemne wykonane dla potrzeb realizowanego osiedla budownictwa mieszkaniowego
w ramach budowy etapu I.

Droga wewnetrzna zostanie wiaczona do ul. Lwowskiej, stanowiacej ciag drogi gminne;.
Ul. Lwowska posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej szer. 5,0 - 5,3 m.

Wzdhuz ww. ulicy wystepuje niewielki fragment chodnika szer. 1,0 m.

Wokot projektowanego odcinka ul. Teczowej wykonywane sa roboty budowlane
Zwiazane
z budowa domkow jednorodzinnych.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja ogdlnosptawna (w ul. Lwowskiej),
- sie¢ wodociagowa,



- sie¢ gazowa (w trakcie realizacji),
- sie¢ energetyczna kablowa n/n,
- sie¢ teletechniczna kablowa 1 w kanalizacji.

Wszystkie urzadzenia na sieciach wod.-kan. nalezy poddac¢ regulacji pionowe;.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Na powierzchni terenu zalega miejscowo niewielka warstwa gleby 0,2 - 0,4 m 1 grunt
nasypowy 0,5 - 1,0 m. Ponizej wystepuja gliny pylasto-piaszczyste podscielone piaskami
srednioziarnistymi i itami.

Podloze jest nawodnione. Wodg gruntowa stwierdzono na glebokosci 1,3 - 2,5 m ppt.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze zadanie inwestycyjne obejmuje budowe drogi wewngtrznej ulicy Teczowej w
Brzegu - etap II.

Projektowana jezdnia drogi wewngtrznej bedzie posiadata szer. 6,0 m, natomiast chodniki
odpowiednio szer. 1,5 m i 2,0 m. Przewidziano rdwniez wykonanie obustronnych chodnikéw
szer. 1,15 m wzdhuz jezdni ul. Teczowej wykonanej w ramach etapu I uzbrojenia terenu
osiedla.

Nawierzchnig drogi wewngtrznej, wjazdow 1 chodnikéw zaprojektowano z kostki bruko-
wej betonowej stylizowanej typu Atena o zroznicowanej kolorystyce.

Ponadto zaprojektowano jednostronny chodnik wzdtuz ul. Lwowskiej szer. 1,5 m z kostki
brukowej betonowej typu Pol-bruk.

Droga bedzie posiadala spadek podtuzny 0,5 %, zapewniajacy prawidtowe odwodnienie
pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni i chodnikow przyjgto - 2,0 %.

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej

Nawierzchnig jezdni drogowej przewidziano o nastgpujacej konstrukcji:
- 8 cm - kostka brukowa betonowa stylizowana typu Atena klasy min. ,,50 - czarna,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie o W= 80 % 1 zaggszczeniu IS >= 1,0 wg PN-S-06102:1996,
- 15 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie o W= 80 % 1 zaggszczeniu IS >= 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 15 cm - warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana
cementem o Rm = 2,5 MPa; mieszankg nalezy wyprodukowa¢ w wytworni
i dowiez¢ do miejsca wbudowania,

- 15 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

3.2 Konstrukcja nawierzchni chodnikow - ul. Teczowa

Nawierzchnig chodnikéw w ul. Teczowej zaprojektowano z nastepujacych materiatlow:

- 8 cm - kostka brukowa betonowa stylizowana typu Atena klasy min. ,,50” - szara,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,
- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.
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3.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika - ul. Lwowska

Nawierzchnig chodnika w ul. Lwowskiej zaprojektowano z nastgpujacych materiatow:
- 8 cm - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk o wym. 10 x 20 ¢cm klasy min. ,,50” -
szara,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,
- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

3.4 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje

Nawierzchni¢ wjazdow na posesje zaprojektowano z nastgpujacych materiatlow:
- 8 cm - kostka brukowa betonowa stylizowana typu Atena klasy min. ,,50” - czarna,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm - podbudowa - kruszywo tfamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow >= 80 % 1 zageszczeniu IS >=1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

3.5 Krawezniki i obrzeza

Jezdnig drogowa ograniczono krawgznikami betonowymi o wym. 15 x 30 cm, wystajacy-
mi na wys. 10 cm od krawedzi jezdni. Na wjazdach na posesje i przejsciu dla pieszych
zastosowano krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15 x 22 cm, obnizone na wys. 2 cm od
krawedzi jezdni.

Chodniki 1 wjazdy nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 30 x 8 cm.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy ustawi¢ na fawach z oporem z betonu kl. C16/20.

3.6 Odwodnienie pasa drogowego, kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogowej, chodnikow 1 wjazdow na posesje
przewidziano za pomoca wpustow deszczowych z osadnikami i przykanalikow do istniejace]
- nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej

W ramach niniejszego zadania przewidziano rowniez wykonanie przykanalika kanalizacji
sanitarnej 1 przykanalika kanalizacji deszczowej oraz przytacza wody dla dziatki budowlanej
nr 568/33.

3.7 Budowa os$wietlenia ulicznego

W zakres przedsigwzigcia wchodzi rozbudowa os$wietlenia ulicznego, ktére bedzie
zasilane z istniejacej szafki o§wietleniowej zabudowanej przy stacji transformatorowej S-550
,,Brzeg Stoneczna”.

3.8 Zielen uliczna

W ramach niniejszego zadania przewidziano pokrycie pasow zieleni warstwa humusu
grub. 15 cm z obsianiem trawa oraz pielggnacje szaty roslinnej znajdujacej si¢ w najblizszym
otoczeniu przedmiotowej drogi.

3.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne korytowe obliczono sposobem analitycznym. Nalezy wykonywac je przy
pomocy sprzetu mechanicznego (80 % robot korytowych), pozostale roboty ziemne winny
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by¢ wykonywane rgcznie ze wzgledu na bogate uzbrojenie podziemne.
Roboty ziemne w poblizu sieci energetycznych, teletechnicznych, wod.-kan. i gazowych
nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

3
Sumaryczna ilo$¢ wykopow z koryta drogowego wynosi 1 142 m .
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:98.

3.10 Trasowanie

Trasowanie projektowanej osi drogi wewngtrznej nalezy wykona¢ na podstawie poda-
nych wspoétrzednych punktow gléwnych zataman osi drogi. Wymiarowanie poszczegolnych
elementow nawierzchni jezdni drogowej, chodnikéw i wjazdéw podano w cze$ci graficznej
projektu wykonawczego, tj. na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- dlugo$¢ drogi wewngtrznej 203 m

- powierzchnia jezdni drogowe;j 1309 m2
- powierzchnia chodnikéw - ul. Teczowa 655 m2
- powierzchnia chodnika - ul. Lwowska 122 m2
- powierzchnia wjazdow na posesje 146 m2

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
specjalnej ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska

Niniejsze przedsigwzigcie nie stanowi zrddla zanieczyszczen wydalanych do atmosfery,
nie powoduje uciazliwosci ani ograniczen na terenach otaczajacych 1 nie posiada
negatywnego wplywu na $rodowisko, a w szczegdlnosci na powietrze atmosferyczne, glebe,
wody podziem- ne i powierzchniowe oraz zielen.

a) Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢ $ciekéw
Projektowana droga wewngtrzna nie wymaga zapotrzebowania na wodg, ani nie jest
zrodtem Sciekow sanitarnych socjalno-bytowych, za wyjatkiem odprowadzania §ciekow
opadowych w ilosci 112,3 I/s i wod roztopowych w ilosci 14,1 1/s do istniejacej kanali-
zacji deszczowe].

b) Emisja zanieczyszczen
Niniejszy obiekt nie stanowi zrddta zanieczyszczen gazowych, pylowych ani zapachow.

¢) Rodzaje i ilo$ci odpadow
W zwiazku z prowadzonymi robotami drogowymi i wod.-kan. cz¢$¢ mas ziemnych
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wydobytych z wykopoéw nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie odwieziony
w miejsce wskazane przez inwestora lub na wysypisko w m. Gac.
W czasie wykonywania robdt powstang nastepujace ilosci odpadow w postaci:
- mas ziemnych pochodzacych z wykonania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni
drogowej w ilosci ok. 1 140 m3, ktore zostang odwiezione na miejsce wskazane przez
inwestora lub na wysypisko,
- innych zmieszanych odpadow z terenu budowy w ilosci ok. 12 m3, ktére zostana
odwiezione na wysypisko.
Na etapie eksploatacji planowanego zadania powstana jedynie odpady z czyszczenia
nawierzchni drogowych i odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania itp.
Na etapie realizacji przedsigwzigcia uciazliwos¢ stanowic¢ bedzie gtownie praca sprzetu
mechanicznego. Moze doj$¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu (do 80db) wokoét placu
budowy, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu.
Kroétkotrwala emisja hatasu bedzie spowodowana przez sprzet: koparke, spycharke
1 samochody. Wszystkie niekorzystne oddzialywania na etapie realizacji zadania b¢da
tymczasowe, a ujemny wplyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.
Projektowane obiekty nie emituja zadnych wibracji ani promieniowania.

¢) Wplyw obiektu na istniejaca szatg roslinng
W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ catkowite zachowanie
oraz pielggnacjg szaty roslinnej znajdujacej si¢ w najblizszym otoczeniu przedmiotowe;j
drogi. Pasy zieleni zostang pokryte warstwa humusu grub. 15 cm i obsiane trawa.
Na terenie objetym niniejszym projektem istniejaca zielen nie zostanie naruszona.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia ma stuzy¢ ograniczeniu uciazliwosci zwiazanych

z ruchem komunikacyjnym i zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie wszystkich uczestnikow
ruchu drogowego.

Nawierzchnia jezdni drogowej, chodnikéw 1 wjazdéw na posesje bedzie réwna, cicha,

bezpylna i latwa w utrzymaniu czysto$ci, a ponadto wplynie na ulatwienie w usuwaniu
materiatlow pozostawionych po zimowym utrzymaniu drog. Wykonanie nowej nawierzchni
zapewni wigksza plynno$¢ ruchu pojazdéw mechanicznych, bez zbgdnych zahamowan i
przyspieszen, a co za tym idzie zmniejszy emisj¢ spalin oraz ograniczy hatas komunikacyjny.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.

Opracowal:

Antoni Plamitzer



Powiatowy Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

w Brzegu Brzeg 2013-02-07
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

G.6630.1. 32.2013
OPINIA KOORDYNACYJNA

Przedmiot koordynacji: projekt trasy linii kablowej o$wietlenia ulicznego, przylacza wody oraz
przykanalik6éw sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j - etap II

Lokalizacja: Miasto Brzeg, obreb Rataje ul. Teczowa — Lwowska dz. 629,517/1,568/33

Inwestor: Gmina Brzeg
49-300 BRZEG, Robotnicza 12

Upowazniony przedstawiciel: PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer

Zlecenie z dnia: 2013-01-31

Integralng czeScia niniejszej opinii koordynacyjnej jest zalgcznik graficzny nr 1 - mapa
w skali 1: 500 z uwidocznionym projektem

Opinia koordynacyjna Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

w Brzegu:
UZGADNIA SIE USYTUOWANIE WW. SIECI (PRZYLACZY) Z NASTEPUJACYMI

UWAGAMI

1. Uzgodniono z uwagami

1. Prace w poblizu kabli energetycznych prowadzi¢ r¢cznie oraz zgodnie z przepisami.

2. Przy skrzyzowaniu kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Sebastian Oleszko / TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu Rejon Dystrybucji Centrum

2. W miejscach kolizji z siecig teletechniczng prace nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.
Zenon Wasiak / Telekomunikacja Polska S.A.

3. - Roboty w poblizu sieci gazowej wykonywa¢ r¢cznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
- W miejscach kolizji z siecig gazowa zastosowac rury ostonowe.

- Rozwigzania kolizji z siecig gazowa zglosi¢ do RG Brzeg przed zasypaniem.

- Zachowa¢ odlegtosci poziome i pionowe wynikajace z przepis6w.

- Zleci¢ nadzér branzowy do RG Brzeg.

Antoni Rak / Gérno$laska Spétka Gazownictwa Rozdzielnia Gazu Brzeg

4. Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem branzowym z dnia 04.02.2013 nr TT/13/2013.
Grazyna Miiller / Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu

Prace nalezy rozpoczaé po uzyskaniu decyzji od wlaciwego zarzadcy drog.
Prace w poblizu istniejacych sieci prowadzié¢ reczme, zachowacd odleglo$ci wedlug no

OWCEo

Zespoiu Ubaac sl Dokumentacgg)
cDrvogng

Podstawa prawna: R

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z2010r. Nr 193, poZ.

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

3. Regulamin dzialania Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu.




Brzeg, dnia Ol .02.2013r

BURMISTRZ BRZEGU

wojewddziwo opolskie

DECYZJA NrBIL7012.4.2013

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
[Dz.U.Nr 14 poz.60, t.j.Dz.U z 2007r Nr 19,poz.115] oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego [ t.j.Dz.U. z 2000r Nr 98 poz.1071 z p6zn. zmianami ]

po rozpatrzeniu

wniosku firmy PROTOR Pracownia Projektowa Wegry, ul. 700 Lecia 15, 46-023 Osowiec z
dnia 30.01.2013r reprezentowanej przez mgr inz. Antoniego Plamitzera, dzialajacego w imieniu
inwestora Gminy Brzeg , na podstawie pelnomocnictwa nr 47/2012 z dnia 08.11.2012r.,

udzielonego przez Burmistrza Brzegu

uzgadniam

projekt budowlany pn. , Budowa drogi wewngtrznej ulicy T¢czowej w Brzegu — II etap” w
zakresie branzy drogowej, o$wietlenia ulicznego, przykanalikéw kanalizacji deszczowej i

sanitarnej oraz przylacza wodociagowego

Niniejsza decyzja wazna jest przez okres 3 lat od daty jej wydania i jest réwnoczesnie
zezwoleniem zarzqdcy drég na uiyczenie terenu Inwestorowi na realizacje zadania.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w catodci uwzglednia zadanie strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa. .
POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotaw-
czego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia.
2. Przystapienie do robdt bez wymaganego z lenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art.40 ust.12 ugtdwy 721 magca 1985r. o drogach publicznych.
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwole 'em /nfb;?iexv ysl art. 28 ustawy z dnia 7 llpca
1994r. prawo budowlane [ '

Zalaczniki:
- 1 egz.. projektu budowlanego
Otrzymuja:
- PROTOR
Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700 Lecia 15
46-023 Osowiec

"-a/a BBI




Notatka sluzbowa

spisana w siedzibie Urzgdu Miasta Brzegu w dniu 27.11.2012 r. w sprawie projektu dla
zadania pn.: ,,Budowa drogi wewnetrznej ul. T¢czowej w Brzegu - etap II” w obecnosci:

1. Lucyna Mielczarek - Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji UM Brzeg,
2. Antoni Plamitzer - projektant P.P. PROTOR Wegry.

Ustalono co nastgpuje:

i

. Jezdnie drogi wewnetrznej nalezy wykona¢ o szer. 6,0 m.

2. Nawierzchnie jezdni drogowej i wjazdow na posesje zaprojektowac z kostki brukowe;j
stylizowanej typu Atena koloru czarnego na podbudowie z kruszywa famanego. Chodniki
na terenie osiedla wykona¢ z kostki jw. koloru szarego.

3. Chodnik wzdhuz drogi wewnetrznej - etap Il nalezy wykona¢ jako jednostronny o szer.
1,5 mi 2,0 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni.

4. Brakujace chodniki wzdhuz drogi wewnetrznej - etap I wykona¢ jako obustronne przylegle
do jezdni o szer. 1,25 m.

5. Jednostronny chodnik w ciagu ul. Lwowskiej nalezy wykona¢ o szer. 1,5 m przy zacho-
waniu szerokosci istniejacej jezdni asfaltowej min. 5,0 m.

6. Wijazdy na posesje zaprojektowa¢ zgodnie z projektami zagospodarowania dziatek budow-
lanych przedtozonymi przez wiascicieli nieruchomosei.

7. Jezdnie ograniczy¢ kraweznikami betonowymi o wym. 30x15 cm, a chodniki obrzezami
betonowymi o wymiarach 30x8 cm.

8. Lokalizacje wpustow deszczowych z przykanalikami i shupéw oswietlenia ulicznego dosto-

sowaé do projektowanego zagospodarowania terenu.

Na tym notatke zakonczono i podpisano:

IEROWNIK -«

i dflfima gr ini. Anteni Plamitzer

PRACOWNIA PROJEKTOWA
»PROTOR”

mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700-lecia 15, 46-023 Osowiec

tel. 077 44 22 655, 0605 045 800
URZAD MIASTA NIP 754-120-51-60, REGON 530931366

BRZEG
Biuro Budownictwa i Inwestycji
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kraweznik bet. 15x30 cm
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lawa z oporem z betonu kl. C16/20
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Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach
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