PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa inwestycji : Budowa drogi wewnetrznej ul.Teczowej w Brzegu - Il etap. Budowa przytacza wodociggowego oraz przykanalikow
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Lokalizacja : Brzeg, ul. Teczowa

Zamawiajacy : Gmina Brzeg

Adres Zamawiajacego :  49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

Branza : SANITARNA

Data opracowania :19.02.2013r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Brzeg, ul. T eczowa - przyt acze wodoci ggowe oraz przykanaliki kanalizacyjne
1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1 1 45231000-5
2|Przylacze wodociggowe oraz przykanaliki kanalizacyjne 2 68 45231300-8
2.1|Przytacze wodociggowe 2 20
2.1.1|Roboty ziemne 2 11
2.1.2|Roboty montazowe 12 20
2.2|Przykanalik kanalizacji sanitarnej 21 37
2.2.1|Roboty ziemne 21 30
2.2.2|Roboty montazowe 31 37
2.3|Przykanalik kanalizacji deszczowej 38 50
2.3.1|Roboty ziemne 38 46
2.3.2|Roboty montazowe 47 50
2.4|Przykanaliki kanalizacji deszczowej odwadniajgce projektowang jezdnie 51 68
2.4.1|Roboty ziemne 51 60
2.4.2|Roboty montazowe 61 68
3| Tabliczki orientacyjne oraz regulacja uzbrojenia istniejgcego i projektowanego 69 71 45231000-5
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Brzeg, ul. T eczowa - przyt acze wodoci ggowe oraz przykanaliki kanalizacyjne
1/45231000-5 Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj ace
1 D-00.00.00. |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl
d.1|wycena indy- - wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
widualna - dokonanie pomiaréw wysokosciowych
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
- wykonanie wykopéw kontrolnych
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45231300-8 Przytacze wodoci agowe oraz przykanaliki kanalizacyjne
2.1 Przytacze wodoci agowe
211 Roboty ziemne
2|KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2.1.1|/0301-02 km (grunt kat. Ill) - wykop reczny /$rednia gteb. wykopu + 0,15 m
- podsypka/
1.0%[1.6+0.15]*6.0 m3 10.500
RAZEM 10.500
3|KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.1.1|/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
1-1V)
Krotnos¢ =5
10.500 m3 10.500
RAZEM 10.500
4 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d2.1.1
10.500*1.8 t 18.900
RAZEM 18.900
5/KNNR 1 D-03.02.00. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m?2
d.2.1.1|0313-01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[1.75+0.15]*6.0*2 m?2 22.800
RAZEM 22.800
6/KNNR 1 D-03.02.00. |Utozenie geowtokniny na scianach i dnie wykopu m2
d.2.1.1/0410-01
analogia
[1.0+2*0.25]*6.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
7|KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1.1/0501-05
1.0*6.0*0.15 m3 0.900
RAZEM 0.900
8/KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwag gr. 30 cm ponad wierzch rury z kru- |m3
d.2.1.1|0501-05 szyw naturalnych dowiezionych
1.0*0.34*6.0-3.14*0.02*0.02*6.0 m3 2.032
RAZEM 2.032
9/KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.2.1.1|0318-01 2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia
z.0.2.11.4. Js=1.02) - zasypka do poziomu podbudowy
9911-04
[1.75-0.49-0.40]*6.0 m3 5.160
RAZEM 5.160
10 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.2.1.1|wycena indy-
widualna
5.160 m3 5.160
RAZEM 5.160
11|KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami |m3
d.2.1.1|/0408-03 - wspoifczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
2.032+5.160 m3 7.192
RAZEM 7.192
2.1.2 Roboty monta zowe
12|KNNR 11 D-03.01.02.  |Przytacza wodociggowe o dtugosci do 15 m z rur ci$nieniowych |m
d.2.1.2|0307-01 PE o $r. zewn. 40 mm /12,0 m rury do dalszej rozbudowy/
2.52.3.6.
6.0+12.0 m 18.000
RAZEM 18.000
13|KNNR 11 D-03.01.02.  |Nawiertki na istniejacych rurociggach - wigczenie do istniejgcego |kpl.
d.2.1.2|0306-03 wodociggu za pomocg opaski HAKU 280/2" z zasuwg kombina-
cyjna do nawiercania, ztgczka przytaczeniowg 1ISO 1 1/2"/40 z
obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14|KNNR 1 D-03.01.02.  |Obrukowanie skrzynki ulicznej m2
d.2.1.2|0509-01
0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
15|KNR-W 2-19 |D-03.01.02. |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma lokali- |m
d.2.1.2|0102-01 zacyjno-wykrywcza z wktadkg metalowa
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
16|KNNR 4 D-03.01.02. |Proba wodna szczelnosci przytacza wodociggowego z rur PE 200m -1
d.2.1.2/1606-01 préb.
1.00 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 D-03.01.02. |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy proé- 10m rézn.
d.2.1.2(9914c-01 bach szczelnosci przewodéw PE $r. do 50 mm
-19.00 10m rézn. -19.000
RAZEM -19.000
18|KNNR 4 D-03.01.02. |Dezynfekcja rurociggu przytacza wodociggowego odc.200m
d.2.1.2|1611-01
1.00 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 D-03.01.02. |Jednokrotne ptukanie przytacza wodociggowego odc.200m
d.2.1.2|1612-01
1.00 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNNR 4 D-03.01.02. |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezyn- |10m rézn.
d.2.1.2/9915-01 fekcji i ptukaniu przewodéw z rur o ér. do 50 mm
-2*19.00 10m rézn. -38.000
RAZEM -38.000
2.2 Przykanalik kanalizacji sanitarnej
221 Roboty ziemne
21/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2.2.1/0301-02 km (grunt kat. Ill) - wykop reczny /$rednia gteb. wykopu + 0,15 m
- podsypka/
1.0%[2.2+0.15]*8.7 m3 20.445
RAZEM 20.445
22|KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.2.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
1-1V)
Krotnos¢ =5
20.445 m3 20.445
RAZEM 20.445
23 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d2.2.1
20.445*1.8 t 36.801
RAZEM 36.801
24/KNNR 1 D-03.02.00. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m?2
d.2.2.1|0313-01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[2.35+0.15]*8.7*2 m?2 43.500
RAZEM 43.500
25/KNNR 1 D-03.02.00. |Utozenie geowtokniny na scianach i dnie wykopu m2
d.2.2.1/0410-01
analogia
[1.0+2*0.35]*8.7 m?2 14.790
RAZEM 14.790
26|/KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.2.1/0501-05
1.0*8.7*0.15 m3 1.305
RAZEM 1.305
27/KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwag gr. 50 cm ponad wierzch rury z kru- |m3
d.2.2.1|/0501-05 szyw naturalnych dowiezionych
1.0*0.66*8.7-3.14*0.08*0.08*8.7 m3 5.567
RAZEM 5.567
28|/KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.2.2.1|0318-01 2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia
z.0.2.11.4. Js=1.02) - zasypka do poziomu podbudowy
9911-04
[2.35-0.81-0.40]*8.7 m3 9.918
RAZEM 9.918
29 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.2.2.1|wycena indy-
widualna
9.918 m3 9.918
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RAZEM 9.918
30/KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami |m3
d.2.2.1|0408-03 - wspoitczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
5.567+9.918 m3 15.485
RAZEM 15.485
222 Roboty monta zowe
31/KNNR 11 D-03.02.01. |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 160 mm - (dtu- |m
d.2.2.2/0505-02 gos¢ do 15 m)
z.52.3.10.
8.70 m 8.700
RAZEM 8.700
32|KNNR 4 D-03.02.01. |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B10 pod studzien- |m3
d.2.2.2|1410-02 ke fi 425 mm
0.5*0.5*0.1 m3 0.025
RAZEM 0.025
33|/KNNR 11 D-03.02.01. |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.2.2.2|0406-03 sztucznych o $r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m /kineta, rura karbo-
wana, rura teleskopowa, pokrywa zeliwna typu ciezkiego/
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR AT-17 |D-03.02.01. |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technika diamentowg |cm
d.2.2.2|0102-04 w istniej. studzienkach betonowych
15.0 cm 15.000
RAZEM 15.000
35/KNNR 4 D-03.02.01. |Przejscie przez $ciany komor - wigczenie przykanalika fi 160 mm |szt
d.2.2.2|1427-01 do istniejgcych studni betonowych za pomoca wktadki "in situ"
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|/KNNR 1 D-03.02.01. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o |kpl.
d.2.2.2/0529-01 rozpietosci 4 m
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 1 D-03.02.01. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw; element kpl.
d.2.2.2|0529-06 0 rozpietosci 4 m
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Przykanalik kanalizacji deszczowej
2.3.1 Roboty ziemne
38/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz-|m3
d.2.3.1/0202-06 ki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.- wykop skarpowy; gteb. srednia + 0,15 m pod-
sypka
0.5*[2.4+0.5]*1.6*7.4 m3 17.168
RAZEM 17.168
39|KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.3.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
1-1V)
Krotnos¢ =5
17.168 m3 17.168
RAZEM 17.168
40 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.2.3.1
17.168*1.8 t 30.902
RAZEM 30.902
41|KNNR 1 D-03.02.00. |Utozenie geowtokniny na scianach i dnie wykopu m2
d.2.3.1/0410-01
analogia
[0.5+2*0.4]*7.4 m?2 9.620
RAZEM 9.620
42|KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.3.1/0501-05
0.5*[0.5+0.7]*0.15*7.4 m3 0.666
RAZEM 0.666
43|KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwag gr. 50 cm ponad wierzch rury z kru- |m3
d.2.3.1|/0501-05 szyw naturalnych dowiezionych
0.5*[0.7+1.45]*0.65*7.4-3.14*0.075*0.075*7.4 m3 5.040
RAZEM 5.040
44|KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.2.3.1|0318-01 2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia
z.0.2.11.4. Js=1.02) - zasypka do poziomu podbudowy
9911-04
0.5*[1.95+1.45]*0.4*7.4 m3 5.032
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RAZEM 5.032
45 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.2.3.1|wycena indy-
widualna
5.032 m3 5.032
RAZEM 5.032
46 KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami |m3
d.2.3.1|0408-03 - wspoitczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
5.040+5.032 m3 10.072
RAZEM 10.072
2.3.2 Roboty monta zowe
47|KNNR 11 D-03.02.01. |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $r. nom. |m
d.2.3.2|0505-05 150 mm - (dtugos¢ do 15 m)
z.52.3.10.
7.40 m 7.400
RAZEM 7.400
48|KNNR 4 D-03.02.01. |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B10 pod studzien- |m3
d.2.3.2/1410-02 ke fi 425 mm
0.5*0.5*0.1 m3 0.025
RAZEM 0.025
49/KNNR 11 D-03.02.01. |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.2.3.2|0406-03 sztucznych o $r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m /kineta, rura karbo-
wana, rura teleskopowa, pokrywa zeliwna typu ciezkiego/
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 4 D-03.02.01. |Wigczenie przykanalika fi 150 mm do kanatu zelbetowego fi 400 |szt
d.2.3.2(1320-03 mm za pomocag trojnika nawiercanego i wklejanego
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Przykanaliki kanalizacji deszczowej odwadniaj  ace projektowan g jezdni e
241 Roboty ziemne
51/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2.4.1/0301-02 km (grunt kat. Ill) - wykop reczny /$rednia gteb. wykopu + 0,15 m
- podsypka/
1.0%[1.1+0.15]*39.1 m3 48.875
RAZEM 48.875
52|KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.4.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
1-1V)
Krotnos¢ =5
48.875 m3 48.875
RAZEM 48.875
53 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.2.4.1
48.875*1.8 t 87.975
RAZEM 87.975
54| KNNR 1 D-03.02.00. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m?2
d.2.4.1|0313-01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[1.25+0.15]*39.1*2 m?2 109.480
RAZEM 109.480
55/KNNR 1 D-03.02.00. |Utozenie geowtokniny na scianach i dnie wykopu m2
d.2.4.1/0410-01
analogia
[1.0+2*0.35]*39.1 m?2 66.470
RAZEM 66.470
56/KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.4.1/0501-05
1.0*39.1*0.15 m3 5.865
RAZEM 5.865
57/KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwag gr. 50 cm ponad wierzch rury z kru- |m3
d.2.4.1|0501-05 szyw naturalnych dowiezionych
1.0*0.65*39.1-3.14*0.075*0.075*39.1 m3 24.724
RAZEM 24.724
58/KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.2.4.1|0318-01 2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia
z.0.2.11.4. Js=1.02) - zasypka do poziomu podbudowy
9911-04
[1.25-0.8-0.40]*39.1 m3 1.955
RAZEM 1.955
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59 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.2.4.1|wycena indy-
widualna
1.955 m3 1.955
RAZEM 1.955
60|KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami |m3
d.2.4.1|0408-03 - wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
24.724+1.955 m3 26.679
RAZEM 26.679
2.4.2 Roboty monta zowe
61/ KNNR 11 D-03.02.01. |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $r. nom. |m
d.2.4.2|0505-05 150 mm - (dtugos$¢ poszczegdbinych przykanalikéw do 15 m)
z.52.3.10.
39.10 m 39.100
RAZEM 39.100
62|KNNR 4 D-03.02.01. |Wpusty uliczne na studzienkach betonowych fi 500 mm /dno stu- |szt.
d.2.4.2|1424-02 dzienki, 2 kregi posrednie, ptyta pokrywowa/
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
63|/KNNR 4 D-03.02.01. |Wpusty uliczne na studzienkach betonowych fi 500 mm /dno stu- |szt.
d.2.4.2/1424-02 dzienki, krag posredni, ptyta pokrywowa/
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNNR 4 D-03.02.01. |Wiaczenie przykanalika fi 150 mm do kanatu zelbetowego fi 300 |szt
d.2.4.2|1320-02 mm za pomocg tréjnika nawiercanego i wklejanego
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 D-03.02.01. |Wigczenie przykanalika fi 150 mm do kanatu zelbetowego fi 400 |szt
d.2.4.2|1320-03 mm za pomocag tréjnika nawiercanego i wklejanego
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
66/KNNR 4 D-03.02.01. |Wiaczenie przykanalika fi 150 mm do kanatu zelbetowego fi 500 |szt
d.2.4.2|1320-04 mm za pomocag tréjnika nawiercanego i wklejanego
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR AT-17 |D-03.02.01. |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowg |cm
d.2.4.2|0102-04 w istniej. studzienkach betonowych
3*15.0 cm 45.000
RAZEM 45.000
68/KNNR 4 D-03.02.01. |Przejscie przez $ciany komor - wigczenie przykanalika fi 150 mm |szt
d.2.4.2|1427-01 do istniejgcych studni betonowych za pomoca wkiadki "in situ"
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
3]45231000-5 Tabliczki orientacyjne oraz regulacja uzbrojeniais  tniej gcego i projektowanego
69 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanaliza- |szt.
d.3/1406-03 cji sanitarnej i deszczowej
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
70 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek /skrzynki uliczne zasuw wodocig- |szt.
d.3/1406-04 gowych i gazowych/
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
71|KNR-W 2-19 |D-03.02.02. |Tabliczki orientacyjne dla istniejacych zasuw wodociagowych i |kpl.
d.3/0134-02 hydrantéw
11.00 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 3611




