Remont budynku ,A” Urzedu w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
.Rewitalizacja obiektow zabytkowych uzytecznosci publicznej”.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego remontu instalacji odgromowej budynku ,A” Urzedu w Brzegu przy ul.
Robotniczej 12 dziatka nr 479 AM7 obreb Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.

.Rewitalizacja obiektéw uzytecznosci publicznej” w zwigzku z etapizacjg zadania.

1. Zakres opracowania — etap |

Opracowanie dotyczy prac zwigzanych z remontem instalacji odgromowej na

budynku, wykonywanej przy okazji wymiany elementéw konstrukcji i pokrycia dachu.

W zwigzku z powyzszym z uwagi ha uptyw czasu nalezy dokona¢ ponownych pomiaréw
wszystkich 14 szt. uziomow instalacji odgromowej metodg udarowa.

Dla budynku w ramach remontu przewidziano nowg instalacje odgromowg oraz uziomy
pionowe w miejscach , w ktérych pomiary wskazujg na podwyzszong opornos¢ uziemien. Dla

pozostatych przypadkéw instalacje odgromowsg przytaczy¢ do istniejgcego uziomu otokowego.

2. Zwody odgromowe

Jako ochrone odgromowg przyjeto rozwigzanie systemowe w oparciu o osprzet miedziany. Na
dachu rozmieszczono kombinacje zwodéw odgromowych poziomych i pionowych.

Zwody poziome, wykonane drutem Cu @ 8 mm, prowadzone beda:

- na potaciach pokrytych dachéwka, na wspornikach dachowych

- wzdtuz kalenic na uchwytach ggsiorowych

- na scianach na wspornikach sciennych

Kominy nr.1-14 wyposazy¢ w maszty 2m (iglice kominowe) wykonane ze stali nierdzewnej i
potgczyé¢ z siatkg zwoddw. Obrébki blacharskie oraz rynny bedgce wykonane z blachy, nalezy
potgczy¢ galwanicznie poprzez uchwyty rynnowe z przewodami odprowadzajgcymi. Zwaod
pionowy prowadzi¢ drogg najkrotszg do przewodu odprowadzajgcego. Wszystkie elementy
budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie nhad powierzchnig dachu, nalezy

- wyposazy¢ w zwody pionowe, wystajgce powyzej ich gornej krawedzi i potgczy¢ z najblizszym
przewodem odprowadzajgcym.

- na wywietrznikach i rurach wentylacyjnych metalowych zastosowaé obejmy lub uchwyty i

podigczyé z najblizszymi zwodami pionowymi.
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Istniejgcy maszt antenowy winien znajdowac¢ sie w chronionej przestrzeni tworzonej przez
metalowy maszt antenowy, z dodatkowym zwodem pionowym (iglicg) potgczong z konstrukcjg

masztu i najblizszym elementem instalacji piorunochronne;j .

A—A

3. Przewody odprowadzaj gce

Przewody odprowadzajgce wykonane drutem Cu @ 8 mm (min. 50mm?), prowadzone beda
wzdtuz prostych i pionowych tras . Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ na scianach
zewnetrznych w odstepach 1m przewidzianych dla zwoddéw na dachu . Elementy metalowe

zamontowane na scianach jak balustrady, parapety, rury deszczowe spustowe, nalezy
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podigczy¢ do zwoddw. Przewody odprowadzajgce powinny tworzy¢ bezposrednig kontynuacije
zwodow poziomych. Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ nie mniejszg niz 2 m pomiedzy przewodem
odprowadzajgcym a:

- przejsciami dla pieszych,

- wejsciami do budynku,

- ogrodzeniami metalowymi przylegajagcymi do drég publicznych

W przypadku, gdy odlegtosci te nie mogg zosta¢ dotrzymane przewod odprowadzajgcy nalezy
utozy¢ w rurze ochronne PCV o grubosci Scianki 5mm i fgcznej dtugosci 3m, pogrgzonej w

gruncie na gtebokosc¢ 0,5m.

4. Ztacza kontrolne

Ztgcza kontrolne nalezy zabudowaé na zewnetrznych scianach na wysokosci 0,3 - 1,5m nad

ziemig. Do wysokosci ztgcz kontrolnych przewody uziemiajgce chroni¢ ostonami.

5. Uziomy

Przed przystgpieniem do montazu uzioméw przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia
wszystkich 14 uzioméw metodg udarowg urzadzenia piorunochronnego.

W niniejszym opracowaniu /rys. nr 01./ przyjeto lokalizacje wykonania 4 szt uziomow
pionowych na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w 2012 roku.

w przypadku negatywnych pomiarow nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziomy.

Na potrzeby projektu zaktada sie, ze pozgdana rezystancja pojedynczego uziomu to 10 Q .
W przypadku pomiaréw pozytywnych instalacje odgromowg przytgczy¢ do istniejgcego uziomu
otokowego za pomocg istniejgcych przewoddw uziemiajgcych . W przypadku pomiarow
negatywnych wykona¢ uziomy pionowe do ktérych przytgczy¢ instalacje odgromowg

za pomoca tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4.

Dobér uziomu pionowego:

Do obliczen przyjeto rezystywnos¢ gruntu y= 40,0 Qm.

Na potrzeby projektu zaktada sie, ze pozgdana rezystancja pojedynczego uziomu to 10 Q
Potrzebna dlugos¢ uziomu oszacujemy ze wzoru:

1=0,84y/R

| = (0,84 x 40)/ 10

|=3,36 m
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Zakladajgc, ze pierwsze 85 cm uziomu nie jest aktywne, minimalna dtugos$¢ uziomu wynosi

I= 4,21 m. Zatem uziom bedzie skladat sie z 3 szt. pretéw po 1,5 m kazdy.

Do wykonania uziomu nalezy wybra¢ uziom pionowy pomiedziowany,o srednicy 17,2mm i dt.
1,5m.

Uwaga: Kontroli rezystancji uziemienia nalezy dokonac¢ po zabiciu kazdego z uzioméw w
przypadku potrzeby uzyé wiekszej ilosci pretéw uziomowych w danym miejscu . Przy zabijaniu
uzioméw zachowaé szczegolna ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé uszkodzen instalacji
uzbrojenia terenu, w szczegoélnosci tych, nie uwzglednionych w inwentaryzacji na mapie

uzbrojenia terenu

6. Uwagi monta zowe

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu powinna dokonac¢
specjalistyczna ekipa montazowa w skfad ktorej wchodzi osoba posiadajgca pogtebiona
wiedze z zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej — vide Tabela
nr 2 normy PN-EN 62305-4.

Etap montazu zakonczy¢ pracami pomiarowymi.



