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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest |I-wszy etap remontu budynku "A" Urzedu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.

Przedmiotowy budynek jest obiektem sktadajacym sie dwoch czesci : budynku "A" wzniesionego w roku 1902 oraz czesci "B" dobudo-
wanej w roku 1972.

Jest to budynek wolnostojacy , zlokalizowany w strefie centralnej miasta przy ulicy Robotniczej 12 , na dzialce nr 479 AM 7 obrebu Cen-
trum.

Wejscia budynku "A" : gtléwne od strony ulicy Robotniczej /Fot. nr 22/, boczne od strony wschodniej oraz tylne od strony pétnocnej. Wej-
Scie do budynku "B" z pieszojezdni, od strony zachodniej.

W budynku "A" zlokalizowane sg lokale biurowe uzytkowane przez Gmine Miasto Brzeg , Starostwo Powiatowe w Brzegu oraz dzier-
zawcOw pomieszczen.

Pomieszczenia biurowe usytuowane sg gltéwnie na parterze i I-wszym pietrze. W piwnicach usytuowane sg pomieszczenia pomocnicze
oraz techniczne , w tym dwa pomieszczenia gospodarcze z dostepem od strony parkingu. Na strychu zostaty wydzielone pomieszczenia
za pomoca $cian dzialowych tym niemniej strych petni funkcje strychu nieuzytkowego.

Budynek "A" ma ksztalt regularny , o ksztafcie w rzucie przypominajacej dwute-ownik.

Jest to budynek catkowicie podpiwniczony , o dwdch kondygnacjach nadziemnych. Powyzej kondygnacji I-go pietra znajduje sie nieuzyt-
kowe poddasze - strych .

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjne;.

Konstrukcje jego stanowig $ciany murowane z cegly, stropy masywne i drew-niane oraz drewniany dach. Sciany dzialowe murowane z
cegty oraz pustakdw zuzlobe-tonowych /na strychu/. Komunikacje pionowa w budynku zapewnia wewnetrzna klatka schodowa konstruk-
cji masywnej usytuowana w osi budynku "A".

Kominy wykonano jako murowane z cegly petnej.
Od strony pétnocnej , w czesci wschodniej budynku wykonano na poziomie stropu nad parterem balkon dostepny z korytarza.

Dach wielospadowy o ksztalcie mansardu. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa oraz jetkowa oparta na konstrukcji ptat-
wiowo-stolcowej. Pokrycie dachu stanowi dachéwka karpiéwka na tatach utozona podwojnie w koronke. Kalenice dachu na ré6znych wy-
sokosciach.

Odprowadzenie wéd opadowych z budynku za pomoca rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. Wody opadowe odpro-
wadzone do sieci miejskiej. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej oraz cynkowej.

Stolarka okienna drewniana. Na kondygnacjach piwnic , parteru i I-go pietra okna wspoétczesne , jednoramowe szklone szybami klejony-
mi.

Okna strychowe krosnowe pojedynczo szklone.

Drzwi wejsciowe do budynku "A" w postaci wspétczesnych , stylizowanych drzwi drewnianych dwuskrzydtowych. Drzwi wejsciowe na
strych w postaci masywnych drzwi stalowych pochodzacych z okresu wzniesienia budynku.

Wejscie gtowne do budynku od strony ulicy Robotniczej za pomoca masywnych , kamiennych schodéw zewnetrznych z balustradg mu-
rowana.

Budynek wyposazony jest w instalacje : wodno-kanalizacyjng, elektryczng , telefoniczng , teletechniczne oraz sygnalizacji pozaru.

Bezposrednie otoczenie budynku "A" stanowig :

- od strony potudniowej - teren zielony w postaci trawnika wraz z "opaskg" z ptytek betonowych oraz nawierzchnie chodnika oraz jezd-
ni ulicy Robotniczej ,

- od strony zachodniej - pieszojezdnia - dojscie i dojazd do budynku "B" ,

- od strony pétnocnej - budynek "B", teren zielony wraz z opaska z ptytek chodniko-wych oraz chodniki i parking ,

- od strony wschodniej - pieszojezdnia oraz parking.

Parametry budynku "A" :
- powierzchnia zabudowy - 865,35 m2,
- powierzchnia netto - 2688,61 m2.

Budynek znajduje sie w rejestrze zabytkéw - nr ewidencyjny 2147/87 .

Zakres rzeczowy opracowania dot. I-wszego etapy realizacji inwestycji obejmuje remont n/w elementéw budynku :

. wiezba dachowa ,

. pokrycie dachowe wraz z obrébkami blacharskimi ,
. kominy na poziomie strychu i dachu ,

. strop nad I-wszym pietrem ,

. stolarka okienna na strychu ,

. drzwi strychowe ,

. $cianki dziatowe i sufity poddasza ,

. montaz i demontaz rusztowan.

O~NOOAWNE

Zakres umowny zadania obejmuje réwniez projekt remontu instalacji odgromowej, ktéry stanowi oddzielng cze$¢ opracowania.
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PRD Remont UM Brzeg cze$¢ budowlana - | etap -4kw 2013.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Rusztowania
1/4526210 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m?2
d.1/0-2 1610-03
<str zach>(15.92+0.5)*10.80 m2 177.336
<str pd>(60.78+2*2.18)*10.80 m?2 703.512
<str wsch>(21.53+2*0.50)*(10.80+11.20)*0.50 m2 247.830
<str pn>(8.67+2*0.50)*12.00+(9.22+13.11+5.50)*10.80+6.23*11.15*2+ m?2 935.140
(2.53*2+4.76)*14.45+(5.50+13.11+3.40)*10.80
RAZEM 2063.818
2|4526210 |KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/0-2 r.16 (poz.:39,40,43,44,45,46)
z2.52.5.15
314542200 |KNR 2-02 |Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o kon- |m?2
d.1/0-1 1614-04 strukcji drewnianej
<wyjscia z budynku>3*6.00*2.50 m2 45.000
RAZEM 45.000
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PRD Remont UM Brzeg cze$¢ budowlana - | etap -4kw 2013.KST PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 Remont kominéw
4|4542200 |[KNR-W 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0-1 01 0433-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54542200 | KNR-W 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.2|0-1 01 0433-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|4542200 | KNR-W 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.2|0-1 01 0433-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|4526252 |KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad m3
d.2|2-6 0310-02 0.5m3
<8>0.65*1.14*(0.60+1.20)+<11>0.62*1.60*0.60+<14>3.49*0.50*(0.60+ |m3 5.211
0.80)+<15>0.63*2.22*0.60
z odtworzeniem gabarytéw i ksztattu gtowic . Gtowica komina nr 8 jak po-
zostatych
RAZEM 5.211
8(4526252 |[KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3
d.2|2-6 0310-01 m3
<1>0.50*0.55*0.60+<13>0.65*0.93*0.60 m3 0.528
z odtworzeniem gabarytow i ksztattu gtowic.
RAZEM 0.528
9|4526252 |KNR 4-01  |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.2|2-6 0310-03
<drzwiczki wycierowe>39 szt. 39.000
wykucie otworéw dla osadzenia drzwiczek wycierowych
RAZEM 39.000
10|4526252 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|2-6 0322-02
analogia
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
11/4526252 |[KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.2|2-6 0310-03
<udroznienie przewod6éw>9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
12|4526252 |KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.2|2-6 0310-06
<przyjeto>30.00 m 30.000
przyjeto odgruzowanie 30 mb przewodoéw
RAZEM 30.000
13]4526252 |[KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2|2-6 0310-04
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
144511110 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.2|0-9 0350-01
<12>4.34*1.02*1.39 m3 6.153
RAZEM 6.153
15|4526231 |KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie be- |m2
d.2|1-4 0216-02 tonu
<12>1.39*1.02 m?2 1.418
RAZEM 1.418
16/4526231 |KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.2|0-7 0202-01 wanych o $r. do 6 mm
0.395%(7*1.30+10*0.95) kg 7.347
zbrojenie konstrukcyjne czapek
RAZEM 7.347
17(4526231|KNR 2-02 |Balkony i daszki o sredniej grubosci ptyty do 7 cm, - bud.o wysokosci 20 |m2
d.2|1-4 0219-04 m
z.sz. 2.11.
<czapki kominowe>0.50*0.55+0.62*0.93+2.00*0.63+0.97*0.50+1.14* m?2 9.078
0.65+1.63*0.53+1.60*0.62+0.93*0.65+3.55*0.53+2.22*0.63
RAZEM 9.078
18(4541000 |[KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- m2
d.2|0-4 0735-08 nach ponad dachem spadzistym
<tynki na kominach>10.00 m2 10.000
przyjeto 10,0m2
RAZEM 10.000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
19(4541000 |[KNR 4-01 |Przecieranie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il lub Il na ko-|m2
d.2|0-4 0735-10 minach ponad dachem spadzistym
<1>1.52%(0.38+0.43)*2+<2>2.48*(0.55+0.81)*2+0.60*(0.69+0.93)*2+<3> |m2 93.924
1.79%(0.71+0.38)*2+0.60*(0.83+0.50)*2+<4>1.44*(1.88+0.51)*2+0.60*
(2.00+0.63)*2+<5>0.67*(0.85+0.38)*2+0.60*(0.97+0.50)*2+<6>0.61*
(1.83+0.50)*2+0.60*(1.95+0.62)*2+<7>0.63*(1.75+0.50)*2+0.60%(1.87+
0.62)*2+<8>1.05*(1.02+0.53)+<9>3.41*(1.51+0.41)*2+0.60*(1.63+0.53)*
2+<10>1.90*%(0.81+0.41)*2+0.60*(0.93+0.53)*2+<11>1.76*(1.48+0.50)*2+
<13>0.81*(0.81+0.53)*2+<14>1.43*(3.43+0.41)*2+<15>1.58*(2.10+0.51)*
2
RAZEM 93.924
20/4541000 [KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 15 cm m
d.2|0-4 0819-02
<1>(0.38+0.43)*2+<8>(1.02+0.53)*2+<11>(1.48+0.50)*2+<13>(0.81+ m 24.260
0.53)*2+<14>(3.43+0.41)*2+<15>(2.10+0.51)*2
RAZEM 24.260
21|4541000| TZKNBK Tynki zewn.kat.lll o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub m2
d.2|0-4 VIII 01-01 |cem.-wap.
<1>(0.50+0.55)*2*0.60+<8>(1.14+0.65)*2*0.60+<11>(1.60+0.60)*2*0.60+ |m?2 16.260
<13>(0.93+0.65)*2*0.60+<14>(3.55+0.53)*2*0.60+<15>(2.22+0.63)*2*
0.60
odtworzenie tynkéw na gtowicach kominéw
RAZEM 16.260
22|4544211 Gruntowanie powierzchni tynkéw $rodkiem Porosil Verdinung firmy Keim |m2
d.2|0-8 wycena in-
dywidualna
93.924+16.26 m2 110.184
RAZEM 110.184
23|4544211|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych m?2
d.2|0-8 1305-04 tynkéw gtadkich farbg Keim Granital
93.924+16.26 m2 110.184
RAZEM 110.184
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
3 Remont pokrycia dachowego

24|4511110|KNR-W 4- |Rozbioérka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie - nachylenie ponad |m?2
d.3|0-9 01 0509-02 {120 %

z.s2.2.4.
9910-04/4
<pota¢ dolna>(2.09+1.25)*(2.17+8.18+15.06+8.18+3.40+13.60+5.50+ m2 647.467
5.97+3.86+4.29+3.86+5.97+5.50+13.60+9.28+8.18+20.81+8.17+2.17+
43.89)+0.29%(7.11*2+11.26)
<korekta z uwagi na lukarny , facjaty>2*[0.90*(0.43+0.60)*0.5*2-1.30* m2 -9.396
1.70-0.70*1.30*0.5]+4*[0.55*1.50*2+2.20*1.05*0.5-1.75*1.20-1.00*1.75*%
0.5]+22*(1.15*1.20-1.03*1.50)+4*(2*0.60*1.20+1.90*0.80*0.5-1.03*1.50)+
3*(2*0.90*0.45+1.80*0.20*0.5-1.30*1.50-1.50*0.60*0.5)
RAZEM 638.071
25|4511110|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwadjnie m2
d.3|0-9 01 0509-02
<pota¢ gérna><pow. rzutu x wsp. nachylenia>(6.86*13.74+8.17¥14.93+ |m?2 874.907
215.96+8.17%14.93+6.86%19.64)*1.27
<potracenia - kominy>-(0.51*1.88+0.50*1.83+0.50%1.75+1.02*1.39+0.38* |m?2 -8.307
3.43+2.10*0.51)*1.27
RAZEM 866.600
26 TZKNBK VI |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z papy smotowej |m2
d.3 -130 na istniejacym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia
analogia
638.071+866.600 m2 1504.671
zabezpieczenie dachu folig
RAZEM 1504.671
27|4542200|KNR-W 4- |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie tat ponad 16 |m?2
d.3|0-1 01 0419-04 |cm - materiaty z rozbiorki
2.82.2.2.
99087
analogia
<wsp pochylenia * pow. w rzucie>638.071+866.600+<komin 12>1.02* m2 1506.089
1.39
przyjeto odzysk 50% fat
RAZEM 1506.089
28|4542200|KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do pokry¢ z dachéwek przy oknach owalnych o sze- |szt.
d.3|0-1 0505-07 rokosci do 3 m za nadbicie lat i pokrycie papg przy kryciu dachéwka pod-
wojnie
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
29|4526100|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw dachéwka - karpidwka ceramiczna w koronke nachyle- |m?2
d.3|0-4 02 0513-04 |nie potaci ponad 85 %
z.sz.5.1.
9908
analogia
<pota¢ dolna>(2.09+1.25)*(2.17+8.18+15.06+8.18+3.40+13.60+5.50+ m?2 647.467

5.97+3.86+4.29+3.86+5.97+5.50+13.60+9.28+8.18+20.81+8.17+2.17+
43.89)+0.29%(7.11*2+11.26)

<korekta z uwagi na lukarny , facjaty>2*[0.90*(0.43+0.60)*0.5*2-1.30* m?2 -9.396
1.70-0.70*1.30*0.5]+4*[0.55*1.50*2+2.20*1.05*0.5-1.75*1.20-1.00*1.75*
0.5]+22*(1.15*1.20-1.03*1.50)+4*(2*0.60*1.20+1.90*0.80*0.5-1.03*1.50)+
3*(2*0.90*0.45+1.80*0.20*0.5-1.30*1.50-1.50*0.60*0.5)

RAZEM 638.071
30|4526100| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw dachoéwka - karpidwka ceramiczna w koronke m?2
d.3/0-4 02 0513-04
analogia
<pota¢ gérna><pow. rzutu x wsp. nachylenia>(6.86*13.74+8.17¥14.93+ |m2 874.907
215.96+8.17*14.93+6.86*19.64)*1.27
<potracenia - kominy>-(0.51*1.88+0.50*1.83+0.50*1.75+1.02*1.39+0.38* |m?2 -8.307
3.43+2.10*0.51)*1.27
RAZEM 866.600
31|4526100|KNR-W 4- |Dodatkowe naktady do pokry¢ z dachéwek przy oknach owalnych o sze- |szt.
d.3|0-4 01 0505-03 |rokosci do 3 m przy kryciu dachdwka podwojnie
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
32|4526100 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaska m
d.3/0-4 0202-01
3.71*10+5.39*8+2*10.73+4*1.06+2*4.39+9.28+2.18+21.78+1.76+21.79+ |m 191.030
2.17+3.40+4.61+2*2.28+2*2.40
<lukarny , facjaty>4*(1.35+0.55)+4*0.95*2+0.55+5*0.55+2*0.55 m 19.600
RAZEM 210.630
33/4526100 [KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - gasior po-  |szt.
d.3/0-4 0202-06 czatkowy
46 szt. 46.000
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spec.
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RAZEM 46.000
34|4526100|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - tacznik ga- |szt.
d.3|0-4 0202-07 sioréw
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
35|4526100 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.3|0-4 wycena in-
dywidualna
6.86*4+2.17*2+3.40+9.31+13.74+19.64+45.21+14.93+5.49+5.05+4.36+ |m 195.380
3.33+4.37+5.04+5.49+14.93+9.31
elementy ocynkowanei malowane proszkowo
RAZEM 195.380
36/4526100 |[KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.3/0-4 0209-07
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
37(4526100 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska mata  |szt.
d.3|0-4 wycena in-
dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|4511110|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.3|0-9 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<opierzenie kominéw>(0.25+0.12)*2*(0.43+0.80+1.08+0.81+0.38+0.90+ |m?2 22.059
0.51+2.40+0.38+1.08+0.50+1.49+0.84+0.50+1.56+0.67+0.53+0.77+
0.53+0.38+1.92+0.38+1.03+0.50+1.89+1.17+3.21+0.51+2.66)
<wiatrownice>0.30*22*2*1.10 m2 14.520
<opierzenie $cian , lukarn i facjat>(0.25+0.12)*2*3.30+(0.12+0.25)*5*2* | m2 31.080
1.08+(0.12+0.25)*2*(22*1.20+4*0.85+5*0.70)
<kosze>0.60*(3.71*6+5.39*4+6.17*2+3.28*2+1.88*2)+0.60*2*(4*1.35+4* |m?2 56.088
0.90+5*0.90)
<gzyms miedzypotaciowy>0.25*195.39 m?2 48.848
<parapety okna powiekowe>24*2.50*0.36 m?2 21.600
<parapety lukarn>0.40*(26*1.20+4*1.95) m?2 15.600
RAZEM 209.795
39|4511110 KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0-9 0506-05
2.17+9.11+15.99+9.11+3.40+12.68+5.51+6.18+3.15+4.86+3.15+6.18+ m 196.820
5.51+12.67+9.28+9.11+21.88+9.11+2.16+45.61
RAZEM 196.820
40(4511110|KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0-9 0506-06
8*11.20+2*2.85-<rury zeliwne>2*1.20-0.40-1.20-1.20-0.20-1.40-0.60*2- |m 86.100
1.20
RAZEM 86.100
41|4526100 |KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta- |m?2
d.3/0-4 02 0515-01 [nowej grubosci 0.70 mm
analogia
<opierzenie kominéw>(0.25+0.12)*2*(0.43+0.80+1.08+0.81+0.38+0.90+ |m?2 22.059
0.51+2.40+0.38+1.08+0.50+1.49+0.84+0.50+1.56+0.67+0.53+0.77+
0.53+0.38+1.92+0.38+1.03+0.50+1.89+1.17+3.21+0.51+2.66)
<opierzenie scian , lukarn i facjat>(0.25+0.12)*2*3.30+(0.12+0.25)*5*2* |m2 31.080
1.08+(0.12+0.25)*2*(22*1.20+4*0.85+5*0.70)
<gzyms miedzypotaciowy>0.25*195.39 m2 48.848
RAZEM 101.987
424526100 |[KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo- |m?2
d.3|0-4 02 0515-02 |tytanowej grubosci 0.70 mm
analogia
<kosze>0.60*(3.71*6+5.39*4+6.17*2+3.28*2+1.88*2)+0.60*2*(4*1.35+4* |m?2 56.088
0.90+5*0.90)
<parapety lukarn>0.40*(26*1.20+4*1.95) m2 15.600
<parapety okna powiekowe>24*2.50*0.36 m?2 21.600
RAZEM 93.288
43|4526100 |KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $ér. 15 cm- z blachy cynkowo-tytanowej gru- |m
d.3/0-4 0509-04 bosci 0.70 mm
analiza in-
dywidualna
2.17+9.11+15.99+9.11+3.40+12.68+5.51+6.18+3.15+4.86+3.15+6.18+ m 196.820
5.51+12.67+9.28+9.11+21.88+9.11+2.16+45.61
haki co 40cm , dodatkowa tata do mocowania hakéw
RAZEM 196.820
44(4526100 Doptata za dylatacje rynien dachowych szt
d.3|0-4 kalk. wtasna
7 szt 7.000
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RAZEM 7.000
454526100 |[KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0.70 mm |szt.
d.3|0-4 02 0520-08
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
46(4526100 |KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy cynkowo-tytanowej grubosci |m
d.3|0-4 0511-03 0.70 mm
8*11.20+2*2.85-<rury zeliwne>2*1.20-0.40-1.20-1.20-0.20-1.40-0.60*2- m 86.100
1.20
dtugos¢ rur wraz zatamaniami
RAZEM 86.100
474544211 |KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.3|0-8 1212-40
<rury zeliwne wraz z czescig podziemng>2*1.20+0.40+1.20+1.20+0.20+ |m 19.200
1.40+0.60*2+1.20+10*1.00
RAZEM 19.200
484526100 |[KNR-W 4- |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 mm msc.
d.3|0-4 02 0236-02
<rury spustowe>10+<studzienki odwodnienia>2 msc. 12.000
RAZEM 12.000
49(4526100 |[KNR 2-02  |Rury wentylacyjne- z blachy z cynku szt.
d.3|0-4 0507-06
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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4 Remont stolarki okiennej i drzwiowej
50|4511110|KNR-W 4- |Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4|0-9 01 0443-01
<okragte 60cm>2+<okna facjat>3+<lukarny mate>26 szt. 31.000
RAZEM 31.000
51|4511110 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie howych okien skrzynkowych m2
d.4|0-9 0701-05
analogia
<naswietle Ip>1.25*1.65 m2 2.063
demontaz i montaz naswietla
RAZEM 2.063
52|4542110 KNR 4-01 |Wymiana szczeblin skrzydet okiennych szt.
d.4|0-5 0908-02
1 szt. 1.000
naswietle
RAZEM 1.000
53|4544211|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2
d.4|0-8 01 1209-04 |o powierzchni ponad 1.0 m2
<naswietle 1p>1.25*1.65 m?2 2.063
RAZEM 2.063
544544211 |[KNR-W 4- |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.4|0-8 01 1211-01
analogia
24*0.49 m2 11.760
usuniecie powtok malarskich z okien powiekowych
RAZEM 11.760
55|4511110|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0-9 01 0353-04
<pom. gosp. | pietro>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/4511110 |[KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4|0-9 01 0353-05
<bramy garazowe>2.34*2.06+3.00*2.09 m2 11.090
RAZEM 11.090
57|4526252|KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4|2-6 01 0411-01
<okragte 60cm>2+<okna facjat>3+<lukarny mate>26 szt. 31.000
RAZEM 31.000
58/4542110 [KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic o powierzchni ponad 1 m2 m?2
d.4|0-5 01 0411-02
<lukarny duze>4*0.80*1.51 m2 4.832
RAZEM 4.832
59|4544211 |KNR 2-02 | Trzykrotne malowanie farba olejng lub ftalowag drewnianych okien i na- m?2
d.4|0-8 1507-04 Swietli o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustron- |p.o.
9915-04 nie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb do 0,2 m2 - dwustronnie osciez-
9915-08 nice - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
9915-09
2*3.14*0.30*0.30+0.85*1.20+0.70*1.11*2+0.80*0.80*26 m?2 19.779
p.o.
RAZEM 19.779
60/4544211 |KNR 2-02 | Trzykrotne malowanie farba olejna lub ftalowa drewnianych okien i na- m?2
d.4|0-8 1507-10 Swietli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - dwu- |p.o.
9915-04 stronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb do 0,2 m2 - dwustronnie
9915-08 oscieznice - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
9915-09
4*0.80*1.51 m?2 4.832
p.o.
RAZEM 4.832
61/4542110 KNR AT-12 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z |m?2
d.4|0-5 0109-01 ptyt gipsowo-kartonowych NIDA
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
62|4542110 |[KNR AT-12 |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w sciankach z ptyt |m2
d.4|0-5 0109-03 gipsowo-kartonowych NIDA
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
634542110 KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o po- m?2
d.4|0-5 02 1027-02 |wierzchni ponad 1.5 m2
analogia
0.98*2.15 m?2 2.107
drzwi popoz. EI30 na strych
RAZEM 2.107
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64|4542110|KNR-W 4- |Zalozenie na nowym miejscu sprezyn automatycznych 'Yale' szt.
d.4|0-5 01 0921-02
1 szt. 1.000
samozamykacz drzwiowy drzwi strychowe
RAZEM 1.000
65|4542110|KNR-W 2- |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic podnoszone |m?2
d.4|0-5 02 1205-07 |stalowe
analogia
<bramy garazowe>2.34*2.06+3.00*2.09 m2 11.090
RAZEM 11.090
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5 Remont wi ezby dachowej
66|4542200|KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych |m?2
d.5/0-1 0629-03 przy pow. ponad 5,0 m2
<Stupy dolne>97.15 m2 97.150
<Stupy gérne>48.37 m2 48.370
<Pfatew dolna>174.07 m2 174.070
<Ptatew gérna>30.02 m2 30.020
<Miecze>80.04 m2 80.040
<Krokiew dolna>293.59 m2 293.590
<Krokiew gérna>421.20 m?2 421.200
<Nadbitki>169.26 m2 169.260
<Krokiew narozna i koszowa>169.57 m2 169.570
<Kleszcze i kozty>96.64 m2 96.640
<Tramy dolne>615.52 m?2 615.520
<Jetki>16.97 m2 16.970
<Murtata>75.03 m2 75.030
<Murfata>55.16 m2 55.160
<Grzedy>64.21 m2 64.210
<Podwaliny>616.19 m2 616.190
<Stupki lukarn i facjat>42.24 m2 42.240
<Platwie lukarn i facjat>41.64 m2 41.640
<Krokiewki lukarn i facjat>42.34 m?2 42.340
<Elementy okien powiekowych>84.10 m2 84.100
RAZEM 3233.310
67|4544220|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metoda trzykrotnego sma- |m?2
d.5/0-9 0647-06 rowania preparatami solowymi
<Stupy dolne>97.15 m2 97.150
<Stupy gérne>48.37 m2 48.370
<Pfatew dolna>174.07 m2 174.070
<Ptatew gérna>30.02 m2 30.020
<Miecze>80.04 m2 80.040
<Krokiew dolna>293.59 m2 293.590
<Krokiew gérna>421.20 m?2 421.200
<Nadbitki>169.26 m2 169.260
<Krokiew narozna i koszowa>169.57 m2 169.570
<Kleszcze i kozty>96.64 m2 96.640
<Tramy dolne>615.52 m?2 615.520
<Jetki>16.97 m2 16.970
<Murtata>75.03 m2 75.030
<Murfata>55.16 m?2 55.160
<Grzedy>64.21 m2 64.210
<Podwaliny>616.19 m?2 616.190
<Stupki lukarn i facjat>42.24 m2 42.240
<Platwie lukarn i facjat>41.64 m?2 41.640
<Krokiewki lukarn i facjat>42.34 m?2 42.340
<Elementy okien powiekowych>84.10 m2 84.100
RAZEM 3233.310
68|4542200|KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier przy|mz2
d.5/0-1 0629-04 pow. do 2,0 m2
<krokwie>15*3.12*<przyjeto>(0.08+0.10) m?2 8.424
<krokiew narozna>2.00*<przyjeto>(0.08+0.15) m?2 0.460
<murtaty>7.00*<przyjeto>0.10 m?2 0.700
<ptatwie>8.00*<przyjeto>(0.12+0.20) m?2 2.560
<stupy>4.50*<przyjeto>(0.15+0.15) m?2 1.350
RAZEM 13.494
69|4542200| KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.5(|0-1 01 0416-01
<przyjeto>5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
70/4542200 |[KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachow - koncowka tramu szt
d.5(0-1 0405-04
analiza in-
dywidualna
4 szt 4.000
wymiana koncéwki rozpory z wykonaniem dwustronnych naktadek
RAZEM 4.000
71|4542200|KNP 16 Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego para
d.5(|0-1 0219-02.01
analogia
<skrzydto zach>11*4 para 44.000
11 par zesrubowan na pojedyncze wzmocnienie - montaz pierscieni GE-
KA
RAZEM 44.000
72|4542200 [KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachow - krokiew lub jetka m
d.5/0-1 0405-05
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4.75*(1+<przyjeto>2) m 14.250
tram
RAZEM 14.250
73|4542200 |KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachow - krokiew lub jetka m
d.5/0-1 0405-05
<nadbitki>1.50*(4+<przyjeto>4) m 12.000
<krokwie>3.12*(1+<przyjeto>3) m 12.480
<stupki lukarn>1.00*(2+<przyjeto>8*2) m 18.000
<ptatewki lukarn>1.00*(1+<przyjeto>7) m 8.000
<krokiewki lukarn>1.20*(2+<przyjeto>7+*2) m 19.200
elementy lukarn profilowane lak elementy istniejace
RAZEM 69.680
74|4542200|KNR 19-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny i m
d.5/0-1 0405-02 murtaty
<murlaty><przyjeto>9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
75|4542200 [KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych m
d.5/0-1 0414-11
<wiatrownice lukarn><przyjeto>1.20*22*2*40% m 21.120
RAZEM 21.120
76|4542200 [KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych m
d.5/0-1 0414-11
<deski profilowane mansardu>2*195.38*70% m 273.532
RAZEM 273.532
77|4542200 |[KNR-W 4- |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 60 mm m
d.5/0-1 01 0417-02
analogia
<przyjeto>20*1.50 m 30.000
RAZEM 30.000
78|4542200|KNR 19-01 |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - po- |szt.
d.5(|0-1 0437-01 wierzchnia ptaska do 0.01 m2
<przyjeto>15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
79|4542200|KNR 19-01 |Uzupelnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - po- |szt.
d.5/0-1 0439-01 wierzchnia naroznikowa do 0.01 m2
<przyjeto>10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

-12 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW



PRD Remont UM Brzeg cze$¢ budowlana - | etap -4kw 2013.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
6 Remont stropu nad I-wszym pi etrem
80|4511110|TZKNBK V |Ostrozna rozbiérka podtogi drewnianej przeznaczonej do ponownego m?2
d.6/0-9 -242b wbudowania, z oczyszczeniem elementéw i posortowaniem
14.94*7.92-1.88*0.51-0.38*0.71 m2 117.096
44.16*9.23-0.07%(8.25+42.41+1.69+7.20+5*5.00+12*2*0.97+42.41)-0.38* |m2 393.997
0.85-0.50*1.83-1.75*0.50-1.02*0.53-0.81*0.53
8.21*20.68-3.43*0.38-2.10*0.51 m?2 167.408
5.64*5.83-0.07*(5.64+5.83+1.05+1.04)-0.38*1.51 m2 31.358
5.64*5.83-0.07*(5.83+5.64+2*1.05)-1.02*1.39-0.15*1.48 m?2 30.292
<nad klatka schodowg>3.92*7.33 m?2 28.734
RAZEM 768.885
81/4544220 |[KNR 19-01 |Odgrzybianie desek lub ptyt metodag trzykrotnego smarowania preparata- |m?2
d.6|/0-9 0633-07 mi solowymi przy pow. do 25 m2
768.885*2 m?2 1537.770
RAZEM 1537.770
82|4511110|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.6|0-9 0429-02
14.94*7.92-1.88*0.51-0.38*0.71-14.94*(7*0.145-3*2*0.25) m2 124.342
44.16*9.23-0.07%(8.25+42.41+1.69+7.20+5*5.00+12*2*0.97+42.41)-0.38* |m2 275.853
0.85-0.50*1.83-1.75*0.50-1.02*0.53-0.81*0.53-9.23*(40*0.145+2*14*0.25)
8.21*20.68-3.43*0.38-2.10*0.51-20.68*(7*0.145+3*2*0.25) m?2 115.398
5.64*5.83-0.07*(5.64+5.83+1.05+1.04)-0.38*1.51-5.64*(6*0.145+2*2* m2 20.811
0.25)
5.64*5.83-0.07*(5.83+5.64+2*1.05)-1.02*1.39-0.15*1.48-5.64*(6*0.145+2* | m2 19.745
2*0.25)
<nad klatkg schodowg>3.92*7.33-3.92*0.145*9 m?2 23.618
RAZEM 579.767
83|4542200|KNR 4-01 |Wymiana elementéw $lepych podtdg z desek niestruganych o grubosci m2
d.6/0-1 0411-03 25 mm - materialy z rozbiérki
2.52. 2.2.
9908-01
analogia
579.767 m?2 579.767
demontaz i montaz elementéw z rozbiorki
RAZEM 579.767
84|4542200|KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych |m?2
d.6/0-1 0629-03 przy pow. ponad 5,0 m2
<Belki stropowe>848.19 m?2 848.190
RAZEM 848.190
85|4544220|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metodg trzykrotnego sma- |m?2
d.6|/0-9 0647-06 rowania preparatami solowymi
<Belki stropowe>848.19 m2 848.190
RAZEM 848.190
86|4542200|KNR 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.6|0-1 0408-01
<przyjeto>6.20 m 6.200
RAZEM 6.200
87/4542200 [KNR 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.6|0-1 0408-01
<przyjeto>3*2.00 m 6.000
RAZEM 6.000
88|4542200|KNR 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.6|0-1 0408-03
analiza in-
dywidualna
<przyjeto>3*2.32 m 6.960
RAZEM 6.960
894542200 |[KNP 16 Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego para
d.6|0-1 0219-02.01
analogia
<przyjeto>11*3 para 33.000
11 par zesrubowan na pojedyncze wzmocnienie - montaz pierscieni GE-
KA
RAZEM 33.000
90/4542200 [KNR 4-01 |Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.6|0-1 0408-02
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
91|4532100|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m?2
d.6/0-3 02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa
579.767 m?2 579.767
RAZEM 579.767
92|4532100 [KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.6/0-3 02 0612-04 |uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
-13-
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579.767 m2 579.767
RAZEM 579.767
93/4532000 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej pozioma - jedna warstwa m2
d.6/0-6 wycena in-
dywidualna
579.767 m2 579.767
dodatek do M z uwagi na wywiniecie
RAZEM 579.767
94 KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.6 1101-06
579.767*0.05 m3 28.988
zwir grubosci 50 mm
RAZEM 28.988
95/4542200 [KNR 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.6|0-1 1110-02
768.885*25% m2 192.221
podtoga z odzysku
RAZEM 192.221
964542200 [KNR 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.6|0-1 1110-02
768.885*75% m2 576.664
RAZEM 576.664
97|4542200 [KNR 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.6|0-1 0408-01
2%2*0.48 m 1.920
montaz wymianéw dla przej$¢ ppoz
RAZEM 1.920
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7 Remont $cian dziatowych oraz sufitéw na strychu
98|4511110|KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.7|0-9 0348-02 piennej
analogia
100.00 m?2 100.000
przyjeto koniecznosc¢ rozbiérki 100m2 scianek z dyli betonowych z czego
do ponownego wbudowania nadawac sie bedzie 50,0 m2.
RAZEM 100.000
994526252 [NNRNKB  |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5cmi |m?2
d.7|2-6 202 0195- |wys. do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
01
analogia
50.00 m2 50.000
odtworzenie muréw z dyli betonowych
RAZEM 50.000
100|4526252|KNR-W 2- |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.7|2-6 02 0127-01
50.00 m2 50.000
uzupetnienie $cianek
RAZEM 50.000
101|4541000 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i |m2
d.7|0-4 0715-02 pustakéw cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
160.00 m?2 160.000
przyjeto konieczno$¢ wykonania tynkéw w ilo$ci 160 m2
RAZEM 160.000
102[4526252 |KNR-W 2- [Scianki dzialowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.7|2-6 02 0126-09
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
103|4511110|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.7|0-9 0701-10 belkach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
60.00 m2 60.000
przyjeto koniecznos¢ zbicia ok. 25% powierzchni tynkéw sufitéw co stano-
wi ok. 60,0 m2
RAZEM 60.000
104|4542200 |[KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 19 mm m?2
d.7|0-1 0410-01
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
105|4541000|KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, m?2
d.7|0-4 0703-02 biegach i spocznikach schodowych
2*60.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
106|4541000 |[KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawag cemen-|m?2
d.7|/0-4 0704-01 towg
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
107|4541000 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie cemento- |m?2
d.7|0-4 0710-21 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach
na podtozu z betonu, siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 5 m2 w 1
miejscu)
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
108|4544211 | KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.7|0-8 01 1204-01 |sufitow
<pomieszczenia strychowe>21.56+31.00+28.36+37.67+66.37+21.93+ m2 246.990
20.57+19.53
RAZEM 246.990
109|4544211 | KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.7|0-8 01 1204-02 |$cian
<pomieszczenia strychowe>(5.00+4.500+0.50)*2*2.94+2*2.59 m2 63.980
(5.00+6.38+0.50)*2*2.94+2*2*2.59 m?2 80.214
(5.00+5.92+1.02+0.53)*2*2.94+2*2*2.59 m?2 83.684
(5.00+7.55)*2*2.94+2*2*2.59 m?2 84.154
(5.00+13.30)*2*2.94+4*2*2.59 m?2 128.324
(5.00+4.41+0.81+0.53)*2*2.94+2*2.59 m?2 68.390
(4.48+4.72+0.38+1.51)*2*2.94+2*2*2.59 m?2 75.569
(4.48+4.72+1.39)*2*2.94+2*2*2.59 m?2 72.629
(16.43+42.41+1.69*2+2.07+7.23+8.25)*3.14 m?2 250.478
-<drzwi>11*2*1.00*2.10 m?2 -46.200
RAZEM 861.222
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110|4544211|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m?2
d.7|0-8 1209-10 wej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
z.s2.4.5.4. |plytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z
9914-01 ¢wiercwatkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
z2.52.4.5.4.
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-09
11*2.10*1.00 m?2 23.100
RAZEM 23.100
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8 Wyw6z gruzu
111 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.8 0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
<kominy>5.211+0.528+6.153 m3 11.892
<dach6wka>(647.467+866.600)*45*0.155*0.380*0.013 ms3 52.169
<zasypka>579.767*0.10 m3 57.977
<$cianki dzialowe>(11.126+100.00)*0.085 m3 9.446
RAZEM 131.484
112 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.8 0108-20 konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
131.484 m3 131.484
RAZEM 131.484
113 Koszt wysypiska m3
d.8 analiza in-
dywidualna
131.484 m3 131.484
RAZEM 131.484
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