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CZESC OPISOWA

projektu wykonawczego branzy drogowe j na zadanie pn.:
»Przebudowa ul. Slowianskiej w Brzegu”

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastgpujace akty prawne:
- umowa z Zamawiajacym,
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
- mapa syt.-wys. w skali 1:500,
- opinia geotechniczna,
- Rozporzadzenie MTiGM zdn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie,
- uzgodnienia branzowe,
- obowigzujace normy i normatywy techniczne.

1.2 Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Slowianskiej w Brzegu, stanowiacej ciag
drogi gminnej Nr 102234 O.

Przebudowsa objeto cala ulice na odcinku od ul Wyszynskiego, ktora jest droga
powiatowg Nr 1174 O, do ul. Robotniczej - drogi gminnej Nr 102224 O.

W ramach niniejszego zadania w istniejacym pasie drogowym zostang wykonane stano-
wiska postojowe po obu stronach jezdni uliczne;.

Zakres robot drogowych obejmuje ponadto budowe chodnikéw obustronnych 1 wjazdow
na posesje.

Jezdnia uliczna bedzie posiadata nawierzchnie asfaltowa, natomiast stanowiska
postojowe
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej typu Pol-bruk.

Chodniki w ciggu ul. Stowianskiej zostang wykonane z kostki brukowej betonowej, jedy
nie chodniki w pasie drogowym ul. Robotniczej zostang odtworzone w tradycyjnym ukiadzie
pasmowym z materialdow kamiennych. Wjazdy na posesje beda posiadaty nawierzchni¢ z
kostki kamiennej granitowej sredniej, pochodzacej z odzysku.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu pasa drogowego bedzie odbywalo si¢ poprzez
projektowane wpusty uliczne i przykanaliki kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji
ogbdlnosplawne;j.

Ponadto przewiduje si¢ budowe o$wietlenia ulicznego, przetozenie istniejacej linii
kablowej n/n oraz zabezpieczenie linii kablowych §r/n, w/n i sieci teletechnicznych.

Realizacja niniejszego zadania wymaga rdwniez przebudowy hydrantu ppoz. oraz zabez-
pieczenia sieci wodociggowej 1 gazowe;j.

Przebudowa ulicy zwigzana jest z wycinkg pojedynczych drzew i krzewow (z zacho-
waniem cenniejszych egzemplarzy) oraz zywoplotow, kolidujacych zprojektowanym zagospo-
darowaniem terenu.



Niniejsze przedsiewzigcie obejmuje nastepujace dziatki:
(obreb Centrum, karta mapy nr 7):
- dziatka Nr 495 - Gmina Brzeg - wiasciciel,

(obreb Centrum, karta mapy nr 10):
- dziatka Nr 805, 806/2, 806/3, 806/7 - Gmina Brzeg - wiasciciel,

(obreb Centrum, karta mapy nr 11):
- dziatka Nr 830 - Powiat Brzeski, Brzeg, ul. Robotnicza 20 - wiasciciel, Zarzad Drog
Powiatowych w Brzegu, ul. Kardynata Wyszynskiego23 - trwaly zarzad.

2.1 Istnie jacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem prze widywanych w nim
zmian, w tym adaptaciji i rozbiérek

Niniejsza ulica posiada jezdni¢ z kostki kamiennej pokrytej powierzchniowo warstwa
asfaltu, ktoéra ulegnie rozbiorce. Kostka kamienna zostanie odzyskana i wykorzystana do
nawierzchni polozonych w centrum miasta, podlegajacych szczegdlnej ochronie konser-
watorskiej. Jezdnia posiada szer. ok. 6,0 m i1 ograniczona jest glownie kraweznikami
kamiennymi (do odzysku).

Chodniki w ciggu ul. Slowianskiej posiadajg szer. 1,5 - 2,0 m 1 wykonane sg w
wigkszosci z ptyt betonowych.

Chodnik w pasie drogowym ul Robotniczej posiada nawierzchnie w ukladzie
pasmowym z ptyt granitowych oraz z kostki bazaltowej drobnej.

Na ulicy wystepuje ruch jednokierunkowy, ktory nie ulegnie zmianie.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:
- kanalizacja ogdlnosplawna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ cieplna,
- sie¢ elektroenergetyczna kablowa $r/n 1 n/n,
- sie¢ teletechniczna w kanalizacji kablowe;.

Wszystkie urzadzenia na sieciach wod.-kan., gazowej i sieciach teletechnicznch nalezy
poddac regulacji pionowej.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Jak wynika z przeprowadzonych badan geotechnicznych na powierzchni terenu do gle-
bokosci ok. 1,4 - 5,3 m zalegaja grunty nasypowe zlozone gldwnie z glin pylasto-piaszczys-
tych, piaskow gliniastych, piaskow srednich oraz w formie szczatkowej z okruchow cegly,
domieszek gleby 1 czgsci organicznych.

Podloze gruntowe stanowig grunty spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste (konsystencji
plastycznej) oraz gliny piaszczyste (konsystencji twardoplastycznej).

Wode gruntowg stwierdzono na glebokosci 1,8 -2,7 mp.p.terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze przedsiewzigcie obejmuje przebudowe ul. Stowianskiej w Brzegu.



Pod wzgledem petnionych funkcji komunikacyjnych zaliczana jest do miejskiego uktadu
obstugujacego, jako ulica klasy dojazdowej - 0znaczona symbolem 44D.

Jezdni¢ uliczng zaprojektowano o szer. 6,0 m z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszywa famanego.

Stanowiska parkingowe przewidziano w formie zatok postojowych przylegtych do jezdni
zlokalizowanych w pasie drogowym. Miejsca postojowe usytuowano prostopadle i row-
nolegle do jezdni w zaleznosci od mozliwos$ci terenowych. Przewidziano je o gleb. 5,0 m
(1 dlug. 6,0 m jako réwnolegle) i szer. 2,5 m oraz szer. 3,6 m (i 2,5 m) dla pojazdow o0sob
niepetnosprawnych.

Nawierzchnia zatok zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej typu Pol-bruk.

Chodnik lewostronny przewidziano o szer. 1,3 - 1,8 m, natomiast prawostronny o szer.
2,65 m z kostki brukowej betonowej zrdéznicowanej kolorystycznie, imitujacej uktad
pas-mowy.

Chodnik w pasie drogowym ul. Robotniczej zostanie odtworzony w uktadzie pasmowym
zplyt granitowych ikostki bazaltowej drobnej o szerokosci facznej 3,7 m.

Wjazdy na posesje beda posiadaly nawierzchnig z kostki kamiennej granitowej sredniej,
pochodzacej z odzysku.

Ze wzgledu na wystgpowanie w podiozu gruntu wysadzinowego grupy G3 nalezy utozy¢
warstwe wzmacniajaca z mieszanki stabilizowanej cementem.

W celu efektywnego odprowadzenia wod opadowych z korpusu drogowego zastosowac
obustronne sgczki z rur drenarskich karbowanych PVC-U z filtrem z widkna syntetycznego 0
$rednicy 113 mm z otworami 1,5 x 5,0 mm i obsypka zwirowa grub. 15 - 20 cm 0 maksymalnej
srednicy zastepczej kruszywa 32 mm.

Przedmiotowe nawierzchnie beda posiadaty spadek podtuzny 0,5 - 0,74 %, zapewniajacy
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych do projektowanych wpustow deszczowych.

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicznej

Konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Slowianskiej zaprojektowano dla ruchu kategorii KR2
w oparciu 0 Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430) oraz ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych™ - 1BDIM,
Warszawa 1997 r.
Nawierzchni¢ jezdni ulicznej przewidziano o nastgpujacej konstrukeji:

- 5 cm- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2006,

- 6 cm- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 35/50 wg PN-EN 13108-1:2006,

- 12 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane

mechanicznie o w >80 % izaggszezeniu I > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 18 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie o w_ . =80 % izaggszczeniu I > 1,0 wg PN-5-06102:1996,

- 15 cm- warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm =2,5 MPa; mieszanke¢ nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowie z¢
do miejsca wbudowania,

- 15 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.2 Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych

Nawierzchni¢ stanowisk postojowych przewidziano o nastgpujacej konstrukc;ji:



- 8 cm- warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Podwdjne T klasy ,,50” - szara,
z liniami wyznaczajacymi stanowiska koloru grafitowego,
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
10 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie o W . =80 % izaggszczeniu I > 1,0 wg PN-5-06102:1996,

15 ¢m - podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie o w_ . =80 % izaggszezeniu I > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 15 cm- warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszanke nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,

- 15 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.3 Konstrukcja nawierzchni chodnikow w ul. Slowianskiej

Nawierzchni¢ chodnikow w ul. Stowianskiej zaprojektowano z nastgpujacych
materialow:

- 8 cm- kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 cmklasy ,,50” - pas srodkowy - szara,
pasy skrajne - grafitowa,

- 3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,

- 10 cm - warstwa odcinajgca - mieszanka (pospoika) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

3.4 Konstrukcja nawierzchni chodnika w ul. Robnotnicze j

Nawierzchni¢ chodnika w pasie drogowym ul. Robotniczej zaprojektowano z nastepu-
jacych materiatow:
- 7 cm- warstwa Scieralna - plyty granitowe o wym. 125 x (70-90 cm) - pas srodkowy,
- 5cm- warstwa $cieralna - kostka bazaltowa o wym. 4-6 cm - z odzysku i nowa -
pasy skrajne,
- 3-5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,
- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.5 Konstrukcja nawierzchni wjazdéow na posesije

Nawierzchni¢ wjazdow na posesje przewidziano o nastg¢pujacej konstrukcji:
- 10 cm - warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa 9 x 11 cm - z odzysku
z istniejacej jezdni ulicznej,
- 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow . >80% i zaggszezeniu I > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 15 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.6 Krawezniki, obrzeza i palisada

Stanowiska postojowe 1 jezdni¢ uliczng ograniczono krawg¢znikami betonowymi o wym.



15 x 30 cm, wystajgcymi na wys. 10 cm od nawierzchni.

Na polaczeniu jezdni i miejsc postojowych oraz na wjazdach zastosowano krawezniki
kamienne z odzysku, natomiast na przejsciach dla pieszych krawezniki betonowe najazdowe
owym. 15 x22 cm, wystajace na wys. 2 cm od krawedzi jezdni.

Chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 30 x 8 cm.

Jedynie wzdhuz dzialek: Nr 801/1, 811, 813 1956 chodnik zostanie ograniczony palisadg
betonowg okragla O 20 o wym. 60 cm.

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na fawach z oporem z betonu kl. C16/20.

3.7 Odwodnienie pasa drogowego

Odprowadzenie wod opadowych z pasa ulicznego przewidziano poprzez projektowane
wpusty uliczne i1 przykanaliki kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji ogdlno-
splawne;j.

3.8 Przebudowa hydrantu oraz zabezpieczenie sieci wodociagowej i gazowe j

Wykonanie niniejszego zadania wymaga przebudowy hydrantu ppoz oraz
zabezpieczenia sieci wodociggowej 1 gazowe;.

3.9 Oswietlenie uliczne

W zakres przedsigwzigcia wchodzi budowa o$wietlenia ulicznego wraz z szatkg
rozdz.-sterown. SO, ktora bedzie przylaczona do zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK-1856.

3.10 Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych n/n i teletechnicznych

Realizacja przedsigwzigcia wymaga przelozenia fragmentu istniejacej linii kablowej n/n
oraz zabezpieczenia linii kablowych §r/n 1 n/n. Ponadto nalezy dokona¢ zabezpieczenia sieci
teletechnicznych TP SA iNetia SA.

3.11 Organizacja ruchu

W zwigzku z przebudowa ulicy dokonano zmian w stalj organizacji ruchu w
dowigzaniu do projektowanego zagospodarowania terenu.

3.12 Roboty zie mne

Roboty ziemne obliczono sposobem analitycznym. Nalezy wykonywa¢ je przy pomocy
sprzetu mechanicznego oraz sposobem recznym ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie pod-
ziemne, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wszystkich administratorow sieci.

Roboty ziemne w poblizu sieci gazowej, cieplnej, energetycznej, teletechnicznej
I wod.-kan. nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym. W miejscach zblizen
1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne w celu
sprawdzenia glebokosci posadowienia poszczegdlnych sieci. W przypadku natrafienia na
uzbrojenie nie ujgte na mapie sytuacyjno - wysokosciowej nalezy przerwac roboty
ipowiadomi¢ inwestora oraz wlsciciela sieci.

3
Sumaryczna ilo$¢ wykopow z koryta drogowego wynosi 2 054 m .



Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:98.

Po wykonaniu koryta drogowego, ale przed przystagpieniem do uktadania warstw kons-
trukcyjnych projektowanych nawierzchni nalezy istniejace podloze zagesci¢ do normatywnego
wskaznika zaggszczenia gruntul > 1,0.

3.13 Trasowanie

Trasowanie projektowanej osi ulicy nalezy wykona¢ na podstawie podanych wspdtrzednych
punktow gldwnych zataman osidrogi. Wymiarowanie poszczegd Inych elementow nawierzchni
jezdni drogowej, stanowisk postojowych, chodnikow 1 wjazdéw podano w czgsci graficznej
projektu wykonawczego, tj. na planie sytuacyjnym iprzekrojach konstrukcyjnych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- dtugos¢ ulicy 237 m2
- powierzchnia jezdni ulicznej 1431 m2
- powierzchnia stanowisk postojowych 1171 m2
- powierzchnia chodnikéw z kostki bruk. betonowe;] 1129 m
- powierzchnia chodnika z materiatéw kamiennych 95 rr;
- powierzchnia wjazddéw na posesje 72 m2
- powierzchnia w granicach pasa drogowego 4450 m

S. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg
teren ul. Slowianskiej wraz z wlaczeniem do ul. Wyszynskiego jest polozony w obrebie strefy
B’ ochrony konserwatorskiej. Pas drogowy ul. Robotniczej, do ktorej wiacza si¢ przedmio-
towa ulica zlokalizowany jest w strefie ,,A” ochrony konserwatorskie;j.

Ponadto teren dziakk o nr: 806/2, 806/3, 806/7 znajduje si¢ na obszarze strefy ,OW”
obserwacjiarcheologicznej.

Teren objety niniejszym opracowaniem podlega réwniez specjalnej ochronie na
podstawie ustalen, dotyczacych zasad ochrony i ksztattowania §rodowiska przyrodniczego
miasta, prawidtowego gospodarowania jego zasobami oraz ochrony zdrowia ludzi, poniewaz
polozony jest w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony Glownego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 321.

W celu ochrony wod podziemnych przewidziano wykonanie przykanalikoéw kanalizacji
deszczowej z materialdow posiadajacych atesty dopuszczenia do stosowania w b udownictwie.
Rozwigzania technologiczne zapewnig catkowitg szczelnos$¢ polaczen i odpornos¢ na korozje.
Wpusty deszczowe zaprojektowano z osadnikami, zapewniajagcymi mozliwo$¢ oczyszczania
wytracanych osadow. Scieki deszczowe nie przedostana sie do podtoza i nie beda zanieczysz-
cza¢ wod podziemnych. .

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji
gorniczej.



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i prze widywanych zagrozen
dla Srodowiska

Niniejsze przedsigwzigcie nie stanowi zrodla zanieczyszczen wydalanych do atmosfery,
nie powoduje ucigzliwosciani ograniczen na terenach otaczajacych i nie posiada negatywnego
wplywu na srodowisko, a w szczegdInosci na powietrze atmosferyczne, glebe, wody podziem-
ne i powierzchniowe oraz zielen.

a) Zapotrzebowanic wody oraz ilo§¢ $ciekow
Projektowana ulica nie wymaga zapotrzebowania na wodg, ani nie sg zréodlem sciekow
sanitarnych socjalno - bytowych, za wyjatkiem odprowadzania $cickow opadowych w
lo§c142,65 1/s i wod roztopowych w ilosci4,23 1/s do istniejacej kanalizacji ogdIno-
splawne;.

b) Emisja zanieczyszczen
Niniejszy obiekt nie stanowi zrédla zanieczyszczen gazowych, pylowych ani
zapachow.

) Rodzaje i iloéci odpadow
W zwigzku z prowadzonymi robotami drogowymi 1 wod.-kan. czg$¢ mas ziemnych
wydobytych z wykopow nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie
odwieziony w miejsce wskazane przez inwestora lub na wysypisko w m. Gac.
W czasie wykonywania robdt powstang nastepujace ilosci odpadéw w postaci:
- mas ziemnych pochodzacych z wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni
drogowej w ilos$ci 2 054 m3, ktére zostang odwiezione na miejsce wskazane przez
inwestora lub na wysypisko,
- innych zmieszanych odpadéw z terenu budowy w ilosci ok. 20 m3, ktdre zostang
odwiezione na wysypisko.
Na etapie eksploatacji planowanego zadania powstang jedynie odpady z czyszczenia
nawierzchni drogowych i odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

d) Emisja halasu oraz wibracji, promieniowania itp.
Na etapie realizacji przedsiewziecia ucigzliwo$¢ stanowic bedzie gldwnie praca sprzetu
mechanicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu halasu (do 80db) wokotplacu
budowy, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu.
Krotkotrwata emisja halasu bedzie spowodowana przez sprzet: koparke, spycharke
1 samochody. Wszystkie niekorzystne oddzialywania na etapie realizacji zadania beda
tymczasowe, a yjemny wplyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu robot
drogowych.
Projektowane obiekty nie emitujg zadnych wibracji ani promieniowania.

e) Wplyw obiektu na istniejgcg szate roslinng

W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wycinke pojedyn-
czych drzew 1 krzewow (z zachowaniem cenniejszych egzemplarzy) oraz
zywoptotdw, kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Ponadto
wyznaczono drzewa, krzewy 1 zywoptoty, ktdre nalezy zachowac 1 zabezpieczy¢ na
czas budowy. Pas zieleni zostanie pokryty warstwg humusu grub. 15 cmiobsiany
trawa.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia ma shuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigza-




nych z ruchem komunikacyjnym i zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie wszystkich
uczestnikow ruchu drogowe go.

Nawierzchnia jezdni ulicznej, stanowisk postojowych, wjazdéw na posesje 1 chodnikow
bedzie réwna, cicha, bezpylna i tatwa w utrzymaniu czystosci, a ponadto wplynie na ulatwienie
w usuwaniu materialdéw pozostawionych po zimowym utrzymaniu drog.

Wykonanie nowej nawierzchni zapewni wigksza ptynno$¢ ruchu pojazdéow mecha-
nicznych, bez zbednych zahamowan iprzy$pieszen, a co za tym idzie zmniejszy emisj¢ spalin
oraz ograniczy halas komunikacyjny.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie wystepuja.

Opracowal:

Antoni Plamitzer



