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obrzeze bet. 8x30 cm - A A L% = T = V obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem z betonu kl. C12/15

warstwa $cieralna - kostka bruk. betonowa typu Pol-bruk kl. 50

Lo T

saczek z rur drenarskich karbowanych PYC-U

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm

10 cm

sredn. 113 mm {(z otworami 1,5x5,0)
z filtrem z widkna syntetycznego

kraweznik kam. granitowy szer. 15 cm - z odzysku

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

kraweznik kam. granitowy szer. 15 cm - z odzysku

wg PN-EN 13043:2004

kraweznik bet. 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

warstwa $cieralna- kostka brukowa betonowa typu Podwdjne T klasy 50 - szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

0 Wneg >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie

0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996
warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospodtka) 0/20 mm stabilizowana cementem

o Rm = 2,5 MPa {(z wytworni)
warstwa odcinajgca - mieszanka {pospodtka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004

5 warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2006
podbudowa - kruszywo tamane 0/31.5 mm 8 cm | warstwa $cieralna- kostka brukowa betonowa typu Podwdjne T klasy 50 - szara cm — Y d 8 cm
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102: 1996 dsvDk ; sk 14 6 cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 35/50 wg PN-EN 13108-1:2006
warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm > cm | podsypka cementowo-piaskowa 1. 12 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie S cm
10 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie . >=80 % | iuIs >= 1.0 wa PN-S-06102-1996 10 cm
0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102: 1996 0 Wnos 0 | zageszczeniu Is 0wg :
nes 4 ’ : . . 18 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie
15 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie . >= 80 % i : >=10 S-06102-1996 15 cm
0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1996 0O Wneg == % | zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S- _
nos o 1 zage _ U WG ' - 15 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
15 cm | warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospodtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa (z wytwormi) 15 cm
0Rm =25 MPE_I (z wytw_ornl) , _ 15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdéika) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004
15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdéika) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004 . ; 5 _ 15 cm
wskaznik zageszczenia podioza L >=1.0 wskaznik zageszczenia poditoza I >=1,0
PRZEKROJ 3 - 3 (proj. wjazdy) PRZEKROJ 2 -2
proj. naw. zmienna . ) zmienna ) 370 ,
ul. Slowianskiej ’ kostka grafitowa 1 ’ kostka grafitowa ’ 1
7 ) 115 125 115 15 proj. naw.
1 kostka bazaltowa 4-6 cm | plyty granitowe " kostka bazaltowa 4-6ecm 1 1 ul. Stowian skigj
o wym. 125 x (70-90})
+2 zmlenny rzedna istn. | zmienny
S min. 2,5 % +1 440
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podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

10 cm

warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa 9x11 cm - z odzysku

5¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

10 cm

0 Wnog >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996
warstwa odcinajgca - mieszanka {pospditka) 0/20 mm

wg PN-EN 13043:2004

8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. betonowa typu Pol-bruk kl. 50
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane /31,5 mm
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102: 1996
10 cm | warstwa odcinajaca - mieszanka {pospétka) 0/20 mm

wg PN-EN 13043:2004

N

7 cm | warstwa $cieralna - plyty granitowe o wym. 125 x {70-90) - pas $rodkowy
5 cm | warstwa $cieralna - kostka bazaltowa o wym. 4-6 cm - pasy skrajne
3-5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa - kruszywo lamane 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102: 1996
10 cm | warstwa odcinajaca - mieszanka {pospétka) 0/20 mm

wg PN-EN 13043:2004

wskaznik zageszczenia podioza | >=1,0

SZCZEGOLY tAW BETONOWYCH

kraweznik uliczny kraweznik najazdowy

na przejsciach dla pieszych
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8 cm

lawa z oporem z betonu kl. C12/15

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk kl. 50

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm

10 cm

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102: 1996
warstwa odcinajgca - mieszanka {pospditka) 0/20 mm

PN

30

110 15,

7

7

obrzeze chodnikowe

wg PN-EN-13043:2004

Uwaga | Wymiary podano w centymetrach
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